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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych w lekkiej konstrukcji m2
d.1.1]0427-05
3,0%(3,26+0,44) m?2 11,100
RAZEM 11,100
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.1/0348-03 piennej
3,0%(0,211+2,718+1,02)-(1*2,1) m?2 9,747
RAZEM 9,747
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0349-02 wo-wapiennej
3,0*0,15*(1,0+1,08)-0,15*0,7*2,1 m3 0,716
RAZEM 0,716
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.1.1]0811-07
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
5|KNR 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1.1]0816-06
46,22 m?2 46,220
RAZEM 46,220
6/KNR 4-01 Rozbidrki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych m2
d.1.1]0429-04
46,22 m?2 46,220
RAZEM 46,220
7|KNR 4-01 Rozbiodrki zasypek stropow drewnianych m2
d.1.1]0429-02
46,22 m?2 46,220
RAZEM 46,220
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1/0354-11
0,705+1,24*3+1,62 m 6,045
RAZEM 6,045
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1]0354-04
2 szt 2,000
4 szt 4,000
RAZEM 6,000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.1]0354-05
1,45*1,9 m?2 2,755
RAZEM 2,755
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1km
11,1%0,12+9,747%0,15+0,716+2,9*0,05+46,22*0,2+2,9*0,2+6,045*0,3*0,01+6* |m3 14,373
0,1+2,755*0,1
RAZEM 14,373
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
11,1%0,12+9,747*0,15+0,716+2,9*0,05+46,22*0,2+2,9*0,2+6,045*0,3*0,01+6* |m3 14,373
0,1+2,755*0,1
RAZEM 14,373
13 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu zmieszanego t
d.1.1
14,373*1,8 t 25,871
RAZEM 25,871
1.2 Roboty adaptacyjne
14 NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.2|202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
3,0%(2,988+0,385+2,98+4,6+1,2)-(1*2,1+0,9*2,1*2) m?2 30,579
RAZEM 30,579
15/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.2|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych
3,0*1,75 m?2 5,250
RAZEM 5,250
1.3 Stolarka
16|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1.3/0928-09 PCW o powierzchni do 2,0m2
1*1,9*3 m?2 5,700
RAZEM 5,700
17|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.3{0928-11 drewnianych o powierzchni ponad 2,5m2
1,4*1,9 m?2 2,660
RAZEM 2,660
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18/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni po- |m2
d.1.3/0928-04 nad 1,0m2
0,5*2,1 m?2 1,050
RAZEM 1,050
19|KNR-W 2-02 |Analogia montaz parapetéw wewnetrznych z ptyty konglomeratu gr 3cm m
d.1.3{1218-04
1,4+1*3+0,5 m 4,900
RAZEM 4,900
20|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wejsciowe D1 drzwi termoizolacyjne |kpl
d.1.3{1024-07 0,92,0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Oblicowanie scian
21|/KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 20mm - po  |m?2
d.1.4/0103-11 skuciu ptytek i demontazu $cian
2,0%(0,82+3,54)-(0,5%1,3) m?2 8,070
RAZEM 8,070
22|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, |m?2
d.1.4/0103-03 emulsyjnych
3,0%(6,19+2,33+4,08+10,54+4,18+4,46+1,75+0,28+2,59+0,88)-(0,9*2)-(0,5* m?2 100,535
2,1+1%1,9*3+1,45"1,9)
RAZEM 100,535
23|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.4/0103-16
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,02%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0%1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
24|KNR K-09 Gtadzie gipsowe scian - montaz naroznika ochronnego m
d.1.4/0201-08
0,5+2,1*2+1*3+1,9*2*3+1,45+1,9*2+3,0*2+3,0*2 m 36,350
RAZEM 36,350
25|KNR K-09 Gtadzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.4/0201-04
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,0%2%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0*1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
26|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierw- |m?2
d.1.4/0201-05 sza
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,02%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0*1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
1.5 Oblicowanie sufitéw
27|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.5/0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
28|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1.5|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
29|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.5/0103-16
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
30|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.5/0202-06 grubosci 1,5mm
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
31|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za na- m2
d.1.5/0202-07 stepng warstwe ponad pierwszg
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
1.6 Podtogi, posadzki
32|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego grubosci |m?2
d.1.6/0607-07 18cm
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46,61 m?2 46,610
0,12*(0,91*2+1,0) m?2 0,338
RAZEM 46,948
33|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
d.1.6/0607-08 dy nastepny 1cm
Krotnos¢ = -3
46,61 m?2 46,610
0,12*(0,91*2+1,0) m?2 0,338
RAZEM 46,948
34|KNR 4-01 Wykonanie deskowania istniejgcych podtég z ptyt OSB 12mm m2
d.1.6/0605-05
46,61 m?2 46,610
0,12*(0,91*2+1,0) m?2 0,338
RAZEM 46,948
2 Roboty budowlane - stan wykonczeniowy
2.1 Stolarka
35|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne D2 z tulejami transf. lub |kpl
d.2.1{1024-07 podcieciem ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, okleina CPL HQ kolor biaty 0,8*2,0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi wewnetrzne D3 wiérowa otworowa kpl
d.2.1/1024-07 wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleina CPL HQ kolor biaty
0,92,0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne D4 wiérowa otworowa kpl
d.2.1{1024-07 wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleina CPL HQ kolor biaty
0,82,0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Oblicowanie scian
38|KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2{0301-05
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,02%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0%1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
39|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.2{0301-06
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,0%2%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0*1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
40|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2{0301-07
ptytki -2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)-0,6*(0,6*2+2,988) m?2 -23,987
1 3,02%(1,2+3,26+0,385)-(0,9*2,1*2+0,9*2,1) m?2 23,400
2 3,0%2%(1,748+2,98)-(0,9*2,1) m?2 26,478
3 3,0%(3,38*2+1,51*2-0,91)-(0,5*2,1+1*1,9) m?2 23,660
4 3,0%(3,94*2+4,7*2-0,91)-(1,0*2,1+1,0*1,9*2) m?2 43,210
5 3,0%(3*2+4,7*2)-(0,9*2,1+1,45*1,9) m?2 41,555
RAZEM 134,316
41|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.2/0602-02 Krotnos¢ = 2
ptytki 2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)+0,6*(0,6*2+2,988) m?2 23,987
RAZEM 23,987
42|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.2.2{0602-03
0,385*2+2,98*2+1,748*2 m 10,226
RAZEM 10,226
43|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.2.2{0602-04
2,1*6+0,6*2 m 13,800
RAZEM 13,800
44 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodg zwyktg m2
d.2.2{0829-10
ptytki 2,1%(0,385*2+2,98*2+1,748*2)+0,6*(0,6*2+2,988) m?2 23,987
RAZEM 23,987
23 Oblicowanie sufitéw
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45|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3|0301-05
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
46|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.3|0301-06
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
47|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3/0301-07
46,61 m?2 46,610
RAZEM 46,610
24 Podtogi, posadzki
48 |KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.4/0602-01
5,27+2,988*1,51+0,4*0,91+4,05+0,12%(0,91+1,0) m?2 14,425
RAZEM 14,425
49|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na klej metodg zwyktg m2
d.2.4{1118-08
5,27+2,988*1,51+0,4*0,91+4,05+0,12%(0,91+1,0) m?2 14,425
RAZEM 14,425
50|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.2.4/1120-05 30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
3,38*2+1,51*2-0,91 m 8,870
1,748*2+0,385*2+2,98*2-0,91 m 9,316
3,26*2+1,2*2-1,0*2 m 6,920
RAZEM 25,106
51|KNNR 2 Posadzki z paneli drewnianych m2
d.2.4{1205-09
3,94*4,7-0,1*0,46 m?2 18,472
3,04,7-0,1*1,44 m?2 13,956
0,12*0,91 m?2 0,109
RAZEM 32,537
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