Zalacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu osobowego
siedmioosobowego typu suv w wersji nieoznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie
samochodu - ,Pojazd”.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 i
284 z pozn. zm.)..

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022
z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finansow oraz
Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2014 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow specjalnych i pojazdow uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Biura Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych 2z realizacja postepowan
przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdu w wersji nieoznakowanej,
realizowanym przez Komende Wojewddzka Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
WYMAGANIA TECHNICZNE - Rok produkcji 2022

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd wykorzystywany bedzie przez stuzby policyjne w do realizacji dziatan
stuzbowych.
1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.24 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych
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1.3 Wymagania formalne

1.3.1 Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22
marca 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow specjalnych i pojaz-
doéw uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrz-
nego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Woj-
skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony
Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz.
U.z 2019 r. poz. 594).

1.3.2 Dostarczany pojazd musi mie€ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt przeglad
zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.4  Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposoéb,
co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw
indywidualnych.

1.3.5 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu okreslonych w pkt 1.4 i 1.5 w formie oswiadczenia oraz poprzez
zaznaczenie poszczegoélnych danych oficjalnych katalogach, ofercie (w jezyku
polskim) producenta/importera pojazdu, zawierajgcych dane techniczne oraz
wyposazenie pojazdu bazowego.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamknietym catkowicie przeszklonym o
konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu

1.4.1.2 Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie przekraczajgca 3.500 kg.

1.4.1.3 Liczba miejsc siedzgcych (w tym miejsce kierowcy) - 7 .

1.4.1.4 Dtugosc¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4700 mm, nie wieksza niz 5000 mm
( wg danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.5 Wysokosc¢ nie mniejsza niz 1650 mm i nie wieksza niz 1760 mm (wedtug danych
ze $wiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.6 Rozstaw osi nie mniejszy niz 2750 mm (wg danych ze $wiadectwa zgodnosci
WE)

1.4.1.7 Pojazd wyposazony w drzwi zewnetrzne:
a) przednie boczne, skrzydtowe, przeszklone po obu stronach nadwozia ,
b) tylne boczne, skrzydetkowe przeszklone po obu stronach nadwozia
c) klape przeszklong otwierang do gory.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zaptonie iskrowym lub samoczynnym spetniajgcy norme emisji spalin
Euro 6.

1.4.2.2 Pojemnos$¢ skokowa nie mniejsza niz 1550 cm® (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE),

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 130 KW (wedilug danych ze
Swiadectwa zgodnosci WE).
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1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, w co najmnie;j:

a) hamulce tarczowe wszystkich két,

b) uktad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,

c) elektroniczny asystent hamowania awaryjnego,

d) elektroniczny rozdziat sity hamowania na poszczegolne kota,

1.4.4 Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego

1.4.41
1.4.4.2

Wspomaganie uktadu kierowniczego,
Regulacja kolumny kierowniczej w dwoch ptaszczyznach.

1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

1.4.51

Naped na przednig 0S.

1.4.5.2 Skrzynia biegdw automatyczna.
1.4.5.3 Elektroniczny system stabilizaciji toru jazdy.
1.4.5.4 Uktad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu,

1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.6.1
1.4.6.2

1.4.6.3

1.4.6.3

1.4.6.4

1.4.6.5

1.4.6.6

Kota jezdne na poszczegdlnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdetkowym.
Komplet 4 két z ogumieniem letnim z bieznikiem niekierunkowym na obreczach
stalowych lub aluminiowych z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.

Komplet 4 k6t z ogumieniem sniegowym (zimowym) na obreczach stalowych lub
aluminiowych z oferty producenta/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych.

Pojazd musi by¢é wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (obrecz +
opona letnia) identyczne z kotami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w
pkt. 1.4.6.2 i 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi ze swiadectwa zgodnosci WE
pojazdu.

Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczac od koncowego terminu
realizacji umowy.

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1 Instalacja elektryczna o napieciu znamionowym 12V DC (,-" na masie).

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu.
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczehstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie , boczne , kurtyny dla kierowcy i pasazera oraz kurtyny
dla pozostatych rzeddw siedzen.
1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.
1.4.8.4 Lusterka zewnetrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane.
1.4.85 Swiatta przeciwmgtowe przednie posiadajgce homologacje, wbudowane
w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
1.4.8.6 Swiatta do jazdy dziennej,
1.4.8.7 Klimatyzacja automatyczna z regulacjg elektroniczng/automatyczng temperatury,
regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.
1.4.8.8 Kolorowy ekran dotykowy min. 8”
1.4.8.9 Fabryczny system nawigacji z obejmujgcy obszar Polski z aktualizacjg map,
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1.4.8.10 Zestaw czujnikdw parkowania z przodu i z tytu pojazdu, kamera cofania.
1.4.8.11 Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposazony, co najmniej
w 4 gtosniki.
1.4.8.12 Potaczenie bluetooth z funkcjg gtoSnomdwiaca,
1.4.8.13 Aktywny tempomat,
1.4.8.14 Szyby drzwi tylnych lub szyba klapy tylnej podgrzewana wyposazona w wycieraczki
lub wycieraczke,
1.4.8.15 Komplet dywanikow welurowych lub gumowych w kabinie kierowcy i przedziale
pasazerskim.
1.4.8.16 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach
nie mogg znajdowac sie zadne napisy,
1.4.8.17 Gniazda zapalniczki w kabinie kierowcy,
1.4.8.18 Alarm przeciwwtamaniowy.
1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.
1.4.9.1 Lakier metalizowany o stonowanej palecie barw (niejaskrawy).
1.4.9.2 Materiaty obiciowe wszystkich siedzeh w kabinie kierowcy oraz przedziale
pasazerskim muszg posiada¢ poszycie wykonane z przewagg ciemnego materiatu,
odpornego na zuzycie mechaniczne i tatwego do utrzymania w czystosci.

1.5 Wymagania techniczne dla przestrzeni pasazerskiej
1.5.1 Ogodlne wymagania techniczne dla zabudowy przedzialu pasazerskiego
pojazdu
1.1 Wnetrze pojazdu musi sktadac sie z trzech rzedow siedzen.
1.2 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozu w jego wnetrzu:
a) w pierwszym rzedzie dwoch osob — 2 pojedyncze siedzenia (fotele) kierowcy i
pasazera wyposazone w zagtéwki,
b) w drugim rzedzie trzech oséb — kanapa dzielona w systemie w systemie 60/40
-wyposazona w zagtowki,
C) w trzecim rzedzie dwdch os6b - kanapa dzielona w systemie 50/50 - wyposazone
w zagtéwki,

1.5.
1.5.

1.5.1.3 Wejscie/dostep z zewnatrz pojazdu do poszczegdlnych rzedéw musi byc
mozliwe, co najmnie;j:
a) drzwiami przednimi bocznymi, skrzydtowymi, przeszklonymi po obu stronach
pojazdu,
b) drzwiami tylnymi bocznymi, skrzydtowymi, przeszklonymi po obu stronach
pojazdu,
c) klapg przeszklong otwierang do gory.

1.5.2 Wymagania techniczne dla wyposazenia kabiny kierowcy (I rzad siedzen)
Kabina kierowcy musi posiadac:

1.5.2.1 Podtokietnik siedzenia (fotela) kierowcy prawy.

1.5.2.2 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przod - tyt, gora — dot,

1.5.2.3 Regulacja fotela pasazera, co najmniej w ptaszczyznach: przéd — tyt,

1.5.2.4 Regulacje pochylenia opar¢ siedzen (foteli) kierowcy oraz pasazera,

1.5.3 Wymagania techniczne dla wyposazenia przestrzeni pasazerskiego (Il i lll rzad
siedzen)
Przestrzen pasazerska musi posiadac:

1.5.3.1 Drugi i trzeci rzad siedzen sktadany,

1.5.3.2 Siedzenia trzeciego rzedu chowane w podtodze,
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1.5.4 Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposazenia pojazdu.

1.5.41

Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.

1.5.4.2 Minimum dwa komplety kluczykow lub kart do pojazdu. Kazdy z kluczykow lub  kart
zintegrowany w jednej obudowie z funkcjg sterowania centralnego zamka.
1.5.4.3 Apteczka samochodowa wraz ze spisem wyposazenia, w ktérego sktad wchodza,

CO najmniej:
Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Je%r;grs;ka Liczba | Uwagi
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2
2 | Rekawiczki nitrylowe para 10
3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1
4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 2
6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2
8 |Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x 4 m szt. 2
9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 m opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x5 m opakowanie 1
11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 | Plyn do dezynfekcji ran, btony $luzowej i skory 250 mi szt. 1
15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 | Nozyczki ratownicze szt. 1
17 M’rot'ek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow

1.54.3 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego
2 kg, posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP .
1544 Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.
1545 miotkek do rozbijania szyby z nozam do ciecia pasow bezpieczenstwa.
1.54.6 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu po
zabudowie,
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b) klucz do kot,
C) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskdéw akumulatora.

Wymagania konstrukcyjne.
N Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.
1.6.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki
ochronne (np. cynkowanie, powioki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg
zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjna.

—_—
oo

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
N Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaly, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
b) tabliczke wskazujacg dopuszczalng liczbe przewozonych osob fgcznie
z kierowca.
1.7.2 Pojazd musi by¢ oznakowany logiem projektu. Przyktadowe oznakowanie projektu.

—_ -
~N N
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.8 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

.8.1  Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy

do uzycia,

1.8.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.8.3 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.

Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kofach).

1
1

2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw.

2.2 Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.
3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.
3.4 Whnetrze pojazdu nie moze posiadac ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowac
zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.
a) Konstrukcja pojazdu musi przewidywac¢ wyjscia ewakuacyjne.
b) Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczehstwo pozarowe. Elementy
zabudowy oraz materiaty zastosowane do zabudowy wnetrza pojazdu muszg
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3.5

3.6

spetnia¢ wymagania w zakresie palnosci okreslone w Regulaminie 118 EKG ONZ.
Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego znajdujgcg sie w
przedziale | lub Il o ktérej mowa w pkt 1.5.3.3.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1.

2.

VII.

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:
1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrow,
2) min. 24 miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza;
3) min. 72 miesigcy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia;
liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
Gwarancji muszg podlega¢c wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczen,
z wyjatkiem materiatébw eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie
elementy  wymieniane podczas  okresowych przegladow  technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywac upowaznieni przez Zamawiajgcego

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznienanr.......................... , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang
tego samego dnia reklamacjg zawierajgca informacje

o wystgpieniu wady faksemnanr .....................

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwiocznie, nie pdézniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 1,2 3
realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw
na terenie miasta Szczecina. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w
ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt
transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi w przypadku awarii przez okres co
najmniej 24 miesiecy (assistance).

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych:
Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego.
Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.
Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

2.1

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

3. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.

3.1
3.2

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.
W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
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zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w
tym np. protokotéw z badan).
3.3 Do pojazdu Wykonawca musi dotaczyé (sporzadzone w jezyku polskim)
nastepujgce dokumenty:
1) ksigzke gwarancyjna,
2) wykaz wyposazenia,
3) instrukcje obstugi pojazdu bazowego
4) karte pojazdu,
5) ksigzke przegladdéw serwisowych,
6) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,
7) zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do przeprowadzania badan
technicznych pojazdéow.
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