Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaty we Wrzesni polegajaca na budowie drég
dla pieszych

Branza Wielobranzowa

Lokalizacja Powiat Wrzesinski , miasto Wrzes$nia,

Zamawiajacy Gmina Wrzes$nia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wr\ze$nia

Inwestor Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wr\zesnia

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaly we Wrzesni polegajaca na budowie drog dla pieszych
Nr Nr ST  Opis robot Jm | Tlos¢
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wytyczenie i geodezja powykonawcza kpl 1
2 01.01.01 ' Wykopanie drzew mtodszych z bryla korzeniowa o srednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia szt 2
3 01.01.01 |Sadzenie mtodych drzewek wraz z przygotowaniem mis do sadzenia i wyprawienie ich ziemia urodzajna w dotach o
$rednicy i glebokosci 0,5m z zaprawa dotéw szt 2
4 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
(50+50)/1000 km 0,1
razem | km 0,1
5 01.01.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
6+8,6+6+6+6+6 m 38,6
razem | m 38,6
6  01.01.01 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
(6+8,6+6+6+6+6)*0,15%0,15 m3 0,869
razem  m3 0,869
7 01.01.01 |Rozbiodrka konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego wraz z podbudowa - droga dla pieszych i
TOWerow m2 33,8
8 01.01.01 |Rozbiodrka $ciekow przykraweznikowych z trzech rzedoéw kostki betonowej wraz ze skuciem tawy betonowe;j m 6
9 | D-03.02.01a|Regulacja wysoko$ciowa puszek zaworow wodociagowych i gazowych szt 1
10 | D-03.02.01 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o wysokosci do 150mm o klasie obciazenia D400 m 6
Korytowanie
11 | D-02.01.01 'Wykopy wraz z usuni¢ciem nasypu niebudowlanego, humusu itp - korytowanie, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ wg wykonawcy
chodniki 132*0,4+113*0,4 m3 98
razem | m3 98
12 | D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu nasypowego (dostarczonego przez wykonawce)
chodniki  132*0,2+113*0,2 m3 49
razem | m3 49
Nawierzchnie
13 | 04.05.01 Warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2<4MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
15cm
chodniki (211,4-9,6) m2 201,8
droga dla pieszychi rowerow 33,8 m2 33,8
pasy ostrzegawczwe 9,6 m2 9,6
razem m2 2452
14 | 08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowej
6+8,6+6+6+6+6 m 38,6
razem  m 38,6
15 | 08.03.01 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu C12/15
obrzeza 198,5%(0,13*0,1+0,25%0,1) m3 7,543
odwodnienie liniowe 6*(0,21*0,3) m3 0,378
razem  m3 7,921
16 | 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm , z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa m 198.5
17 | 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. S5cm
wypelnieniem spoin piaskiem
chodniki (211,4-9,6) m2 201,8
pas z jednego rzgdu kostki betonowej wzdtuz odwodnienia liniowego  6*0,1 m2 0,6
razem m2 202.4
18 | 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
Scm wypelnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu m2 33,8
19 | D-09.01.02 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111 m2 380.9
20 | D-09.01.02 \Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 198
21 | D-09.01.02 |Obsianie terenu w ziemi urodzajnej m2 182.9
Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
22 | 07.02.01 |Usunigcie oznakowania poziomego grubowarstwowego (usuwanie bezinwazyjne)
P-24  4%0,24 m2 0,96
P-6  (5+5+9)*0,08 m2 1,52
razem m2 2,48
23 | 07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
P4 (10+1)*0,24 m2 2,64
razem | m2 2,64
24 | 07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaly we Wrzesni polegajaca na budowie drog dla pieszych
Nr Nr ST  Opis robot Jm | Tlos¢
P-14  (6*3)*0,375 m2 6,75
razem | m2 6,75
25 | 07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
P-10 (4%(6,5+7,3+7,6))*0,5 m2 42,8
razem m2 42.8
26 | 07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych dla 1 do 2 znakow - o $rednicy min. 60mm- u dotu
przyspawac poprzeczke zapobiegajaca obroceniu znaku, od gory zamontowaé kapsel z tworzywa, stupek osadzi¢ w
fundamencie betonowym. szt 3
27 | 07.02.01 |Konstrukcje wysiegnikowe dla znakow kpl 3
28 | 07.02.01 Tablice znakow
D-6 6 szt
razem | Szt
29 | D-07.02.01 |pas ostrzegawczy dla niedowidzacych z ptytek betonowych 30x30cm koloru zottego z wypustkami
(4*%6)*0,4 m2 9,6
razem m2 9.6
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaly we Wrzesni polegajaca na budowie drog dla pieszych
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Whytyczenie i geodezja powykonawcza kpl 1
2 01.01.01 |Wykopanie drzew mtodszych z bryla korzeniowa o srednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia szt 2
3 01.01.01  |Sadzenie mtodych drzewek wraz z przygotowaniem mis do sadzenia i wyprawienie ich ziemia szt
urodzajna w dotach o srednicy i glebokosci 0,5m z zaprawa dotow
4 01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,1
5 01.01.01  |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m 38,6
cementowo-piaskowe;j
6 01.01.01  Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 0,869
7 01.01.01  |Rozbidrka konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego wraz z podbudowa - | m2 33,8
droga dla pieszych i rower6w
8 01.01.01  |Rozbiodrka sciekow przykraweznikowych z trzech rzedow kostki betonowej wraz ze skuciem m 6
lawy betonowej
9 | D-03.02.01a |Regulacja wysokosciowa puszek zaworow wodociagowych i gazowych szt 1
10 | D-03.02.01 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o wysokosci do 150mm o klasie obcigzenia D400 m 6
Korytowanie
11 | D-02.01.01 |Wykopy wraz z usunigciem nasypu niebudowlanego, humusu itp - korytowanie, z transportem m3 98
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg wykonawcy
12 | D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu nasypowego (dostarczonego przez wykonawce) m3 49
Nawierzchnie
13 04.05.01 |Warstwa odcinajaca/mrozoochronna z mieszanki zwiagzanej cementem C1,5/2<4MPa, grubo$¢ m2 2452
warstwy po zageszczeniu - 15cm
14 08.01.01  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej z m 38,6
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
15 08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 7,921
16 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm , z m 198.5
wypehieniem spoin zaprawa cementowa
17 05.03.23  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubosci 8cm na podsypce m2 2024
cementowo-piaskowej gr. Scm wypelnieniem spoin piaskiem
18 05.03.23  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej grubosci 8cm na podsypce m2 33,8
cementowo-piaskowej gr. Scm wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
19 | D-09.01.02 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w | m2 380,9
gruncie kategorii I-I11
20 | D-09.01.02 'Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 198
21 | D-09.01.02 Obsianie terenu w ziemi urodzajnej m2 182,9
Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
22 07.02.01  |Usuniecie oznakowania poziomego grubowarstwowego (usuwanie bezinwazyjne) m2 2,48
23 07.01.01  |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie m2 2,64
24 07.01.01 |Linie segregacyjne i krawegdziowe przerywane malowane mechanicznie m2 6,75
25 07.01.01  |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie m2 42.8
26 07.02.01  |Shupki do znakoéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych dla 1 do 2 znakow - o $rednicy szt 3
min. 60mm- u dotu przyspawa¢ poprzeczke zapobiegajaca obroceniu znaku, od gory
zamontowac kapsel z tworzywa, stupek osadzi¢ w fundamencie betonowym.
27 07.02.01  |Konstrukcje wysiggnikowe dla znakoéw kpl
28 07.02.01  |Tablice znakéw szt
29 | D-07.02.01 pas ostrzegawczy dla niedowidzacych z ptytek betonowych 30x30cm koloru zéttego z m2 9,6

wypustkami

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow

Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaly we Wrzesni polegajaca na budowie drog dla pieszych

Nr |Opis

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Korytowanie

Nawierzchnie

Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego




