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UZGODNIENIA
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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.

Celem opracowania jest zmiana stalej organizacji ruchu w zwigzku z
budowa odcinkow drog dla pieszych wzdiuz ulicy Michata Strzykaly we
Wrzesni.

Termin realizacji: II-IV kwartal 2023r./

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z zalacznikami nr 1, 2 ,3, 4 do w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729),

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone sitami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Charakterystyka drogi.
Droga gminna objeta opracowaniem to odcinek ul. Michala Strzykatly we
Wrzesni. Jest ona droga publiczna, posiada kategorie drogi gminnej i
klase techniczna Z — droga zbiorcza. Obszar objety projektem znajduje sie
w obrebie obszaru zabudowanego m. Wrzesni. Budowa odcinkow drog dla
pieszych bedzie wykonana wzdtuz istniejacego odcinka drogi gminne;j.
Obecnie w miejscu projektowanych drog dla pieszych znajduja sie tereny
zieleni przylegte do drogi.

3. Charakterystyka ruchu na drodze.
Droga gminna ulica Michala Strzykaly peini funkcje drogi zbiorczej i
zamyka uklad komunikacyjny miejscowosci Wrzesnia poprzez potaczenie
drogi gminnej - ulicy Stowackiego z droga powiatowa nr 2162P — ul. Szosa
Witkowska oraz zapewnia potaczenie drog istniejacych i planowanych z
siecia drog publicznych. Charakter ruchu, ze wzgledu na przeznaczenie
obshugiwanych poses;ji i funkcje drogi to ruch osobowy oraz sporadyczny
ciezarowy. Kategoria obciazenia ruchem to KR2.
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4. Projektowane parametry techniczne drog dla pieszych wzdluz drogi

gminnej ul. Michala Strzykaly we Wrzes$ni.

W ramach inwestycji zostana wykonane odcinki drog dla pieszych wzdiuz
istniejacej drogi gminnej ulicy Michala Strzykaly o lacznej powierzchni
211,4 m? we Wrzesni — gmina Wrzesnia. Nawierzchnia chodnikow bedzie
posiadata szerokos¢ od 1,8 do 3,2 m i wykonana bedzie z kostki
betonowej bezfazowej o wymiarach 20 cm x 10 cm grubosci 8 cm koloru
szarego. W zwiazku z inwestycja w miejscu lokalizacji przejsc¢ dla pieszych
przez ulica Michala Strzykaly zaplanowano przelozenie nawierzchni drogi
dla pieszych i rowerow wystepujacej po lewej stronie jezdni. Nawierzchnia
posiadac bedzie obecna szerokosc tj. 2,5 m i wykonana bedzie z kostki
betonowej bezfazowej o wymiarach 20 cm x 10 cm grubosci 8 cm koloru
czerwonego. Nawierzchnia drog dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerow
obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach. Pod
nawierzchniami nalezy wykonac¢ warstwe odcinajgca/mrozoochronna z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4MPa.

5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Obszar zmiany organizacji ruchu to droga gminna ul. Michata
Strzykaly we Wrzesni. Obszar objety projektem znajduje si¢ w obrebie
obszaru zabudowanego m. Wrzesnia.

Projektowana stala organizacja ruchu zostala przedstawiona na
planie sytuacyjnym w skali 1:750 — rysunku nr 2.

Elementy BRD:

W miejscach przejs¢ dla pieszych zaplanowano zastapienie
istniejacego kraweznika drogowego typu lekkiego kraweznikiem
przejazdowym o wymiarach 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem.
Krawezniki nalezy wynieS¢ ponad krawedz jezdni na przejSciach dla
pieszych na wysokos¢ 1 cm. Ponadto na szerokosci przejs¢ dla pieszych,
w odleglosci minimum 0,4 metra od krawedzi jezdni, nalezy wykonac¢ w
nawierzchni drog dla pieszych i drogi dla pieszych i roweréw pasy
ostrzegawcze dla niedowidzacych z kostek betonowych koloru zoéltego
20x10cm z wypustkami. Pasy powinny miec¢ szerokosc¢ 0,4 m. Lokalizacja
projektowanych pasow ostrzegawczych oraz wymiany kraweznikow
zostala przedstawiona na planie sytuacyjnym w skali 1:750 — rysunku
nr 2.

Opisane powyzej oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami i
zasadami okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesSnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacii ruchu.
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6. Materialy:
e Oznakowanie poziome nalezy wykonac W technologii
grubowarstwowe;j.

o Wszystkie tablice znakow nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowane;j
podwojnie gietej.

o Wszystkie znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii
odblaskowej typu 2.

e Tarcze znakoéw pionowych powinny byc¢ z grupy wielkosci — znaki
male.

e Znaki nalezy umiescic¢ na slupkach stalowych ocynkowanych o
Srednicy 60mm (+ 5 mm) oraz konstrukcjach wysiegnikowych
dobranych do wielkosci znaku oraz uwzgledniajacych skrajnie dla
pieszych z zabezpieczeniem przed okreceniem — na planie
sytuacyjnym wskazano lokalizacje znakow na wysiegnikach.

e Znaki nalezy pokry¢ preparatem ,anty graffiti”.

7. Sposoby umieszczania znakow pionowych:

7.1. Odlegtosc¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:
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7.2. Odlegtosc¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju drogowym:
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7.3. Wysokos¢ umieszczenia znakoéw w przekroju ulicznym:
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7.4. Wysokos¢ umieszczenia znakow w przekroju drogowym:
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7.5. Sposob ustawienia tarczy znakow:
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8. Zestawienie znakow - organizacja ruchu:

8.1. Zestawienie znakow pionowych:

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Tlo$¢ sztuk
znaku

1. D-6 Przejscie dla pieszych mate 6 szt.

8.2. Zestawienie oznakowania poziomego:

Lp. | Symbol Nazwa znaku grubos¢ Tlos¢é Powierzchnia

znaku malowania
1. P-4 Linia podwdjna ciagla grubowarstwowe 11 mb 2,64 m’
2. | P-10 Przejscie dla pieszych grubowarstwowe 85,6 m° 428 m
3. P-14 Linia warunkowego grubowarstwowe 18 mb 6,75 m’
zatrzymania ztozona z
prostokatow

8.3. Zestawienie oznakowania poziomego przeznaczonego do usuniecia:

Lp. | Symbol Nazwa znaku grubos¢ Tlos¢ Powierzchnia
znaku malowania
1. P-4 Linia podwdjna ciggla grubowarstwowe 4 mb 0,96 m”
2. P-6 Linia ostrzegawcza grubowarstwowe 19 mb 1,52 m?

8.4. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Lp. Nazwa znaku Ilo$¢ sztuk
1. | Pasy ostrzegawcze dla niedowidzacych z kostek betonowych koloru zoéttego 0 24 mb
wymiarach 20x10cm z wypustkami — pasy o szerokosci 40 cm
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Czesc graficzna

Spis rysunkow

Rys. nr 1: Plan orientacyjny— skala 1:10 000;

Rys. nr 2: Plan sytuacyjny stata organizacja ruchu czgsé — skala
1:750.
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‘OBJASNIENIA

Obrzeze betonowe 8x30cm — 182,5 mb

Kraweznik przejazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem — 38,5 mb
A~ Pasy ostrzegaweze wykonane z kostki betonowej 20x10 cm o grubosci 8 cm

koloru zéttego z wypustkami — 24 mb

———————— Zastgpienie dwoch rzedow kostki betonowej scieku przykrawgznikowego
odwodnieniem liniowym o szerokosci 20 cm i glebokosci 10 cm — 6 mb

Projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe
Istniejgce oznakowanie poziome

[_A! D-6 Proj.

Projektowane oznakowanie pionowe

; ; D-7 Istn.

Istniejgce oznakowanie pionowe
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