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Gniezno, dnia 20.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do Projektu technicznego

,, Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzykaty we Wrzesni
polegajgca na budowie drog dla pieszych™

Inwestor: Gmina WrzesSnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

Zlecenie nr: - WIK.ZP.272.1.2023/71 z 11 stycznia 2023r.

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna 1
zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
MGR INZ. JANUSZ MARCINKOWSKI

uprawnienia nr UAN-8345/1492/90 w specjalnosci
konstrukcyjno— inzynieryjnej w zakresie drog

podpis Projektanta
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1. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Nr WIK.ZP.272.1.2023/71 z 11
stycznia 2023r. wystawionego przez Gming Wrze$nia, 62-300 Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
roku poz. 1333) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2021 roku poz. 1376) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. z 2020 roku poz. 1219) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku
»W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych” (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
,»W sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”( Dz. U. z 2017
roku poz. 784),

Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie wykonane sitami wlasnymi,
Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Obowigzujace przepisy, normy, normatywy 1 wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budowa odcinkow drog dla pieszych
wzdhuz ulicy Strzykaty we Wrzesni — gmina Wrze$nia, powiat Wrzesinski,
znajdujacych sie na dziatkach o nr: 855/34, 855/40, 855/60/, 855/62 — obreb

Wrzes$nia.

Ulica

Strzykaty jest drogg 0 kategorii gminnej i ma charakter drogi zbiorczej —

posiadaja klas¢ Z.
Kategoria obiektu budowlanego nr:

. IV — elementy drog publicznych: skrzyzowania i zjazdy.

1.3. Stan istniejacy.

Budowa odcinkow drog dla pieszych bedzie wykonana wzdluz
istniejgcego odcinka drogi gminnej ul. Michata Strzykaly we Wrzesni w
obrebie jej pasa drogowego. Obecnie w miejscu projektowanych drog dla
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pieszych znajduja si¢ tereny zieleni przylegle do drogi gminnej. W obrebie
inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, gazowa S$redniego cisnienia,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ energetyczna niskiego napigcia.
Wzdtuz drogi wystepuje si¢ oswietlenie drogowe.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajdujg si¢ w obrebie obszaru
zabudowanego miejscowosci Wrzesnia.

1.4. Projektowana budowa.

Budowa odcinkéw drég dla pieszych.

Zaprojektowano budowe¢ odcinkéw drog dla pieszych wzdluz istniega(cej
drogi gminnej ulicy Michata Strzykaly o tacznej powierzchni 211,4 m* we
Wrze$ni— gmina Wrze$nia.

W celu wlasciwego wpisania drog w istniejacy pas drogowy oraz dopasowania
geometrii do zagospodarowania istniejacego terenu zastosowano tuki poziome
0 promieniach zgodnie z planami sytuacyjnymi.

Nawierzchnia chodnikow bedzie posiadata szerokos¢ od 1,8 do 3,2 m i
wykonana bedzie z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 cm x 10 cm
grubosci 8 cm koloru szarego. W zwiazku z inwestycja w miejscu lokalizacji
przejs¢ dla pieszych przez ulica Michata Strzykaty zaplanowano przetozenie
nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow wystgpujacej po lewej stronie jezdni.
Nawierzchnia posiadaé begdzie obecng szerokos¢ tj. 2,5 m i wykonana bedzie z
kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 cm x 10 cm grubosci 8 cm
koloru czerwonego. Nawierzchnia drog dla pieszych i drogi dla pieszych i
rowerow obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i lawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach. Pod
nawierzchniami nalezy wykona¢ warstwe odcinajgca/mrozoochronna z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4MPa.

W miejscach przejs¢ dla pieszych zaplanowano zastgpienie istniejacego
kraweznika drogowego typu lekkiego kraweznikiem przejazdowym o
wymiarach 15 x 22 cm na lawie betonowej z oporem. Krawezniki nalezy
wynie$¢ ponad krawedz jezdni na przejsciach dla pieszych na wysokos¢ 1 cm.
Ponadto na szerokosci przejs¢ dla pieszych, w odlegtosci minimum 0,4 metra
od krawedzi jezdni, nalezy wykona¢ w nawierzchni drég dla pieszych i drogi
dla pieszych 1 rowerow pasy ostrzegawcze dla niedowidzacych z kostek
betonowych koloru zottego 20x10cm z wypustkami. Pasy powinny mie¢
szerokos¢ 0,4 m.

Wystepujacy w miejscu przej$cia dla pieszych przykraweznikowy Sciek
trojrzedowy wykonany z kostki betonowej zostanie przebudowany poprzez
zastapienie dwoch rzedow kostki niskim odwonieniem liniowym typu V150.
Spadek odwodnienia nalezy dopasowaé¢ do spadku istniejgcego Scieku a
odcinki $cieku do niego przylegajace (w miejscu potaczenia z odwodnieniem
liniowym) obnizy¢ o 3 cm aby umozliwi¢ wpltyw i wyplyw wody ze
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odwodnienia liniowego do dalszych odcinkéw S$cieku przykraweznikowego.
Odwonienie liniowe zostanie wyposazone w zeliwny ruszt przejazdowy typu
ciezkiego z zabezpieczeniem przed kradzieza i zostanie ustawione na tawie z
betonu C12/15.

Usytuowanie wysokosciowe budowanych odcinkow drog dla pieszych nalezy
dopasowac do niwelety istniejagcego poziomu nawierzchni i1 przylegtego do niej
terenu przy zalozeniu minimalnych pochylen podluznych gwarantujacych
prawidlowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni. W celu odprowadzenia
wody opadowej projektuje si¢ pochylenie poprzeczne chodnikéw wynoszace
2 % w kierunku jezdni i1 terendéw zieleni.

Lokalizacje oraz szeroko$ci projektowanych drog dla pieszych przedstawione
sa na rysunku nr 2, natomiast konstrukcja ich nawierzchni zostala szczegétowo
przedstawiona na rysunku nr 3.

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez lokalne wykonanie trawnikow
przy budowanych drogach. W tym celu nalezy ulozy¢ warstwe z ziemi
urodzajnej o grubo$ci odpowiednio 20 cm i obsia¢ mieszanka traw. Lokalizacje
trawnikoéw przedstawiono na rys. nr 2.

W zwiazku z realizacja inwestycji konieczne bedzie przesadzenie 2 sztuk
mtodych drzewek.

Zestawienie powierzchni:
e Drogi dla pieszych — chodniki z kostki betonowej koloru szarego:
211,4 m%
e Nawierzchnie istniejacej drogi dla pieszych i rowerow z Kkostki
betonowej koloru czerwonego — przetozenie nawierzchni: 43,8 m?;
e Zielen —trawniki: 380,9,3 m?;

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow:

>

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru czerwonego (material z rozbiorki) o grubosci 8 cm utozona na
podsypce cementowo — piaskowej (1:3) grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem drobnym do fugowania,

warstwa odcinajagca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

>

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego o grubosci 8 cm utozona na podsypce cementowo — piaskowej
(1:3) grubosci 5 cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
warstwa odcinajagca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
<4MPa o grubosci 15 cm.
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1.5. Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
Ogo6lnymi Specyfikacjami Technicznymi, obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne w ich poblizu nalezy prowadzié¢
rgcznie lub wykona¢ probne przekopy. Szczegdlowa lokalizacje (przebieg i
gleboko$¢) sieci uzbrojenia terenu nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
r¢cznych przekopéw probnych. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli tych urzadzen oraz w sposdéb zgodny z wydanymi przez nich
uzgodnieniami stanowigcymi zatacznik do niniejszego projektu. Szczegdlowy
zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie zarzadcom
wszystkich rodzajow urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ na
terenie objetym inwestycja.
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1.6. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia -

dokumentacja geotechniczna.

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w S$rodkowo-
zachodniej Polsce, stanowigcy poludniowa cze$¢ Pojezierza Wielkopolskiego.
Roéwnina Wrzesinska jest na ogoél bezjeziorng roéwning morenowg z
niewielkimi sandrowo-kemowymi wzniesieniami.

Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana w poziomie istniejgcego terenu.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérego wystarcza
jako$ciowe okreslenie wiasciwos$ci gruntow.

Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze
wzgledu na powszechng dominacj¢ gruntow rodzimych no$nych w podtozu
projektowanej drogi.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 poprzez wybranie warstwy
humusu i gleby o $redniej grubosci 20 cm oraz wykonanie nasypu do spodu
konstrukcji a takze zastosowanie pod konstrukcja nawierzchni chodnikow
warstwy odcinajgcej/mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
< 4MPa o grubosci 15 cm.

Sposob i zakres wzmocnienia podloza gruntowego przedstawia rysunek nr 3.

1.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z

drogi dla os0b niepelnosprawnych.

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano krawezniki przejazdowe
wtopione (wystajace maksymalnie 1cm ponad nawierzchni¢ jezdni) a przed
przejSciami umieszczono pas ostrzegawczy dla niedowidzacych z kostek
betonowych koloru zottego 20x10cm z wypustkami. Ponadto zapewniono
prawidlowe o$wietlenie przejs¢ dla pieszych.

1.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace jego wplyw na srodowisko.

e Projektowane elementy infrastruktury drogowej nie maja wplywu na
zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ 1 sposéb
odprowadzania $ciekow. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych oraz obszarami objetymi ochrona,
w tym strefami ochronnymi uje¢ woéd. Majac na uwadze powyzsze
nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanego przedsigwziecia nie begdzie
miala wptywu na w/w obszary. W ramach realizacji inwestycji nie beda
powstawaty $cieki technologiczne. W zwigzku z powyzszym nie
przewiduje si¢ negatywnego wplywu na stan powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.
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e Z uwagi na rodzaj i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej
istotnego wptywu na stan jakos$ci powietrza w rejonie zainwestowania na
etapie realizacji i eksploatacji.

e Projektowane elementy infrastruktury drogowej nie maja wplywu na
rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

e W ramach inwestycji przewidziano przesadzenie dwoch milodych
drzewek.

e Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie wykazuja wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze
i zdrowie ludzi, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym nie stanowigcym
zagrozenia dla $rodowiska i1 otoczenia. Eksploatacja inwestycji nie bedzie
wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem zasoboéw naturalnych. Ponadto
planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Z uwagi na rodzaj i skalg planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ona znaczaco na zmiany klimatu w skali globalnej. Projektowane
obiekty nie beda wykazywaly negatywnych cech oddziatywania na
srodowisko.

1.9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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———————— Krawedz przejscia dla pieszych
Obrzeze betonowe 8x30cm — 182,5 mb
Kraweznik przejazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem — 38,5 mb
A~ Pasy ostrzegawcze wykonane z kostki betonowej 20x10 cm o grubosci 8 cm
koloru zéttego z wypustkami — 24 mb
———————— Zastgpienie dwéch rzedow kostki betonowej scieku przykrawgznikowego
odwodnieniem liniowym o szerokosci 20 cm i gtebokosci 10 cm — 6 mb

Nawierzchnia istniejqcej drogi dla pieszych i roweréw

z kostki betonowej czerwonej do przetozenia — 43,6 m2
Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej

o0 grubosci 8 cm — 211,4 m2

Tereny zieleni — 380,9 m2
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Szczegdly konstrukcyjne
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OBJASNIENIA

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 10 cm
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 10 c¢cm
koloru czerwonego (z betonu wibroprasowanego) — materiat z rozbérki istniejqcej nawierzchni

@ Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm
@ Warstwa odcinajqca/mrozoochronna grubosci 15 ¢cm z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4MPa

@ Projektowane wybranie humusu i wykonanie nasypu do spodu konstrukcji z piasku o Is = 1,00,

o Is = 1,00, zageszczonego warstwami o grubosc¢i 20 cm

(5) Kraweznik typu “wjazdowy” o wymiarach 15 x 22 c¢cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

@ Odwodnienie liniowe niskie typu V150 z zeliwnym rusztem przejazdowym typu ciezkiego klasy D400
z zabezpieczeniem przed kradziezq na tawie z betonu C12/15 (B—15)

Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 20 c¢cm z obsianiem trawq

@ Istniejgca nawierzchnia jezdni

Przekroj normalny B-B

Ogrodzenic
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