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A.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) umowa nr 399/3/2020 z dnia 10.02.2021r

b) inwentaryzacja budowlana przedmiotowego zasobnika na opat,

¢) ,,Aktualizacja orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opat pofozonego w Lodzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci
wykonania remontu” autor opracowania: Dariusz Klopecki,

d) ogledziny i wizja lokalna z okresleniem istniejgcego stanu technicznego zasobnika opatu
oraz sposobu zabezpieczenia,

e) obowigzujace normy i przepisy budowlane,

f) literatura techniczna.

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie, do czasu wykonania rozbiorki, podziemnego
zbiornika na opal, zlokalizowanego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego nr 39b na dzialce nr S2-354/7
obreb S-2.

Zakres opracowania obejmuje zabezpieczenie, do czasu wykonania rozbidrki, podziemnego
zbiornika na opat.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dzialce nr S2-354/7 w czgs$ci centralnej znajduje si¢ przedmiotowy zbiornik na opat. Od strony
zachodniej sgsiaduje z wolnostojagcym pigciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
potozonym na dzialce nr S2-354/3. Przedmiotowy zbiornik na opat jest potaczony funkcjonalnie z
podpiwniczeniem w/w budynku mieszkalnego.

Wjazd na dziatk¢ od strony ulicy Kopcinskiego.

4.Projektowane zagospodarowania dziatki
W podziemnym zbiorniku na opat, potozonym na dziatce nr S2-354/7 obreb S-2, projektuje si¢
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiérki w/w zbiornika.
Projektowane zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

- wykonanie drewnianych podpar¢ zeber stropu P.1 — P.4,

- wykonanie drewnianych podpar¢ fragmentéw plyty stropowej K.1.

Istniejace zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie. Projektowane zabezpieczenia nie
wystepuja poza istniejace granice dzialki.

S.Zestawienie powierzchni
- powierzchnia zabudowy 245,73 m*

- kubatura 759,00 m®

6.Wplyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

7.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych nie wystepuja.
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8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
Nie dotyczy.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych zrédetl energii.
Nie dotyczy.

10.Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatk¢ wskazang jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw

z dn. 9.11.2004(Dz. U. Nr 257 poz.2573).

Zakres ucigzliwosci projektowanego remontu ogranicza si¢ do terenu objetego projektowanymi
zabezpieczeniami. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowanym remontem to hatas 1
zanieczyszczenia powietrza, ktore nie zwigksza si¢ wzgledem stanu istniejgcego.

11.Przeznaczenie i program uzytkowy.
Nie dotyczy.

12.Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

13.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

14.Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

15.0pis_stanu istniejacego
15.1.Czes¢ ogblna

Zbiornik podziemny na opat w ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja potozony jest
na dziatce nr S2-354/7 obreb S-2 przy ul. Kopcinskiego 39b w Lodzi. Budynek wykonany zostat
w konstrukcji mieszanej, zastosowano murowane $ciany z cegly ceramicznej pelnej, z
przekryciem stropowym monolitycznym zelbetowym ptytowo-zebrowym. Budynek jest obecnie
nieuzytkowany, przez cz¢$¢ zbiornika przechodza rury instalacji cieplowniczej zaopatrujace
sasiedni budynek mieszkalny.

Wiek obiektu ocenia si¢ na ok. 66 lat.

- powierzchnia zabudowy 245,73 m*
- kubatura 759,00 m®

Wiek budynku ~66 lat.
Wyposazenie budynku w instalacje wewng¢trzne: elektryczng, cieplownicza.

15.2.Czes¢ szczegdtowa

Lawy fundamentowe
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano na monolitycznych zelbetowych tawach
fundamentowych o wysokosci ok. 40 cm.




Sciany noéne zbiornika

Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ scian zewnetrznych wynosi 55 cm (2 cegly), Scian
wewnetrznych 38 cm (1 %2 cegly). Sciany zewnetrzne oraz zelbetowe przekrycie zbiornika od strony
zewngetrznej wyposazono w izolacje przeciwwilgociowg w postaci papy asflatowe;].

Przekrycie zbiornika
Wykonano przekrycie zbiornika w postaci monolitycznego stropu zelbetowego, o konstrukcji
plytowo - zebrowe;.
Elementy przekrycia:
- plyta stropowa zelbetowa, grubos$ci 12 cm. Zastosowano zbrojenie dolne ptyty w
postaci pretow #12 w rozstawie co 12 cm, ze stali A-0. Rozpigtos¢ pojedynczego

przesta plyty wynosi ok. 1,54 m,

- zebra zelbetowe jednoprzgstowe ze wspornikiem, o przekroju poprzecznym w srodku
rozpigtosci przesta 28x57 cm. Wspornik zebra o wysokosci 35 cm na dlugosci

ok. 81 cm. Zastosowano zbrojenie w postaci:

- zbrojenia dolnego 6#18 w Srodku rozpigtosci przesta,

- zbrojenia goérnego 6#18 we fragmencie wyposazonym w wspornik,

- zbrojenia dolnego 4#18 we fragmencie wyposazonym w wspornik,
Strzemiona #6 w rozstawie co 15-20 cm. Zbrojenie gtéwne ze stali zebrowanej
18G2-A-IL

- Wience zelbetowe:
- w $cianie wewnetrznej o przekroju 40x92 cm o zbrojeniu dolnym 4#18,
- w Scianie zewngtrznej o przekroju 55x50 cm o zbrojeniu dolnym 4#18.

Na ptycie stropowej przedmiotowego zasobnika na opat wykonano:

izolacje przeciwwilgociowg z papy asfaltowej na lepiku,

gtadZz cementowg ~3 cm jako warstwe ochronng izolacji przeciwwilgociowe;j,

podsypke piaskowa,

nawierzchni¢ z blokéw betonowych — tzw. trylinka.

Wykonczenie budynku
Podlogi i posadzki

Zbiornik wyposazono w posadzke betonowg o grubosci ok. 10 cm. Izolacje pozioma posadzki
stanowi papa asfaltowa utozona na podkladzie betonowym

Instalacje
Budynek wyposazono w instalacje elektryczng oraz cieplownicza.

16.Opis rozwigzan projektowych
Aby zapewni¢ zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego zbiornika do czasu
jego rozbidrki nalezy wykonac:

a) drewniane podparcia zeber stropu P.1 — P.4,
b) drewniane podparcia fragmentow ptyty stropowej K.11K.2,
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Ad.a) Drewniane podparcia Zeber stropu P.1 — P4

Istniejace zelbetowe zebra oraz wieniec wewngtrzny nalezy podeprze¢ poprzez zastosowanie
belek drewnianych o przekroju poprzecznym prostokatnym 20x20 cm. Na gérnej powierzchni
w/w belki nalezy utozy¢ ptyte OSB gr. 2,5 cm oraz od strony istniejgcego stropu warstwe izolacji
w postaci dwoch warstw papy asfaltowe;.

Belki drewniane projektuje si¢ jako oparte na drewnianych stupach o przekroju 20x20 cm,
posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych. Zewngtrzne stupy przewidziano jako
wzmocnione poprzez zastosowanie mieczy z desek 12x4 cm. Pomigdzy belkami podwalinowymi a
istniejgcg posadzkg betonowa nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci dwdch warstw papy
asfaltowe;j.

Drewniane podparcia P.1 — P.4 nalezy st¢zy¢ w kierunku poprzecznym belkami drewnianymi o
przekroju 14x4 cm. W poblizu dojs¢ do zaworéw 1 wskaznikow istn. instalacji cieplowniczej oraz
otworéw drzwiowych stezen poprzecznych nie nalezy montowac.

Projektowane konstrukcje P.1 — P.4 zostaly przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb ratowniczych
na powierzchnie nad zbiornikiem.

Drewniane podparcia nalezy wykonaé w osi podpieranych elementéw.

Nalezy zapewni¢ kontakt konstrukcji podpar¢ z podpieranymi istniejacymi elementami
stropu zZelbetowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiarow ,,z natury” na budowie.

Projektowane podparcie Zeber stropu P.1 — P.4 stanowia tymczasowe zabezpieczenie
przedmiotowego zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z
»Aktualizacjq orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zostaé przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opat.

Szczegdly wykonawcze podano w czesci graficzne;.

Ad.b) Drewniane podparcia fragmentéw plyty stropowej K.1i K.2,
Cze¢s¢ istniejacych przeset ptyty stropowej nalezy podeprze¢ poprzez zastosowanie drewnianej
konstrukcji z belek drewnianych o przekroju 20x20 cm. Na gérnej powierzchni w/w belki nalezy

utozy¢ ptyte OSB gr. 2,5 cm oraz od strony istniejgcego stropu warstwe izolacji w postaci dwéch
warstw papy asfaltowe;j.

Belki drewniane projektuje si¢ jako oparte na drewnianych stupach o przekroju 20x20 cm,
posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych. Zewngtrzne stupy przewidziano jako
wzmocnione poprzez zastosowanie mieczy z desek 12x4 cm. Pomigdzy belkami podwalinowymi a
istniejgcg posadzkg betonowa nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci dwdch warstw papy
asfaltowe;j.

Projektowane konstrukcje K.1 1 K2 zostaly przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos$¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb ratowniczych
na powierzchnie nad zbiornikiem.
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Nalezy zapewni¢ kontakt konstrukcji podpar¢ z podpieranymi istniejacymi elementami
stropu zZelbetowego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiarow ,,z natury” na budowie.

Projektowane podparcie Zeber stropu P.1 — P.4 stanowia tymczasowe zabezpieczenie
przedmiotowego zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z
»Aktualizacjq orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy
ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zosta¢ przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opat.

Szczegdly wykonawcze podano w czesci graficzne;.

17.0bliczenia kontrolne
17.1. Sprawdzenie nos$nosci stalowej konstrukeji P.1

Model obliczeniowy
Przekrycie analizowanego zbiornika stanowi zelbetowy strop ptytowo-zebrowy.

Zastosowano zebra o wymiarach 28x57 cm w rozstawie co ok. 1,54 m. Grubos¢ plyty stropowej
pomiedzy zebrami wynosi 12 cm.

W celu zabezpieczenia przedmiotowej konstrukcji zbiornika do czasu wykonania jego
rozbiorki projektuje si¢ liniowe podparcie zelbetowych zeber przy pomocy drewnianej konstrukcji
P.1. Ze wzgledu na awaryjny stan techniczny w/w zeber w obliczeniach zatozono iz calo$¢
obcigzen podpieranego zebra przenosi¢ bedzie projektowana konstrukcja P.1. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ,,Aktualizacji orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opat
potozonego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej
oplacalno$ci wykonania remontu” z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przyjeto iz
nawierzchnia nad zasobnikiem nie bedzie obcigzona pojazdami, ani ludzmi.

istn. nawierzchnia z bl. bet. - trylinka
istn. podsypka piaskowa ~17cm
istn. gtadZ cementowa gr.3cm

istn. 2xpapa asfaltowa

istn. ptyta stropowa zelb. gr.12cm
istn. zebro Zelb. 28x57¢cm

istn. zebro zelb.

28x57cm

proj. podparcie P.1
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Schemat statyczny konstrukcji P.1:
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Zebranie obciazen na konstrukcje P.1
Obciagzenia stale:

Wartosci charakterystyczne obcigzen statych zostaty przyjete na podstawie zatacznika A
normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentéw materiatow
budowlanych.

Tab. 1: Zebranie obcigzen statych na metr kwadratowy powierzchni.

Cigzar Grubos¢ Oﬁzl?zrigle
Warstwa objetosciowy | warstwy e
[KN/m’] [m] [KN/m?]
Nawierzchnia z bl. bet.
trylinka i ] 2,76
Warstwy Podsypka piaskowa 22,00 0,17 3,74
nawierzchni
Gladz cementowa 24,00 0,03 0,72
2x papa asfaltowa - - 0,12
Plyta stropowa 25,00 0,12 3,00
Ciezar stropu X
Zebro zelb. 28x57 cm 25,00 0,57 14,25
2x papa asfaltowa - - 0,12
Cligzar whasny | 501 0SB 2,5 cm 4,20 0,03 0.11
konstrukcji
Belka drewniana 14x14cm 4,20 0,14 0,59




Tab. 2: Zebranie obcigzen statych na metr biezgcy.

OEZI?Z;I;IC Szeroko$¢ obszaru zbierania Obcigzenie
. . obcigzen platwi na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [KN/m]
Warstwy nawierzchni 7,34 1,54 11,30
3,00 1,26 3,78
Cigzar stropu
14,25 0,28 3,99
2x papa asfaltowa 0,12 0,28 0,03
Ptyta OSB 2,5 cm 0,11 0,28 0,03
Belka drewniana 14x14cm 0,59 0,14 0,08

Obciazenia zmienne:
Wartosci charakterystyczne obcigzenia Sniegiem wyznaczono na podstawie normy
PN-EN 1991-1-3:2005. Obiekt znajduje si¢ w miescie Lodzi, na wysokosci nad poziomem morza

ok. 205 m. L.6dz znajduje si¢ w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu.

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu: S, = 0,9 kN/m".

Tab. 3: Zebranie obcigzen zmiennych na metr biezgcy.

OEZI?Z;I?C Szerokos¢ obszaru zbierania Obcigzenie
: , obcigzen platwi na mb.
powierzchni
[KN/m’] [m] [
Obcigzenie Sniegiem 0.90 1,54 1,39
gruntu

Sily wewnetrzne wystepujace w konstrukeji P.1
Kombinacje obliczeniowe obcigzeh przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002
1 PN - EN 1995-1-1:2010.
Obcigzenie sniegiem uwzgledniono w obliczeniach jako obcigzenie o charakterze sredniotrwatym.

Sity wewngtrzne w ramie obliczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 4: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych .

M.,y N T
Kombinacja obcigzen
[kNm] [kN] [kN]
Minax 7,64 3,03 0,00 (Stale) x 1,35 + ($nieg) x 0,75

Ninax 0,00 -40,80 0,00 (State) x 1,35 + ($nieg) x 0,75
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Dane materialowe
Podparcie P.1 wykonano z drewna litego klasy C24.

Czesciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego: yu =13
Wspélczynnik zalezny od rozwigzah konstrukcyjnych k= 10.
Wspobiczynnik modyfikujacy dla dziatah sredniotrwatych: k,...=0.8,

Tab. 5: Wytrzymatos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan sredniotrwatych.

Charakteryst
. araxterystycznd Y™ Kumod Obliczeniowa:
Wytrzymatos$¢: :
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: fo =24 f.q=14,76
. 1,3 0,8
Sciskanie wzdtuz widkien: foox=21 fooa=12,92

Tab. 6: Wartosci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdhuz widkien Eo mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eo.0s 7,40

Sprawdzenie stanéw granicznych belki
Stan graniczny nosnosci:
Dtiugosc¢ efektywna:

l, =09-1+2h =0,9-3,34 m+2-:0,20 m = 3,41 m.

Naprezenie krytyczne przy zginaniu:

s 0786 _ 07820 cm)’
meit hl, %% 20 cm-341 cm

Smukto$¢ wzgledna przy zginaniu:

[t 124,00 MPa
}\. = m'k = \/ 2 - 27 .
rel,m Om,crit 338,53 MPa 0’

Wspbtczynnik k. dla belki: kg=1dla A, <075,

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

_bh’ _ 20cm-(20 cm)’

I
© 12 12

Obliczeniowe napre¢zenie przy zginaniu:
_ M, 7,64 kNm
"4 W, 133333 em’

o

= 5,73 MPa.

=13333,33 cm”.

7,40 GPa = 338,53 MPa.
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Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych momentem zginajagcym:

Omy,d _ 5,73 MPa
f 14,76 MPa

=0,39<1,0.

my ,d

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznos$c:
2 2

Om,d 7,64 MPa
: = . =0,15<1,0.
(k f ) <1,0-14,76 MPa) 0.15 0

crit - m,d

Projektowana konstrukcja P.1 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanej belki zostal spelniony.

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obcigzen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metodg elementow skonczonych.

Tab. 7: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst,G Uinst,Q, 1 . . . .,
Kombinacja obcigzen
[mm] [mm]
1,1 0,1 (State) x 1,0 + ($nieg) x 1,0
Wartos$¢ wspotczynnika kq.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 3: ks =2,0.
Wspétczynnik vy, (dla obc. $niegiem przy H < 1000m.n.p.m.): Y,,=02.
Wygiecie konstrukcyjne belki: w, = 0,0 mm.

Ugigcie koncowe belki:
U 6 = U g (1+Kg) = 1,1 mm(140,8) = 1,98 mm,
Usn o1 = Ung.oi( 1+, Kee) = 0,1 mm(140,2-0,8) = 0,12 mm,
Ug, = U g+t Ug o = 1,98 mm+0,12 mm = 2,1 mm,
Wi fin = Wi T W, = 2,1 mm+0,00 mm = 2,1 mm.
Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow
belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugiecia:
L _34lm
200 200

W = 17,05 mm.

=21l mm < w,, =

net, fin

Belka spetnia warunek dopuszczalnych ugie€.
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Sprawdzenie stanéw granicznych stupow:
Obliczeniowe naprezenie przy $ciskaniu:

N
Oupa=—2 = 4080 KN _ 4 52 MPa.

A 400 cm’

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

3 3
[ = hb _ 20 cm-(20 cm) = 1333333 em®.
z 12 12

Promien bezwladnosci przekroju:
L, \/13333,33 cm’*

1, = 4— = =5,77 cm.
Y=VA 1 20em20cem T em
Dhugos$¢ wyboczeniowa stupa: l.,=1,58 m.
l., 158 cm
S¢ : A, = = 27,38
Smuklos¢ stupa: *= 3 T 577 em
rr }\‘z fc 0,k
Smuklos¢ wzgledna stupa: Mt == =
EO,OS
27,38 | 21 MPa
= —= =0,46.
T \/7400 MPa
Wspdiczynnik B.dla drewna litego: B.=0,2.
Wspéiczynnik k,:
k, =0,5[1+B( A ,—0,3)+A2 ] = 0,5[1+0,20(0,46—0,30)+(0,46)*] = 0,62.
Wspélczynnik k. ,:
k ! ! = 0,96.

c.,z

VKA, 0,62+4(0,62)°—(0,46)

rel,z

Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych Sciskajacg sitg osiowa:
Ocod  _ 1,02 kN
k f 0,96-12,92 MPa

c,z>¢c,0,d

=0,08 <1,0,

Projektowana konstrukcja P.1 zostala przewidziana z zapasem nosnosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanego stupa zostal spelniony.

17.2. Sprawdzenie no$nosci drewnianej konstrukeji K.2

Model obliczeniowy
W celu zabezpieczenia przedmiotowej konstrukcji zbiornika do czasu wykonania jego

rozbidrki projektuje si¢ powierzchniowe podparcie czgsci przgset ptyty stropowej przy pomocy
drewnianej konstrukcji K.2. Ze wzgledu na awaryjny stan techniczny ptyty w obliczeniach
zalozono iz cato$¢ obcigzen podpieranego przgsta przenosi¢ bedzie projektowana konstrukcja K.2.
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Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,,Aktualizacji orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na
opatl potozonego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej
oplacalno$ci wykonania remontu” z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przyjeto iz
nawierzchnia we fragmencie podpieranym konstrukcja K.2 bedzie obcigzona jedynie niewielkim
ruchem pieszym, nawierzchnia nie bedzie obcigzona pojazdami.

istn.plyta stropowa
zelb. gr.12cm

[ T T T T 7T T T T T [T T T T T T T T T T T T 1T
[

s s IS 0

X = X X A

___ ol [ NN oo

UiogGXas

‘g9z 281UdIM "U}SI

Schemat statyczny konstrukeji K.2:

0,65P P P P 0,65P
/ /T f P /

o | f V

s i i
| 223 | 223

Zebranie obciazen na konstrukcje K.2
Obcigzenia stale:
Wartosci charakterystyczne obcigzen statych zostaty przyjete na podstawie zatacznika A

normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentéw materiatow

budowlanych.
Tab. 8: Zebranie obcigzers statych na metr kwadratowy powierzchni.
Cigzar Grubos¢ ObciEI}Zer;ie
warstwa objetosciowy | warstwy porz;lier;nchni
[kKN/m’] [m] [kN/m’]
Warstwy Nawierzchnia z bl. bet.

nawierzchni trylinka i i 2,76
Podsypka piaskowa 22,00 0,17 3,74
Gladz cementowa 24,00 0,03 0,72
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2x papa asfaltowa - - 0,12
Cigzar stropu Ptyta stropowa 25,00 0,12 3,00
2x papa asfaltowa - - 0,12
Cgif;ﬁf;?y Plyta OSB 2,5 cm 4,20 0,03 0.11
Belka drewniana 14x14cm 4,20 0,14 0,59
Tab. 9: Zebranie obcigzer statych na metr biezqcy.
OE??Z;TC Szerokos¢ obszaru zbierania Obcigzenie
e obcigzen platwi na mb.
[KN/m?] [m] [KN/m]
Warstwy nawierzchni 7,34 1,08 7,93
Ciezar stropu 3,00 1,08 3,24
2x papa asfaltowa 0,12 1,08 0,13
Ptyta OSB 2,5 cm 0,11 1,08 0,12
Sita skupiona na analizowang belke: 7,19 kN
Belka drewniana 14x14cm 0,59 0,14 0,08

Obciazenia zmienne:

Wartosci charakterystyczne obcigzenia Sniegiem wyznaczono na podstawie normy
PN-EN 1991-1-3:2005. Obiekt znajduje si¢ w miescie Lodzi, na wysokosci nad poziomem morza

ok. 205 m. L.6dz znajduje si¢ w 2 strefie obcigzenia $niegiem gruntu.

Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu: S, = 0,9 kN/ m-.
Tab. 10: Zebranie obcigzen zmiennych na metr biezqgcy.
Obquegle Szerokos¢ obszaru Obciazenie S skpp rona
na 1l m . . .., . na analizowang
. . | zbierania obcigzen platwi na mb.
powierzchni belke:
[KN/m’] [m] [kN/m] [kN]
_ Obelazenie 0,90 1,08 0,97 0,61
$niegiem gruntu
Obelazenie 2,00 1,08 2,16 1,36
eksploatacyjne

Sily wewnetrzne wystepujace w konstrukeji K.2
Kombinacje obliczeniowe obcigzeh przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002. Sity
wewngetrzne w ramie obliczono metoda elementéw skonczonych.
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M., N T
Kombinacja obcigzen
[kNm] [kN] [kN]
(Stale) x 1,35 + (eksploatacyjne) x
Moz, 5,20 141 0,00 1,05 + ($nieg) x 0,5
(Stale) x 1,35 + (eksploatacyjne) x
Noaas 0,00 | -21.32 1 0,00 1,05 + (énieg) x 0,5

Dane materialowe

Podparcie K.2 wykonano z drewna litego klasy C24.

Czesciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego:

Wspélczynnik zalezny od rozwigzah konstrukcyjnych

Wspdbiczynnik modyfikujacy dla dziatah krétkotrwatych:

yu = L13.
k., =10.
K.a =09,

Tab. 12: Wytrzymatos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan krotkotrwatych.

h
., Charakterystyczna Y™ Kinod Obliczeniowa:
Wytrzymatos$¢: :
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: fo=24 f.q=1661
. 1,3 0,9
Sciskanie wzdtuz wiékien: foox=21 f.0q=1453

Tab. 13: Wartosci charakterystyczne wtasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdhuz widkien Eo mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eo,0s 7,40

Sprawdzenie stanéw granicznych belki
Stan graniczny no$nosci:
Dhugos¢ efektywna:

Iy =09:142h = 094,51 m+2:02 m = 4,46 m.

Naprezenie krytyczne przy zginaniu:

_078b . _ 0,78:(20 cm)’
meit T p], %% 20 cm-446 cm

Smuktos¢ wzgledna przy zginaniu:

| f 24,00 MPa
}\‘ = m, K = \/ 2 =0, .
e =T T\ 258,83 MPa

Wspdiczynnik ki dla belki: k,,=10 dla

A

rel,m

<0,75,

-7,40 GPa = 258,83 MPa.
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Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

I = bh’ _ 20 cm-(20 cm)3 = 1333333 em®.
“12 12
Obliczeniowe napre¢zenie przy zginaniu:
M, 520 kNm
™ W, 1333,33 cm”
Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajagcym:

Opya _ 3,90 MPa

o

= 3,90 MPa.

=024 <1,0.

foya 16,61 MPa
Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznos$c:
2 2
Om.d 3,90 MPa
’ = J = 0,05 <1,0.
<kcmfm,d) ( 1,0-16,61 MPa>

Projektowana konstrukcja K.2 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanej belki zostal spelniony.

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnosci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obcigzen.
Przemieszczenia belki wyznaczono metodg elementow skonczonych.

Tab. 14: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst,G UWinst,Q,1 Uinst,Q,2 . . . .,
Kombinacja obcigzen
[mm] [mm] [mm]
tat 1 ksploatacyj 1
1.0 0.2 0.1 (State) x 1,0 +’(e' sploatacyjne) x 1,0 +
($nieg) x 1,0
Wartos§¢ wspotczynnika kq.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 3: ks =2,0.
Wspéiczynnik y,; (dla obc. eksploatacyjnych): Y,,=006.
Wspdiczynnik vy, (dla obc. $niegiem przy H < 1000 m): Yoo =05
Wspdiczynnik vy, (dla obe. $niegiem przy H < 1000 m)): Y,,=02.
Wygiecie konstrukcyjne belki: w, = 0,0 mm.

Ugigcie koncowe belki:
U 6 = U g (1+Kge) = 1,0 mm(142,0) = 3,0 mm,
Usn o1 = Ung.oi (1+ %5, Kee) = 0,2 mm(1+0,6-2,0) = 0,5 mm,
Ui 02 = Uiz (Wort ¥arKee) = 0,1 mm(0,5+0,2-2,0) = 0,1 mm,

Ug, = U 6T Ug o1 F U 0o = 3,0 mm+0,5 mm+0,1 mm = 3,6 mm,
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w = wg, +w,=3,6 mm+0,00 mm = 3,6 mm.

net, fin

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow

belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugiecia:
Woer fin = 3,0 mm > W, = 2160 = 4,;1(6)0m = 22,3 mm.

Belka spetnia warunek dopuszczalnych ugie¢.

Sprawdzenie stanéw granicznych stupow:
Obliczeniowe naprezenie przy $ciskaniu:
N
Oy g= 2 = 2N 55 vppy,
. A 400 cm

Moment bezwladnosci przekroju wzgledem osi z:

_ hb’ _ 20 cm-(20 cm)’
“12 12
Promief bezwladnosci przekroju:

L \/M

I =13333,33 cm”.

1, = 4— = =577 cm.
Y=VA 1 20em20cem T em
Dhugos$¢ wyboczeniowa stupa: l.,=1,83 m.
l., 183 cm
S¢ : h,=——= =31,72.
Smuklos¢ stupa: *= 3% T 3577 em
rr }\‘z fc 0,k
Smuklos¢ wzgledna stupa: M, = 504 =25 =
’ EO,OS
31,72 | 21 MPa
=2 =0,54.
T 17400 MPa
Wspbiczynnik B.dla drewna litego: B.=02.
Wspéiczynnik k,:

k, =0,5[1+B( A ,—03)+A% ,] = 0,5[1+0,20(0,54—0,30)+(0,54)°] = 0,67.
Wspélczynnik k. ,:
_ 1 _ 1
k,+Vk2—r2,,  0,67+(0,677—(0,54)

rel,z

k

oz = 0,93.
Warunek nos$nosci elementéw obcigzonych Sciskajacg sitg osiowa:
Ocoa _ 0,53 MPa
k., f.0a 093-12,92 MPa

=0,05 <1,0,

Projektowana konstrukcja K.2 zostala przewidziana z zapasem no$nosci z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia chwilowych nieprzewidzianych obcigzen, np. wjazd stuzb
ratowniczych na powierzchnie nad zbiornikiem.

Stan graniczny nosnosci analizowanego stupa zostal spelniony.
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18.Wytyczne i kolejno$§¢ wykonania robot

Zalecana kolejnos¢ wykonania robot:

a) drewniane podparcia fragmentow plyty stropowej K.11 K.2,
b) drewniane podparcia zeber stropu P.1 — P.4.

Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
zgodnie z niniejszym projektem pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem

obowigzujacych przepisow BHP i p.pozarowych.

Projektowane zabezpieczenia stanowig tymczasowe zabezpieczenie przedmiotowego
zbiornika do czasu wykonania jego rozbiorki. Termin rozbiorki, zgodnie z ,,Aktualizacja
orzeczenia o stanie technicznym zasobnika na opal potozonego w Y.odzi przy ul.
Kopcinskiego 39 b wraz z opracowaniem analizy ekonomicznej optacalnosci wykonania
remontu’ z 03.2021r. autor opracowania: Dariusz Klopecki, przewidziano nie dluzszy niz
31.03.2022r. W sytuacji nie przeprowadzenia rozbiorki zbiornika do w/w terminu musi
zosta¢ przeprowadzona kontrola stanu technicznego projektowanych zabezpieczen
tymczasowych oraz przedmiotowego zbiornika podziemnego na opat.

Z uwagi na zly stan techniczny elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego zbiornika
projektowane prace nalezy wykonywa¢ bez wykonywania wiercen, podkuc itp. w istniejacej
konstrukcji $Scian nosnych i zelbetowego przekrycia.

19.Wplyw projektowanych robét na istniejacy budynek

Projektowane roboty budowlane stanowia tymczasowe zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych zbiornika do czasu wykonania jego rozbidrki. Zakres i rodzaj projektowanych
rob6t budowlanych nie posiada negatywnego oddzialywania w przedmiotowym obiekcie.

21.Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

21.1.Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu:
Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat
potozonego w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39 b, do czasu jego rozbidrki

Inwestor — wlasciciel:
Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
1.6dz 90-514, ul. Al. T. KoSciuszki nr 47

Projektant:
bud. Wactaw Klopecki
1.6dz, ul. Wierzbowa 40/16
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21.2.Czes¢ opisowa informaciji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

21.2.1.Zakres robot 1 kolejno$¢ realizaciji poszczegdInych obiektow

W podziemnym zbiorniku na opat, potozonym na dziatce nr S2-354/7 obreb S-2, projektuje si¢
zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiérki w/w zbiornika.

21.2.1.1.7Zakres i kolejno$¢ wykonania robot

1) wykonanie drewnianych podpar¢ fragmentéw plyty stropowej K.11 K.2,

2) wykonanie drewnianych podpar¢ zeber stropu P.1 — P.4.

21.2.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1) Podziemny zasobnik opalu — oznaczony na rysunkach numerem 1,
2) budynek gospodarczy,
3) budynek gospodarczy,
4) budynek gospodarczy.
21.2.3.Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.
21.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanvych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia:
1. spadania elementéw i materialéw budowlanych,
2. zapylenia pomieszczen,
3. upadek z wysokosci ponad 2,0 m,
4. porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
5. zagrozenia dla pracujacych na rusztowaniu.
21.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz

kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materialéw bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie utrudniajgcym
ruchu pojazdow

¢) Miejsce wykonania wykopéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczeciem robot na budowie kierownik robét lub majster sprawdzi
stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty
stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i no$nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentéw nie podejmujac dalszych robét do czasu usunigcia zagrozenia.
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21.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogélny i stanowiskowy prowadzi kierownik rob6t lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspoélpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP 1 Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

21.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancii

oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowa¢ w oryginalnych

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

21.2.8.Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

a) plac budowy nalezy trwale zabezpieczy¢ przed dostegpem os6b postronnych,

b) odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia dojscia do placu budowy,

c) przed przystgpieniem do rob6t kierownik robdt obowigzany jest doktadnie poinformowac o
kolejnosci i sposobie wykonania rob6t oraz pouczy¢ o obowigzujacych warunkach bhp,

d) podczas realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa higieny pracy i ochrony p.pozarowej,

e) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowym projektem pod nadzorem

0sOb uprawnionych.

21.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacj¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

21.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m

- Roboty budowlane prowadzone pod ziemig
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21.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikOw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacym:;

- sposobu prowadzenia robdt,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow
omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia rob6t z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzeh powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowiazkiem mayjstra i brygadzisty jest:

- dob6r wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikOw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisOw i zasad BHP,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchdéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzeh powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

21.2.12.Szacowane ryzvko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zalozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.
Ocen¢ wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem roboét, zakladajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdzialanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ocenie poddano:

1. Organizacje robét i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet 1 maszyny.
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4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postepu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla

zycia 1 zdrowia pracownikow.

21.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw
rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastrofy,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,

- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokétu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracowat
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Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U Nr
207/2003, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujacej:

Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w todzi
przy ul. Kopcinskiego 39 b, do czasu jego rozbiorki

na dziatce nr  S2-354/7 obreb S-2 potozonej w Lodzi przy ul. Kopcinskiego 39b

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Klopecki
£6dz, dn. 03.2021 .
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-51X-8DT-WMS8 *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 tédz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praiciowy

fexh,  Acd
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Urzgd Miasta Lodzi Lé&é.dnm . BT.XT, 1875 o,

Wydzial Goapodarki Przestrzenne]

1 Ochrony Srodowiska

Nr (‘}_P.AII_—Q.SQ—1_3'24/75_

Tozporzadzenia Ministra Gospodarki T
20 lutsgo 1975 r % .Bprawle samodzieiny

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pekinispnia semodzielnych funkeji technioznyoch w budowniotwi g

2.1.2 1§13 ust Tpkt 112
erenowey i Ochrony Srodowisks ‘dni
ch funkcji-techniozqych.W~budownh

Ne podstawie §

twle /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, 2e

Obywatel

urodzony /a/ dnia
pouslada przygotowanis zawodows upowaZniajgoe do wyko

funko ji
W gpeojalnosci

Cbywatal

1/

2/

_.oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ws
budynkow i innych budowli o pow

Wactaw Kazimierz KEZOPECKTI
technik budowlany -
019.12.1941 r w Pieczewie

nywanig samodzfeinéj
projektanta praz_kierqwnika.bngWy i robdt
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

i =T o)
_&aC1aW K“QPchI . .. dest upowainiony dog

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-budowlanych
budynkdéw i innych budowli - o bowszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyfaczeniem linii, wezXdw
i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipula
cyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elementéw bud

kierowania
owlanych
zelkich
szechnie znanych rozwigzaniach
wezidw i stacji kolejowych,
manipulacyjnych, mostdw,
wodnych.

konstrukeyjnych, z wytgczeniem linii,
drég oraz lotniczych drég startowych i
budowli hydrotechnicznych i-melioracji

Ob.

Wactaw Kropecki
~w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16

VME/BG)S00/s 792/75
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istn. budynek mieszkalny

potozony na dzialce nr $S2-354/3

istn. zbiornik podziemny na opat

ietrzak

istn. nawierzchnia z trylinki

wywietrzak

2908

Rzut przyziemia
1:100

845

Nazwa i adres obiektu :

Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w todzi

Tom
przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
Przedmiot rysunku : Rzut przyziemia Skala Nrrys. llos¢
1:100 2 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 13 5091
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Kiopecki 03.2021




istn. budynek mieszkalny

potozony na dziatce nr S2- wm&m
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proj. podparcie P.1 c@. Uo%m@m P.1
proj. podparcie K.2 \ proj. podpardie K.2
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Rzut poziomy zasobnika opatu

projektowane zabezpieczenie do czasu rozbidrki

1:100

Uwaga wykonawcza

Projektowane podparcia zeber stropu zbiornika oraz

fragmentu wiehca Zelbetowego P.1 - P.4 nalezy wykona¢ w

osi podpieranych elementéw.

Nalezy zapewni¢ kontakt gérnej powierzchni stalowych
konstrukcji podpierajgcych P.1 - P.4,K.1,K.2 do dolnej
powierzchni elementéw podpieranych.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z rys. od nr4 do nr 6

Drewno C24
Nazwa i adres obiektu :  Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w todzi Tom
przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1

Przedmiot rysunku : Rzut poziomy zasobnika opatu - projektowane zabezpieczenie Skala Nrrys. llos¢

do czasu rozbidrki 1100 3 5
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. Upr-GPII-460- {3 501

-132/75
asystent proj.

Opracowat Dariusz Kiopecki 03.2021




istn. nawierzchnia z bl. bet. - trylinka
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Nazwa i adres obiekiu :  Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w todzi Tom

X .“||| —+ Drewno C24
|

proj. izolacja z papy przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki p

asfaltowej _
| | Przedmiot rysunku : Przekréj A-A - projektowane podparcie P.1iP.2, Skala Nrrys. llos¢
Przekréj B-B ) przelro] B-B - projektowane podparcie P 150 | 4 | 6
pr O._ ektowane po d parc ie P.1 _Hmm_ Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
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E _ _ Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 13 5024

Detal "b" -132/75
- asystent proj.
1:10 Opracowat ys'en prol 03.2021

Dariusz Klopecki
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Przekréj] B-B - projektowane
podparcie P.3 i P.4

1:50
Wykaz tgcznikdow metalowych
Nr Dfugosé
Element [mm] szt
I [Sruba Mi2 Kl 88 360.00] 8 szt
Wykaz drewna
Przekro j| Diugosc Ilos¢ Dtugos¢ | Ob jetosc
Nr Element [em] [m] [szt] | catk. mb [m?]
Uwaga wykonawcza Podparcie P.3 - szt 1
20x20
Projektowane podparcia zeber 13 Belka 200x200 X 1.58 1 1.58 0.06
stropu zbiornika oraz fragmentu 14 Belko 200x200 20x20 1.23 e 2.46 0.10
wienca zelbetowego P.1- P.4 15 | Deska 120x40 12x4 0.85 4 3.40 0.02
nalezy wykonac w osi
podpieranych elementow. 16 | Belka 200x200 20x20 1.75 1 1.75 0.07
17 | Ptyta OSB 25mm 28x2.95 1.58 1 1.58 0.01
Nalezy zapewni¢ kontakt gérnej - — B
powierzchni stalowych konstrukciji Ob@tOSC/ /e\ementu [m’] 0.26
podpierajgcych P.1 - P4, K.1K.2 OBJETOSC RAZEM [m?] 0.26
do dolnej powierzchni elementéw Podparcie P4 - szt. 1
podpieranych.
14 | Belka 200x200 20x20 1.23 2 2.46 0.10
Pod proj. belkami podwalinowymi, 15 Desko. 120x40 12x4 0.85 4 3.40 0.02
oraz proj. ptytag OSB przylegajaca
do istn. elementow stropu 18 | Belka 200x200 20x20 2.04 1 2.04 0.08
zbiornika, nalezy zastosowac 19 Belka 200x200 20x20 2.18 1 2.18 0.09
izolacje przeciwwilgociowg w 20 | Ptyta 0SB 25mm 28%2.5 204 1 204 0.01
postaci papy asfaltowej.
Objetos¢ elementu [m?] 0.30
OBJETOSC RAZEM [m?] 0.30
Drewno C24
Nazwa i adres obiektu : Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w todzi Tom
przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
Przedmiot rysunku : Przekréj B-B - projektowane podparcie P.3i P.4 Skala Nrrys. llos¢
1:50 5 6
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Klopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 13 5951
-132/75
asystent proj.
Opracowat Dariusz Klopecki 03.2021
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istn. budynek mieszkalny
\uo+owo:< na dziatce nr S2-354/3

istn. budynek mieszkalny

potozony na dziatce nr S2-354/3

istn.ptyta stropowa
zelb. gr.12cm
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=T Przekroj A-A - projektowane
@é: _ podparcie K.1 i K.2
® g | e 1:50
4 ® |l
e =
g \‘ | Wykaz fgcznikdbw metalowych
) N Dfugos¢
m _ r Element ﬁc_\:@:wu szt
S | [ [Srubo M2 ki, 8.8 360.00] 16 szt.
1
\®\® _ Wykaz drewna
_ Przekrd | Diugose | Ilose Diugosc | Ob jetosc
8 _ Nr Element [cm) [m] | Csztl | cotk. mb [m?]
\Z) 2D
Podparcie K1 - szt 3
é\@ ®_ 20x20
21 Belka 200x200 X 1.83 4 7.32 0.29
o a 22 | Belka 200x200 20x20 2.28 2 4.56 0.18
z 7 _ 23| Belka 200x200 | 20x20 2.45 2 4.90 0.20 Uwaga wykonawcza
- 20x20
: _ c4 Belko 200x200 X L6 3 3./8 0.15 Nalezy zapewni¢ kontakt gérnej powierzchni stalowych konstrukgcji
\@\@ 21 _ 29 Deska 120x40 12x4 113 8 9.04 0.04 podpierajacych P.1 - P.4, K.1,K.2 do dolnej powierzchni elementow
: tH ! | 30 | Ptyta 0SB 235mm leéexa.s 2.85 1 2.85 0.09 podpieranych.
~ \_\ Objgtos¢ elementu _”3u”_ 0.96 Pod proj. belkami podwalinowymi, oraz proj. ptytg OSB
y OBJETOSC RAZEM [m?] 2.87 przylegajacg do istn. elementdw stropu zbiornika, nalezy
. _ ¢ izolacje przeciwwilgociowg w postaci papy asfaltowej.
Podparcie K2 - szt 3 Drewno C24 zastosowac izolacje
A 21 | Belka 200x200 20x20 1.83 6 10.98 0.44
e 24 Belka 200x200 20xe0 .26 S 6.30 0.25 Nazwa i adres obiektu :  Projekt tymczasowego zabezpieczenia zasobnika na opat potozonego w Lodzi Tom
v . —A .H Q . —A A . —A N 25 Belka 200x200 20x20 256 2 5.12 0.20 przu ul. Kopcinskiego 39b, do czasu jego rozbidrki 1
roje owane 0] arcile : [ :
__” _ 16 P k P t k . h 26 Belka 200x200 20x20 2.63 2 5.26 0.21 Przedmiot rysunku : Projektowane podparcie K.1 i K.2 - rzut elementéw konstrukcyjnych Skala Nrrys. | llos¢
rzut efemen osm mm nstrukecyjnyc 27 | Belka 200x200 | 20x20 1.95 2 3.90 0.16 0o | o 5
—_— e8 Belka 200x200 20xe0 e.0e e 4.04 016 Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
29 | Deska 120x40 1ex4 113 8 9.04 0.04
31 | Ptyta 0SB 25mm | 126x2.5 2.33 2 4.66 0.15 Projektant bud. Wactaw Ktopecki arch-konstr. KWMWM__-AQO- 03.2021
Objetose elementu [m?] 1.61
B asystent proj.
OBJUETOSC RAZEM [m?] 4.84 Opracowat Dariusz Klopecki 03.2021




