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Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Humus - grub. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa $cieralna z beotnu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 6 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KLSM) - grub. 20 cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cemenetem C3/4 - grub. 15 cm

Warstwa $cieralna z beotnu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 6 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (KLSM) - grub. 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cemenetem C3/4 - grub. 15 cm

Pobocze filtracyjne z mieszanki niezwigzanej

Pobocze filtracyjne z mieszanki niezwigzanej
(KLSM 31,5/63 mm) - grub. 100 cm

(KLSM 31,5/63 mm) - grub. 100 cm

BIURO PROJEKTOWE | NADZORU "FILAR” Pawet Wysocki
12—200 Pisz, uL. K. |. Gafczynskiego 7/15, tel. 505 11 77 26
([’lr‘lnxgso'!g';\’z QBIEKT: STADIUM:
ul. Rynek 3 Droga gminna - ul. Ogrodowa Projekt budowlany
12 - 250 Orzysz w m. Orzysz
Przekroj normalny jezdni NR RYSUNKU:
Nazwa rysunku: od km 0+044,40 dokm 0+079,29, 6
od km 0+214,58 dokm 0+233.00
Proiektant: mgr inz. Pawet Wysocki
rojextant: upr. bud. WAM/0024/PWOD /18 spec. drogowa
. mgr inz. Bartosz Kamil Huryn
Sprawdzajqcy: upr. bud. PDL/0122/PO0OD /09 spec. drogowa

Branza: Drogowa Skala: 1:50 Data: 07.2022 r.




