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Czes¢ opisowa

dla budowy s$ciezki rowerowej Mokre — Karsin, przebudowy odcinka drogi powiatowej wraz

Z urzadzeniami budowlanymi w gminie Czersk i Karsin.

. Okreslenie przedmiotu zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Sciezki rowerowej Mokre —
Karsin, odcinka drogi powiatowej wraz z urzgdzeniami budowlanymi w Gminie Czersk na
dziatkach nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378,
380, 383/1, 455/2, 542 obr. 0017 [Mokre]; jedn. ew. 220204_5 (Gmina Czersk) oraz dz. nr
978 obr. 0005 [Karsin]; j.ew. 220603_2 (Gmina Karsin).

Il. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 3071/1, 3072/1,

3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380, 383/1, 455/2, 542 obr. 0017
[Mokre]; jedn. ew. 220204_5 (Gmina Czersk) oraz dz. nr 978 obr. 0005 [Karsin]; j.ew.
220603_2 (Gmina Karsin).

Dziatki nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4 obr. 0017 stano-
wig tereny lesne. W znaczacej czesci inwestycja przebiega przez miejsca istniejgcej, starej
drogi do celéw pozarowych. UWAGA: podana numeracja dziatek ulegta zmianie z
wczesniejszej numeracji dziatek: 71/1-LP, 72-LP, 77/3-LP, 83/3-LP, 99/1-LP, 99/2-LP,
99/4-LP.

Dziatki nr 286/1 i 378 stanowig pas drogowy drogi powiatowej 2410G (Brusy —

Czersk). Droga ma jezdnie bitumiczng o szerokosci pasa ruchu 2,75 m, z obustronnym
poboczem zwirowym szerokosci 0,75 m. Na rozpatrywanym odcinku nie wyznaczone sg
aktualnie ciggi piesze, ani rowerowe. W pasie drogowym zlokalizowane sg elementy
uzbrojenia terenu — sie¢ teletechniczna.

Dziatka 542 obr. 0017 stanowi dziatke wod ptyngcych — rzeka Kanat Niechwaszcz.
Wody w korycie wystepujg okresowo.

Dziatki nr 348 obr. 0017 (gm. Czersk) oraz nr 978 obr. 0005 (gm. Karsin) stanowig te-
ren wod ptyngcych — rzeka Niechwaszcz. Rzeka Niechwaszcz stanowi jednoczesnie gra-
nice gminy i powiatu.

Dziatka nr 455/2 obr. 0017 stanowi dziatke drogi gminnej wewnetrznej.

Poza nasypem kolejowym, mozna uznaé teren za rowninny.

Dziatki nr 380, 383/1 stanowig teren kolejowy, na ktérym Droga Powiatowa przecina
sie bezkolizyjnie z linig kolejowsg. Linia kolejowa przechodzi wiaduktem nad drogg



powiatowg. Dziatka nr 380 obr. 0017 stanowi teren kolejowy przeznaczony pod drogi.

Dziatki te objete sg odrebnym opracowanie — zqtoszenie robot do Wojewody Pomorskiego.

WNIOSKI Z OPINII GEOTECHNICZNEJ (wycigg):
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo — wodne

dla budowy projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

> wystepowanie w strefie potencjalnego posadowienia fundamentoéw przyczétkow
mostowych gruntéw warstwy | tj; piaskédw drobnych w stanie srednio zageszczonym
umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie.

» wystepowanie w catym rozpoznanym profilu warstw geotechnicznych charakteryzu-
jacych sie wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

» wystepowanie w poziomie posadowienia i w catym profilu gruntow jednorodnych
pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

» wystepowanie jednego ciggtego poziomu wéd gruntowych, ktérego zwierciadto sta-
bilizuje sie na gtebokosci 0,66 — 0,95m tj; na rzednej 129,02 — 129,04m n.p.m. .

» srodowisko gruntowo — wodne pozostaje w klasie ekspozycji XAO — jest nieagre-

sywne w stosunku do betonu.

2. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne
dla budowy projektowanej inwestycji sg srednio korzystne z uwagi na:
> wystepowanie w strefie potencjalnego posadowienia fundamentow przyczotkow
mostowych gruntéw warstwy I-tj; piaskdw drobnych w stanie srednio zageszczonym
umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie.
» wystepowanie w rozpoznanym profilu silnie uplastycznionych glin warstwy lla, cha-
rakteryzujgcych sie nizszymi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.
» wystepowanie jednego ciagtego poziomu wéd gruntowych, ktérego zwierciadto sta-
bilizuje sie na gtebokosci 1,80 —2,04m tj; na rzednej 129,71 — 129,72m n.p.m. .
» wystepowanie w poziomie planowanego posadowienia przyczétkéw gruntéw jedno-
rodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.
» $rodowisko gruntowo — wodne pozostaje w klasie ekspozycji XAO — jest nieagre-
sywne w stosunku do betonu.



lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 3071/1, 3072/1, 3077/3,
3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380, 383/1, 455/2, 542, 3072/1 obr.
0017 w Gminie Czersk oraz dz. nr 978 obr. 0005 na terenie gminy Karsin, opracowano
projekt branzy drogowej dla budowy drogi rowerowej Mokre - Karsin, ktéry przedstawia
rysunek nr D1.

Dla zadania wprowadzono kilometraz roboczy.

ZAr OZENIA PROJEKTOWE:

Szerokos¢: 2,0 m + obustronne pobocze gruntowe 0,5 m

Dtugosc:

- odcinek A-B — km 0+469

- odcinek C-D — km 0+624

- odcinek E-F —km 0+751

- odcinek G-H — km 0+799

- odcinek I-J —km 0+912

Projekt zaktada wykonanie sciezki rowerowej na terenach lesnych i w pasie drogi
powiatowej. Nawierzchnia z mieszanki optymalnej (mieszanina gliny i kruszywa) bedzie
ograniczona opornikami betonowymi.

Zaplanowano, ponad to, przebudowe zjazdéw na drogi wewnetrzne, ktére przecinajg

sie z przebiegiem projektowanej sciezki.

Na odcinku I-J, w celu przekroczenia ciekow wodnych, zostang zlokalizowane ktadki
pieszo-rowerowe:

- pierwsza na cieku Kanat Niechwaszczy od km 0+147,14 do km 0+160,39

- druga na cieku Niechwaszcz od km 0+898,30 do km 0+911,10

Przesta ktadki bedg mie¢ konstrukcje stalowg z pomostem drewnianym. Pomost be-
dzie zabezpieczony obustronnie poreczami. Swiatto miedzy poreczami utrzymywaé bedzie
szerokos$c¢ sciezki rowerowej tj. 2,0 m. Przyczétki bedg wykonane ze $cianek szczelnych z
oczepem zelbetowym.

Projekt zaktada wykonanie Sciezki rowerowej w pasie drogi powiatowej o szerokosci
2,0 m. W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu rowerzystéw pod wiaduktem kolejo-
wym konieczne jest nieznaczne odgiecie toru jazdy pojazddédw na drodze powiatowej. Aby

zachowa¢ nominalng szerokos¢ pasa ruchu (2,75 m) zostanie wykonane poszerzenie po



przeciwnej stronie jezdni. W niezbednym zakresie zostang przetozone Scieki przydrozne.
Sciezka, od jezdni, zostanie oddzielona barierg U-11a.

Zabieg ten moze spowodowac niebezpieczne zachowania kierowcéw. W zwigzku z
powyzszym przed dojazdem do obiektu mostowego (dla jadacych z obu kierunkéw) zosta-
ng ustawione wyspy w celu uspokojenia ruchu, a co za tym idzie wprowadzone bedzie
poszerzenie jezdni 0 2,0 m. Skosy najazdowe bedg mie¢ wartos¢ 1:15.

W celu przeprowadzenia powyzszych prac konieczne jest przemodelowanie rowow
przydroznych. Nie planuje sie likwidacji rowéw lub lokalizowania przepustow.

Wody opadowe, z odcinka zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, zostang skie-
rowane powierzchniowo do istniejacych rowdw przydroznych.

Wszelkie drzewa, ktore kolidowaé bedg z planowanym przebiegiem drogi, na tere-
nach lesnych, zostang usuniete w ramach prowadzenia gospodarki lesnej przez Lasy
Panstwowe.

Teren, po robotach budowlanych, zostanie uporzgdkowany i obsiany trawa.

1) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W ramach inwestycji nie przewidziano realizacji urzadzen zwigzanych z inwesty-
Cja — poza dwiema ktadkami pieszo-rowerowymi i przebudowg istniejgcych zjaz-
dow, w niezbednym zakresie.

2) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow
Nawierzchnia inwestycji bedzie odwadniana powierzchniowo na przylegte tereny

zielone i do istniejgcych rowow.

3) Uktad komunikacyjny
Projektowane utwardzenia stanowi czes¢ uktadu komunikacyjnego tgczacego ruch
rowerowy i pieszy pomiedzy miejscowosciami, a takze gminami i powiatami. Plano-
wane przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu nowego odcinka sciezki rowe-

rowe;.
4) Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatki nr 286/1 i 378 obr. 0017 same w sobie stanowig drogi publiczne — droga po-

wiatowa 2410G. Planowana $ciezka bedzie jednoczesnie wspieraé te funkcje.

5) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu



Istniejace - BEZ ZMIAN

6) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Cate przedsiewziecie zaktada redukcje terendéw zielonych w niezbednym zakresie.

Wszelkie kolizje z drzewami na terenach lesnych bedg usuwane w ramach prowa-

dzenia gospodarki lesnej przez Lasy Pahstwowe.

IV. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu gtéwnie gruntéw niewysadzinowych p — zakwalifi-
kowano je jako kategoria G1 i nie ma koniecznosci sprawdzenia mrozoodpornosci kon-

strukciji.

A) Poszerzenie drogi powiatowej:

a.

~ ® a o T

@

w-wa Scieralna — AC11S gr. 4 cm

siatka przeciwspekaniowa z wtdkien szklanych

w-wa wigzgca - AC16W gr. 6 cm

podbudowa goérna - AC22P gr. 10 cm

podbudowa dolna - KLSM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=160 MPa) gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 18 cm
WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50MPa) gr. 40 cm

B) Sciezka — twarda ulepszona:

a.

b
C.
d

w-wa Scieralna - AC8S gr. 3 cm

. w-wa wigzaca - AC11W gr. 4 cm

podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 20 cm

. W-wa morzoochronna - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

C) Sciezka — gruntowa ulepszona:

a.
b.
C.

w-wa gorna — mieszanka optymalna (gliniasto-zwirowa) 0/10 gr. 5 cm

w-wa dolna — piasek stab. mech. (Ev2=100MPa) gr. 10 cm

podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 CNR stab. mech.(Ev2=80MPa) gr. 15
cm

[opcjonalnie — w wypadku wystepowania gruntéw spoistych] geowotknina se-

parujgca

D) Zjazdy:
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VL.

a. w-wa Scieralna—AC11S gr. 4 cm
b. w-wa wigzaca - AC16W gr. 6 cm

c. podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10 cm

d. w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) gr. 30 cm

E) Oporniki:

Nawierzchnia $ciezki rowerowej zostanie ograniczona obrzezem 8x30 -

ustawionymi na tawie betonowej C12/15. Nawierzchnia zjazdéw bedzie ograniczo-

na kraweznikami najazdowymi 15x22 ustawionymi na tawie betonowej C12/15.

Zestawienie powierzchni

VVVYVYVVYY

Powierzchnia objeta zakresem: 49782 m?

Powierzchnia planowanych utwardzen — $ciezka ulepszona: 23 m?

Powierzchnia planowanych utwardzen — $ciezka gruntowa: 6839 m?

Powierzchnia planowanych utwardzen — zjazdy: 1358 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — poszerzenie DP: 146 m?
Powierzchnia poboczy: 3555 m?
Powierzchnia bez zmian (w tym nakfadka bitumiczna) 37861 m?

Informacije i dane
Obszar planowanej inwestycji potozony jest na obszarze, ktéry nie jest objety MPZP.

Dla ww. inwestycji zostaty wydane decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego:
Gmina Czersk: Decyzja nr 2cp/2022 z dnia 16.03.2022 r.
Gmina Karsin: GPS.6733.28.2022.AS.MW z dnia 20.02.2023 r.

Zgodnie z przytoczonymi decyzjami, na obszarze planowanej inwestycji nie ma zareje-

strowanych stanowisk archeologicznych, ani stref ochrony konserwatorskiej. Teren poto-

zony jest na obszarze Natura 2000 ,Bory Tucholskie”. Zgodnie z ww. decyzjg — nie ma

koniecznosci pozyskiwania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja w czesci przebiega przez tereny kolejowe (pod linig kolejowg). W zwigz-

ku z powyzszym Inwestor uzyskat zgode PKP PLK na prowadzenie inwestycji — nie jest

wymagane uzyskiwanie odstepstw od odpowiednich przepisow.

VIl. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Planowany uktad drogowy moze stuzyé dostepowi stuzb PPOZ. Geometria uktadu zapew-

nia dogodny dostep do sagsiadujgcych obiektow przez stuzby.
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VIll. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci
obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomos$ci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepisow, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra- | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac, czy pro-
wo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. | jektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
poz. 682, 553, 967 z pozn. zmia- | terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym prze-
nami) pisie wymagan ogoinych

2 Rozporzadzenie Ministra Infra- W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicz-
struktury z dnia 20 lipca 2022 r. nej, przyktadowo §3i §3
przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. Nr 2022, poz.
1518)

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogach publicznych (Dz. U. z drogi publicznej badz jego przebudowy.
2023 r., poz. 645, 760, 1193) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepi-

sow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek na
ktorych jest realizowana tj. dz. nr dz. nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2,
3099/4, 286/1, 348, 378, 455/2, 542 obr. 0017 [Gmina Czersk] oraz dz. nr 978 obr. 0005
obr. 0018 [Gmina Karsin] i nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robo6t nalezy trase drdg, jej 0$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Na catym etapie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru geo-
technicznego ze wzgledu na nieregularng gtebokos¢ potozenia spagu piaskéw, kté-
re sg jednoczesnie nawodnione.

3. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. W przypadku watpliwosci nalezy porozumiec sie z wykonawcg techno-
logii.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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