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Czes¢ opisowa

dla budowy s$ciezki rowerowej Mokre — Karsin, przebudowy odcinka drogi powiatowej wraz

Z urzadzeniami budowlanymi w gminie Czersk i Karsin.

. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Sciezki rowerowej Mokre —

Karsin, odcinka drogi powiatowej wraz z urzgdzeniami budowlanymi w Gminie Czersk na
dziatkach nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378,
380, 383/1, 455/2, 542 obr. 0017 [Mokre]; jedn. ew. 220204 5 (Gmina Czersk) oraz dz. nr
978 obr. 0005 [Karsin]; j.ew. 220603_2 (Gmina Karsin).

Zakwalifikowano do kategorii XXV — ,drogi i kolejowe drogi szynowe”.

Il. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Zaplanowana inwestycja, polegajgca na budowie $ciezki rowerowej, przebudowie

drogi powiatowej wraz z urzgdzeniami budowlanymi, stuzy¢ ma walorom turystyczno-
poznawczym, rekreacyjnym i transportowi z tym zwigzanym. Przeznaczona ona bedzie do

poruszania sie rowerami — w gtéwnej mierze po terenie leSnym.

lll. Zamierzony uktad przestrzenny oraz forma architektonicz-
n3a obiektu budowlanego

Obiekt charakteryzuje sie formg liniowg i ptaskim uktadem przestrzennym, poza
ktadkami nad ciekami wodnymi, ktére wznoszg sie nad zwierciadto wody i wyposazone sg

W porecze.

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura:
Nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia objeta zakresem: 49782 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — sciezka ulepszona: 23 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — $ciezka gruntowa: 6839 m?

Powierzchnia planowanych utwardzen — zjazdy: 1358 m?
Powierzchnia planowanych utwardzen — poszerzenie DP: 146 m?
Powierzchnia poboczy: 3555 m?
Powierzchnia bez zmian (w tym nakfadka bitumiczna) 37861 m?




c) Wymiary:
Szerokosé¢: 2,0 m + obustronne pobocze gruntowe 0,5 m
Dtugosc:
- odcinek A-B — km 0+469
- odcinek C-D — km 0+624
- odcinek E-F —km 0+751
- odcinek G-H — km 0+799
- odcinek I-J — km 0+912

Obiekty mostowe:

Obiekt A (kanat rzeki Niechwaszcz):

- rozpietos$¢ (miedzy przyczotkami): 11,0 m
- szerokosé: 3,0 m

Obiekt B (rzeka Niechwaszcz):

- rozpietos$¢ (miedzy przyczétkami): 11,25 m
- szerokosé: 3,0 m

d) Liczba kondygnaciji:
Nie dotyczy

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

WNIOSKI Z OPINII GEOTECHNICZNEJ (wyciaqg):
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne

dla budowy projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

» wystepowanie w strefie potencjalnego posadowienia fundamentow przyczotkow
mostowych gruntéw warstwy | tj; piaskdédw drobnych w stanie srednio zageszczonym
umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie.

» wystepowanie w catym rozpoznanym profilu warstw geotechnicznych charakteryzu-
jacych sie wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

» wystepowanie w poziomie posadowienia i w catym profilu gruntow jednorodnych
pod wzgledem genetycznym i litologicznym.



» wystepowanie jednego ciggtego poziomu wéd gruntowych, ktérego zwierciadto sta-
bilizuje sie na gtebokosci 0,66 — 0,95m tj; na rzednej 129,02 — 129,04m n.p.m. .
» $Srodowisko gruntowo — wodne pozostaje w klasie ekspozycji XAO — jest nieagre-

sywne w stosunku do betonu.

2. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne
dla budowy projektowanej inwestycji sg srednio korzystne z uwagi na:

» wystepowanie w strefie potencjalnego posadowienia fundamentow przyczotkow
mostowych gruntéw warstwy I-tj; piaskow drobnych w stanie srednio zageszczonym
umozliwiajgcych bezposrednie posadowienie.

» wystepowanie w rozpoznanym profilu silnie uplastycznionych glin warstwy lla, cha-
rakteryzujgcych sie nizszymi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

» wystepowanie jednego ciggtego poziomu wéd gruntowych, ktérego zwierciadto sta-
bilizuje sie na gtebokosci 1,80 —2,04m tj; na rzednej 129,71 — 129,72m n.p.m. .

» wystepowanie w poziomie planowanego posadowienia przyczétkéw gruntéw jedno-
rodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

» $rodowisko gruntowo — wodne pozostaje w klasie ekspozycji XAO — jest nieagre-
sywne w stosunku do betonu.

VI. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — dla budynkow
mieszkalnych

NIE DOTYCZY.

VIl. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych

NIE DOTYCZY.

VIIl. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne

NIE DOTYCZY.



IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

NIE DOTYCZY.
X. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

NIE DOTYCZY.
Xl. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature

NIE DOTYCZY.

XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

NIE DOTYCZY.

XIll. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Obiekt nie wymaga dostepu dla stuzb PPOZ. Jednak tereny le$ne majg zapewnione
dojazdy pozarowe w ramach prowadzenia gospodarki lesnej. Ponad to inwestycja w czg-
Sci biegnie przy drodze publicznej, ktéra zapewnia dostep stuzbom PPOZ.
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