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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sciezki rowerowej Mokre - Karsin, przebudowa odcinka drogi powiatowej
wraz z urzadzeniami

Gmina Czersk
dz. nr3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380,
383/1, 455/2, 542 obr. 0017 [Mokre]; jedn. ew. 220204_5

Gmina Karsin,
dz. nr 978 obr. 0005 [Karsin]; j.ew. 220603_2

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacie:
mgr inz. Wojciech Los
upr. nr ZAP/0146/POOD/14
ul. Maltanska 6
75-430 Koszalin

Koszalin, lipiec 2023 r.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
robét.

Zakres robdt obejmuje roboty zwigzane z budowg sciezki rowerowej na terenie Gminy Czersk i Karsin, dz.

nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380, 383/1, 455/2, 542 obr.

0017 [Mokre]; jedn. ew. 220204 5 (Gmina Czersk) oraz dz. nr 978 obr. 0005 [Karsin]; j.ew. 220603 _2

(Gmina Karsin).

Kolejnosé wykonywanych czynnosci w zakresie robét budowlanych:
- wytyczenie geodezyjne,
- roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem rob6t drogowych,
- wykonanie przyczotkdédw pod ktadki pieszo-rowerowe,
- montaz przyczétkéw
- roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnie,
- wykonanie warstw nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

- droga,
- uzbrojenie podziemne
- ustawienie stupow telekomunikacyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- ruch na drodze,
- uzbrojenie podziemne.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujgce elementy:

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementdéw, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.

- porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych  stosowanych do prac  monterskich
i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie prowadzenia préb
cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujgcym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogodinego,

- instruktazu wstepnego dotyczgcego poszczegodinych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania
dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia



W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomic
osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w rejonie
zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystgpi¢ do
ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwac stuzby ratownicze ( pogotowie, straz pozarng ).

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej
do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez srodkdéw zabezpieczajgcych przed
niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te muszg spetnia¢ wiasciwosci ochronne,
uzytkowe i zabezpieczajgce.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby,
poinstruowane przez kierownika rob6t o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug
zalecen producenta,

- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajgce do
stosowania i uzytku,
do prac na wysokosciach stosowaé atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym
i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikéw,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw,
apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

mgr inz. Wojciech tos
upr. nr ZAP/0146/POOD/14



