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Opis techniczny

. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2022 poz. 1518
- WR-D wg. Ministerstwa Infrastruktury

- Decyzja lokalizacji zjazdu

- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Potozenie, rzezba terenu
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na nr 3071/1, 3072/1, 3077/3,

3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380, 383/1, 455/2, 542, 3072/1 obr.
0017 w Gminie Czersk oraz dz. nr 978 obr. 0005 na terenie gminy Karsin.

Dziatki nr 3071/1, 3072/1, 3077/3, 3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4 obr. 0017 stano-
wig tereny lesne. W wyznaczonym przebieg projektowanej drogi istnieje stary szlak drogi
pozarowe;j.

Dziatki nr 286/1, 378 obr. 0017 stanowig pas Drogi Powiatowej 2410G (Bursy —
Czersk). Na rozpatrywanym odcinku droga ma jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,5 m, z
obustronnymi poboczami o szerokosci okoto 0,75 m. Brak jest wyznaczonych ciggéw ko-
munikacji pieszej. Odwodnienie odbywa sie do przydroznych rowdw retencyjno-
odparowujgcych.

Dziatki nr 380, 383/1 stanowig teren kolejowy, na ktérym Droga Powiatowa przecina
sie bezkolizyjnie z linig kolejowa. Linia kolejowa przechodzi wiaduktem nad drogg powia-
towg. Dziatka nr 380 obr. 0017 stanowi teren kolejowy przeznaczony pod drogi.

Dziatka 542 obr. 0017 stanowi dziatke wod ptyngcych — rzeka Kanat Niechwaszcz.
Wody w korycie wystepujg okresowo.

Dziatki nr 348 obr. 0017 (gm. Czersk) oraz nr 978 obr. 0005 (gm. Karsin) stanowig te-
ren wod ptyngcych — rzeka Niechwaszcz. Rzeka Niechwaszcz stanowi jednoczesnie gra-
nice gminy i powiatu.

Dziatka nr 455/2 obr. 0017 stanowi dziatke drogi gminnej wewnetrznej.

Poza nasypem kolejowym, mozna uznacé teren za rowninny.



lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 3071/1, 3072/1, 3077/3,
3083/3, 3099/1, 3099/2, 3099/4, 286/1, 348, 378, 380, 383/1, 455/2, 542, 3072/1 obr.
0017 w Gminie Czersk oraz dz. nr 978 obr. 0005 na terenie gminy Karsin, opracowano
projekt branzy drogowej dla budowy drogi rowerowej Mokre - Karsin, ktory przedstawia
rysunek nr D1.

Dla zadania wprowadzono kilometraz roboczy.

ZAr OZENIA PROJEKTOWE:

Szerokosc¢: 2,0 m + obustronne pobocze gruntowe 0,5 m

Dtugosc:

- odcinek A-B — km 0+469

- odcinek C-D — km 0+624

- odcinek E-F — km 0+751

- odcinek G-H — km 0+799

- odcinek I-d —km 0+912

Projekt zaktada wykonanie $ciezki rowerowej na terenach lesnych i w pasie drogi
powiatowej. Nawierzchnia z mieszanki optymalnej (mieszanina gliny i kruszywa) bedzie
ograniczona opornikami betonowymi.

Zaplanowano, ponad to, przebudowe zjazdéw na drogi wewnetrzne, ktére przecinajg
sie z przebiegiem projektowanej sciezki.

Na odcinku I-J, w celu przekroczenia ciekow wodnych, zostang zlokalizowane ktadki
pieszo-rowerowe:

- pierwsza na cieku Kanat Niechwaszczy od km 0+147,14 do km 0+160,39

- druga na cieku Niechwaszcz od km 0+898,30 do km 0+911,10

Przesta ktadki bedg mie¢ konstrukcje stalowg z pomostem drewnianym. Pomost be-
dzie zabezpieczony obustronnie poreczami. Swiatto miedzy poreczami utrzymywaé bedzie
szerokos$c¢ sciezki rowerowej tj. 2,0 m. Przyczétki bedg wykonane ze $cianek szczelnych z
oczepem zelbetowym.

Projekt zaktada wykonanie sciezki rowerowej w pasie drogi powiatowej o szerokosci
2,0 m. W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu rowerzystéw pod wiaduktem kolejo-
wym konieczne jest nieznaczne odgiecie toru jazdy pojazdéw na drodze powiatowej. Aby

zachowac¢ nominalng szerokos¢ pasa ruchu (2,75 m) zostanie wykonane poszerzenie po



przeciwnej stronie jezdni. W niezbednym zakresie zostang przetozone Scieki przydrozne.
Sciezka, od jezdni, zostanie oddzielona barierg U-11a.

Zabieg ten moze spowodowac niebezpieczne zachowania kierowcéw. W zwigzku z
powyzszym przed dojazdem do obiektu mostowego (dla jadacych z obu kierunkéw) zosta-
ng ustawione wyspy w celu uspokojenia ruchu, a co za tym idzie wprowadzone bedzie
poszerzenie jezdni 0 2,0 m. Skosy najazdowe bedg mie¢ wartos¢ 1:15.

W celu przeprowadzenia powyzszych prac konieczne jest przemodelowanie rowow
przydroznych. Nie planuje sie likwidacji rowéw lub lokalizowania przepustow.

Wody opadowe, z odcinka zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, zostang skie-
rowane powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych.

Wszelkie drzewa, ktore kolidowaé bedg z planowanym przebiegiem drogi, na tere-
nach lesnych, zostang usuniete w ramach prowadzenia gospodarki lesnej przez Lasy

Panstwowe.

IV. Niwelety i spadki drég

Spadki podituzne na drodze rowerowej bedg mie¢ wartos¢ od 0,5 do 6%. Spadek po-
przeczny bedzie jednostronny i bedzie mie¢ warto$¢ 2%.
Spadki poprzeczna dla drogi powiatowej zostang utrzymana przy wartosci 2%. Niwe-

leta drogi nie zostanie zmieniona.

V. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego: koparek, walcéw, rowniarek i zageszczarek.

Jesli ze wzgledbéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie uzyska¢ parame-
tru Ev2=50 MPa — nalezy dokona¢ stabilizacji za pomocg domieszki cementu, wapna lub
popiotéw lotnych. Opcjonalnie (po dokonaniu wykopu wstepnego) po petnym rozpoznaniu
podtoza nalezy ocenic, czy konieczna bedzie wymiana i zastosowanie warstwy odcinaja-
cej.

W razie koniecznos$ci na czas prowadzenia robét nalezy obnizy¢ poziom wod grun-
towych np. igtofiltrami.

Nastepnie nalezy dokona¢ wbudowania warstw nawierzchni.



VI. Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na charakter obszaru — zakwalifikowano podtoze jako kategoria nosnosci

G4.

A) Poszerzenie drogi powiatowej:

a.

~® a0 T

Q@

w-wa scieralna — AC11S gr. 4 cm

siatka przeciwspekaniowa z wtdkien szklanych

w-wa wigzgca - AC16W gr. 6 cm

podbudowa goérna - AC22P gr. 10 cm

podbudowa dolna - KLSM 0/31,5 stab. mech. (Ev2=160 MPa) gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 18 cm
WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50MPa) gr. 40 cm

B) Sciezka — twarda ulepszona:

a.

b
C.
d

w-wa Scieralna - AC8S gr. 3 cm

. w-wa wigzaca - AC11W gr. 4 cm

podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 20 cm

. W-wa morzoochronna - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm

C) Sciezka — gruntowa ulepszona:

a.
b.
C.

w-wa gorna — mieszanka optymalna (gliniasto-zwirowa) 0/10 gr. 5 cm

w-wa dolna — piasek stab. mech. (Ev2=100MPa) gr. 10 cm

podbudowa — kruszywo famane 0/31,5 CNR stab. mech.(Ev2=80MPa) gr. 15
cm

[opcjonalnie — w wypadku wystepowania gruntéw spoistych] geowotknina se-
parujgca

D) Zjazdy:

a.
b.
C.
d.

w-wa scieralna — AC11S gr. 4 cm

w-wa wigzgca - AC16W gr. 6 cm

podbudowa - mieszanka zwigzana cementem C3/4 gr. 10 cm
w-wa odsgczajgca - piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) gr. 30 cm

E) Oporniki:

Nawierzchnia $ciezki rowerowej zostanie ograniczona obrzezem 8x30 -

ustawionymi na tawie betonowej C12/15. Nawierzchnia zjazdéw bedzie ograniczo-

na kraweznikami najazdowymi 15x22 ustawionymi na tawie betonowej C12/15.



VIl. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do roboét nalezy trase drdg, jej 0$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawcg techno-
logii.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac gestorow wystepujgcych sieci.

4. Szczegllng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wbijaniu grodzi¢. Konieczne jest po-

twierdzenie lokalizacji kabli Swiattowodowych.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS



