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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

w czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych przebudowy
hali na potrzeby hali lodowej
ul. Wschodnia 2, Zgierz, fragment dz. nr ewid. 332/1 obreb Z-129

1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126, z dnia 10 07 2003 r. ).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. z dnia 10
041972r.).

2. Zakres robét
Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
roboty rozbiérkowe
roboty murowe
wykonanie posadzki
roboty instalacyjne
montaz drzwi
roboty wykoniczeniowe
budowe instalacji zewnetrznych na dzialce
. budowa utwardzen
Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie w kolejnosci wedtug wykazu.
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4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak jest istniejacych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi. Przy wykonywaniu prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace
z prac wykonywanych w gtebokich wykopach i prac ciezkiego sprzetu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, drogi ewakuacji, lokalizacje zaplecza socjalnego dla
pracownikéw, miejsca sktadowania materiatéw, strefe pracy dzwigu, strefy w ktérych wystepuje zagrozenie upadku
przedmiotéw z wysokosci i lokalizacje sprzetu p.poz.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji obiektu przewiduje sie zagrozenia zwiazane z:
- wykonywaniem glebokich wykopéw pod fundamenty, gdzie wystepuje ryzyko osuniecia sie ziemi i niebezpieczeristwo
wpadniecia do wykopu. Zagrozenie istnieje jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopéw.
- wykonywaniem wykopéw w bezposrednim sasiedztwie budynkoéw.
- poslizgnieciem na mokrych i zabtoconych powierzchniach ciagéw komunikacyjnych i rusztowaniach.
- potknieciami w rejonie skltadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i wystajacych elementach na trasach
komunikacyjnych.
- praca przy uzyciu elektronarzedzi.
- robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz upadku przedmiotéw z wysokosci.
- robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m. Zagrozenie istnieje w trakcie murowania $cian,
wykonywania podkonstrukgji i przej$¢ instalacyjnych, prac zabezpieczajacych konstrukcje, prac wykoriczeniowych dachu,
robotami przy montazu szalunkéw.
- transportem recznym i mechanicznym na terenie calej budowy, robotami przy uzyciu dZwigéw. Zagrozenie wystepuje w
zasiegu pracy dzwigu w trakcie roztadunku materiatéw i transporcie na wyzszy poziom.
- robotami przy ktérych wystepuje ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci. Zagrozenie istnieje w czasie wykonywania
murowania $cian budynku oraz wykoriczenia: sufit podwieszony, montazu instalagji, robotach wykoriczeniowych, a takze
w rejonie pracy wciagarek i podnosnikéw do transportu materiatéw.

6. Instruktaz pracownikéw

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sklfadowych materialéw budowlanych na terenie budowy
moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.



Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste w dziedzinie BHP (Dz. Ust. nr 62 poz. 285 z 199 r.).
Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczeristwa nalezy:
- zastosowac wzmozony nadzér
- przeprowadzi¢ dobér pracownikéw z odpowiednim do$wiadczeniem
- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
- zapewnic zastosowanie indywidualnych i zbiorowych srodkéw bezpieczeristwa
- przestrzega¢ koniecznoéci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen
- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas rob6t budowlanych
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne ksiazeczki zdrowia, przeszkolenie BHP ( ogélne ),
dopuszczenie do wykonania prac na wysokosci
- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej
- dopuszczanie do eksploatacji wylacznie kompletnych i atestowanych rusztowan
- nalezy oznakowac skrajnie stropéw i dachéw, strefy bezpieczne wykopéw, strefy pracy na wysokosci
- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonania robét nie miaty wstepu osoby trzecie
- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno-bytowe, magazyny, skladowiska
materialéw budowlanych oraz WC (szalet); nalezy utrzymywac czysto$¢ na budowie
- nalezy stosowac do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami i zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia
- nalezy zabezpieczy¢ wlasciwe oswietlenie ciagéw komunikacyjnych i miejsc pracy
- wykonawca winien zapewni¢ na budowie funkcjonowanie stuzb BHP i zobowiazaé je do kontroli przestrzegania
przepiséw BHP i zgodnosci z planem BIOZ. Stuzby te powinny dofacza¢ regularnie do dokumentacji budowy
sprawozdania z przeprowadzanych kontroli.
- wykonawca winien zapewni¢ aby sprzet bezpieczeristwa, odziez ochronna i sprzet ratunkowy byly zawsze stosowane na
placu budowy.
- wszelkie oznaczenia, tablice informacyjne i ostrzegawcze musza by¢ zawsze wyrazne i tatwe do odczytania. Wszelkie
instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy musza posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci i musza
ponadto posiada¢ sprawne zabezpieczenia.
- w biurze budowy nalezy wywiesi¢ tablice informacyjna BHP z komunikatami o podejmowanych dzialaniach w tej
dziedzinie.
- wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego ( odprowadzenie $ciekéw
komunalnych z zaplecza higieniczno sanitarnego, wywéz odpadéw lub ich neutralizacja, przechowywanie materialéw
szkodliwych i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach).
- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w osprzet przeciwpozarowy; nalezy opracowaé plan zabezpieczenia p.poz placu
budowy.
Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z d n. 06.02.2003 - Dz. U. nr 47 poz. 401
- w sprawie Bezpieczeristwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budowlanych.
Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych" pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP.
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