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projektowana §cianka 2x ptyta g-k na
stelazu aluminiowym. Scianka po
obu stronach, na catej szerokosci hali

tacznik przegubowy kalenicy malowac farbg
ogniochronng FLAME STAL lub PROMAPAINT

istniejace wywiewki wentylacyjne zalepié SC4 o grubosci powloki 0,3mm
i zaizolowaé welng mineralng
m————— '\—\~
\~\_

potaczenia montazowe na dtugosci tuku malowaé

farbg ogniochronng FLAME STAL lub
PROMAPAINT SC4 o grubosci powloki 0,3mm

projektowany sufit napinany

istniejace okna poludniowej §ciany oklei¢
folig antisol

barigrka
szklanha
(wg otrebnego projektu)

wg bdrel prego projektu)

projektowana $cianka 2x ptyta g-k na

stelazu aluminiowym. Scianka po
obu stronach, na catej szerokosci hali

barierka
(wg odrebnego projektu

budynku Hali Sportowej

przebudowa przestrzeni pod trybunami
zgodnie z projektem Etapu II przebudowy

2
okucie oparcia dzwigara na
podporach betonowego

nna . ) szyba o¢hronna fundamentu malowa¢ farba
oiska do hokeja = m banda boiska|do hokeja ogniochronng FLAME STAL lub
\ — PROMAPAINT SC4 o grubosci
i powtoki 0,3mm
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zasypac piaskiem i zagesci¢ do I»=0,5

o

2,3cm

NAWIERZCHNIA POZA OBRYSEM LODOWISKA
NAWIERZCHNIA DLA GIER ZESPOLOWYCH

SKLADAJACA SIE Z 2 WARSTW (MATY GUMOWE] I MODULU POLIPROPYLENOWEGO)

NP. REPONSE (lub inna réwnowazna)

19,3cm

PLYTA ZELBETOWA

FOLIA

20,0cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

HYDROIZOLACJA

20,0cm

CHUDY BETON

NAWIERZCHNIA W OBRYSIE LODOWISKA

DEMONTOWALNA NAWIERZCHNIA DLA GIER ZESPOLOWYCH
SKLADAJACA SIE Z 2 WARSTW (MATY GUMOWE] I MODULU POLIPROPYLENOWEGO)
2,3cm | NP. REPONSE (lub inna réwnowazna)

DEMONTOWALNA NAWIERZCHNIA ZABEZPIECZAJACA LOD

1,3cm | NP. PORTA FLOOR PRO ICE (lub inna réwnowazna)

4,0cm | LOD

14,0cm | PLYTA ZELBETOWA

FOLIA

20,0cm | POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS

HYDROIZOLACJA

20,0cm | CHUDY BETON

istniejgca posadzke skué w catosci,

nowg posadzke wykonad tak, aby jej
wierzch po potozeniu nawierzchni dla
gier zespotowych byt na wysokosci
wierzchu posadzki istniejacej
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zasypaé piaskiem i zagesci¢ do In=0,5
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