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Sterowania z SSP:
Sprowadzenie windy na zdefiniowany poziom
Wylaczenie wentylacji i klimatyzacji
Otwarcie klapy oddymiajacej
Zafaczenie wentylatora napowietrzajacego
Zamkniecie klap pozarowych
Waczenie sygnalizatoréw ostrzegawczych
Transmisja alarmu do UTA
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Uwagi:

1. Do polgczenia elementéw na petli dozorowej zastosowac kable typu: YnTKSY ekw 1x2x1,0

2. Przewody YnTKSY uktadac nalezy w rurach instalacyjnych, w korytach kablowych oraz na drabinkach kablowych w wydzielonych szachtach instalacyjnych. Nalezy je w poziomie co 30 cma w
pionie co 40 cm. Kable nieprzenoszace ognia (np. YnTKSY) nalezy ukladaé w rurkach PVC pod tynkiem lub na tynku.

3. Czujki nalezy instalowa¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci (0,5m) od o$wietlenia jarzeniowego, kabli elektrycznych, transformatoréw oraz otworow wentylacji mechanicznej wedtug norm oraz
wytycznych producenta systemu.

4, Podczas instalacji nalezy koncéwki przewoddw nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio opisaé.

5. W czasie instalacji czujek na poziomach garazy i nad sufitami podwieszanymi nalezy rozmieszczenie czujek skoordynowat z branza wentylacyjna, wykonawcg obudowujacym trasy elektryczne i
wentylacyjne ptytami ognioochronnymi oraz uzgedni¢ z rzeczoznawca p.poz.

6. Spostb ukiadania kabli teletechnicznych nalezy uzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych i sanitarnych w obiekcie.

7. Kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych PVC. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowaé odpowienie odlegtosci od
innych instalacji elektrycznych,

8. Ekrany kabli nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. Zmniejszenia petli sprzezern, zaktocen, przestuchéw itp.

9. W czasie prowadzenia kabli petli detekcji pozaru nalezy zachowa¢ odstep min. 0,8m pomigdzy kablami nalezacymi do jednej petli detekcyinej. W szczegéinosci nalezy zwrécié uwage na
zachowanie opisanego odstepu w czasie prowadzenia kabli w pionach kablowych.

10. Elementy systeméw detekcji pozaru nalezy oznakowa¢ zgodnie z planami przy pomocy naklejek z nadrukami.

11. Niedozwolone jest odreczne oznakowanie elementéw.

12. Okablowanie systemowe nalezy oznaczyé na dwoéch kancach wykorzystujgc rozwigzania do tego dedykowane.

13. Okablowanie nalezy wykonac przed montazem elementdw wielkogabarytowych (kanatéw wentylacyjnych).
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