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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa hali sportowej na potrzeby
przywrécenia funkcji hali lodowej w Zgierzu ul. Wschodnia 2, dz. nr ewid.
332/1, obreb Z-129.

2 ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zasilania
urzadzen wentylacji, instalacja oswietienia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego czesci budynku bedacej zakresem opracowania, instalacja
gniazd wtykowych w pomieszczeniach komentatoréw, modernizacja
rozdzielnicy gtdowniej, instalacja SSP i DSO catego obiektu.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e zlecenie wykonania projektu,

o podktady budowlane,

¢ uzgodnienia z inwestorem,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994
r., Nr 89 poz. 414, z p6ézn. zm.),

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zm), tekst jednolity Dz. U.
2002 nr 147 poz. 1229.

« ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2003r. nr 121 poz.1137 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania z pézniejszymi zmianami.

e Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej CNBOP Jozefow oprac. Jerzy Ciszewski - Jozefow
2005r,



« Wymagania stawiane sieci kablowej urzadzen
przeciwpozarowych w $wietle norm i przepiséw - oprac. Janusz
Sawicki CNBOP - J6zeféw 2006r,

e Certyfikaty, Swiadectwa Dopuszczenia i DTR-ki projektowanych
urzadzen,

e PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy
sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zakfadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji”,

e PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

3.1 Dane charakterystyczne obiektu

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz.

System ochrony od porazen pradem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 -
Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odigczenie , a w miejscach
ogélinodostepnych i zwiekszonego zagrozenia porazeniowego
zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe, réznicowopradowe.

Nalezy zwiekszyé moc zamowiong od dostawcy energii uwzgledniajac
nowe odbiory. Zakres przyfgcza nie jest zakresem opracowania.

4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

4.1 Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby zasilanie obiektu projektuje sie modernizacje rozdzielnicy
gtdéwnej: wymiana obudowy oraz mostu szynowego na nowy dostosowany
do obcigzenia 1600A, rozbudowe o zabezpieczenia nowych obwoddw i
ogranicznika przepie¢ kl. B+C, zastosowanie gtdwnego wylacznika z cewkg
wzrostowg (PWP), wykonanie sekcji obwoddéw zasilanych sprzed PWP
(odbiory biorgce udziat w akcji pozarowej: centrala ppoz, PWP, centrala
DSO).

W obiekcie projektuje sie dwa przyciski przeciwpozarowego wylgcznika
pradu (zlokalizowany w pomieszczeniu ze statym dozorem - 0.7 Dyzurka,
oraz na zewnatrz przy wejsciu do budynku od strony dyzurki) ktéry
podtagczony zostanie do cewki wzrostowej wytacznika w rozdzielnicy
gtéwnej, oprzewodowanie wytacznikdw wykonac przewodem o zwiekszonej
odpornosci ogniowej NKGs 3x2,5, przewdd nalezy mocowaé atestowanymi
dyblami np. Hilti lub OBO do elementéw ktére posiadajg nie mniejszg
odpornos¢ ogniowg niz przewdd. Sprzed gtéwnego wylacznika pozarowego
nalezy zasili¢ centralke DSO, SSP - odbiory biorace udziat w akcji
pozarowej zasilanie nalezy wykona¢ przewodem typu NKGs 3x2,5mm2. Z
centrali oddymiania nalezy zasili¢ klape i sitowniki drzwi.



Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji GWP (np. przewdd,
blaszki, kotki, przycisk GWP) musze posiada¢ wazne $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

4.2 Oprzewodowanie/okablowanie - dobor

S Idd [A]
Ps[kW] | Un[V] | 1,73 |cos@ | In[A] | Typ kabla | ldd [A] (mm?] ke | Kk | 5o korekcie 52.05 | E 1ub F
1 | 45,00 400 173 | 093 | 69,9 | YKXS5x25| 112 25 1 | 0,82 91,8 ANta | gq
2 | 27,00 400 1,73 | 0,93 | 42,0 | YKXS5x16| 86 16 1 (0,82 70,5 ANb | g0
3 | 13,00 400 1,73 | 093 | 20,2 | YKXS5x6 | 48 6 1 |082 39,4 AN1c | 25
4 | 4500 400 1,73 | 0,93 | 69,9 | YKXS5x25| 112 25 1 | 082 91,8 AN2a | go
5 | 2700 400 1,73 | 093 | 42,0 | YKXS5x16| 86 16 1 |0,82 70,5 AN2b | g
6 | 13,00 400 1,73 | 093 | 20,2 | YKXS5x6 | 48 6 1 |082 39,4 AN2c | 25
7 | 18,50 400 1,73 | 093 | 28,7 | YKXS5x10| 65 10 1 |082 53,3 KP1 32
8 | 18,50 400 1,73 | 093 | 28,7 | YKXS5x10| 65 10 1 |0,82 53,3 KP2 32
9 | 17,50 400 1,73 | 093 | 27,2 | YKXS5x10| 66 10 1 |0,82 53,3 AOSt | 32
10| 70,00 400 1,73 | 0,93 | 108,8 | YKXS5x50 | 169 50 1 | o082 138,6 08s1 125
11| 45,00 400 1,73 | 0,93 | 69,9 | YKXS5x25 | 112 25 1 | 082 91,8 N1W1 | g0
12| 45,00 400 1,73 | 0,93 | 69,9 | YKXS5x25| 112 25 1 | 082 91,8 N2W2 | gp
13| 18,50 400 1,73 | 0,93 | 28,7 [YKXS5x10| 65 10 1 |0,82 53,3 KP3 32
14| 18,50 400 173 | 0,93 | 28,7 | YKXS5x10| 65 10 1 (082 53,3 KP3 32
15| 17,50 400 1,73 | 093 | 27,2 | YKXS5x10| 65 10 1 |082 53,3 AOS2 | 4,
16 | 70,00 400 1,73 | 0,93 | 108,8 | YKXS 5x50 | 169 50 1 | 082 138,6 0S2 | 425

4.3 Instalacja oSwietlenia

W czedciach ogdlnodostepnych, projektuje sie instalacje os$wietlenia
podstawowego - oprawy ledowe sterowane indywidualnie lub z tablic
sterowania o$wietleniem, oraz oprawy awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (kondygnacja parteru, w okolicy
wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku na poziom korony budynku, korytarze,
gastronomia), nalezy wyposazy¢ w akumulator o podtrzymaniu minimum
1h - oprawy muszg posiada¢ wazny Swiadectwo dopuszczenia wydany
przez CNBOP. Oprawy awaryjne w normalnym trybie pracy beda pracowa¢
w trybie na ciemno, natomiast po zaniku napiecia w/w oprawy wchodza w
tryb pracy awaryjny (zasilanie z wbudowanego akumulatora).

Wymagane dotyczgce awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

- wyposazenie pomieszczenia sali widowiskowej w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania warunkdéw techniczno - budowlanych
i polskich norm oraz oswietlenie korytarzy, bedacych pozioma drogg
ewakuacyjng przebiegajacq wzdiuz wejs¢ do pomieszczen szatni na
parterze, awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym o natezeniu co najmniej
5 Ix liczone jako $rednie natezenie osSwietlenia na podtodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,



Czas zafgczenia awaryjnego, ewakuacyjnego nie powinien by¢ diuzszy niz
2s od momentu zaniku o$wietlenia podstawowego.

4.4 Instalacja gniazd wtykowych

Jedynie w pomieszczeniach komentatordw projektuje sie gniazda
wtykowe - w pozostatej czesci bez zmian. Do gniazd wtykowych nalezy
ukfadaé przewody typu YDY(p) o przekroju dostosowanym do mocy
odbioréw (zgodny z projektem) jednak nie mniejszy niz 3x2,5mm2.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowano poprzez zainstalowanie w
rozdzielnicy gtdwnej ogranicznika przepie¢ klasy B+C, oraz w kazdej
nowoprojektowanej rozdzielnicy obiektowej ogranicznika klasy B+C lub C.

4.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4
-,Ochrona przed dotykiem posrednim”.

Instalacje elektryczne w obiekcie zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urzadzen
elektrycznych pracujacych w uktadzie sieci TN-S zaprojektowano:
Potgczenia wyréwnawcze miejscowe faczac metalowe elementy obudowy i
rurociggi miedzy soba przewodem LgY 6mm2. Potgczenia wykonaé w
miejscowych szynach pofaczenn wyrownawczych., Szyny mocowaé w
miejscach nie pogarszajacych estetyki pomieszczenia. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP4X. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest
przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytacznikéw
ochronnych réznicowo-pradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30mA, ktére jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

Wszystkie miejscowe potaczenia wyrownawcze przylaczy¢ do gidéwnej
szyny uziemiajacej. Potgczenia wykonac przewodem LY 16mm2.

4.7 Instalacja SSP

Podstawowym elementem systemu jest programowalna centrala sygnalizacji
pozaru. Centrala wyposazona w 4 moduty dla petli dozorowych. Centrala powinna
zapewni¢ nadzér dla dozorowych petli adresowalnych. Centralka powinna y¢
wyposazona we wiasne podtrzymanie bateryjne (akumulatorowe) zapewniajace
72 godz. prace po zaniku napiecia zasilania podstawowego.



W skiad systemu wchodzg czujki sygnalizacji ppoz osadzane w gniazdach
adresowalnych wyposazonych w izolatory zwaré, reczne ostrzegacze pozarowe
ROP, elementy wykonawczo-sterujace.

Podstawowe zasady budowy systemu sg nastepujgce:
- liczba petli dozorowych : 4
- maksymalna linia elementéw w petli dozorowej nie moze przekraczaé 127
- maksymalna liczba elementow w grupie (wydzielonej izolatorami zwarc)
nie moze przekraczaé : 32 czujki lub 10 przyciskéw ROP
- izolatory zwaré¢ stosowane sa w przypadku przejscia do innej strefy
pozarowej oraz przy przejsciu z jednej grupy czujek do innej (czujki -
ROP)
Instalacje sygnalizacji pozaru wykonaé¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
prowadzonym w uchwytach n/t oraz w rurkach instalacyjnych RVKL 18 p/t.

Gniazda czujek nalezy montowac bezposrednio na suficie podwieszanym lub
na stropie wtasciwym. Podiaczenia wykonywaé zgodnie z DTR urzadzen.

W miejscach gdzie zainstalowane zostang sufity podwieszane peine nalezy w
przestrzeniach miedzy stropowych zastosowaé dodatkowe czujki. W takim
przypadku do czujek tych nalezy podtaczy¢ optyczne wskazniki zadziatania, ktore
nalezy montowac na stropie podwieszanym w widocznym miejscu, bezposrednio
pod miejscem instalacji czujki.

Przewody pomiedzy czujkami muszg by¢ uktadane jako ciggte odcinki, bez
ciecia i przedtuzania.

Obwody linii dozorowych prowadzi¢ w oddaleniu od kabli energetycznych oraz
w odrebnych korytkach kablowych.

Przyciski ROP instalowaé na wys. 1,5 m nad posadzka. Przyciski odpowiednio
oznakowac.

Centrala i urzadzenia alarmowe muszg mie¢ odpowiednia ochrong
przeciwporazeniowaq.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
sterujgcych i monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym
samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,

Przy wyznaczaniu ciagdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci
min 10cm.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjq elektryczna przewody
instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegaé ponizej.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przediuzane - musza
to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowaé na takiej wysokoséci, aby
pole odczytu byto na wysokosci max 1,8m od podtogi.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac
otwory rewizyjne o wymiarach 60x60cm pod kazda czujky zamontowang w
przestrzeni miedzy-stropowej.



Odstepy czujek punktowych od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 50cm.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow
nalezy skonsultowaé z projektantem.

W pomieszczeniu ochrony umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez
System obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementow adresowalnych
wchodzacych w sktad Systemu,

Instalacja sygnalizacji pozaru - procedury sterownicze i sygnalizacyjne:
ALARM I-go stopnia

- sygnalizacja zadziatania akustyczna i optyczna w centrali CSP
- automatyczny komunikat alarmowy DSO
- odlagczenie wentylacji

ALARM II-go stopnia

- sygnat do uruchomienia automatycznych komunikatéw DSO

- sygnat wylaczenia urzadzert wentylacji i klimatyzacji oraz zamkniecie
klap ppoz na kanatach wentylacji

- otwarcie klap transferowych

- zamkniecie kurtyn ppoz i dymowych

- wilaczenie instalacji oddymiania

- Przekazanie sygnatu alarmowego II-go stopnia do Panstwowej Strazy
Pozarnej

Nadzér automatyczny i monitorowanie instalacji i urzadzen bezpieczeristwa:

- monitoring stanu pracy i zasilania czujek pozaru i centrali sygnalizacji
pozaru
- monitorowanie stanu pracy central oddymiania

Dziatanie Reczne

- Kasowanie alarmu I - go stopnia instalacji sygnalizacji pozaru ( przez
ochrone obiektu)

- Uruchomienie Recznego Ostrzegacza Pozarowego (ROP) powoduje
wywotanie procedur Alarmu Stopnia II- go w instalacji sygnalizacji
pozaru

- Wylaczenie doptywu energii ppoz. wytacznikiem pradu elektrycznego

- Uzycie podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantow ppoz.

- Alarmowanie telefoniczne ( stuzby ratownicze paristwowe )



Catosé prac nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Stosowaé wylacznie osprzet majacy stosowane Swiadectwa dopuszczenia i
atesty wydane przez CNBOP Jozefow.

Po zakonczeniu prac wykona¢ stosowne pomiary , a ich protokolarne
wyniki dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

4.8 Instalacja DSO

W budynku hali sportowej MOSIR w Zgierzu projektuje sie zastosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

DSO w obiekcie powinno sie opieraé na zastosowaniu urzadzen
certyfikowanych przystosowanych do spetniania nastepujacych funkcji:
- Nagtosnienie wszystkich drég ewakuacyjnych, aby poprzez system
gtosnikdw poinformowac ich o zaistniatym niebezpieczenstwie (np. o pozarze,
kleskach zywiotowych, akcji terrorystycznej itp.), oraz kierowaé akcjg
ewakuacyjna.
- Nadawanie komunikatow lub poszukiwanie oséb znajdujacych sie na
terenie budynku.

System nagtosnienia ma wspoétpracowaé z mikrofonowg stacjg wywotawczg
stanowiacg jednoczesnie stanowisko dowodzenia bezposredniego oraz
stanowisko zapowiedzi dla poszczegéinych stref nagtosnienia.

Uwaga: Na etapie projektu wykonawczego ostateczny dobér typow gtosnikow
oraz ich rozmieszczenie nalezy oprzec na podstawie symulacji dzwieku
okreslajacej poprawng wedtug norm zrozumiato$¢ mowy. Symulacje mozna
wykona¢ za pomocg odpowiednich programdéw komputerowych lub dokonania
préb bezposrednio na obiekcie. W razie braku mozliwosci uzyskania parametréw
zrozumiatosci komunikatéw gtosowych nalezy zastosowac rozwigzania
architektoniczne zmniejszajgce efekt pogtosu (ustroje akustyczne lub materiaty -
okfadziny scienne/sufitowe lub farby z odpowiednim wspodtczynnikiem
pochtaniania dzwigku).

Podstawowe elementy systemu:

1. Centrala systemu zbudowana w oparciu o sterownik sieciowy wyposazony w
pamie¢ komunikatéw 2z mozliwoscia wyzwalania automatycznego przez
systemy zewnetrzne (np. ppoz) oraz z pulpitu mikrofonowego.

2. Pulpit mikrofonowy (stacja wywotawcza) wyposazona jest w klawiature
sterujaca oraz mikrofon .

3. Jako opcja do ustalenia na etapie projektu wykonawczego Zmieniacz CD (5
ptyt), tuner AM/FM jako Zrédta muzyki tta.

4. Moduty nadzoru monitorujgce stan wzmacniaczy i linii gto$nikowych..



5. Wzmacniacze mocy wyposazone w petne elektroniczne i termiczne
zabezpieczenie przeciwzwarciowe | przeciwprzecigzeniowe, sterowanie
mikroprocesorowe,

6. System wyposazony w bateryjne zasilanie rezerwowe UPS.

7. Zestawy glosnikowe wyposazone w ziacza ceramiczne i bezpieczniki termiczne
zgodnie z wymaganiami CNBOP.

System zgodny z PN/JEN 60489.
Linie gto$nikowe napieciowe (100V) HTKSH 1x21,5 FE180/PH90.

Urzadzenia centralne zamontowane w szafie RACK 19”-42U w pomieszczeniu
ochrony hali sportowej

Przyjete zalozenia dla systemu:

e zakres ochrony - przyjeto, ze obszar rozgtaszania obejmowat
bedzie wszystkie pomieszczenia, w tym sanitariaty, tazienki itp. (ze
wzgledu na mozliwoé¢ wystepowania zagrozenia ludzi) za wyjatkiem
pomieszczen niedostepnych dla oséb.

* poziom bezpieczenstwa - pewnosc¢ dziatania DSO - przyjeto poziom
I tj. w przypadku awarii linii gto$nikowej (typu zwarcie lub przerwa)
przyjeto, ze przynajmniej potowa gtosnikéw na danej kondygnacji
bedzie sprawna.

e konfiguracja linii gtosnikowych - przyjeto typ A/B czyli dwie
konwencjonalne, promieniowe linie gtosnikowe nagtasniajgce ten sam
obszar. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii sa wykrywane jako
uszkodzenie.

Gtosé$niki podigczane bedg naprzemiennie do linii A lub do linii B.
Taki sposdb okablowania i podtaczenia gtosnikow zapewni
redundancje systemu w pojedynczej strefie oraz umozliwi
kontynuowanie rozgtaszania alarmu w przypadku uszkodzenia jednej
z linii.

o konfiguracja dzwiekowego systemu ostrzegawczego - przyjeto
system scentralizowany z promieniowymi liniami gtosnikowymi,
Wszystkie elementy centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego
beda zainstalowane w jednej szafie typu Rack '19 zlokalizowanej w
pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru.

W tym samym pomieszczeniu zostanie umieszczona konsola z
mikrofonem dla strazaka .

Rozgtaszanie komunikatow ostrzegawczych:
- Automatycznie - po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji

pozaru i wywotaniu alarmu pozarowego II stopnia - rozpoczecie
nadawania ewakuacyjnych komunikatéw gtosowych w catym obiekcie.



- Recznie - przez prowadzacego ewakuacje poprzez pulpit
mikrofonowo-sterujgcy zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony.
Recznie mozna wyzwoli¢ komunikat z pamieci systemu lub nadawaé
komunikaty korzystajac z mikrofonu. Wybér kondygnacji, na ktérych
ma zostac¢ nadany komunikat dokonywany jest przez prowadzacego
ewakuacje - z pulpitu.

Podstawowe komunikaty systemu :

Komunikat o ewakuacji:

Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku
najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystaé¢ z wind.

Komunikat ostrzegawczy

Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto zagrozenie. Pomieszczenie w

ktérym sie Panstwo znajdujg jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy
jednak o przerwanie wszelkich czynnoéci. Pozostanie na miejscu i
oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga! Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.
Paristwa zdrowiu i zZyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczeristwo.
Prosimy o spokojny powrét do wczesniej wykonywanych czynnos$ci.

Podstawowe parametry akustyczne systemu:

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-EN 60849
styszalnosé sygnatdéw ostrzegawczych powinna by¢ na poziomie:

e absolutnie minimainy poziom dzwieku: 65dBA;

e styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta (stosunek sygnatu
do szumu) od 6dBA do 20dBA (lub od 9dB do 23dB w odpowiednich
pasmach czestotliwosci alarmu);

e maksymalny poziom dzwieku alarmu (z ograniczeniem czasu
ekspozycji): 120dBA.

5. Uwagi kornicowe.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania
polegajace na dokonaniu:
e pomiarow impedancji linii gtosnikowych,

po uruchomieniu:
e pomiaru zrozumiatosci mowy STI

oraz sprawdzeniu:
e materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,



e wykonania poprawnosci potgczen,
e wtasciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi producenta.

Montaz urzadzen wykonac¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje
techniczno-ruchowg DTR.

System DSO nalezy regularnie poddawac przegladom
konserwacyjnym zgodnie z norma PN/EN60849 i zaleceniami
producenta systemu oraz odno$nymi przepisami.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ -certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz certyfikaty CNBOP
Jozeféw. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i
normami,

6. SPIS RYSUNKOW

1. Instalacja elektryczna — rzut przyziemia Rys — 166-IE-01
2. Instalacja elektryczna — rzut pietra Rys — 166-IE-02
3. Schemat rozdzielnicy RW1 Rys — 166-IE-03
4. Schemat rozdzielnicy RW2 Rys — 166-1E-04
5. Schemat rozdzielnicy RON Rys — 166-1E-05
6. Schemat modyfikacji RGnN Rys — 166-1E-06
7. Instalacja SSP i DSO — rzut przyziemia Rys — 166-I1E-07
8. Instalacja SSP i DSO - rzut pigtra Rys — 166-1E-08
9. Schemat blokowy DSO Rys — 166-1E-09
10. Schemat blokowy SSP Rys - 166-1E-10
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7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
BIOZ

Przed przystgpieniem do prac budowlanych i instalacyjnych budynek
nalezy catkowicie odiaczy¢ od napiecia. Prace powinny by¢ wykonywane z
instalacji tymczasowej, zbudowanej na czas trwania budowy (instalacja ta
powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, powinna
mie¢ wazne pomiary elektryczne, natomiast protokdt z préby zadziatania
zabezpieczenn rdznicowopragdowych ktdére muszg by¢é wykonywane
kazdorazowo przed przystgpieniem do prac musi by¢ przechowywany u
kierownika budowy).

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed wykonywaniu prac w terenie (np. wykonywanie wykopu pod
uziemienie, kanalizacje teletechniczng, kable) nalezy zinwentaryzowad
wszystkie elementy moggce stwarzac zagrozenia jak np. czynne gazociagi,
linie energetyczne itd. Praca przy istniejacych instalacjach powinna by¢
wykonywana zgodnie z przepisami dotyczacymi kazdej z branz. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ trwatg barierka o wysokosci 110cm, posiadajacy
~kraweznik” i bariere posrednia.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystgpic
podczas realizacji robét budowlanych.

wykonywanie wszelkich robot demontazowych
prace na wysokosci,

prace w poblizu napiecia,

praca w hatasie,

$rodki chemiczne,

wykopy,
elektronarzedzia.

Pracownicy podczas wykonywania prac musza posiada¢ srodki ochrony
zbiorowej oraz indywidualnej. Pracownikéw nalezy poinstruowaé w celu
prawidtowego stosowania sprzetu ochrony. Jezeli pracownicy bede uzywac
do prac $rodkéw chemicznych nalezy ich zapozna¢ z kartg charakterystyki,
przekaza¢ informacje jak prawidtowo uzywaé w/w $rodkéw oraz
poinstruowa¢ co nalezy robi¢ w przypadkach podtrucia. Wszystkie
rusztowanie powinny by¢ odbierane przez przystgpieniem do prac przez
osoby z uprawnieniami. Elektronarzedzia musza by¢ sprawne, posiadaé
kompletne ostony oraz protokoty kontrolne.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikéw:



Z przepisami BHP
z dokumentacjg techniczng i technologig wykonywania poszczegdinych
etapow robét

» pouczy¢, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby
uprawnionej

» kazdy z pracownikdw przed przystgpieniem do prac musi byé
zapoznany w instrukcjg bezpiecznego wykonywania prac

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych.

Poszczegblne roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

przepiséw BHP i przepisami branzowymi, a w szczegdlnosci:

o przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich wykonywania

o wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego
zakresu robét

mgr inz. Macjej Mijas

LUS

mgr inz. Jozgf Pawicki
LOD/3454/PBE/17
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8. OSWIADCZENIE
Lodz, marzec 2019 roku

OSWIADCZENIE

Sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu budowlano inwestyciji pod nazwag:

Projekt budowlany przebudowy hali sportowej na potrzeby
przywrocenia funkcji hali lodowej w Zgierzu ul. Wschodnia 2, dz. nr
ewid. 332/1, obreb Z-129.

Projektant inst. elektrycznej: mgr inz. Maciej Mijas LOD/1925/PO0QE/12

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnienn budowlanych w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych b.o.
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