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Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa drég publicznych - ul. Golebia na osiedlu doméw jednorodzinnych w rejonie ul. Miynskiej w Jastrzebiu-Zdroju

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
150/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0804-03
analogia
150*7.5 m?2 1125.00
RAZEM 1125.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
analogia
150*7.5 m?2 1125.00
RAZEM 1125.00
4/KNR 4-01 Zatadunek wraz z odwozem gruzu z rozbiérki na sktadowisko wykonawcy, uty- |m3
d.1/0108-06 lizacja
analogia
poz.2*0.3 m3 337.50
RAZEM 337.50
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|/0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia odlegtos¢ do 1 km
150*7.5 m3 1125.00
RAZEM 1125.00
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy, utylizacja
analogia
poz.5 m3 1125.00
RAZEM 1125.00
3 PODBUDOWA
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
poz.5 m2 1125.00
RAZEM 1125.00
8 Utozenie geowtdkniny 300g/m2 w wykopie; M= Widknina, kotwy. m2
d.3|kalk. wtasna
150*8.5 m?2 1275.00
RAZEM 1275.00
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia POSPOLKA
poz.7 m2 1125.00
RAZEM 1125.00
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenium?
d.3/0114-05 15cm
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 20
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
poz.10 m2 825.00
RAZEM 825.00
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
poz.10 m2 825.00
RAZEM 825.00
4 NAWIERZCHNIE
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowe;j
analogia (kostka szara)
150*2 m?2 300.00
RAZEM 300.00
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej (kolor czerwony) wysepka na skrzyzowaniu
analogia
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
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16|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4/1004-04
analogia
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
analogia
150*5.5*2 m?2 1650.00
RAZEM 1650.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.4/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.4|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
analogia
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.4/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
150*5.5 m?2 825.00
RAZEM 825.00
5 ELEMENTY ULIC
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/0403-01 wej
analogia
150*2 m 300.00
RAZEM 300.00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
analogia
poz.22*0.06 m3 18.00
RAZEM 18.00
6 ZJAZDY
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
15*0.6 m3 9.00
RAZEM 9.00
25|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
analogia IV na skltadowisko wykonawcy, utylizacja
poz.24 m3 9.00
RAZEM 9.00
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.6/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia POSPOLKA
poz.26 m2 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.6/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
analogia cm
Krotnos¢ = 0.5
poz.26 m2 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-m?
d.6/0114-03 niu 8 cm
poz.27 m2 15.00
RAZEM 15.00
30(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.6/0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.27 m2 15.00
RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia KOLOR GRAFIT
7.5%2 m?2 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowe;j
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
analogia
10*0.06 m3 0.60
RAZEM 0.60
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
analogia
poz.34*0.05 m3 0.60
RAZEM 0.60
7 REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ
36 Podniesienie studni rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1000 do rzednych na- |m
d.7|kalk. wlasna |wierzchni drog (kanalizacja sanitarna + kanalizacja deszczowa)
6 m 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych zeliwnych studni rewi- |szt.
d.7|1406-03 zyjnych (na ciggach kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej)
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8 WPUSTY ULICZNE
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
d.8/0210-03 I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km
18*0.8*1.7 m3 24.48
RAZEM 24.48
39|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
analogia IV na skltadowisko wykonawcy, utylizacja
poz.38 m3 24.48
RAZEM 24.48
40|KNR 2-31 Zasypanie wykopow pospodtkg z warstwowym zageszczeniem wraz z dowozem|m?2
d.8/0114-03 i zabudowg
analogia
18*0.2*0.8 m?2 2.88
RAZEM 2.88
41|KNR 2-31 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
d.8/0105-03
analogia
18*0.8*0.2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
42|KNR 2-31 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m?2
d.8/0105-03
analogia
18*0.8*0.5 m?2 7.20
RAZEM 7.20
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, z wydtuzonym kieli- |m
d.8/0408-03 chem
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
44 Przejscie przez Sciany studzienek oraz wpustéw przy grubosci $ciany do 15 m
d.8|analiza indy- |cm
widualna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.8/0524-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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46|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m?2
d.9|0510-01
analogia
150*2.5 m?2 375.00
RAZEM 375.00
47|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.9/0510-02
poz.46 m?2 375.00
RAZEM 375.00
48|/KNR 2-01 Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem terendéw ptaskich  |m?2
d.9|0510-01
analogia
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
49/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m?2
d.9/0510-02
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
50{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9/1406-04
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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