2.0. Obliczenia wydtuzen cieplnych.

2.1. Zatozenia do obliczen.

Wydtuzenie cieplne: dL=a [Td-Tm] x L - (FXL?) / (2xExA) [m]
a=1,22x10"° [1/°C] - wspoétczynnik rozszerzalno$ci liniowe;j
T4=130 [°cl - temperatura robocza

Tm-10 [°C] - temperatura montazu

E=21x10° IN/mm? - modut sprezystosci

L [m] - dtlugos¢ odcinka

A [mmz] - powierzchnia przekroju rury
F=(1+Ko)2xmxDxHx¢xp [N/m] - sifa tarcia

p=04 - wspotczynnik tarcia miedzy gruntem, a ptaszczem rury
¢ =18 000 [N/m3] - gestos¢ materiatu przykrywajgcego
D [m] - $rednica zewnetrzna rury

H [m] - gtebokos¢ utozenia do osi rury

Ko =0,6 - wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
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Cloy Cloy mm m m m m m m? N/m? N/m m m m szt. szt. szt. | szt. | szt
UPS10— A—B 130 10 32/110 35,9 3,50 0,110 0,0424 1,000 0,000325 1424412 1721,971667 0,005 1,02 0,007 1 0 2 0 2
"Lt 130 10 25/90 33,6 14,90 0,090 0,0337 1,018 | 0,000254 14500,51416 1434,245856 0,019 1,98 0,027 0 0 0 0 0
A B- C —UPST' 130 10 25/90 39,0 14,90 0,090 0,0337 0,878 | 0,000254 | 12506,33736 | 1237,001828 0,019 0,019 0,008 0,004 0,021 0,022 2,00 1,50 0,031 1 1 2 2 4
'z 130 10 25/90 33,8 6,15 0,090 0,0337 1,013 0,000254 | 14429,29356 | 1427,201426 0,008 0,019 0,008 0,009 0,009 0,013 1,33 0,019 1 1 2 2 4
130 10 25/90 33,8 6,15 0,090 0,0337 1,013 | 0,000254 14429,29356 1427,201426 0,008 1,33 0,012 1 1 2 2 4
130 10 25/90 33,0 1,35 0,090 0,0337 1,039 | 0,000254 14799,64068 1463,83246 0,002 0,64 0,003 0 0 0 0 0
14
Dane:
Qi 0,0000122 wspdtczynnik rozszerzalno$ci liniowej
ty 130 temperatura robocza
tm 10 temperatura montazu
Er 2,04 wspdtczynnik sprezystosci podtuznej
fd 190 zredukowana wytrzymios¢ obliczeniowa stali
L dtugos¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
Y] 0,35 wspotczynnik tarcia miedzy ptaszczem rury a gruntem
b4 11 gestos¢ materiatu przykrywajacego
Dzp $rednica zewngtrzna rury
H gteboko$¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspdtczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
s 3,14
9 9,81
[ 1650 gestos¢ gruntu zasypowego
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70 10 32/110 35,9 3,50 0,110 0,0424 1,000 | 0,000325 14244,12 1721,971667 0,002 0,71 0,003 0 0
70 10 25/90 33,6 14,90 0,090 0,0337 1,018 | 0,000254 | 14500,51416 1434,245856 0,008 1,28 0,011 0 0
A- B- C -UPST' 70 10 25/90 39,0 14,90 0,090 0,0337 0,878 | 0,000254 | 12506,33736 1237,001828 0,008 0,008 0,004 0,002 0,009 0,009 1,31 1,00 0,013 1 2
'z 70 10 25/90 33,8 6,15 0,090 0,0337 1,013 | 0,000254 | 14429,29356 1427,201426 0,004 0,008 0,004 0,004 0,004 0,006 0,91 0,008 1 2
UPS1'— D — K20 70 10 25/90 338 6,15 0,090 0,0337 1,013 0,000254 | 14429,29356 | 1427,201426 0,004 0,91 0,006 1 2
70 10 25/90 33,0 1,35 0,090 0,0337 1,039 0,000254 | 14799,64068 1463,83246 0,001 0,45 0,001 0 0
Dane:
o1} 0,0000122 wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
ta 70 temperatura robocza
tm 10 temperatura montazu
Er 2,04 wspétczynnik sprezystosci podtuznej
fd 190 zredukowana wytrzymtos¢ obliczeniowa stali
L dtugos¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
1] 0,35 wspotczynnik tarcia miedzy ptaszczem rury a gruntem
v 1.1 gestos¢ materiatu przykrywajacego
Dzp $rednica zewnetrzna rury
H gtebokos¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
m 3,14
g 9,81
P 1650 gestos¢ gruntu zasypowego




