TABAELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - kosztorys ofertowy

Remont drogi wojewédzkiej nr 432

na odcinku od km 54+780,00 do km 55+850,00

Lp

Opis pozycji

llosé

J.m.

Cena

Wartos¢

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie réwninnym wraz ze stabilizacjg pasa drogowego (stupki
betonowe - $wiadek punktu granicznego)

1,07

km

01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

D.01.02.04

Rozbiérka stupkéw prowadzgcych U-1a

20,00

szt.

D.01.02.04

Rozbidrka bariery U-14a z odwzem na sktadowisko Wykonawcy -
bariera do powtérnego montazu

56,00

D.01.02.04

Rozbidrka przepustu kamiennego 60x60x cm z umocnieniem wlotu i
wylotu z odwozem gruzu poza teren budowywrza z utylizacja lub
ztozeniem na odktad (do powtérnego wbudowania)

10,00

D-02.00.01
D-02.01.01

Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II-IV - ze ztozeniem na odktad lub
z odwozem poza teren budowy wraz z utylizacjg - wykop pod przepust
drogowy

35,20

m3

03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.01.01

Wykonanie remontu przepustu pod korong drogi - wykonanie nowego
z PEHD @800 przepustu oraz $cian wlotu i wylotu z kamienia na
zaprawie cem. Z rozbiorki - dt. 11,00m

11,00

D.03.01.01

Wykonanie fundamentu kruszywowego z kruszywa tamanego, na
geotkaninie i podupce piaskowej tgczna gr. 35 cm

18,70

m2

D.03.01.01

Wykonanie umocnien skarp z kostkg kamienng gr. 10 cm na
podbetonie C16/20 gr. 10 cm

20,50

m2

D.03.01.01

Wykonanie umocnienia dna kruszywem kamiennym 0/31,5 gr. 20 cm

3,00

m2

10

D.03.01.01

Wykonanie zasypki przepustu

35,20

m3

11

D.03.01.01

Wykonanie podbowy nawierzchni z mieszanek niezwigzanych kruszyw
tamanych tgvcznejgrubosci 35 cm

38,00

m2

04.00.00. PODBUDOWY

04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

12

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych (istn. nawierzchnia po frezowaniu i w-wa wigzaca), przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

13 482,00

m2

13

D.04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed
wyrywaniem kotami samochodéw)

13 482,00

m2

05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA WIAZACA

14

D.05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z AC 16W 2-4 cm (wg potrzeb)

41,20

Mg

15

D.05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W
grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm

6 870,00

m2

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA
ZIMNO

16

D.05.03.11

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni, skrzyzowan i
zatok na gt. 0-4cm

132,50

m3

17

D.05.03.11

Wywiezienie destruktu z terenu budowy na sktadowisko
Zamawiajgcego wraz z zatadunkiem i roztadunkiem

132,50

m3

05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-
GRYSOWEJ - WARSTWA SCIERALNA




18

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA 8 grubo$¢ po

) 6 740,00 | m2
zageszczeniu 4 cm

06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.03.01. SCINANIE POBOCZY

19

D.06.03.01

Scinanie poboczy 3210,00 | m2

05.02.01 POBOCZA | ZJAZDY UTWARDZONE DESTRUKTEM

20

D.05.02.01

Wykonanie koryta pod utwardzone pobocze 3210,00 | m2

21

D.05.02.01

Wykonanie pobocza umocnionego z kruszywa kamiennego tamanego

0/31,5 gr 10 cm, szerokosci 1,25 m 321000 f m2

07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

22

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i

. . L 300,00 m2
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

23

D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i

. N 44,00 m2
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie

24

Zamontowanie stupkéw prowadzacych U-1a 20,00 szt.

25

Montaz bariery U-14a - materiat z odzysku z dowozem ze skfadowiska

Wykonawcy 56,00 m

Razem wartos¢é NETTO

Podatek VAT

Razem wartos¢ BRUTTO




