Rodos 7.0.5.2 [10284]

Przedmiar - zbudowa uzytkowanyel szlakéw wodospustami Strona 273
Nr Padstawa | Opis robdt Jin ; liosé
1 KNNR-W 1 |Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-1V i przygotowanie podloza spycharkami
0218/02 easienicowymi o mocy 74kW (100KM)
przygotowanie | wyprefilowanie podleza pod wbudowanie woospustow  2300%4 m2 10.0600.,000
razem | m2 10.600.000
2 KNNR-W I | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnaosei Iyzki 0.13m3 na
0210401 glebokosé do 3m w gruncie kategorii 1-H1
wykopy pod whudowanie wodospustéw  30%(0,5%0.3%6) m3 45,000
razem ;| m3 45,000
3 Katkulacja | Wykonanie, transport i whudowanie wodospustow drewnianych z krawedziakéw
indywidualna
Szt 60,000
4 KNNR-W | | Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii 1H
0408702
zageszezanie grunte przy wodospusiach  30%0.2 m3 10,000
razem | m3 10,000




slaew zu.\.ako u\.lm

Wodws puat me

(e ees Vpgioel YHaupow)
' o,ma.ﬂaf_ ouranp I\ 143 3 owA

.J.aors;_.ﬂ ._ou...ou "W Hd m.hreuo\ 2MOUOYI|IS 13]222ZSN

AY1

W SV
alzpzom3

wdg

wiDg

00¢-1 ovW
amo|ejs Aswepy



