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PROJEKT WYKONAWCZY
Wykonawca: COWENT nwestor: POLITECHNIKA GDANSKA

BIURO
85-632

WENT

tel.ffax (52) 346 1329  e-mail: cowent@onet.p

PROJEKTOWO-TECHNICZNE
Bydgoszcz ul. wierkowa 8/18

80-233 Gdarisk,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

TEMAT:

Przebudowa przytacza ciepne do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdafiskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdafisku, dz. nr. 403, obréb 055 [0055], jedn. ew. M. Gdafisk [226101_1]

ADRES OBIEKTU:

Gdafisk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 403 , obréb 055, jedn. ew. M. Gdarisk [226101_1]

NAZWA RYSUNKU

: Przytacze cieplne do Bud. Audytorium Novum - Przekroj

PROJEKTOWAE:

mgr inz. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14

SPRAWDZIE:

mgr inz. Halina Chamera upr. nr GPKG-1-7342-50/96

DATA: 10.05.2022r.

Branza: c.o. Skala: 1 : 20
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