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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury
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- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny s$rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien sporzgdzenia
kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na podstawie usrednionych cen z
zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano min.3)

- planowany zakres robét

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogoélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym,
zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidiowe wykonywanie robdt na budowie
jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng
za nadzor robot odpowiedzialni sg witasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne
odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatagcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany.
Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia
to wykonawcy od wykonywania robo6t zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzag
budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z
osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych
poszczegdlnych robot o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac
swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych,
powinien wstrzymac wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robot zgodnie z umowg z inwestorem
Wymagania szczegoétowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych

- okreslenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia
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Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania
robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robo6t budowlanych przewidziec
wszystkie roboty, réwniez niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w
zakresie wykonawstwa, nalezy zlozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej
przed wykonaniem. Po wykonaniu robdt, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze
kwestionowac przyjetych warunkow realizacji robét, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robdt niewyszczegdlnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,
oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania
poszczegdlnych robot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu
zamowienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W
przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy
skontaktowac sie z zamawiajagcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar roboét, projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy
projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie
koszty konieczne dla petnego wykonania zadanh tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie
wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodoéw
ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodéw, wykonanie wszystkich
niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot
lub dostarczenia materiatdw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania
niewyszczegolnionych podmurdéwek pod $ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w
murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji
zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢ pytanie
zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumieé, jako dostarczenie
materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposoéb zapewniajgcy
bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w
projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét we wiasnym zakresie
dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robot:

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rcxcc
obot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant
wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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y
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajgcych na dostosowaniu obiektu do zgodnosci
z postanowieniem nr WZ.5595.297.2.2015 Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej oraz wynika z tresci
ekspertyzy technicznej w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktérej autorem jest rzeczoznawca ds.
ochrony pozarowej, dr inz. Przemystaw Kubica.

Wyszczegadlnienie robdt:

- wykonanie klap oddymiajgcych w dachu klatek schodowych istniejacego budynku

- przebudowa drzwi wyjsciowych z klatek schodowych w obiekcie w dostosowaniu do obowigzujgcych
przepiséw, w tym wydzielenie pozarowe tych klatek

- wykonanie $cian wewnetrznych oraz stolarki wewnetrznej stanowigcych wydzielenie poZzarowe klatek
schodowych

- zmiana wykonczenia wnetrz

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie drzwi do piwnicy stanowigcych wydzielenie poZzarowe

- wyposazenie obiektu w niezbedne urzgdzenia elektryczne stanowigce elementy ochrony pozarowej

-7-
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1

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: 1
1 ETAP 1- MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA
1.1 Branza elektryczna
1.1.1 Podlaczenie oddymiania
1 KNR-W Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice | szt
d.1.1.] 508W-0404- | wewnatrzlokalowe dla zabezpieczen i licznikéw energii
1 01
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2[  KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik| szt
d.1.1.[ 508W-0407- | przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 0401
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. szt
d.1.1.[ 508W-0407- | Zabezpieczenie réznicopradowe
1 0401
Analogia | 1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR-W Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Wytgcznik| szt
d.1.1.| 508W-0407- | nadpragdowy 1-biegunowy
1 01
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5( KNR-W Montaz elementow rozdzielnic (modutowych). Szyna szt
d.1.1.] 508W-0408- [ nosna
1 01
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt
d.1.1.| 508W-0302- | bakelitowych o srednicy do 80 mm, dwoch/czterech
1 03 wylotach i przekroju przewodu, mocowane na zaprawe
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7|  KNR-W Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 o tgcznym przekroju m
d.1.1.[ 508W-0210- | zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w gotowym bruzdach na
1 01 podtozu réznym od betonu - Obwody gniazdowe
50*4 m 200,000
RAZEM 200,000
8 RURA PESZEL szt
d.1.1.
1
50*4 szt 200,000
RAZEM 200,000
9 OPRAWA AWARYJNA LED IP54 szt
d.1.1.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. préb
d.1.1.[ 403W-1209- | Pierwsza proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego| a
1 01
1*2 prob 2,000
a
RAZEM 2,000
11  KNR-W Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.1.] 403W-1202- | niskiego napigcia. Obwod o jednej fazie ar
1 01
1*2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000

-8-
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |[pomi
d.1.1.[ 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
1
1*2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
13 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1] 1205-05 ar.
1
1*2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
14| KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.1.1.] 1205-06 ar.
1
1*2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
15 Centrala oddymiania z obudowa szt
d.1.1.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 Inne
1.1.2. Rozdzielnica
1
16 Dostawa i montaz obudowy rozdzielnicy elektrycznej EI60 | szt
d.1.1.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu IP32 szt
d.1.1.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR-W Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 o fgcznym przekroju | m
d.1.1.[ 508W-0210- | zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t. w gotowym bruzdach na
21 01 podtozu réznym od betonu - Obwody gniazdowe
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
1.1.2. Naprawa $cian
2
19 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1.1 202 1134-02
2.2
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykie kat. Il'i lll | m2
d.1.1.] 0801-02
2.2
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
21] KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.[ 0305-03 | wykonywane recznie na scianach na podiozu z ptyt
2.2 gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
2.2 pomieszczen suchych
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

-9-
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1

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 ETAP 2 - WYPOSAZENIE W HYDRANTY
21 Branza sanitarna
211 Montaz nowych hydrantéw
23| KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm | m
d.2.1| 0103-04 [ stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
1
Analogia 18,60 + 6,00 m 24,600
RAZEM 24,600
24| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm | m
d.2.1.[ 0103-04 | stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach
1
Analogia 6,00 + 6,00 m 12,000
RAZEM 12,000
25 Hydrant wewnetrzny DN25 w obudowie pref. waz 30m szt
d.2.1. potsztywny - dostawa i montaz kompletnego zestawu i
1 urzgdzenia z osprzetem
Kalk. witasna | 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26 Zawor pierwszenstwa DN32 - dostawa i montaz szt
d.2.1. kompletnego zestawu i urzadzenia z osprzetem
1
Kalk. wiasna| 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNPnRPDE | Rozbidrka muru o grubosci 1 ceg. m2
d.2.1| 69-169c
1
04*04*0,3*8 m2 0,384
RAZEM 0,384
3 ETAP 3 - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
3.1 Branza ogdinobudowlana
3.1.1 Piwnica
3.1.1. Nowe $ciany
1
3.1.1. Klatka schodowa nr 1
1.1
28| KNR 0-27 | Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych | m2
d.3.1.] 0165-02 | (pidro i wpust) - budynek gtowny
1.1.1
3,60 * 3,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
29 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3.1./202 1134-02
1.1.1
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
30 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1.] 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podfozu z tynku
1.1.1
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
31] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1.] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
1.1.1 pomieszczen mokrych
3,60 *3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
3.1.1. Klatka schodowa nr 2
1.2
32| KNR 0-27 | Scianki dziatlowe o gr. 11,5 cm z pustakow ceramicznych | m2
d.3.1.[ 0165-02 | (pi6roiwpust) - budynek gtowny
1.1.2
3,60 * 3,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
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33] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
1.1.2
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
34| KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1.1.2
3,60 * 3,00 *2 m2 21,600
RAZEM 21,600
35| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1.[ 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
1.1.2 pomieszczen mokrych
3,60 *3,00*2 m2 21,600
RAZEM 21,600
3.1.2 Parter
3.1.2. Nowe Sciany
1
3.1.2. Klatka schodowa boczna
1.1
36/ KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.1.[ 2010-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
211 obustronnym, dwuwarstwowe Ptyta G-K 15mm
3,60 * 3,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
37] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
211
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
38/ KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
211
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
39| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkoéw z gruntowaniem - farby do
211 pomieszczen mokrych
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
3.1.2. Klatka schodowa czotowa
1.2
40| KNR 0-14 [ Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.1.] 2010-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
21.2 obustronnym, dwuwarstwowe Plyta G-K 15mm
3,60 * 3,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
411 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
21.2
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
42 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1.] 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
21.2
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600
43| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
21.2 pomieszczen mokrych
3,60 * 3,00 * 2 m2 21,600
RAZEM 21,600

-11-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




1

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
3.1.2. Rozbiorki i przekucia
2
44| KNPnRPDE | Rozbidrka muru o grubosci 1 ceg. m2
d.3.1] 69-169¢c
2.2
1,00*2,00*2*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
45| KNPnRPDE | Rozbidrka muru o grubosci 1 ceg. m2
d.3.1] 69-169¢c
2.2
0,30*2,00*3*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
46| NNRNKB | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1.1 202 0160-01
2.2
1,80*8 m 14,400
RAZEM 14,400
3.1.2. Naprawa $cian wewnetrznych
3
47 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
2.3
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
48| KNR 13-12 [ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i lll | m2
d.3.1.] 0801-02
2.3
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
49| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1.] 0305-03 | wykonywane recznie na $cianach na podtozu z ptyt
2.3 gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
50 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1.] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
2.3 pomieszczen suchych
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
3.1.2. Naprawa $cian zewnetrznych
4
511 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrownanie podioza m2
d.3.1.| 0101-07 | zaprawg - warstwa gr. 1 cm
24
6,00 * 2 m2 12,000
RAZEM 12,000
52| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrownanie podioza m2
d.3.1.[ 0101-07 | zaprawg - warstwa gr. 1 cm
24
6,00 * 2 m2 12,000
RAZEM 12,000
53] KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.1] 0927-01 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze farby
24 gruntujacej - pierwsza warstwa
6,00 * 2 m2 12,000
RAZEM 12,000
54| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.1.] 0927-03 | mineralnego strukturalnego grubosci 3-5 mm z gotowej
24 suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
6,00 * 2 m2 12,000
RAZEM 12,000
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3.1.3 I3ietro
3.1.3. Nowe $ciany
1
3.1.3. Pomieszczenie nr 206
1.1
55/ KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.1.[ 2010-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
3.1.1 obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
6,45 * 3,00 m2 19,350
RAZEM 19,350
56/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
3.1.1
6,45*3,00 * 2 m2 38,700
RAZEM 38,700
57 KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.1.1
6,45 * 3,00 * 2 m2 38,700
RAZEM 38,700
58/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
3.1.1 pomieszczen mokrych
6,45 * 3,00 * 2 m2 38,700
RAZEM 38,700
3.1.3. Rozbiorki i przekucia $ciany
2
59| KNPnRPDE | Rozbiérka muru o grubosci 1 ceg. m2
d.3.1.] 69-169¢c
3.2
1,00*2,00*2*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
60| NNRNKB | (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1.1 202 0160-01
3.2
1,80 * 4 m 7,200
RAZEM 7,200
3.1.3. Rozbidrki i przekucia sciany
3
61| KNPnRPDE | Rozbidrka betonu zbrojonego m3
d.3.1.| 69-171d
3.3
1,20 * 1,20 * 0,45 m3 0,648
RAZEM 0,648
3.1.3. Naprawa $cian
4
62| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
3.4
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
63| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i [ll | m2
d.3.1.] 0801-02
3.4
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
64/ KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1.[ 0305-03 | wykonywane recznie na scianach na podfozu z ptyt
3.4 gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
10,00 * 2 m2 20,000
RAZEM 20,000
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65
d.3.1.
3.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
pomieszczen suchych

10,00 * 2

m2

20,000

RAZEM

20,000

314

Stolarka

3.1.4.

Demontaz istniejgcej stolarki

66
d.3.1.
4.1

Demontaz istniejgcej stolarki zewnetrznej z
przygotowaniem otworow

szt

Kalkulacja
wiasna

11

szt

11,000

RAZEM

11,000

Stolarka zewnetrzna

d.3.1.
4.2

KNR 2-02

1019-06 +

KNR 2-02
1015-01

DRzZWI ZEWNETRZNE PCV

BIALE DWUSKRZYDLOWE

91+36/202 EWAKUACYJNE

szklenie:

gora szkito- dot panel

- profil skrzydta drzwiowy 5-komorowy,

- grubos¢ profila: 75mm, szerokos¢: 110mm,

- wzmocnienie stalowe w profilu,

- podwojna szyba z argonem 4+16+4 - 1,0 kW,
- 3 masywne w petni bezpieczne zawiasy 3D regulowane
W pionie i poziomie,

- okdlne podwdjne uszczelnienie,

- niski prog aluminiowy,

- okucie - zamek listwowy z 5 ryglami

ILOSC - 1 SZTUKA

NAPOWIETRZAJACE Z SItOWNIKIEM 230V/24V

m2

Analogia

2,10*1,40* 1

m2

2,940

RAZEM

2,940

68
d.3.1.

KNR 2-02

1019-06 +

KNR 2-02
1015-01

DRZWI ZEWNETRZNE PCV

BIALE DWUSKRZYDLOWE

91+46/202 EWAKUACYJNE

szklenie:

gora szkio- dot panel

- profil skrzydta drzwiowy 5-komorowy,

- grubos¢ profila: 75mm, szerokos¢: 110mm,

- wzmocnienie stalowe w profilu,

- podwojna szyba z argonem 4+16+4 - 1,0 kW,
- 3 masywne w petni bezpieczne zawiasy 3D regulowane
W pionie i poziomie,

- okolne podwdjne uszczelnienie,

- niski prog aluminiowy,

- okucie - zamek listwowy z 5 ryglami

ILOSC - 1 SZTUKA

NAPOWIETRZAJACE Z SILtOWNIKIEM 230V/24V

m2

Analogia

2,10*1,50 * 1

m2

3,150

RAZEM

3,150

69
d.3.1.
4.2

KNR 2-02

1019-06 +

KNR 2-02
1015-01

OKNO PRZECIWPOZAROWE
STALE EI60
kolor biaty

ILOSC - 3 SZTUKI

m2

Analogia

1,70*1,06 * 3

m2

5,406

RAZEM

5,406
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70| KNR 2-02 | OKNO PRZECIWPOZAROWE STALE EI60 m2
d.3.1.] 1019-06 + | kolor biaty
4.2 KNR 2-02
1015-01 | ILOSC - 3 SZTUKI
Analogia |2,16*2,30*3 m2 14,904
RAZEM 14,904
711 KNR 2-02 | DRZWI ZEWNETRZNE BIALE JEDNOSKRZYDLOWE Z | m2
d.3.1| 1019-06 + | NASWIETLAMI BOCZNYMI | GORNYM
4.2 KNR 2-02
1015-01 | ILOSC - 1 SZTUKA
Analogia | 2,70*2,30 * 1 m2 6,210
RAZEM 6,210
72| KNR 2-02 | OKNO ODDYMIAJACE ALUMINIOWE Z SILtOWNIKIEM m2
d.3.1.] 1019-06 +
4.2 KNR 2-02 | okno oddymiajgce otwierane na zewnatrz, dotem
1015-01 gtebokos¢ konstrukcyjna 75 mm
pakiet trzyszybowy o grubosci 50 mm z cieptg ramka
B300 Klasa odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury
60 Maksymalny czas otwarcia okna do potozenia pracy
urzgdzenie oddymiajgce montowane w pionowych
przegrodach ($ciana, obudowa itp.)
ukiad poziomy: (szer. x wys.) 95 x 190 cm
sitownik wrzecionowy 2*2,6A/mcr S/G/
kat otwarcia okna: 902
wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m?K
kolor biaty
ILOSC - 1 SZTUKA
Analogia 0,95*1,90 * 1 m2 1,805
RAZEM 1,805
73] KNR 2-02 | OKNO ODDYMIAJACE ALUMINIOWE Z SILOWNIKIEM m2
d.3.1.] 1019-06 +
4.2 KNR 2-02 | okno oddymiajgce otwierane na zewnatrz, dotem z
1015-01 czescig statg(fix)
gtebokos¢ konstrukcyjna 75 mm
pakiet trzyszybowy o grubosci 50 mm z cieptg ramka
B300 Klasa odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury
60 Maksymalny czas otwarcia okna do potozenia pracy
urzgdzenie oddymiajgce montowane w pionowych
przegrodach (Sciana, obudowa itp.)
ukfad poziomy: (szer. x wys.) 95 x 190 cm
sitownik wrzecionowy 2*2,6A/mcr S/G/
kat otwarcia okna: 902
wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m2K
kolor biaty
ILOSC - 1 SZTUKA
Analogia | 2,16 *2,30 * 1 m2 4,968
RAZEM 4,968
3.1.4. Stolarka wewnetrzna
3
74] KNR 2-02 | Drzwi jednoskrzydtowe '90' m2
d.3.1.[ 1019-06 + | Skrzydto wypetnione ptytg widrowg, okleinowane
4.3 KNR 2-02 | dwustronnie ptytg okleinowang HDF
1015-01 oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech ptaszczyznach
zaczep zamka
klamka metalowa czarna,
zamek na klucz
ILOSC - 6 SZTUK
Analogia |2,05*1,00*6 m2 12,300
RAZEM 12,300
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75| KNR 2-02 | Drzwi aluminiowe Els30 m2
d.3.1] 1019-06 + | wewnetrzne
4.3 KNR 2-02 | stalowe
1015-01 o
ILOSC - 6 SZTUKI
Analogia 2,05*0,9*6 m2 11,070
RAZEM 11,070
76/ KNR 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne m2
d.3.1.] 1019-06 + | Els 30
4.3 KNR 2-02 | dwudzielne z naswietlami bocznymi
1015-01 szyba bezpieczna
ILOSC - 2 SZTUKI
Analogia |2,10*1,40*2 m2 5,880
RAZEM 5,880
77 KNR 2-02 | Dostawka boczna, aluminiowa m2
d.3.1.] 1019-06 + o
4.3] KNR 2-02 | ILOSC -2 SZTUKI
1015-01
Analogia | 0,48*2,08*2 m2 1,997
RAZEM 1,997
78] KNR 2-02 | Drzwi aluminiowe EI60 m2
d.3.1.[ 1019-06 + | wewnetrzne
4.3 KNR 2-02 | stalowe
1015-01 »
ILOSC -2 SZTUKI
Analogia 2,05*1,00*2 m2 4,100
RAZEM 4,100
79 Dostawa i montaz samozamykacza kpl.
d.3.1.
4.3
Kalk. wtasna | 3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
80 Dostawa i montaz WLAZ NA kpl.
d.3.1. PODDASZE
4.3 EI15
(GR. STROPU=36 CM)
Kalk. wiasna| 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.14. Nadproze drzwi w klatce schodowe;j nr 1
4
81| KNPnRPDE | Rozbidrka betonu zbrojonego m3
d.3.1. 69-171d
4.4
240*0,3*0,4 m3 0,288
RAZEM 0,288
82| KNR 2-02 | Elementy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.3.1] 0202-01 szerokosci do 0,6 m
4.4
Analogia | 2,40*0,30* 0,40 m3 0,288
RAZEM 0,288
83| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.3.1.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane wg zbiorczego wykazu stali
4.4
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
3.1.4. Nadproze drzwi w klatce schodowej nr 2
5
84| KNPnRPDE | Rozbiérka betonu zbrojonego m3
d.3.1| 69-171d
4.5
240%0,3*0,4 m3 0,288
RAZEM 0,288
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85| KNR 2-02 | Elementy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.3.1] 0202-01 szerokosci do 0,6 m
4.5
Analogia | 2,40 * 0,30 * 0,40 m3 0,288
RAZEM 0,288
86/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.1.[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane wg zbiorczego wykazu stali
4.5
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
3.1.4. Nadproze okna w klatce schodowej nr 2
6
87| KNPnRPDE | Rozbioérka betonu zbrojonego m3
d.3.1.| 69-171d
4.6
0,3*0,45*2,10*2 m3 0,567
RAZEM 0,567
88| KNR 2-02 | Elementy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.3.1.[ 0202-01 szerokosci do 0,6 m
4.6
Analogia | 2,40*0,30* 0,40 m3 0,288
RAZEM 0,288
89| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.1.[ 0290-02 | budowli - prety zebrowane wg zbiorczego wykazu stali
4.6
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
90| KNR 0-27 | Scianki dziatlowe o gr. 11,5 cm z pustakow ceramicznych | m2
d.3.1.[ 0165-02 | (pidroiwpust) - budynek gtowny
4.6
1,10 m2 1,100
RAZEM 1,100
3.14. Naprawa $cian
7
91| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3.1.1 202 1134-02
4.7
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
92| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i [ll | m2
d.3.1.] 0801-02
4.7
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
93| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.1] 0305-03 [ wykonywane recznie na scianach na podtozu z ptyt
4.7 gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
94| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1| 1505-07 [ wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem - farby do
4.7 pomieszczen suchych
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
3.15 Inne
3.1.5. Gasnice
1
95 Dostawa i montaz gasnicy proszkowej 2 kg szt
d.3.1.
5.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Usunigcie wszystkich odpadow
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1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96| KNR 19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem
1/2 na jako ttuczen
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ETAP 1 - MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA
	Dział:Branża elektryczna
	Dział:Podłączenie oddymiania
	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych -rozdzielnice wewnatrzlokalowe dla zabezpieczeń i liczników energii
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Zabezpieczenie różnicoprądowe
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna nośna
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm, dwóch/czterech wylotach i przekroju przewodu, mocowane na zaprawę
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe N2XH-J  4x1,5 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody gniazdowe
	Obmiar: 50 * 4
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: RURA PESZEL
	Obmiar: 50 * 4
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: OPRAWA AWARYJNA  LED IP54
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o jednej fazie
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Następny pomiar skuteczności zerowania
	Obmiar: 1 * 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Centrala oddymiania z obudową
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000



	Dział:Inne
	Dział:Rozdzielnica
	Pozycja: Dostawa i montaż obudowy rozdzielnicy elektrycznej EI60
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu IP32
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe N2XH-J  4x1,5 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu - Obwody gniazdowe
	Obmiar: 24,00
	RAZEM: 24,000



	Dział:Naprawa ścian
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen suchych
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000



	Dział:ETAP 2 - WYPOSAŻENIE W HYDRANTY
	Dział:Branża sanitarna
	Dział:Montaż nowych hydrantów
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach
	Obmiar: 18,60 + 6,00
	RAZEM: 24,600


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach
	Obmiar: 6,00 + 6,00
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Hydrant wewnętrzny DN25 w obudowie pref. wąż 30m półsztywny - dostawa i montaż kompletnego zestawu i urządzenia z osprzętem
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Zawór pierwszeństwa DN32 - dostawa i montaż kompletnego zestawu i urządzenia z osprzętem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.
	Obmiar: 0,4 * 0,4 * 0,3 * 8
	RAZEM: 0,384



	Dział:ETAP 3 - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH
	Dział:Branża ogólnobudowlana
	Dział:Piwnica
	Dział:Nowe ściany
	Dział:Klatka schodowa nr 1
	Pozycja: Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust) - budynek głowny
	Obmiar: 3,60 * 3,00
	RAZEM: 10,800


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600



	Dział:Klatka schodowa nr 2
	Pozycja: Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust) - budynek głowny
	Obmiar: 3,60 * 3,00
	RAZEM: 10,800


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600



	Dział:Parter
	Dział:Nowe ściany
	Dział:Klatka schodowa boczna
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe Płyta G-K 15mm
	Obmiar: 3,60 * 3,00
	RAZEM: 10,800


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600



	Dział:Klatka schodowa czołowa
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe Płyta G-K 15mm
	Obmiar: 3,60 * 3,00
	RAZEM: 10,800


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 3,60 * 3,00 * 2
	RAZEM: 21,600



	Dział:Rozbiórki i przekucia
	Pozycja: Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.
	Obmiar: 1,00 * 2,00 * 2 * 2
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.
	Obmiar: 0,30 * 2,00 * 3 * 2
	RAZEM: 3,600


	Pozycja: (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: 1,80 * 8
	RAZEM: 14,400



	Dział:Naprawa ścian wewnętrznych
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen suchych
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000



	Dział:Naprawa ścian zewnetrznych
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej  - pierwsza warstwa
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego  grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Obmiar: 6,00 * 2
	RAZEM: 12,000



	Dział:Piętro
	Dział:Nowe ściany
	Dział:Pomieszczenie nr 206
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
	Obmiar: 6,45 * 3,00
	RAZEM: 19,350


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 6,45 * 3,00 * 2
	RAZEM: 38,700


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 6,45 * 3,00 * 2
	RAZEM: 38,700


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 6,45 * 3,00 * 2
	RAZEM: 38,700



	Dział:Rozbiórki i przekucia ściany
	Pozycja: Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.
	Obmiar: 1,00 * 2,00 * 2 * 2
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: 1,80 * 4
	RAZEM: 7,200



	Dział:Rozbiórki i przekucia ściany
	Pozycja: Rozbiórka betonu zbrojonego
	Obmiar: 1,20 * 1,20 * 0,45
	RAZEM: 0,648



	Dział:Naprawa ścian
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen suchych
	Obmiar: 10,00 * 2
	RAZEM: 20,000



	Dział:Stolarka
	Dział:Demontaż istniejącej stolarki
	Pozycja: Demontaż istniejącej stolarki zewnętrznej z przygotowaniem otworów
	Obmiar: 11
	RAZEM: 11,000



	Dział:Stolarka zewnętrzna
	Pozycja: DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV

BIAŁE DWUSKRZYDŁOWE

91+36/202 EWAKUACYJNE

szklenie: 

góra szkło- dół panel

- profil skrzydła drzwiowy 5-komorowy,

- grubość profila: 75mm, szerokość: 110mm,

- wzmocnienie stalowe w profilu,

- podwójna szyba z argonem 4+16+4 - 1,0 kW,

- 3 masywne w pełni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,

- okólne podwójne uszczelnienie,

- niski próg aluminiowy,

- okucie - zamek listwowy z 5 ryglami



ILOŚĆ - 1 SZTUKA



NAPOWIETRZAJĄCE Z SIŁOWNIKIEM 230V/24V
	Obmiar: 2,10 * 1,40 * 1
	RAZEM: 2,940


	Pozycja: DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV

BIAŁE DWUSKRZYDŁOWE

91+46/202 EWAKUACYJNE

szklenie: 

góra szkło- dół panel

- profil skrzydła drzwiowy 5-komorowy,

- grubość profila: 75mm, szerokość: 110mm,

- wzmocnienie stalowe w profilu,

- podwójna szyba z argonem 4+16+4 - 1,0 kW,

- 3 masywne w pełni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,

- okólne podwójne uszczelnienie,

- niski próg aluminiowy,

- okucie - zamek listwowy z 5 ryglami



ILOŚĆ - 1 SZTUKA



NAPOWIETRZAJĄCE Z SIŁOWNIKIEM 230V/24V
	Obmiar: 2,10 * 1,50 * 1
	RAZEM: 3,150


	Pozycja: OKNO PRZECIWPOŻAROWE

STAŁE  EI60

kolor biały



ILOŚĆ - 3 SZTUKI
	Obmiar: 1,70 * 1,06 * 3
	RAZEM: 5,406


	Pozycja: OKNO PRZECIWPOŻAROWE STAŁE EI60

kolor biały



ILOŚĆ - 3 SZTUKI
	Obmiar: 2,16 * 2,30 * 3
	RAZEM: 14,904


	Pozycja: DRZWI ZEWNĘTRZNE BIAŁE JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI I GÓRNYM



ILOŚĆ - 1 SZTUKA
	Obmiar: 2,70 * 2,30 * 1
	RAZEM: 6,210


	Pozycja: OKNO ODDYMIAJĄCE ALUMINIOWE Z SIŁOWNIKIEM



okno oddymiające otwierane na zewnątrz,  dołem

głębokość konstrukcyjna 75 mm

pakiet trzyszybowy o grubości 50 mm z ciepłą ramką

B300 Klasa odporności na działanie wysokiej temperatury

60[s] Maksymalny czas otwarcia okna do położenia pracy

urządzenie oddymiające montowane w pionowych przegrodach (ściana, obudowa itp.)

układ poziomy: (szer. x wys.) 95 x 190 cm

siłownik wrzecionowy 2*2,6A/mcr S/G/

kąt otwarcia okna:  90º

współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K

kolor biały



ILOŚĆ - 1 SZTUKA
	Obmiar: 0,95 * 1,90 * 1
	RAZEM: 1,805


	Pozycja: OKNO ODDYMIAJĄCE ALUMINIOWE Z SIŁOWNIKIEM



okno oddymiające otwierane na zewnątrz,  dołem z częścią stałą(fix)

głębokość konstrukcyjna 75 mm

pakiet trzyszybowy o grubości 50 mm z ciepłą ramką

B300 Klasa odporności na działanie wysokiej temperatury

60[s] Maksymalny czas otwarcia okna do położenia pracy

urządzenie oddymiające montowane w pionowych przegrodach (ściana, obudowa itp.)

układ poziomy: (szer. x wys.) 95 x 190 cm

siłownik wrzecionowy 2*2,6A/mcr S/G/

kąt otwarcia okna:  90º

współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m²K

kolor biały



ILOŚĆ - 1 SZTUKA
	Obmiar: 2,16 * 2,30 * 1
	RAZEM: 4,968



	Dział:Stolarka wewnętrzna
	Pozycja: Drzwi jednoskrzydłowe '90'

Skrzydło wypełnione płytą wiórową, okleinowane dwustronnie płytą okleinowaną HDF

ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła 

trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach

zaczep zamka

klamka metalowa czarna, 

zamek na klucz



ILOŚĆ - 6 SZTUK
	Obmiar: 2,05 * 1,00 * 6
	RAZEM: 12,300


	Pozycja: Drzwi aluminiowe EIs30

wewnętrzne 

stalowe



ILOŚĆ - 6 SZTUKI
	Obmiar: 2,05 * 0,9 * 6
	RAZEM: 11,070


	Pozycja: Drzwi aluminiowe wewnętrzne

EIs 30

dwudzielne z naświetlami bocznymi

szyba bezpieczna



ILOŚĆ - 2 SZTUKI
	Obmiar: 2,10 * 1,40 * 2
	RAZEM: 5,880


	Pozycja: Dostawka boczna, aluminiowa



ILOŚĆ - 2 SZTUKI
	Obmiar: 0,48 * 2,08 * 2
	RAZEM: 1,997


	Pozycja: Drzwi aluminiowe EI60

wewnętrzne 

stalowe



ILOŚĆ - 2 SZTUKI
	Obmiar: 2,05 * 1,00 * 2
	RAZEM: 4,100


	Pozycja: Dostawa i montaż samozamykacza
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Dostawa i montaż WŁAZ NA 

PODDASZE

EI15

(GR. STROPU=36 CM)
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Nadproże drzwi w klatce schodowej nr 1
	Pozycja: Rozbiórka betonu zbrojonego
	Obmiar: 2,40 * 0,3 * 0,4
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Elementy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
	Obmiar: 2,40 * 0,30 * 0,40
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,088
	RAZEM: 0,088



	Dział:Nadproże drzwi w klatce schodowej nr 2
	Pozycja: Rozbiórka betonu zbrojonego
	Obmiar: 2,40 * 0,3 * 0,4
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Elementy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
	Obmiar: 2,40 * 0,30 * 0,40
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,088
	RAZEM: 0,088



	Dział:Nadproże okna w klatce schodowej nr 2
	Pozycja: Rozbiórka betonu zbrojonego
	Obmiar: 0,3 * 0,45 * 2,10 * 2
	RAZEM: 0,567


	Pozycja: Elementy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
	Obmiar: 2,40 * 0,30 * 0,40
	RAZEM: 0,288


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,088
	RAZEM: 0,088


	Pozycja: Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust) - budynek głowny
	Obmiar: 1,10
	RAZEM: 1,100



	Dział:Naprawa ścian
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach mokrych
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen suchych
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000



	Dział:Inne
	Dział:Gaśnice
	Pozycja: Dostawa i montaż gaśnicy proszkowej 2 kg
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000



	Dział:Usunięcie wszystkich odpadów 
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - Z wykorzystaniem 1/2 na jako tłuczeń
	Obmiar: 80
	RAZEM: 80,000






