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PROJEKT TECHNICZNY

ZAMIENNY

Gmina Miejska Zgorzelec

Inwestor: Ul. Domariskiego 7

59-900 Zgorzelec

Przebudowa budynku polegajagca na dostosowaniu
Nazwa budynku do warunkéw technicznych w zakresie ochrony

pozarowej

Adres inwestycji:

Ul. Wyspianskiego 9A, 59-900 Zgorzelec

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Pozostate dane adresowe:

dz. 131 ob. 0004 Zgorzelec, Jedn. ew. 022502_1, Powiat Zgorzelecki

SPECJALNOSC | NR
: ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO ngg‘?vMI\E,NCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
. . jalnosci
Architektura Mgrinz. Arch. W SpeCjanos Branza ,
f : . architektonicznej bez 15 Styczefi 2023 .
Projektant branzy: Radoslaw Zubrycki ograniczef Nr i or. architektoniczna Sty i
66/LuOKK/2014/GW ¢
=
Konstrukcja / branza Mgr in. Krzysztof w specjalnosci konstrukeyjno- Branza 15 Styczen 2023 r.
_drogowa Czaplifiski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
. . w specjalnosci .
) Architektura ) Mgrinz, I_\rch. Joanna architektonicznej bez _Branzq 15 Styczer 2023 1.
Projektant sprawdzajacy Nietko ograniczefi Nr upr. architekioniczna
branzy: 73/LUOKKI2016
Konstrukeja Mgr in2. Rafat w specjalnosai konstrukcyjno- Branza 15 Styczen 2023 .
Projektant sprawdzajacy Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukeyjna
branzy: Nr upr. 239/D0S/07
Zakres robét instalacyjnych ma prosty charakter i nie wymaga sprawdzajgcych
Instalacje sanitame Mgr inz. Marek w specjalnoéei instalacyjno- Branza instalacje ]
Projektant branzy: Kamiriski inzynieryinej bez ograniczef sanitame 15 Styczeft 2023r.
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90
Branza elektryczna . : Nr upr. 261/D0S/05 , 15 Styczen 2023 r.
Projektant branzy: Mgr inz. Marek Kieror w specjalnosci instalacyjno- Branza elekiryczna
inzynieryinej bez ograniczef (/{ P .
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PUOBRUSKES ORKRLEGOW A T7BA ARCHITER T3 RO
GEKEEGCOW A KOMISIA KWALIFIKACYIN A

Anme sprawy. 14 AuOKKIOB/2014 Ziglong Gora, drua GE-06-20%4 1
DECYZJA nr 66/LuQOKKI2014/GW

Nao podstawie 511 12 ust 1 pkt 1 ust 213 art. 13 ust pkt * 1 ust 4’ ustawy 2 dnia 7 tinca 1994 «© - Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz Uz 2013 1. poz. 1408 % art. 17124 ust 1 pid 2 ustawy 2 eiva 15 (‘ﬂ,dma 20001 ¢ samovauach
ZEWOTOWYLH archnakiGn, inzynisrdw budownictwa otaz winansiow (Dz.li. 2 2013 ooz, 932 - fekst jedno’itvy. § 11

 pkt 1 rozporzgdzena Ministra Transportu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwaetnia 2006 1, w sprawie samodzietnvch funmg
lechnicznych w budownictwie (Dz.U. 2 2006 r. Nr 83 goz 578 z péen zmv ) oraz art 104 § 127 § 11 4 ustaws
7 drmia 14 czerwca T960 1 - Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jeanolily. Dz U 2z 2000 - N 58 poz *7 0
7 pdan Fm

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz arch. RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
wrodzona w dniu 28031973 ¢ w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
1 po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnndci archilektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninieisza iako uwzgledniajaca w ¢calosC: 2acame sirony nie wymaga uzasacnania.
0 decyzj przysiuguie Pam odwolanie do Krajowej Komis) Kwalifikacyjne] izby Archu tow RP Qdwatanie wnos: s1g

Za posrednictwern organu, Ktory wyaat decyme § Okregowe] Komsii Kwatt ﬁkacy; e Aihuskie) Okregowe] lzby
Architektow RP. w terninie "< diod dniz Joreczenia decyzy.

I Preewodriczacy Komish mgr nz. arch. Leon Szapowaiow .
Sekretarz g inz arch Bogdan Roga: 4|
i P el

3 Czionex mge Nz arch Jerzy Golebowsk e i‘ AT
4 Dzionex mat mz arch Haling Loweps Y iy .

R N ‘AL =
& Crioriitk mgring. arch Ewa Kaszuba-Nawrecka rﬁrﬂ:{df;-_ -
Oltzymma

t Radosew Zee e

GE-JOL Zary b Xonarskeego 28

z Gknwny ¢ » Nadzomn B i - ¥ CEL wWpisana 30 ¢ lncge ieirsh o osh posela@erch LtewT et budowlare
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GLOWNY INSPEKI1OR
NABZORL RUDOWLANEGO

e

Woariznwa, S013-07-08

DSW/ORZ600. 3110414
FDW

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust 7 vmr 8Ransi. 1 ophe T he W onsiany 2 dnig 7 fipea 1994 ¢ Prawe budow mine
thie Lc 2013 ropos G 7 oo b omae art TR estas zdnia 19 coervan 1900 ¢ Kadeks pestepras ania
admigntravy faege (0% U 2 2003 1. pos. 267, ¢ pain. 7o)

RADOSLAW ANDRIES ZUBRYOKIE
magister inynier architeki
HPTEWIHGNY s mocy decyrp
Okrggowey Komisy Rwalifikecypne: Lubuskict Okrggowe) 2y Architektosn BP
2 i 06006 2014 v rnak spraw o b wOR K 06014
oumer deeyzit 6o f uOIKK20140W,
do wikenywama samodzielns] funkepi technicrnet w budownicnwie
wospeciadnoset archatckiomiveng
chejmugicey projekiowani
bu s agraniczen

rostal wpisany
B CENTRAYI NFGO REJFSTRE 0508 POSIABAJACYCH EPRAWNKIENTA BUDOWLANE
pod poryejy 26760407

Pecyzia ninicjsza jake wwezglednisjaca w valosci zadanie stomy, zgoame ¢ oart, 07§ 4 Kpa,
e Wymaga uzasadnienin.,

Rrona mase wystapil s podstavie art. 727 4 3 Kpa 2 winoskiom o PORCRIL FaZpAl 20T SPrawy
w e 14 dii od daty doreczenia deoy 2§

Ostateczna deayvzia o wiisie do centralnean refesing o ktdrvey mowen s art. 88a ust. 1 pkt 3 B a Prawa
tudowlaneze, snowt podstawe do v ykenywania samodzictiveh funadt teehnicsiyeh wo budowniciwic,
Ponadto z uwagh @ numepsza decvzin wwaplednia w caledor zadanie stronv, ra pudsiawie art, 30 § 3 Kpu.
podicga wykomaniu przed uplywem terminu o wystapien stromy 2 wnioskiem o poBOwWne rozpatrzenie
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Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem -

Wroctaw. dnia 7 czerwca 2000 1.

ABGP.li.U-1 7131-41/0C

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart 12ust 3, art 13ust 2 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
7lipca 1694 r - Prawo budcwlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdZn.zm.) oraz §% ust 1
rozporzadzenia Mimsira Gospodarki Przestrzennsj | Budownictwa z dria 30 grucnia 1994 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8. poz. 38},

nadaje

Panu Krzysztofowi Czaplitiskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 iipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOQWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powiclana przez Wojewode Doinoslaskiege Zarzagzeniem
z dnia 17 marca 1389 r 2 pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztof Ozaplinski
pcsiada wymagane prawem wykszlalcenie iprakivke zawocdowa konieczng dn uzyskania
uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na
uprawnienia budewiane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguie odwotanie do Glownego inspekiora Nadzory Budow.anego
za posrednictwem Wojewody DoinoSlgskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Q_xrv&tmu_jg;

1. Pan Xrzysziof Czaplinski ,

. Bolestawiscka 8/1

58-930 Piensk -
. CG¥dwny inspektor

Nadzoru Budoviarego -
3. ala

]
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fZ7BA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy. 33/1/06/LUOKK/2016 Ziglona Gora, dnia 24.06.2016 r.

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sig:
mgr inz. arch. Joanna Maria Niecko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projekiow architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Cd powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej lzby
Architekiéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskigj Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komis;i. mgr in2. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisjic mgr inZ. arch. Henryk Kustosz .
3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rogbz2

4. Czfonek Komisji: mgr inz. arch. Halina towesko

5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

Otrzymuia:

1. Whnioskodawca - Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. lLubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. Lubuska Okregowa Izba Architektow RP - Gorzéw Wikp.

5. aa

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem £
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Wirssave, 2016:08.92

DSW.600.-1582.2016 AMR

DECYZIJA

Na podstawie art, 12 ust. 7 art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustuwy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow lane
Pz Uz 2016 1. poz. 290, 7 podn. ym.} oraz art. 104 ustawy £ dnia 14 czerwen 1960 1. Kodeks
postepowaniy adininistracyjnego (Dz. UL 22016 1. pos. 23, 2 péin. zm.).

JOANNA MARIA NIECKO
magister inzyaier architekt
uprawniona na mocy decyzii
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Lubuskicj Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/106:L.UOKK 2016
nr 73’ LUOKKI2016
do wykonywania samodziclne] funkeji technicznej w budownictwic
w specjalnodci architektonicznej
abaimuiace} projektowanie
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzszej decyvzii

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ped pozyejy 4846/16/U/C

Decyzja rinigjsza jake wwzgledniaigca w calosei Zadanie strony. zgodnic » art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnicnia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie SPrawy
w ternunie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centrainego rejestrit. o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit a
Prawa  budowlanego.  stanowr podstawe  do wykonywania samodzielnych  funkeii  techniczmyeh
w budownictwic. Penadte z uwagi. iz ninigjsza decyzia uwzalednia w catosei sadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podiega wykonanin przed uplywem termina do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenic sprawy.,

) i)

£ 0
Otrzymuja; — il /

\.;{'r 1

J:- Pani Joanna Nie¢ko
ul. Konarskicgo 28
606-200 Zary

2. Lubuska Okregowa
izba Architektow RP
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2007r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
Zpo2n. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578 z poin. zm),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071,
Z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafal Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawi: w terminie 14 dni od dnia jei

dorgczenia. H
"kajqcy OKK

SKA OKREGOWA

Otrzymuig; i }mowmw“

1. Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
§9-800 Zgorzelec

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

" P v
Olaggowa] Komish K i
1. mgrinz. Bror\,lsl“;v ,csilék
TR
2. grof. dr irk%._Kazimietz C{aplir‘xski

3. mgr inz. Mindorgata
Mikotsjewska-Janiaczyk
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Pan Rafal Rozentreter jest uprawniony:

W specjalnoséci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13 ust. 314 ustawy
Prawo budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci konstrukcyjno-
budowlane}.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginaterm
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA
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OKK.7131-160/2005/05 Wractaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budawlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpdin. zm) oraz§ 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Kieron
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 marca 1970 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 261/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczeti

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Kieron posiada wymagane prawem: wyksztatcenie iprakiyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanta uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzeni elektrycznych ielektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczef.
Szczegblowy zakres uprawnier: jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
- Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samadzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowege, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznoSci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj fzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

-

Otrzymuija;
1. Pan Marek Kieron
Ul tuzycka 71b
58-900 Zgorzelec
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Pan Marek Kieroni jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sioci, Instalacji iurzadzei elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury  zdnia 18 maja 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje iurzadzenia elekiryczne ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejousowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autarskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeit.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie, - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci, z wylaczeniem projektéow
zagospodarowania dziaiki fub terenu obejmujgcych budynki. n

Skiad orze! ;'qcy OKK
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. RADOSLAW, ANDRZE3 ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/ 2014/GW,

jest wpisany na liste czionkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Gorzdw Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-A653-FCAB-C67B-YD3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1D1-JYH-Y17 *

Pan Krzysztof Czaplifiski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Pierisk

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosici prawne] wystarcza ziczenie oéwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ga
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie wali ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem wali Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej fzby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnos$ci z oryginatem
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

DOS-KRU-FYU-29A *

Pan Krzysztof Czaplinski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0611/04

adres zamieszkania Dftuzyna Dolna 83, 59-930 PieAsk

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie zart. 78 K.e.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem eleidroniczoym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli Zozonym v formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronje Polskie Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl jub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

e —
ol ——

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem F—
"~ podpis
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

DOS-1DQ-6DC-LSA *

Pan Marek Kieror o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0070/06

adres zamieszkania ul. tuzycka 71b, 59-900 Zgorzelec

jest cziankiem Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezgieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dak ym opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej }zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt fub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregawej izby Inzynieréw
Budownictwa.

acwy

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem




Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

DOS-LTB-KTY-PUK *

Pan Marek Kierori o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0070/06
adres zamieszkania ul. tuzycka 71b, 59-900 Zgorzelec
jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym
weryfikowanym przy pornocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Doinoslaskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

2gednie z art. 78 Ke.

§ 1. Do zachowania elektroniczne} formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazine z oswiadczeniem woli dozanym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenta na
stronie Palskiej 1zby iniynierdw Budownictwa www.pib.org.pl fub kentakiujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

P

R

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem
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FZBA ARCHITEKRKTOMW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe da peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-D879-AY7C-EC9C-Y45Y

Dane zawarte w ninie)szym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okrggowa Izba Architektéw RP

Potwierdzenie zgodnosci z oryginafem
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1ZBA ARCHITEK IOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie# nr 73/LUOKK/ 2016,

jest wpisana na listg czlonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189,

Czionek czynny od: 27-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Gorzéw WIikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-2Y4Y-128F-9914-AE65

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pi
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem Y
podpls
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TY9-67A-NCW *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/B0C/0080/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. 1. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu mozna sp dzi¢ 2a pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej tzby Iniynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem

P@‘ﬁofs_ e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X79-E4S-1SA *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0080/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomory wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78% X.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Odwiadczenie wok zlozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Ztotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninfejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem S P

_+odpis
-6 -



Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

DO$-83Q-984-ZFF *

Pan Marek Kaminski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0052/02

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 4, 58-560 Jelenia Géra

jest czionkiem Dolnodlaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczoym.

§ 2. Odwiadczenie wolf zZiozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woll Zotonym w formie pisemne;.

* Weryfikacig poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.




Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

DOS-HTR-EXL-UIZ *

Pan Marek Kaminiski o numerze ewidencyjnym DO$/1S/0052/02

adres zamieszkania ul. Szmaragdowa 4, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Doinosigskiej Ckregowej izby Infynieréw Budownictwa.

Zgudnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodel prawnej wystarcza tlozenie odwiadczenta woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwaliftkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujze sie z biurem wlaiciwej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem 'j,%—f‘f___'———
—FPodpis
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Podpis

Oswiadczenie projektantow:

Przebudowa budynku polegajaca na dostosowaniu budynku do
warunkdéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej

zostata sporzgdzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

Nazwa inwestora

Gmina Miejska Zgorzelec

Ul. Domariskiego 7
58-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:

UL Wyspianskiego 9A, 59-900 Zgorzelec

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Pozostate dane adresowe:

dz. 13/1 ob. 0004 Zgorzelec, Jedn. ew. 022502_1, Powiat Zgorzelecki

ZESPOL IME |
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO ZESPOL AUTORSKI IMIE 1 NAZWISKO AUTORSKI NAZWISKO
. . jainosci
Architektura Mgrinz. Arch. W Spchana Branza
. . . architektonicznej be: 15 Styczen 2023 1.
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki ogrlani cze:i Nr ‘Jl pr.z architektoniczna Sty
66/LuOKK/2014/GW
Konstrukeja/ branza Mar inz. Krzysziof w specjalnosci konstrukcyjno- Branza 15 Styczen 2023 .
_drogowa Czaplifiski budowlanej bez ograniczeri konstrukcyjna
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW
. . w specjainosci .
) Architektura ) Mgrinz. Arch. Joanna architektonicznej bez _Branze_a 15 Styczen 2023 1.
Projektant sprawdzajgcy Nietko ograniczef Nr upr. architektoniczna
branzy. 73/LUOKK/2016
Konstrukcja Mgr inz. Rafal w specjalnosci konstrukcyjno- Branza 15 Styczefi 2023 r.
Projektant sprawdzajacy Rozentreter budowtanej bez ograniczeri kenstrukcyjna
branzy: Nr upr. 239/D0S/07
Zakres robét instalacyjnych ma prosty charakter i nie wymaga spawdzajgcych
. . .. P . 53 i i Mapinz )
Instalacje sanitame Mgr inz. Marek w specjalnosci instalacyjno- Branza instalacje , -
Projektant branzy: Kamifiski inzynieryinej bez ograniczef sanitame 15 Styczeh 2023r. | e ) =
Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 |V Vg il
V
Branza elekiryczna . . - Mgr inz.
! - Mar inz. Marek Kierori Nr upr. 261/D0$/05 Branza elel a | 15 Styczen 2023 r. S
Projektant branzy: grinz. Ma ero w specjalnoédi instalacyjno- Kryczn Marek Kierori
inzynieryjnej bez ograniczen LL(_,L { A ]
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|
CcZE$G OPISOWA

1

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

A | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego | Przebudowa budynku polegajaca na

dostosowaniu budynku do warunkow
technicznych w zakresie ochrony pozarowej

2 | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
| BUDOWLANEGO

‘Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rohét

A| Opis ogdiny budowlanych polegajacych na dostosowaniu

obiektu do zgodnosci z postanowieniem nr
WZ.5595.297.2.2015 Wojewddzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej oraz wynika z
treSci  ekspertyzy technicznej w zakresie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktorej
autorem jest rzeczoznawca ds. ochrony
pozarowej, dr inz. Przemystaw Kubica.

Wyszczegolnienie robét:

- ( w miejsce
projektowanych klap oddymiajgcych ) klatek
| schodowych istniejacego budynku

- przebudowa drzwi wyjSciowych z klatek
schodowych w obiekcie w dostosowaniu do
obowigzujacych przepiséw, w tym wydzielenie
pozarowe tych klatek, oraz wyposazenie w
autmatyke napowietrzajaca

- wykonanie $cian wewnetrznych oraz stolarki
wewnetrznej stanowigcych wydzielenie
pozarowe klatek schodowych

- Zmiana wykonczenia wnetrz

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie drzwi do piwnicy stanowigcych
wydzielenie pozarowe

| - wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia
elektryczne stanowigce elementy ochrony
‘poZarowej

3

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

A | Uktad przestrzenny Budynek ziozony jest z 3 kondygnacji, w tym

jednej kondygnacji piwnicy.Uktad funkcjonalny
dzieli pomieszczenia na komunikacie i
pomieszczenia uzytkowe. W budynku sg 2 klatki
schodowe Igczace kondygnacie pigtra z
kondygnacjg parteru. Wyjscia 2z klatek
schodowych prowadzg na zewnatrz budynku.

B | Forma architektoniczna Budynek w stanie istniejagcym posiada zwartg

prostopadio$cienng bryte, zamknietg dachem

-30-




ptaskim z czesciowym dachem jednospadowym.
Nie zmienia sig formy architektonicznej budynku.
Nie projektuje sie¢ nadbudowy lub rozbudowy
budynku.

C | Program funkcjonalny

A | Kubatura

Nie zmienia si¢ programu funkcjonalnego
pomieszczen w budynku. Wszystkie |

pomieszczenia pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETR; OBIEKTU

B | Powierzchnia uzytkowa

4373,15m3

Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2

C | Wysokosé, diugosé

Diugosé: 36,14 m
Szerokos¢: 11,65 m
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy
wejsciu gtéwnym do najwyzej
pofozonego punktu dachu: 7.5m

D | Liczba kondygnag;ji

Budynek: 3-kondygnacyijny,

Podpiwniczony

Dach ptaski ( spadek w kierunku dziatki
inwestora )

2 uzytkowe kondygnacje nadziemne+piwnica

E | Inne dane

Kategoria ppoz.: ZLI
Zabudowa: Wolnostojaca

Funkcja: przedszkole

Na planie zblizonym do prostokata.

Nakryty dachem ptaskim

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

A

Strefa przemarzania gruntu:

Kategoria geotechniczna i nosnosé gruntu:

-31-

Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie

posadowienia budynku oraz nie zmienia
| obcigzen uzytkowych.

Odstepuje sie od wykonania  opinii
geotechnicznej z uwagi na brak podstaw do jej
wykonania.

W rozumieniu przepiséw Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 . w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)
warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste.

- Warunki gruntowe: proste

- Brak wystepowania woéd
podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

- Grunt ma dobrag przepuszczalnosé

- Brak widocznych peknigé¢ lub naruszen

istniejacych fundamentow i &cian
fundamentowych
ll Budynek posadowiony jest w [ strefie




przemarzania — 0,8m

C | Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem: - | strefa $niegowa sk=0,70 kN/m? ( na
podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- M strefa wiatrowa < 22m/s

( na podstawie normy PN-77/B-02011)

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

" Liczba Iokali mieszkalnych Brak

' Liczba lokali uzytkowych Brak

7. L_ICZBA LOKAL? MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Liczba lokali mieszkalnych Nie dotyczy
dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDKIYCH WARUNK()W-DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

A | Dostep do obiektu Wskazuje sie istniejgce wejscie do obiektu.

B | Dostep do mieszkar na kondygnacji parteru | Poza zakresem

) 8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTER_YZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A | Zapotrzebowanie na media Zapotrzebowane na wode :

— dobowa ilos¢ Qsr.d = 2,5 m¥/d
Odprowadzenie Sciekow:

— dobowa ilo$é Qsc = 2,5 m¥/d

Scieki bytowe sg odprowadzane do istniejgcego
| przytacza kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe z budynku oraz
nawierzchni utwardzonej odprowadzane sg do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na teren
biologicznie inny inwestora. Wody z utwarzen
postojowych traktuje sie jako czyste na
podstawie  kwalifikacji  ilosci  mozliwych
zanieczyszczen.

Wody z utwardzen i nawierzchni na terenie
zgodnie ze stanem istniejgcym odprowadzane
sg powierzchniowo do kanalizacji deszczowej
zgodnie ze stanem istniejacym. Wody z
utwardzen w obrebie dziatki traktuje sie jako
czyste. Kwalifikacje wykonano w oparciu o
Ustawge Prawo Wodne § 17 zastosowanie

separatora lub innego urzadzenia
podczyszczajgcego jest wymagane  gdy
wystepuje stezenie substanc;ji
zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogéine;
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
|Dla  przedmiotowej inwestycii - terenu
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utwardzonego nie przewiduje sie przekroczenia
wiw ilosci, w zwigzku z czym brak sie
uzasadnienia dla zastosowania urzadzenia

Emisja zanieczyszczen

Odpady state

W zwiazku z zakresem inwestycji, nie analizuje

sie emisji zanieczyszczen

W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcja przedszkola ( tzw. Odpady
komunalne ). Na terenie jest istniejgce miejsce
gromadzenia odpadéw statych przystosowane
do gromadzenia i odbioru odpadow
komunalnych.

Przewiduje sie wytwarzanie nastepujgcych ilosci

odpaddw:
- ok. 100001 odpadéw rocznie. Sposdb
gospodarki odpadami  jest zgodny z

obowigzujgcym na terenie miasta Zgorzelec.
Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w tym
zakresie.

Emisja hataséw i wibragji:

Budynek nie emituje hatasow i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonaine  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasoéw i emisji
| wibracji.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Zakres prac objetych opracowaniem nie
wymaga sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pézn. zm.).

Inwestycja nie jest inwestycja mogaca znaczaco
lub potencjalnie wplynaé na Srodowisko.
Inwestycja nie wprowadza zagrozeri do
$rodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow.
Budynek nie emituje hataséw i wibragiji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisji
| wibracji.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRO_DOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOéCT
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

A

Roczne zapotrzebowanie na energie

W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.

B | Dostepne noéniki energii W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.
C | Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w|W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie

energie do analizy poréwnawczej

od analizy energetycznej budynku.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.
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E | Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu | W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie ]
zaopatrzenia w energie od analizy energetycznej budynku.

11. ANALIZA MOZLIWOQCI ZASTOSOWANIA SYSTEMOW REGULACJI TEMPERATURY

A | Opis og6iny W budynku zastosowano regulacje temperatury
polegajaca na miejscowym  stresowniu
termostatami przy grzejnikach.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

A | Opis ogdiny Projekt obejmuje wykonanie przebudowy
instalacji na potrzeby realizacji inwestycji:
- instalacji elektrycznej
| - instalacje elektrycznej niskopradowej

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacje ogdine Funkcja budynku: przedszkole

Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2

lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Wysoko$¢ budynku od poziomu parteru do
najwyzej polozonego punktu dachu: 7,5m

B | Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w| W budynku brak jest materiatéw
tym informacje o parametrach pozarowych | niebezpiecznych pozarowo.

materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz | W budynku wszystkie materialy wykoriczenia
zagrozeniach wynikajgcych z procesow | wnetrz zaprojektowano w klasie niepalnosci lub
technologicznych, a takze w zaleznosci od | nie rozprzestrzeniania ognia. Przewidywana

potrzeb -  charakierystyke  pozarow | gestosé obcigzenia pozarowego dla
przyjetych do celdéw projektowych, pomieszczen technicznych i gospodarczych
czesci wspolnych:

i< 500MJ/m?2. Nie przewiduje sie zwiekszenia

| obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

C | Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi | Klasa odpornosci pozarowej: ,B” - budynek niski
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, ZL1I ( budynek niski )

Izolacje terminczng zewnetrzng ( przy montazu
nowej stolarki ) nalezy wykonaé z weiny
mineraine] na podkonstrukcji niepalnej lub
innego materiatu  posiadajacego  certyfikat
niepalnosci.

D | Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz | Budynek niski ZLII
przewidywanej liczbie os6b na kazdej

kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, llo$¢ osdb na kondygnacjach:
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ | Kondygnacja parter — 50+7 uzytkownikow
sie na zewnatrz pomieszczen, Kondygnacja | pietro — 75+6 uzytkownidéw

Drzwi majgce otwiera¢ sie na zewnatrz ( zgodnie
z kierunkiemn ewakuaciji ):

| |
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Kondygnacja parter —

- drzwi wyjsciowe z budynku

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej
drzwi wyjSciowe z pomieszczen sal
edukacyjnych do komunikacji ogéinej

Kondygnacja 1 pietro —

- drzwi do klatki schodowej — otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji
drzwi  wyjéciowe z pomieszczen sal
edukacyjnych do komunikacji ogéinej

lios§é wszystkich uzytkownikow:
- 125 dzieci + opiekunow

Strefy pozarowe

Maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dia
budynku ZLII ( budynek niski ) to 5000m2.
Wielkosé strefy nie jest przekroczona.

Budynek stanowi jedng strefe poZzarows.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego
poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi

do jej okreslenia,

| budynku.

Dla stref ZL nie oblicza sig gestosci obcigzenia
pozarowego.

Przewidywana gesto&é obcigzenia pozarowego
dia pomieszczeii technicznych i gospodarczych
czesci wspoinych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwigkszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania

Informacja o klasie odpornosci pozarowej |
oraz odpornosci ogniowe] i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane,

Projektowana klasa odpornosci pozarowej: ,B” -
budynek niski ZLH

Glowna konstrukcja nosna: R120

Konstrukcja dachu: R30

Strop: REIS0

Sciana zewnetrzna: EI60 ( dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego )

Sciana wewnetrzna: EI30 ( dotyczy rowniez

obudowy korytarzy )
Pokrycie dachu: RE30

Informacja o wystepowaniu materiatéw
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych

wybuchem,

W  budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Urzadzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajace
doplyw paliwa w przypadku awarii. Na dziatce,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji
ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,

| uwzgledniajace liczbe i stan sprawnoéci
0s06b przebywajacych w obiekcie,

Ewakuacja z poziomu partery bedzie sie

Ewakuacja z Il kondygnacji bedzie sie odbywaé
poziomg drogg ewakuacyjng (korytarz) w
kierunku pionowej drogi ewakuacyjnej ( dwéch
wydzielonych pozarowo klatek schodowych ) ,
kiore na poziomie parteru sa polgczone
wyjéciem ewakuacyjnym na przestrzen otwarts.

-35-



odbywaé przejsciem ewakuacyjnym
bezposrednio do dwéch wydzielonych pozarowo
klatek schodowych, ktére na poziomie parteru
sg zakoniczone wyjSciem ewakuacyjnym
potaczonym z przestrzenia otwartg.

Dlugoé¢ dojé¢ pozarowych w budynku nie
przekracza:

- dla pomieszczen z 1 dojsciem — 10m

- dla pomieszczen z 2 i wiecej dojsciami — 40m

Informacja o doborze urzadzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i
celu ich stosowania,

Zastosowane urzgdzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu ( przy
kazdym wyjsciu z budynku 2szt.), ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- hydranty zewnetrzne — istniejace na miejskiej
sieci wodociggowej

- hydranty wewnetrzne DN25 df. 30m z wezem
polsztywnym na kazdej kondygnacji uzytkowej (
konieczno$¢ zastosowania wynika z przepiséw )
- $wiatfa ewakuacyjne i awaryjne w obrebie
komunikacji i klatki schodowe] ( posiadajgce
wazny atest CNBOP ),( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- oznaczenie drog poZzarowych za pomocg
piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepiséw )

- automatyczne okna Kkapy oddymiajgce w
wydzielonych klatkach schodowych (
konieczno$¢ zastosowania wynika z przepisow )
- drzwi napowietrzajace w wydzielonej klatce

| schodowej ( konieczno$¢ zastosowania wynika

Z przepisow )

Wszystkie urzgdzenia ppoz., w tym automatyka
okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych
musza posiada¢ wazne na dzien wykonania
atesty dopuszczajgce do uzytkowania na dzien
oddania obiektu do uzytkowania.

Informacja o  przygotowaniu  obiektu
budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen
gasniczych

i innych rozwigzaniach przewidzianych doI
tych dziatarn oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaréw, realizowane jest poprzez
istniejgce hydranty DN8Q zlokalizowane na
miejskiej sieci wodociggowej. Istniejgce
zaopatrzenie w wode wynosi min. 20 Us.
Odlegto$¢ 1-szego hydrantu nie przekracza 25m
od wejscia do projektowanego obiektu, a kolejne
znajdujg sie w odlegloéci nie wigkszej niz 150m

W budynku brak jest dzwigu przystosowanego
dla ekip ratowniczych.
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L

informacja o usytuowaniu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajgcych

| na odlegto$ci dopuszczalne,

Budynek zlokalizowany jest w obrebie

zabudowy miegjskiej wolnostojace;.

Na dziatkach sasiednich zlokalizowane sa
obiektu: szkota, budynki wielorodzinne, garaze.
Do najblizszego obiektu na dziailce sgsiedniej tj.
Budynku szkoly odleglos¢ od $ciany
przedszkola wynosi 23,94m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w |

stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe] zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Informacje koricowe

e)

9)
h)

Zgodnie z postanowieniem Wojewodzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej zastosowano
rozwigzania zamienne:

- zastosowano awaryjne oSwietlenie drog
ewakuacyjnych

- zastosowano ponadnormatywng ilos¢ srodka
gasniczego

- oraz rozwigzania projektowe wskazane w
ekspertyzie technicznej

a)wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ badania dopuszczajgce do
odbioru wazne na dziet prowadzenia
odbioru.

b)nalezy = wykonac pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewoddéw roboczych i skutecznosé
przeciwpozarows,

c)dla obiektu nalezy wykonaé
bezpieczeristwa pozarowego

d)personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie

obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i

Zapoznaé z przepisami ppoz.

Sciany pom. technicznego ( kottowni ) nalezy

od wnetrza wylozy¢ podwajng warstwa plyty

G-K ogniochronnej.

Kabel gtéwnego rozigcznika elektrycznego

nalezy wykonacé w klasie PH90

Gtowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

nalezy wykonaé¢ w obudowie min IP54

Rozdzielnice gtéwng nalezy wykona¢ w

obudowie p.poz. EI60

instrukcje
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" OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreélenie przydatnosci istniejgcego budynku do wykonania robét budowlanych
pn. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu obiektu
do zgodnosci z postanowieniem nr WZ.5595.297.2.2015 Wojewédzkiego Komendanta Strazy Pozarnej
oraz wynika z tresci ekspertyzy technicznej w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktorej
| autorem jest rzeczoznawca ds. ochrony pozarowej, dr inz. Przemystaw Kubica.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem;

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z pézn.
zm.);

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1945 z pdzn. zm.);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
Zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6zn.
zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z p6zn. zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463 )

10.Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 2187 z
pozn. zm.).

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
108, poz. 719 z p6zn. zmianami)
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3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

a) Dostepne materialy zrodiowe

b) Wizja lokaina i pomiary w terenie wykonane przez AARZ w grudniu 2022 r.
¢) Aktualna mapa do celéw projektowych

d) Wybiércza dokumentacja archiwalna budynku

4. DANE WYJSQIOWE | OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NR 12 POLOZONEGO PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 9A W ZGORZEL.CU

Wizji lokalnej dokonano 9 grudnia 2022 r.

Opis ogdiny - teren

Ocenie poddano budynek przedszkola nr 12 potozony przy ul. Wyspiariskiego w Zgorzelcu.
Budynek pochodzi z lat 80-tych XX wieku jest wzniesiony w technologii zelbetowej z elementami
murowanymi. W budynku znajduje sig czynna kottownia gazowa, ktéra zlokalizowana jest w
piwnicy. Wejscie do budynku zlokalizowane jest bezposrednio z przylegajacego terenu.
Pomieszczenia w poziomie parteru sg dostepne z ogélnodostepnej komunikaciji lub bezposrednio
z zewnatrz. Pomieszczenia na pigtrze dostepne sg poprzez klatke schodowa zlokalizowang w
budynku.

Opis ogdlny - budynek

Funkcja: przedszkole

llosé kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
Rodzaj dachu: ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa

Kiatki schodowe: 2

Powierzchnia zabudowy: 468,12 m2 ,
Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2,
Wysokosé do szczytu: ok. 7,50m,
Kubatura brutto: 4373,15 m3,

Sciany fundamentowe: zelbetowe

Sciany nadziemne: konstrukcja nosna zelbetowa, elementy scian murowane
Stropy wewnetrzne zelbetowe

Stropodach: zelbetowy

Sciany dziatowe: ceramiczne, murowane w technologii tradycyjne;j
Elewacja: tynk zewnetrzny cementowo — wapienny

Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: PCV
Elementy budynku w wigkszosci sg w dostatecznym i dobrym stanie technicznym.

Opis 0géiny — instalacie

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodng

- kanalizacyjng

- elektryczng

- centrainego ogrzewania

- gazowa
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5. OPIS STANU TECHNICZNEGO

A)

B)

Wyszczegéinienie elementéw konstrukeji gléwnej budynku:
Analiza posadowienia:

W rozumieniu przepiséw Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) wykonanie adaptacji budynku do nowej funkgji nie
wymaga analizy posadowienia.

Wyszczegdlnienie elementéw konstrukcji giéwnej budynku:

Fundamenty: nie dokonywano odkrywek w zakresie fundamentowania (opis na podstawie
ogladu $cian piwnicy )
Na podstawie dostepnej dokumentag;i:
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + -2.80 m ponizej poziomu terenu
Zawilgocenie muru: 10-12% ( ponizej terenu )
Srednia grubo$é muru: 50 cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne:
Konstrukcja mieszana zelbetowo-murowana
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 7, 50m powyzej poziomu terenu
Zawilgocenie: 6-9%
Srednia grubo$é muru: 45 cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:;
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej o konstrukcji
ceramicznej.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 7,50 m powyzej poziomu terenu
Zawilgocenie: 2-5 %
Srednia grubo$é muru: 25cm
Stan: dobry

Stropy — zelbetowe.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 3,30m powyzej poziomu terenu
Srednia grubo$é stropu: 36 cm
Stan: dobry

Konstrukcja stropodachu — strop zelbetowy, wentylowany
Poziom posadowienia: ok. 7,20 m powyzej poziomu terenu
Srednia grubo$é elementu: 32 cm
Stan: dostateczny

Poziom zuzycia technicznego istniejacego budynku 30%.
Ogdliny stan techniczny istniejacego budynku okresla sie jako dobry.
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C) Wyszczegdlnienie elementéw wykoriczenia:

1.

Tynki zewnetrzne
Tynk zewnetrzny jest jednolity pod wzgledem budowy — tynk cementowo - wapienny.
Kolorystyka: pastelowa — elewacja w tonacji szarosci. Stan dostateczny.

Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe. W komunikacji lamperie écienne do wysokosci
ok. 1,5 m p.p.p.

Posadzki

Na posadzkach pomieszczenn komunikacji lastriko/wyktadzina/oktadziny ceramiczne, w
pozostatych pomieszczeniach wykfadzina elastyczna/wylewki betonowe. Stan dostateczny.
Na schodach lastriko. Kolorystyka: szara. Stan dobry.

Sufity
Tynki sufitowe wapienno - cementowe. Kolorystyka: rézna. Stan dobry.

Schody

Schody zewnetrzne konstrukciji zelbetowej. Balustrady i porecze stalowe. Stan dobry.
Schody wewnetrzne konstrukcji zelbetowej. Balustrady i porecze stalowe. Stan
dostateczny/dobry.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu — pokrycie z papy termozgrzewalnej. Stan pokrycia dostateczny.

Stolarka okienna i drzwiowa

Budynek wyposazony jest w stolarke zewnetrzng okienng i drzwiowg - PVC.
Stan stolarki zewnegtrznej drzwiowej i okiennej okresla sie jako zly. Stolarka nie spetia
wymagan w zakresie izolacyjnosci.

Rynny i rury spustowe

System orynnowania budynku wykonano z blachy ocynkowanej powlekanej. System
odprowadzenia wody opadowej posiada znaczace ubytki i uszkodzenia.

Stan dobry.

Instalacje

W budynku znajduja sig instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno ~ kanalizacyjna oraz
instalacja c.o. z zasilaniem z istniejacej kottowni.

Przytacza do budynku sg sprawne i moga by¢ nadal wykorzystywane.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY POZAROWEJ

informacje ogéine:

Budynek zawiera strefe ZLII niski.

Kategoria ppoz.: ZLI|

Zabudowa: Wolnostojgca

Funkcja: przedszkole

Na planie zblizonym do prostokata.

Nakryty dachem plaskim
Dlugosé: 36,14 m
Szerokosé: 11,65 m

Wysoko§¢ budynku od poziomu terenu przy wejSciu gibwnym do  najwyzej
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potozonego punktu dachu: 7.5m

Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:
Usytuowanie: budynek wolnostojacy

Urzadzenia p.poz.

W stanie projektowanym — wymagane:

- przeciwpozarowy wyltgcznik pradu ( przy kazdym wyj$ciu z budynku 2szt.), ( koniecznosé
Zastosowania wynika z przepisow )

- hydrant zewnetrzny — istniejgcy

- hydranty wewnetrzne DN25 dt. 30m z wezem pétsztywnym na kazdej kondygnacji uzytkowe;j (
konieczno$§¢é zastosowania wynika z przepisow )

- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie komunikacji i klatki schodowej ( posiadajace wazny
atest CNBOP ),( konieczno$¢ zastosowania wynika z przepisow )

- 0Zznaczenie drog pozarowych za pomocg piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- automatyczne klapy oddymiajgce w wydzielonych klatkach schodowych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepiséw )

- drzwi napowietrzajgce w wydzielonej klatce schodowej ( konieczno$é zastosowania wynika z
przepiséw )

Wymagana klasa pozarowa budynku:

Budynek 7L ZL I ZL ZL v LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B B" 53 D" i
$redniowysoki (SW) B "B "B 753 g
wysoki (W) "B "B g T3 g
wysokosciowy (WW) ‘A FA” AT "B AT

Wymagana odpornos¢ pozarowa przegréd budowlanych:

Klasa odpornosci  [Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®™*

pozarowe] budynku |16yna konstrukcjia  [strop® lsciana Sciana wewnetrzna® |przekrycie
konstrukcja nosnadachu zewnetrzna®2 dachu®

1 2 3 4 5 6 7

A" R 240 R 30 RE1120 E160 RE 30
E1120
(of=] 1)

‘B" R 120 R 30 REI60 E 1309 RE30
E 160
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"C" R 60 R15 RE |60 E1159 RE15

E130

'E’ ) ) @) 0 @i O

Budynek w stanie istniejgcym nie spetnia warunkéw odpornosci pozarowej przegrod budowlanych.

Whioski: w zakresie dokumentacji technicznej nalezy wykonac przegrody w sposéb zapewniajgcy
wymagang klase odpornosci poZzarowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

7. OKRE$LENIE SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 12
POLOZONEGO PRZY UL. WYSPIANSKIEGO 9A W ZGORZELCU

Na podstawie dostgpnych materiatéw, wizji lokalnej, inwentaryzacji i pomiaréw w terenie stan obecny
budynku okresla sig jako dostateczny i wystarczajacy na cele inwestycji pn.  Przebudowa budynku
polegajaca na dostosowaniu budynku do warunkéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej

- Brak jest widocznych peknie¢ konstrukcji nosnej
- Brak zawilgocen uniemozliwiajgcych uzytkowanie
- Stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych okreséla sie jako dobry.

8. WNIOSKI | ZALECENIA BUDOWLANE

Na podstawie ogledzin budynku oraz analizy stanu technicznego orzeka sie mozliwosé
wykonania zaprojektowanych robét.

Whioski — orzeczenie o mozliwosci przeprowadzenia projektowanych robét budowlanych:

Stan ogdlny budynku okreélono jako dobry Projektowane zmiany nie naruszajg w sposéb istotny
elementéw konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorszajg stanu podioza gruntowego. Brak
jest przeciwskazan do wykonania adaptacji budynku na cele budynku zamieszkania zbiorowego.
Orzeka sie dopuszczenie projektowanych robét do wykonania.

Architektura Mar inz. Arch. Radosiaw iublycki
Opracowanie branzy: Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej
|bez ograniczeri | ; :
Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof Czaplinski éﬂ F .
Opracowanie branzy: Nr upr. 106/00/DUW A
w specjalnosci konstrukeyjno-budowianej bez ograniczen /
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11!
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA MA PROSTY CHARAKTER | NIE WYMAGA SPRAWDZAJACYCH

Uwaga ogdinal

Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzer innych (réwnowaznych) niz poda nych
w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale nie
| gorszych od referencyjnych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora,

» uzgodnienia z inwestorem,

»  projekt budynku cze$é architektoniczno- konstrukcyjna

»> Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

» Nomma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065 z pdzn. zm.);

> Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

» Aktualna umowa na dostawe energii z zaktadem energetycznym

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie uwzgledniono opracowanie:

- rozbudowe instalaciji zasilania w zakresie zasilania instalacji oddymiajgcej
- instalacja niskopradowa stresowania instalacja oddymiajaca

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Zasilanie
Budynek posiada sprawne przytgcze energetyczne. Pozostaje bez zmian.

4.2 Tablica bezpiecznikowa RG

Rozprowadzenie obwodow projektuje sie z rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Obudowe rozdizelnicy
'nalezy zdemontowaé i wykonaé nowa, szczelng(min. IP43 R60), drzwiczki na zamek. Okablowanie
wewnatrz RG pozostaje bez zmian. Rozdzielnicg nalezy rozbudowaé w zakresie 2 nowych obwodéw
zasilajgcych. Wiaczenie nalezy wykonaé w sekcji nie objetej wylaczeniem p.poz.

4.2.1 tgcznik przeciwpozaro radu

Wyiaczenie pozarowe projektowanego budynku proponuje sie rozwigzaé w oparciu o przyciski
wylacznika przeciwpozarowego pradu zlokalizowany w wiatrotapie. Wylacznik przeciwpozarowy pradu
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stanowi wylacznikz wyzwalaczem wzrostowym w tablicy bezpiecznikowej RG. Podigczenie przyciskéw
wykona¢ kablem ognioodpornym bezhalogenowym odporno$ci ogniowej 90 min. NHXH-J E90 2x1,5mm?
w rurze ochronnie typu PESZEL montowanej natynkowo pod sufitem pomieszczen.

| 4.3 Instalacje odbiorcze

Projektowane obwody nalezy wykona¢ przewodami typu NHXH-J 2x1,5mm? w rurze ochronnie typu
PESZEL montowanej natynkowo pod sufitem pomieszczen. Poszczegdine obwody wyprowadzié z tablicy
bezpiecznikowej. Przewody uktadac¢ na $cianach i suficie natynkowo.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz o zwigkszonym ryzyku wystagpienia porazenia pradem
 elektrycznym tj. wezly sanitarne, toalety, natrysk, pomieszczenie techniczne stosowaé osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony co najmniej IP44. Centrale nalezy wigczy¢ sprzed wylgcznika gtéwnego.

Instalacja oddymiania

| Zgodnie z wytycznymi p.poz. Przewidywane jest oddymianie dwéch klatek schodowych. Instalacja
oddymiania wykonana zostanie w oparciu o centrale systemu oddymiania z akumulatorami
podtrzymujgcymi dziatanie systemu przez minimum 72/0,5h.

Zadaniem centrali poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego, jest sterowanie i zasilanie urzadzen
przeciwpozarowych wykonawczych (sitownikow drzwi napowietrzajgcych i klap dymowych)

Do detekcji pozaru stuzy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia ma mozliwosé
zaprogramowania wariantu alarmowania ze wstepnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji
| przypadkowych zadziatan.

Uruchomienie urzgdzen przeciwpozarowych mozliwe jest w wyniku:

- zadziatania czujki na koenwencjonainej linii dozorowsj,

- zadzialania recznego przycisku oddymiania po-6x.

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z
| Zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu. Blokowane sg przyciski przewietrzania.
W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania - wentylacji za pomocg klap
wentylacyjnych.

Centrala sterujgca systemami oddymiania i naturainej wentylacji - podstawowe wymagania:

- zgodna z normg en 12101-10:2005 + ac:2007 okreSlajaca zasilanie w systemach kontroli
rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta

- catkowity prad napedéw do 8 a

- obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 2 grupy)

- wyposazona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduty

- monitorowanie przewoddw pod katem zwarcia i przerwy

- obudowa natynkowa

Schemat sterowania oddymianiem wskazano na zatgcznikach IE04

4. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzeaaé zasad:

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujacymi przepisami zawartymi w
ustawie Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, przywotanymi w tych warunkach normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegaé¢ nastepujacyvch
zasad:
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- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegolng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

- trasy przewod6w powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi §cian stropdw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak aby nie powodowaé ostabienia
elementdw konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy
zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié wykonanych instalagji,
elementy kotwigce, haki kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i préby zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze” lub normami réwnowaznymi.

Zakres podstawowych pomiaréw obeimuije:

- pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym giéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,

- sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie zasilania
za pomocg wylacznikoéw nadpradowych,

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé dokumentacie powvkonawcza, ktora
powinna zawieraé w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalagj,

- protokoty z przeprowadzonych badar, osoby wykonujace prace montazowe i pomiarowe instalacji
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacii elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzegaé ogélnych zasad BHP,

Po zakoriczeniu prac utozenia linii kablowej zasilania budynku zgtosi¢ do inwentaryzacji uprawnionym
stuzbom geodezyjnym. Protokoly z pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawcza dofgczy¢ do
dokumentacji odbioru koricowego. Stosowac¢ materialy posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.




IV
INSTALACJE SANITARNE

Uwaga ogbina

Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzeri innych (réwnowaznych) niz podanych
w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie ale nie
gorszych od referencyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Aktualizowany geodezyjnie plan sytuacyjny 1:500
Projekt Architektoniczny

Aktualne umowy dostawy wody i odbioru Sciekow
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy

VVVVVY =

ZAKRES OPRACOWANIA

N

Zakres niniejszego opracowania cbejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku:

1. Budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej

3. WEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ.

Przewiduje sie zamontowanie 4 hydrantéw wewnetrznych DN 25
w budynku;o nominalnym przeptywie wody réwnym 1,0 dm%s / 3,6 m*h /. Kazdy hydrant zamontowany

| bedzie w szafce wnekowej wykonanej zgodnie z PN-EN-671 w miejscu pokazanym za zalgcznikach

graficznych. Zawér hydrantowy wyposazony bedzie w waz pdlsztywny DN25 o diugosci 30 mb oraz
pradownicg PW-25. Do hydrantu woda doprowadzana bedzie za pomoca rurociggu stalowego DN25.
Drzwiczki szafki zamykane beda na zamek patentowy EURO przystosowany do zawieszenia plomby.
Razem z szafkg dostarczana bedzie podpora DN25. Zaréwno szafka jak i podpora beda w kolorze RAL
9010 / biatym /.

Lokalizacja hydrantdéw zostata pokazana na zatgczniku graficznym.

Projektowany rurociag ppoz. nalezy wpiaé¢ zaraz za projektowanym wodomierzem w sposoéb pokazany
na zatgczniku graficznym.

Nalezy zwréci¢ szczegéina uwage na to zeby zaden z zaworéw poprzedzajacych wpigcie instalacji p.poz.
/ w obrebie wezta wodomierzowego / nie byt zamkniety. Zaleca sie state zdemontowanie raczek od ww.
zaworow oraz umieszczenie stosownych napiséw ostrzegawczych.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym na rurociggu wody socjalno — bytowej w istniejgcym
budynku nalezy zainstalowa¢ zawdr pierwszenstwa DN32. Zawor ten w przypadku uruchomienia zaworu
hydrantowego odcinat bedzie automatycznie przeptyw wody socjalno — bytowe;j.

Rurociag PPOZ. nalezy prowadzié po wewnetrznych §cianach poszczegélnych pomieszczen w sposob
pokazany na zatgczniku graficznym.

Rurociag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchnig zewnetrzng rurociggu nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/M-97051 a
nastepnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika / benzyna, tréj chloro-etylen it.p. /. Nie pdZzniej niz po 8
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' godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapié do wykonania powtok antykorozyjnych
poprzez dwukrotnie pokrycie farbg ftalowo-silikonowg o symbolu 2121-002-270, a nastepnie dwukrotnie
emalig ftaiowg o symbolu 3161-000-850.

Minimalna grubo$¢ powtok antykorozyjnych wynosi 200 um.

Zgodnie z instrukcjg KOR-3 oraz instrukcjg MPCh ,O zwalczaniu i zapobieganiu korozji”, nalezy co p6t
roku sprawdza¢ stan powiok antykorozyjnych i uzupeiaé zauwazone ubytki.

W wypadku, gdyby okazalo sie, ze praktyczne ci$nienie wody w miejscu wigczenia projektowanej
wewnetrznej instalacji p.poz. do istniejgcej projektowanej wewnetrznej instalacji wody zimnej jest nizsze
niz 0,3 MPa na wejéciu do rurociggu ppoz. nalezy zainstalowaé urzadzenie podnoszace ci$nienie wody
do ww. wartosci.
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Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Bialogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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