
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

4

1

2

1

4

3

2

3
3740.5

12
70

3740.5

12
70

47
5

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

05.12.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PAB IN011:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

4

1

2

1

4

3

2

3

SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE STALOWE

+  0,30

+  0,25 +  0,00+  0,00

-  0,15 -  0,15

3740.5

3740.5

12
70

12
70

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PAB IN021:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC
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RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

4

1

2

1

4

3
2

3

3740.5

3740.5

12
70

12
70

DREWNIANA ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA

H
p-

12
6 

cm

60
.5

Hp-220 cm

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PAB IN031:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC
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ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA 1-1
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

+  0,30

+  0,00

+  7,58

+  9,74

+  0,30

+  0,00

+  7,58

ELEWACJA ZACHODNIA - BOCZNA 2-2
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

+  9,74

+  0,30

+  7,58

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INWENTARYZACJA - ELEWACJE BUDYNKU

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PAB IN041:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC
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ELEWACJA POŁUDNIOWA - TYLNA 3-3
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

ISTNIEJĄCE SCHODY
ZEWNĘTRZNE
STALOWE
NIE STANOWIĄCE
DROGI
EWAKUACYJNEJ

ISTNIEJĄCE SCHODY
ZEWNĘTRZNE STALOWE
NIE STANOWIĄCE DROGI
EWAKUACYJNEJ

+  9,74

+  0,30

-  0,15

+  7,58

ELEWACJA WSCHODNIA - BOCZNA 4-4
SKALA 1:100

100cm 200cm 500cm

INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

+  9,74

+  0,30

+  7,58

ZADASZENIE BETONOWE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INWENTARYZACJA - ELEWACJE BUDYNKU

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/o

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PAB IN051:100AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

35



ISTNIEJĄCE SCHODY

RZUT PIWNICY
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

4

1

2

1

4

3

2

3

44,00 m2

009
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

14,30 m2

001
POWIERZCHNIA:

SZATNIA

3,95 m2

002
POWIERZCHNIA:

WARSZTAT

60,60 m2

008
POWIERZCHNIA:

WĘZEŁ CIEPLNY

1,30 m2

007
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

2,20 m2

006
POWIERZCHNIA:

POM. TECHN.

7,30 m2

005
POWIERZCHNIA:

POM. TECHN.

7,70 m2

004
POWIERZCHNIA:

POM. GOSPOD.

14,60 m2

003
POWIERZCHNIA:

POM. GOSPOD.

19,70 m2

014
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

G

11
0

ŚCIANA REI60

14
0

130

14,80 m2

011
POWIERZCHNIA:

POM. NIEUŻYTKOWE

14,80 m2

010
POWIERZCHNIA:

POM. NIEUŻYTKOWE

77,20 m2

013
POWIERZCHNIA:

POM. NIEUŻYTKOWE

77,20 m2

012
POWIERZCHNIA:

POM. NIEUŻYTKOWE

90
200
EI60

90
200
EI60

REI120

REI120

ISTNIEJĄCE SCHODY

PROJEKTOWANE DRZWI
90/200

PROJEKTOWANE DRZWI
90/200

Ś
C
IA

N
A
 R

EI60

3740.5

12
70

3740.5

12
70

3740.5

D04

D04

R
EI120

R
EI120

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

LEGENDA:

PROJEKTOWANA
ZABUDOWA

PROJEKTOWANA
ZABUDOWA

G PROJEKTOWANA GAŚNICA NAŚCIENNA 2KG

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - RZUT PIWNICY

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB011:80AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07 upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Rafał Rozentreter

36



4

1

2

1

4

3

2

3

ISTNIEJĄCE SCHODY
ZEWNĘTRZNE STALOWE
NIE STANOWIĄCE DROGI
EWAKUACYJNEJ

+  0,30

-  0,15 -  0,15

RZUT PARTERU
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

90 20
0

EI
s3

0

Ś
C
IA

N
A
 R

EI
60

ŚCIANA REI60

90
+

50
20

0
EI

s3
0

150

281

90
200
EIs30

140.5

140

64,40 m2

101
POWIERZCHNIA:

SALA ZABAW

44,00 m2

109
POWIERZCHNIA:

SZATNIA DZIECI

28,00 m2

119
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA
W OBUDOWIE EI60

GAŚNICA
HYDRANT DN25

H

8,55 m2

117
POWIERZCHNIA:

POM. DYREKTORA

12,90 m2

116
POWIERZCHNIA:

POM. ARCHIWUM

14,80 m2

115
POWIERZCHNIA:

SEKRETARIAT

3,30 m2

118
POWIERZCHNIA:

POM. GOSPOD.

11,60 m2

114
POWIERZCHNIA:

TOALETA

4,35 m2

113
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

63,40 m2

112
POWIERZCHNIA:

SALA ZABAW

13,65 m2

110
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

1,80 m2

111
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

9,10 m2

108
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

9,25 m2

107
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

13,70 m2

106
POWIERZCHNIA:

POM. SOCJALNE

4,35 m2

105
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

3,00 m2

104
POWIERZCHNIA:

POM. GOSPOD.

4,00 m2

103
POWIERZCHNIA:

POM. GOSPOD.

11,30 m2

102
POWIERZCHNIA:

TOALETA

90
200
EIs30

90
200
EIs30 12

0

ŚCIANA REI60

ŚCIANA REI60

G

G

150

90
+

40
20

5

WYJŚCIE EWAKUACYJNE
PROJEKTOWANE DRZWI
NAPOWIETRZAJĄCE

W
YJ

ŚC
IE

 E
W

AK
U

AC
YJ

N
E

14
090+30

205

PROJEKTOWANE DRZWI
NAPOWIETRZAJĄCE

90200
EIs30

200

14
0

200

EI60 EI60

12,90 m2

120
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

EI60

2,70 m2

102a
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

26
6

579

SAMOZAMYKACZ

HYDRANT DN25

H

W SZATNI DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE
TYLKO SZAFEK NIEPALNYCH

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK
PRĄDU IP32

PROJEKTOWANE DRZWI
90/200

90
200

755

WSZYSTKIE ELEMENTY WYSTROJU
WNĘTRZA NALEŻY WYKONAĆ JAKO NRO

ISTNIEJĄCE SCHODY
ZEWNĘTRZNE STALOWE
NIE STANOWIĄCE DROGI
EWAKUACYJNEJ

500

PROJEKTOWANE DRZWI
90/200

D01

D02

D02

D02

D02

O1

DZ01

DZ01

O2DZ02

D02

D03

3740.5

12
70

3740.5

12
70

PROJEKTOWANA
ZABUDOWA

PROJEKTOWANA
ZABUDOWA

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

LEGENDA:

G PROJEKTOWANA GAŚNICA NAŚCIENNA 2KG

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT - RZUT PARTERU

DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB021:80
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKA

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07 upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Rafał Rozentreter
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ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

NAZWA I ADRES ZADANIA

AB
BRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH



RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

4

1

2

1

4

3

2

3

G

GAŚNICA

90
+

50
20

0
EI

s3
0

150

281

HYDRANT DN25

H

90
200

90
200
EI30

120 120

ściana działowa gr. 14 cm
o konstrukcji lekkiej
2x płyta karton-gips
na konstrukcji aluminiowej
wypełnienie z wełny mineralnej30

0

300
22,61 m2

207
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

9,00 m2

206
POWIERZCHNIA:

POM. BIUROWE

15,70 m2

204
POWIERZCHNIA:

SALA ĆWICZEŃ

63,40 m2

205
POWIERZCHNIA:

SALA ZABAW

11,60 m2

203
POWIERZCHNIA:

TOALETA

63,40 m2

201
POWIERZCHNIA:

SALA ZABAW

4,35 m2

202
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

64,40 m2

215
POWIERZCHNIA:

SALA ZABAW

2,70 m2

216
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

11,30 m2

217
POWIERZCHNIA:

TOALETA

5,20 m2

209
POWIERZCHNIA:

ZMYWALNIA

6,00 m2

208
POWIERZCHNIA:

WYDAWALNIA

22,40 m2

210
POWIERZCHNIA:

KUCHNIA

6,00 m2

211
POWIERZCHNIA:

OBIERALNIA

4,80 m2

212
POWIERZCHNIA:

MAGAZYN

4,70 m2

213
POWIERZCHNIA:

TOALETA

90 20
0

90200
EIs30

90
200

EI60 EI60

KLATKA SCHODOWA NR 1

K
LA

TK
A
 S

C
H

O
D

O
W

A
 N

R
 2

EI60

ŚCIANA REI60

ŚCIANA REI60

Ś
C
IA

N
A
 R

EI60

26
6

579

276

15
4

SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ

HYDRANT
DN25

H

20,30 m2

214
POWIERZCHNIA:

KOMUNIKACJA

PROJEKTOWANE DRZWI
90/200

90
200

550

Hp-220 cm

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ nr 2

największa pow. klatki schodowej = 12,90 m2
wymagana powierzchnia czynna oddymiania- 5%
12,90 m2*5% = 0,65 m2   min pow. czynna oddymiania(Acz)
= przyjęto klapę oddymiającą o powierzchni geometrycznej =1,66 M2 c.p.o.(AG)
= powierzchnia czynna 1,0m2

NAPOWIETRZANIE (Drzwi)

wymiar otworu drzwi napowietrzających: 1.66x1.3=2.15m2
Przyjęto 120*205 cm =2,46 m2
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KLAPA
ODDYMIAJĄCA

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ nr 1

największa pow. klatki schodowej = 16,14 m2
wymagana powierzchnia czynna oddymiania- 5%
16,14 m2*5% = 0,80 m2   min pow. czynna oddymiania(Acz)
= przyjęto klapę oddymiającą o powierzchni geometrycznej =1,66 M2 c.p.o.(AG)
= powierzchnia czynna 1,0m2

NAPOWIETRZANIE (Drzwi)

wymiar otworu drzwi napowietrzających: 1.66x1.3=2.15m2
Przyjęto 120*205 cm =2,46 m2
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PROJEKTOWANE DRZWI
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PROJEKTOWANA
ZABUDOWA

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

LEGENDA:

G PROJEKTOWANA GAŚNICA NAŚCIENNA 2KG

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - RZUT PIĘTRA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB031:80AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07 upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Rafał Rozentreter

38



ELEWACJA POŁUDNIOWA - TYLNA 3-3
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT

ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA 1-1
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT
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+  9,74
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+  0,00
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WYJŚCIE EWAKUACYJNE
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WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

200 200

WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

LEGENDA:

ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

LEGENDA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ELEWACJA 1-1 ORAZ 3-3

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB041:80AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07 upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Rafał Rozentreter
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ELEWACJA WSCHODNIA - BOCZNA 4-4
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT

ELEWACJA ZACHODNIA - BOCZNA 2-2
SKALA 1:80

100cm 200cm 500cm

PROJEKT
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+  9,74
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WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

WYMIANA STOLARKI
ZEWNĘTRZNEJ NA STOLARKĘ

OGNIODPORNĄ

DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ELEWACJA 4-4 ORAZ 2-2

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB051:80AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07 upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

Krzysztof Czapliński

Rafał Rozentreter
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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTOWANEJ
SKALA 1:50
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DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV
BIAŁE DWUSKRZYDŁOWE
91+36/202 EWAKUACYJNE
szklenie:
góra szkło- dół panel
- profil skrzydła drzwiowy
5-komorowy,
- grubość profila: 75mm,
szerokość: 110mm,
- wzmocnienie stalowe w
profilu,
- podwójna szyba z argonem
4+16+4 - 1,0 kW,
- 3 masywne w pełni
bezpieczne zawiasy 3D
regulowane w pionie i
poziomie,
- okólne podwójne
uszczelnienie,
- niski próg aluminiowy,
- okucie - zamek listwowy z 5
ryglami

ILOŚĆ - 1 SZTUKA

NAPOWIETRZAJĄCE Z
SIŁOWNIKIEM 230V/24V

DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV
BIAŁE DWUSKRZYDŁOWE
91+46/202 EWAKUACYJNE
szklenie:
góra szkło- dół panel
- profil skrzydła drzwiowy
5-komorowy,
- grubość profila: 75mm,
szerokość: 110mm,
- wzmocnienie stalowe w
profilu,
- podwójna szyba z argonem
4+16+4 - 1,0 kW,
- 3 masywne w pełni
bezpieczne zawiasy 3D
regulowane w pionie i
poziomie,
- okólne podwójne
uszczelnienie,
- niski próg aluminiowy,
- okucie - zamek listwowy z 5
ryglami

ILOŚĆ - 1 SZTUKA

NAPOWIETRZAJĄCE Z
SIŁOWNIKIEM 230V/24V

KLAPA ODDYMIAJĄCA DACHOWA
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24V
rozwierna na zewnątrz
kolor biały
Powierzchnia czynna oddymiania
Aa=1,00m2

ILOŚĆ - 2 SZTUKI

OKNO PRZECIWPOŻAROWE
STAŁE  EI60
kolor biały

ILOŚĆ - 3 SZTUKI

OKNO PRZECIWPOŻAROWE
STAŁE EI60
kolor biały

ILOŚĆ - 3 SZTUKI

EI60

EI60

EI60

230

27
0

21
4

DRZWI ZEWNĘTRZNE BIAŁE
JEDNOSKRZYDŁOWE Z
NAŚWIETLAMI BOCZNYMI I
GÓRNYM

ILOŚĆ - 1 SZTUKA

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIC NA BUDOWIE, NALEŻY
TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY, WYMIARY OTWORÓW
DRZWIOWYCH -  W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

STOLARKA OKIENNA I DRZWI POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU
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DZ01 DZ01 O1 O2 DZ02

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB061:50AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki
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100
90

20
5

20
0

Drzwi jednoskrzydłowe '90'
Skrzydło wypełnione płytą
wiórową, okleinowane
dwustronnie płytą
okleinowaną HDF
ościeżnica regulowana w
kolorze skrzydła
trzy zawiasy czopowe
regulowane w trzech
płaszczyznach
zaczep zamka
klamka metalowa czarna,
zamek na klucz

ILOŚĆ - 6 SZTUK

100
90
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0

D02

Drzwi aluminiowe EIs30
wewnętrzne
stalowe

ILOŚĆ - 6 SZTUKI

D01

fix fix

Drzwi aluminiowe wewnętrzne
EIs 30
dwudzielne z naświetlami bocznymi
szyba bezpieczna

ILOŚĆ - 2 SZTUKI

281

48 163 70

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ PROJEKTOWANEJ
SKALA 1:50

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIC
NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY
ELEWACJI

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY, WYMIARY
OTWORÓW DRZWIOWYCH -  W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

STOLARKA OKIENNA I DRZWI POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU
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D04

Drzwi aluminiowe EI60
wewnętrzne
stalowe

ILOŚĆ - 2 SZTUKI

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec     biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

15.11.2022
PRZEBUDOWA BUDYNKU POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU
DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ
ADRES  INWESTYCJI:  UL. WYSPIAŃSKIEGO 9A 59-900 ZGORZELEC, DZ. 13/1 OB. 0004
ZGORZELEC, JEDN. EW. 022502_1, POWIAT ZGORZELECKI

PAB AB071:50AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

BO

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o

Joanna Niećko

Radosław Żubrycki

42


	Sheets and Views
	01_2023_2023_02_09-I01
	01_2023_2023_02_09-I02
	01_2023_2023_02_09-I03
	01_2023_2023_02_09-I04
	01_2023_2023_02_09-I05
	01_2023_2023_02_09-AB01
	01_2023_2023_02_09-AB02
	01_2023_2023_02_09-AB03
	01_2023_2023_02_09-AB04
	01_2023_2023_02_09-AB05
	01_2023_2023_02_09-AB06
	01_2023_2023_02_09-AB07


		szafir@kir.pl
	2023-02-13T12:13:03+0100
	Warszawa, Polska


		2023-02-20T08:27:24+0100
	RAFAŁ ROZENTRETER
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: RAFAŁ ROZENTRETER, PESEL: 79022413772, PZ ID: RAFAL_ROZENTRETER_1550


		2023-02-20T12:15:21+0100
	KRZYSZTOF ADOLF CZAPLIŃSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KRZYSZTOF ADOLF CZAPLIŃSKI, PESEL: 62072000775, PZ ID: ProtechKrzysztof


		2023-02-20T12:51:19+0100
	JOANNA NIEĆKO
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: JOANNA NIEĆKO, PESEL: 79122614800, PZ ID: Joannaniecko_1979


		2023-03-01T13:57:38+0100




