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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

[ZBA ARCHITERKTOW

RZECZLY FOSPOLITES POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.
DECYZJA nr 66/LuOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz..U z 2013 r.. poz. 1409 .), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz..932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. RADOSEAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 . w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architgktow RP. Odwotanie wnosi si¢

za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej tTUhuskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji magr inz. arch. Leon Szapowatow

2. Sekretarz mgr inz. arch. Bogdan Rogoz

3. Czionek mgr inz. arch. Jerzy Golgbiowski

4. Czionek mgr inZ. arch. Halina towejko 1) et
5. Czionek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba—-Nawrocka .......
Otrzymuia:

1. Radostaw Zubrycki

68-200 Zary ul. Konarskiego 28
2. Giowny insp Budowl - w celu wpisania do | ) rejest
3. Rada Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. aa

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem /

-4-
WERSJA ELEKTRONICZNA

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GLOWNY INSPEKTOR AR LR ked] Ok

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3110/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r, poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267, z pozn. zm.),

RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 06.06.2014 r., znak sprawy: 14/LuOKK/06/2014,
numer decyzji 66/LuOKK/2014/GW,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2676/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
Ponadto z uwagi. iz ninigjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Z upowainiefis
GHOWHEGD IHSPEKTAR) ADZORU BUDOWLAN (Eu
GROWNY SPECIALISTA ﬂ 4 i

:116#5(1:%' {5

i arfhilewska
fl% Pan Radostaw Zubrycki

ul. Konarskiego 28

68-200 Zary ; "
b ZA ZGODNOSC z
zba Architektow
3. wa ORYGINALEM
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem )
%
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.11.U-1.7131-41/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 z pdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpb6zn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

‘ Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pozniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztef Czaplinski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentengji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
59-930 Piensk

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
Potwierdzenie zgodnoSci z oryginatem -
pogie—"
-6-
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[ZBA ARCHITEKTOW
LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 .

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Nie¢ko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. :

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rog6z2

4. Czfonek Komisji: magr inz. arch. Halina towejko

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka ......

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca : Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. Lubuska Okregowa Izba Architektéw RP - Gorzéw Wikp. !
5. aa e B

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem ,,/7

~poghie——

-7-
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-22

DSW.600.4582.2016 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

JOANNA MARIA NIECKO

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016
nr 73/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4846/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

2\ z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKT 'J BUDOWLANEGO
GLOWNY SPECJALISTA ¥ DEPARTAMENTIE SKARG | WNIOSKOW

Otrzymuja: \
(J. Pani Joanna Nie¢ko archlewska-Dudek
ul. Konarskiego 28
66-200 Zary
2. Lubuska Okregowa
Izba Architektow RP

3. ala

Aleksandra

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem Wf/?/
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DOLNOSLASKA

I Z B A
“T: INZYNIEROW

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ pbéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawifi W terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
59-900 Zgorzelec

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

o,
waj Ko wa iy ne)
1. mgr inz. Bronistaw bgiik

2. prof. dr irkz;ﬁ Kazfm/ié/r;jclaplihski
",[s'; /

Sl 3. mgrinz. degata
Mikotgjewska-Janiaczyk
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem A
W
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Pan Rafat Rozentreter jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
\
Sktad orzekajacy OKK
JOLNOSLASKA CKREGOWA
ZZBA INZYWUEROW BUDOWNICTWA
Mikolgjewska-Janiaczyk
"
Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem A
pW
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSLAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2022 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-A653-FCAB-C67B-YD3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem -

-11 -

WERSJA ELEKTRONICZNA


http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

POLSKA

S
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-5HM-V1E-A9N *

Pan Krzysztof Czaplinski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Piensk

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-16 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem S =2
S
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Gorzow WIlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-D879-AY7C-EC9C-Y45Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Potwierdzenie zgodnoSci z oryginatem s
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POLSKA
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——= INIYNIEROW
=1\ r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TY9-67A-NCW *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0080/08

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem T
~pédpis
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Oswiadczenie projektantéw:

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu

pn.

Przebudowa budynku polegajaca na dostosowaniu budynku do
warunkoéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Nazwa inwestora

Gmina Miejska Zgorzelec
Ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:

Ul. Wyspianskiego 9A, 59-900 Zgorzelec

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX

Pozostate dane adresowe:

dz. 13/1 ob. 0004 Zgorzelec, Jedn. ew. 022502_1, Powiat Zgorzelecki

. . ZESPOL IMIE |
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO AUTORSKI NAZWISKO
Architektura Mgr inz. Arch. arcmt:ﬁfoc:]?gﬁquez Branza 15 Listopad 2022r | Mgrinz. Arch.
Projektant branzy: Radostaw Zubrycki «oniczney architektoniczna Radostaw
ograniczen Nr upr. Jubrvcki
66/LUOKK/2014/GW Y
Konstrukcja / branza Mgr inz. Krzysztof w specjalnosci konstrukeyjno- Branza 15 Listopad 2022r ;Q/l o /ntz. f
drogowa Czaplifiski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna c fZ}’f Ok'
Projektant branzy: Nr upr. 106/00/DUW Zapinsi
. . w specjalnosci , Mgr inz. Arch.
_ Architektura Mgr inz. Arch. Joanna architektonicznej bez Branza 15 Listopad 2022r Joanna
Projektant sp(a\lrvdzajqcy Niecko ograniczer Nr upr. architektoniczna Niecko
branzy: 73/LUOKK/2016
. Mgr inz. Rafat w specjalnodci konstrukcyjno- Branza . Mgr inz. Rafat
Pro kt(or:strukqg ) Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 15 Listopad 2022 | "2 /o troter
roje agf:ﬁfaw Zajacy Nr upr. 239/DOS/07
2y
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CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

A | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego Przebudowa budynku polegajgca na
dostosowaniu budynku do warunkow
technicznych w zakresie ochrony pozarowe;j

2 |ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robét
budowlanych polegajgcych na dostosowaniu
obiektu do zgodnosci z postanowieniem nr
WZ.5595.297.2.2015 Wojewodzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej oraz wynika z
tresci ekspertyzy technicznej w zakresie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktorej
autorem jest rzeczoznawca ds. ochrony
pozarowej, dr inz. Przemystaw Kubica.

A | Opis ogolny

Wyszczegdlnienie robot:

- wykonanie klap oddymiajgcych w dachu klatek
schodowych istniejgcego budynku

- przebudowa drzwi wyjSciowych z klatek
schodowych w obiekcie w dostosowaniu do
obowigzujagcych przepiséw, w tym wydzielenie
pozarowe tych klatek

- wykonanie Scian wewnetrznych oraz stolarki
wewnetrznej stanowigcych wydzielenie
pozarowe klatek schodowych

- zmiana wykonczenia wnetrz

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wykonanie drzwi do piwnicy stanowigcych
wydzielenie pozarowe

- wyposazenie obiektu w niezbedne urzgdzenia
elektryczne stanowigce elementy ochrony
pozarowej

3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

A | Uktad przestrzenny Budynek ztozony jest z 3 kondygnacji, w tym
jednej kondygnacji piwnicy.Uktad funkcjonalny
dzieli pomieszczenia na komunikacje i
pomieszczenia uzytkowe. W budynku sg 2 klatki
schodowe fgczace kondygnacje pietra =z
kondygnacjg parteru. Wyjscia z klatek
schodowych prowadzg na zewnatrz budynku.

B | Forma architektoniczna Budynek w stanie istniejgcym posiada zwartg
prostopadtoscienng bryte, zamknietg dachem
ptaskim z cze$ciowym dachem jednospadowym.
Nie zmienia sie formy architektonicznej budynku.
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Nie projektuje sie nadbudowy lub rozbudowy
budynku.

C | Program funkcjonalny Nie zmienia sie programu funkcjonalnego
pomieszczen w budynku. Wszystkie
pomieszczenia pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A | Kubatura 4373,15 m3

B | Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2

C | Wysokos¢, dtugosc¢ Dtugos¢: 36,14 m
Szerokos¢: 11,65 m
Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy

wejsciu gtéwnym do najwyzej
potozonego punktu dachu: 7,5m
D | Liczba kondygnacji Budynek: 3-kondygnacyjny,
Podpiwniczony
Dach ptaski ( spadek w kierunku dziatki
inwestora )
2 uzytkowe kondygnacije nadziemne+piwnica

E | Inne dane Kategoria ppoz.: ZLII
Zabudowa: Wolnostojgca
Funkcja: przedszkole
Na planie zblizonym do prostokata.

Nakryty dachem ptaskim
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
A | Kategoria geotechniczna i nosnos¢ gruntu: Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie

posadowienia budynku oraz nie zmienia
obcigzen uzytkowych.

Odstepuje sie  od  wykonania opinii
geotechnicznej z uwagi na brak podstaw do jej
wykonania.

W rozumieniu przepisow Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia. 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkéw  posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)
warunki gruntowo-wodne w rejonie
projektowanej budowy ustala sie jako proste.

- Warunki gruntowe: proste

- Brak wystepowania wod
podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

- Grunt ma dobrg przepuszczalnosé

- Brak widocznych peknie¢ lub naruszen

istniejgcych fundamentow [ Scian
fundamentowych
B | Strefa przemarzania gruntu: Budynek posadowiony jest w | strefie

przemarzania — 0,8m
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Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:

- | strefa $niegowa s¢20,70 kN/m? ( na
podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)
- lIl strefa wiatrowa < 22m/s

( na podstawie normy PN-77/B-02011)

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych

Brak

Liczba lokali uzytkowych

Brak

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla os6b
niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

A

Dostep do obiektu

Wskazuje sie istniejgce wejscie do obiektu.

B

Dostep do mieszkan na kondygnaciji parteru

Poza zakresem

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowane na wode :

— dobowa ilos¢ Qér,d = 2,5 m¥/d
Odprowadzenie sciekow:

— dobowa ilos¢ Qsc = 2,5 m®/d

Scieki bytowe sg odprowadzane do istniejgcego
przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe z budynku oraz
nawierzchni utwardzonej odprowadzane sg do
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na teren
biologicznie inny inwestora. Wody z utwarzenh
postojowych traktuje sie jako czyste na
podstawie  kwalifikacji  ilosci  mozliwych
zanieczyszczen.

Wody z utwardzen i nawierzchni na terenie
zgodnie ze stanem istniejgcym odprowadzane
sg powierzchniowo do kanalizacji deszczowej
zgodnie ze stanem istniejgcym. Wody z
utwardzen w obrebie dziatki traktuje sie jako
czyste. Kwalifikacije wykonano w oparciu o
Ustawe Prawo Wodne § 17 zastosowanie

separatora lub innego urzadzenia
podczyszczajgcego jest wymagane  gdy
wystepuje stezenie substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach

przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogélnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Dla przedmiotowej inwestycji — terenu
utwardzonego nie przewiduje sie przekroczenia
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w/w ilosci, w zwigzku z czym brak sie
uzasadnienia dla zastosowania urzgdzenia

Emisja zanieczyszczen

W zwigzku z zakresem inwestycji, nie analizuje
sie emisji zanieczyszczenh

Odpady state

W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcjg przedszkola ( tzw. Odpady
komunalne ). Na terenie jest istniejgce miejsce
gromadzenia odpadow statych przystosowane
do gromadzenia i odbioru odpaddw
komunalnych.

Przewiduje sie wytwarzanie nastepujacych ilosci
odpadow:

- ok. 100001 odpadéw rocznie. Sposob
gospodarki  odpadami  jest zgodny @z
obowigzujagcym na terenie miasta Zgorzelec.
Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w tym
zakresie.

Emisja hatasow i wibracji:

Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasow i emisji
wibracji.

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Zakres prac objetych opracowaniem nie
wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pozn. zm.).

Inwestycja nie jest inwestycjg mogaca znaczgco
lub potencjalnie wptyngé na Srodowisko.
Inwestycja nie wprowadza zagrozen do
Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Budynek nie emituje hatasow i wibracji - obiekt,
jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hataséw i emisiji
wibraciji.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY,CH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

A | Roczne zapotrzebowanie na energie W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.

B | Dostepne nosniki energii W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.

C | Wybér dwodch systeméw zaopatrzenia w | W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
energie do analizy porownawczej od analizy energetycznej budynku.

D | Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla | W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie

wybranych systemow zaopatrzenia w energie

od analizy energetycznej budynku.
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Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie

W zwigzku z zakresem inwestycji odstepuje sie
od analizy energetycznej budynku.

11.

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SYSTEMOW REGULACJI TEMPERATURY

A

Opis ogdlny

W budynku zastosowano regulacje temperatury
polegajgcg na  miejscowym  stresowniu
termostatami przy grzejnikach.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

A

Opis ogolny

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy
instalacji na potrzeby realizacji inwestyciji:

- instalacji elektrycznej

- instalacje elektrycznej niskoprgdowej

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A

Informacje ogdlne

Funkcja budynku: przedszkole

Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

lloé¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos$¢ budynku od poziomu parteru do
najwyzej potozonego punktu dachu: 75m

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w
tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od
potrzeb  —  charakterystyke  pozaréw
przyjetych do celéw projektowych,

w budynku brak jest materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku wszystkie materialy wykonczenia
wnetrz zaprojektowano w klasie niepalnosci lub
nie rozprzestrzeniania ognia. Przewidywana
gestose obcigzenia pozarowego dla
pomieszczeh technicznych i gospodarczych
czesci wspolnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwigkszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Klasa odpornosci pozarowej: ,B” - budynek niski
ZLII ( budynek niski )

Izolacje terminczng zewnetrzng ( przy montazu
nowej stolarki ) nalezy wykonaé z wetny
mineralnej na podkonstrukcji niepalnej lub
innego materialu  posiadajgcego  certyfikat
niepalnosci.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz
przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Budynek niski ZLII

lloé¢ osdb na kondygnacjach:
Kondygnacja parter — 50+7 uzytkownikéw
Kondygnacja | pietro — 75+6 uzytkowniéw

Drzwi majace otwierac sie na zewnatrz ( zgodnie
z kierunkiem ewakuacji ):
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Kondygnacja parter —

- drzwi wyjsciowe z budynku

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej

- drzwi wyjSciowe z pomieszczen
edukacyjnych do komunikacji ogélnej

sal

Kondygnacja 1 pietro —
- drzwi do klatki schodowej — otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji

- drzwi wyjsciowe z pomieszczeh sal
edukacyjnych do komunikacji ogolnej
llos¢ wszystkich uzytkownikow:
- 125 dzieci + opiekunéw
Strefy pozarowe Maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla

budynku ZLII ( budynek niski ) to 5000m2.
Wielkos¢ strefy nie jest przekroczona.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.

Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego
poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi

do jej okreslenia,

Dla stref ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
pozarowego.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia pozarowego
dla pomieszczenh technicznych i gospodarczych
czesci wspolnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwigkszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o klasie odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane,

Projektowana klasa odpornosci pozarowej: ,B” -
budynek niski ZLII

Gtéwna konstrukcja nosna: R120
Konstrukcja dachu: R30

Strop: REI60

Sciana zewnetrzna: EIB0 (
miedzykondygnacyjnego )
Sciana wewnetrzna: EI30 ( dotyczy réwniez
obudowy korytarzy )

Pokrycie dachu: RE30

dotyczy pasa

Informacja o wystepowaniu materiatow
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych

wybuchem,

W  budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Urzgdzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw paliwa w przypadku awarii. Na dziatce,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji
ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci
0s0b przebywajgcych w obiekcie,

Ewakuacja z Il kondygnacji bedzie sie odbywac¢
poziomg drogg ewakuacyjng (korytarz) w
kierunku pionowej drogi ewakuacyjnej ( dwéch
wydzielonych pozarowo klatek schodowych ) ,
ktére na poziomie parteru sg potgczone
wyjsciem ewakuacyjnym na przestrzen otwartg.
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Ewakuacja z poziomu partery bedzie sie
odbywac przejsciem ewakuacyjnym
bezposrednio do dwdéch wydzielonych pozarowo
klatek schodowych, ktére na poziomie parteru
sg zakonczone wyjsciem ewakuacyjnym
potaczonym z przestrzenig otwartg.

Dlugo$¢ dojs¢ pozarowych w budynku nie
przekracza:

- dla pomieszczen z 1 dojsciem — 10m

- dla pomieszczen z 2 i wiecej dojsciami — 40m

Informacja o} doborze urzgdzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Zastosowane urzgdzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ( przy
kazdym wyjsciu z budynku 2szt.), ( koniecznos¢
zastosowania wynika z przepisow )

- hydranty zewnetrzne — istniejgce na miejskiej
sieci wodociggowej

- hydranty wewnetrzne DN25 dt. 30m z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji uzytkowej (
koniecznos¢ zastosowania wynika z przepiséw )
- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie
komunikacji i klatki schodowej ( posiadajgce
wazny atest CNBOP ),( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- oznaczenie drég pozarowych za pomocag
piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- automatyczne klapy oddymiajgce w
wydzielonych klatkach schodowych (
koniecznos¢ zastosowania wynika z przepisow )
- drzwi napowietrzajgce w wydzielonej klatce
schodowej ( koniecznos$¢ zastosowania wynika
Z przepisow )

Wszystkie urzgdzenia ppoz. muszg posiadaé
wazne atesty dopuszczajgce do uzytkowania
na dzien oddania obiektu do uzytkowania.

Informacja 0  przygotowaniu  obiektu
budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych

i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatah oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaréw, realizowane jest poprzez
istniejgce hydranty DN80 zlokalizowane na
miejskiej sieci wodociggowej. Istniejgce
zaopatrzenie w wode wynosi min. 20 I/s.
Odlegtos¢ 1-szego hydrantu nie przekracza 25m
od wejscia do projektowanego obiektu, a kolejne
znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 150m

W budynku brak jest dzwigu przystosowanego
dla ekip ratowniczych.

Informacja 0 usytuowaniu z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek zlokalizowany jest w obrebie

zabudowy miejskiej wolnostojgce;j.

Na dziatkach sasiednich zlokalizowane sg
obiektu: szkota, budynki wielorodzinne, garaze.
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Do najblizszego obiektu na dziaitce sgsiedniej tj.
Budynku szkoly odlegto$¢ od  $ciany
przedszkola wynosi 23,94m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej zastosowano
rozwigzania zamienne:

- zastosowano awaryjne o$wietlenie drog
ewakuacyjnych

- zastosowano ponadnormatywng ilos¢ srodka
gasniczego

- oraz rozwigzania projektowe wskazane w
ekspertyzie technicznej

Informacje koncowe

a)wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ badania dopuszczajgce do
odbioru wazne na dzien prowadzenia
odbioru.

b)nalezy = wykona¢  pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodéw roboczych i skutecznosé
przeciwpozarows,

c)dla obiektu nalezy wykona¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego

d) personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie
obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i
zapoznaé z przepisami ppoz.

e) Sciany pom. technicznego ( kottowni ) nalezy
od wnetrza wylozy¢ podwdjng warstwg plyty
G-K ogniochronne;.

f) Kabel gtéwnego roztgcznika elektrycznego
nalezy wykonac¢ w klasie PH90

g) Glowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
nalezy wykona¢ w obudowie min IP54

h) Rozdzielnice gtéwng nalezy wykonaé w
obudowie p.poz. EI60
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OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie przydatnosci istniejgcego budynku do wykonania robdt
budowlanych pn. Przebudowa budynku polegajaca na dostosowaniu budynku do
warunkoéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem;

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55 z p6zn.
zm.);

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1945 z p6zn. zm.);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
Zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6zn.
zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016
r. poz. 124 z p6zn. zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463)

10.Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 2187 z
pézn. zm.).

11.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719 z pézn. zmianami)

-24-



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

a) Dostepne materiaty zrodtowe

b) Wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane przez AARZ w grudniu 2022 r.
c) Aktualna mapa do celéw projektowych

d) Wybiodrcza dokumentacja archiwalna budynku

DANE WYJSCIOWE | OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Wizji lokalnej dokonano 9 grudnia 2022 r.

Opis ogdlny - teren

Ocenie poddano budynek przedszkola nr 12 potozony przy ul. Wyspianskiego w Zgorzelcu.
Budynek pochodzi z lat 80-tych XX wieku jest wzniesiony w technologii zelbetowej z elementami
murowanymi. W budynku znajduje sie czynna kottownia gazowa, ktéra zlokalizowana jest w
piwnicy. Wejscie do budynku zlokalizowane jest bezposrednio z przylegajgcego terenu.
Pomieszczenia w poziomie parteru sg dostepne z ogélnodostepnej komunikacji lub bezposrednio
z zewnatrz. Pomieszczenia na pietrze dostepne sg poprzez klatke schodowg zlokalizowang w
budynku.

Opis 0gdlny - budynek

Funkcja: przedszkole

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
lloé¢ kondygnaciji podziemnych: 1
Rodzaj dachu: ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: papa

Klatki schodowe: 2

Powierzchnia zabudowy: 468,12 m2 ,
Powierzchnia uzytkowa: 1055,5m2,
Wysokos$¢ do szczytu: ok. 7,50m,
Kubatura brutto: 4373,15 m3,

Sciany fundamentowe: zelbetowe

Sciany nadziemne: konstrukcja nosna zelbetowa, elementy scian murowane
Stropy wewnetrzne zelbetowe

Stropodach: zelbetowy

Sciany dziatowe: ceramiczne, murowane w technologii tradycyjnej
Elewacja: tynk zewnetrzny cementowo — wapienny

Stolarka okienna: PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: PCV
Elementy budynku w wiekszo$ci sg w dostatecznym i dobrym stanie technicznym.

Opis ogdlny — instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodng

- kanalizacyjng

- elektryczng

- centralnego ogrzewania

- gazowa
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5. OPIS STANU TECHNICZNEGO

A)

B)

Wyszczegolnienie elementow konstrukcji gtownej budynku:
Analiza posadowienia:

W rozumieniu przepisdw Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) wykonanie adaptacji budynku do nowej funkcji nie
wymaga analizy posadowienia.

Wyszczegolnienie elementéw konstrukcji gtéwnej budynku:

Fundamenty: nie dokonywano odkrywek w zakresie fundamentowania (opis na podstawie
ogladu Scian piwnicy )
Na podstawie dostepnej dokumentac;ji:
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + -2.80 m ponizej poziomu terenu
Zawilgocenie muru: 10-12% ( ponizej terenu )
Srednia grubo$é muru: 50 cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne:
Konstrukcja mieszana zelbetowo-murowana
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 7,50m powyzej poziomu terenu
Zawilgocenie: 6-9%
Srednia grubo$é muru: 45 cm
Stan: dobry

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane w technologii tradycyjnej o konstrukcji
ceramicznej.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 7,50 m powyZzej poziomu terenu
Zawilgocenie: 2-5 %
Srednia grubo$é muru: 25cm
Stan: dobry

Stropy — zelbetowe.
Poziom posadowienia: ok. 0.00 + 3,30m powyzej poziomu terenu
Srednia grubo$é stropu: 36 cm
Stan: dobry

Konstrukcja stropodachu — strop zelbetowy, wentylowany
Poziom posadowienia: ok. 7,20 m powyzej poziomu terenu
Srednia grubos¢ elementu: 32 cm

Stan: dostateczny

Poziom zuzycia technicznego istniejacego budynku 30%.

Ogélny stan techniczny istniejacego budynku okresla sie jako dobry.
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C) Wyszczegdlnienie elementéw wykonczenia:

1. Tynki zewnetrzne
Tynk zewnetrzny jest jednolity pod wzgledem budowy — tynk cementowo - wapienny.
Kolorystyka: pastelowa — elewacja w tonacji szarosci. Stan dostateczny.

2. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe. W komunikacji lamperie $cienne do wysokosci
ok. 1,5 m p.p.p.

3. Posadzki
Na posadzkach pomieszczen komunikacji lastriko/wyktadzina/oktadziny ceramiczne, w
pozostatych pomieszczeniach wyktadzina elastyczna/wylewki betonowe. Stan dostateczny.
Na schodach lastriko. Kolorystyka: szara. Stan dobry.

4. Sufity
Tynki sufitowe wapienno - cementowe. Kolorystyka: rézna. Stan dobry.
5. Schody

Schody zewnetrzne konstrukcji zelbetowej. Balustrady i porecze stalowe. Stan dobry.
Schody wewnetrzne konstrukcji zelbetowej. Balustrady i porecze stalowe. Stan
dostateczny/dobry.

6. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu — pokrycie z papy termozgrzewalnej. Stan pokrycia dostateczny.

7. Stolarka okienna i drzwiowa
Budynek wyposazony jest w stolarke zewnetrzng okienng i drzwiowg - PVC.
Stan stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej okresla sie jako zly. Stolarka nie spetnia
wymagan w zakresie izolacyjnosci.

8. Rynny i rury spustowe
System orynnowania budynku wykonano z blachy ocynkowanej powlekanej. System
odprowadzenia wody opadowej posiada znaczgce ubytki i uszkodzenia.
Stan dobry.

9. Instalacje
W budynku znajdujg sie instalacja elektryczna, teletechniczna, wodno — kanalizacyjna oraz
instalacja c.0. z zasilaniem z istniejgcej kottowni.
Przytgcza do budynku sg sprawne i mogg by¢ nadal wykorzystywane.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY POZAROWEJ

Informacje ogolne:
Budynek zawiera strefe ZLII niski.

Kategoria ppoz.: ZLII

Zabudowa: Wolnostojgca

Funkcja: przedszkole

Na planie zblizonym do prostokata.

Nakryty dachem ptaskim

Dtugosc¢: 36,14 m

Szeroko$¢: 11,65 m

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejSciu gidbwnym do najwyzej
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potozonego punktu dachu: 75m

Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:
Usytuowanie: budynek wolnostojgcy

Urzadzenia p.poz.

W stanie projektowanym — wymagane:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu ( przy kazdym wyjsciu z budynku 2szt.), ( koniecznosc¢
zastosowania wynika z przepisow )

- hydrant zewnetrzny — istniejacy

- hydranty wewnetrzne DN25 dt. 30m z wezem potsztywnym na kazdej kondygnaciji uzytkowej (
konieczno$¢ zastosowania wynika z przepiséw )

- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie komunikac;ji i klatki schodowej ( posiadajgce wazny
atest CNBOP ),( koniecznos¢ zastosowania wynika z przepisow )

- oznaczenie drég pozarowych za pomocg piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- automatyczne klapy oddymiajgce w wydzielonych klatkach schodowych ( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- drzwi napowietrzajgce w wydzielonej klatce schodowej ( konieczno$¢ zastosowania wynika z
przepisow )

Wymagana klasa pozarowa budynku:

Budynek ZL1 ZL I ZL Il ZL IV ZLV
! 2 3 4 5 6
niski (N) "'B" g eg D" o
Sredniowysoki (SW) 'B" 'B" "B Ted "B
wysoki (W) 'B" "B" B B B
wysokosciowy (WW) A" A" A" B" A

Wymagana odpornos¢ pozarowa przegréd budowlanych:

Klasa odpornosci  [Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®*
pozarowej budynku |svna konstrukcja  [strop® Sciana Sciana wewnetrzna® |przekrycie
konstrukcja nosnaldachu zewnetrzna® 2 dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE 120 E | 60 RE 30
E 1120
(o[=])
"'B" R 120 R 30 REI60 E 1304 R E 30
E 160
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"c" R 60 R 15 RE |60 E1159 RE15

E 130

E O 0 O © 0 O

Budynek w stanie istniejgcym nie spetnia warunkéw odpornosci pozarowej przegréd budowlanych.

Whioski: w zakresie dokumentacji technicznej nalezy wykona¢ przegrody w sposob zapewniajgcy
wymagana klase odpornosci pozarowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

7. OKRESLENIE SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ BUDYNKU

Na podstawie dostepnych materiatéw, wizji lokalnej, inwentaryzacji i pomiaréw w terenie stan obecny
budynku okresla sie jako dostateczny i wystarczajgcy na cele inwestycji pn.  Przebudowa budynku
polegajaca na dostosowaniu budynku do warunkéw technicznych w zakresie ochrony pozarowej

- Brak jest widocznych peknieé konstrukcji nosnej
- Brak zawilgocen uniemozliwiajgcych uzytkowanie
- Stan wszystkich elementéw konstrukcyjnych okresla sie jako dobry.

8. WNIOSKI | ZALECENIA BUDOWLANE

Na podstawie ogledzin budynku oraz analizy stanu technicznego orzeka sie mozliwosé
wykonania zaprojektowanych robot.

Whnioski — orzeczenie o mozliwosci przeprowadzenia projektowanych robé6t budowlanych:

Stan ogolny budynku okreslono jako dobry Projektowane zmiany nie naruszajg w sposoéb istotny
elementow konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorszajg stanu podtoza gruntowego. Brak
jest przeciwskazan do wykonania adaptacji budynku na cele budynku zamieszkania zbiorowego.
Orzeka sie dopuszczenie projektowanych robét do wykonania.

Architektura Mgr inz. Arch. Radostaw iubrycki )
Opracowanie branzy: Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW Magr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen
Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof Czapliriski
Opracowanie branzy: Nrupr. 106/00DUW _ _ Mgr inz. Krzysztof Czapliriski
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Ul. Zielone Wzgorze 1 59-900 Biatogérze Nr upr 66 / LUOKK/2014/GW
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogoérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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