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Uniwersytet Warminsko — Mazurski
ul. M. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie zalecen konserwatorskich dotyczacych remontu
dachu budynku przy ul. Heweliusza 2 w Olsztynie, w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (¢,j. DzU z 2020r., poz. 282), Warminsko-
Mazurski Wojewoédzki Konserwator Zabytkéw wydaje zalecenia konserwatorskie, ktdre
nalezy uwzgledni¢ w dalszym postepowaniu:

1. Analizowany budynek objety jest prawng ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt.
1 ww. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, na podstawie decyzji WKZ z 23 kwietnia
1985 r., zmienionej decyzja z 18 marca 2008r. wpisujgeej (zgodnie z granicami zaznaczonymi
na zataczniku graficznym do tej decyzji) zespdt architektoniczno — urbanistyczny d. szpitala
psychiatrycznego w Kortowie do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. warminsko-
mazurskiego, zatem zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami podejmowanie jakichkolwiek dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, Wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw.

Rozporzadzenie Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z2 sierpnia 2018r,
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, atakze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. DzU z 2018r., poz.
1609) okresla tryb wydawania pozwolefi oraz dane iinformacje, jakie zawieraja wnioski
o wydanie pozwoleni, dokumentacj¢ dotaczang do tych wnioskéw, niezbedng do ich
rozpatrzenia, dane i informacje, jakie zawieraja te pozwolenia, oraz warunki, ktére moga by¢
w nich zastrzezone.

2. Zgodnie z art. 5 pkt 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami wlasciciel lub
posiadacz zabytku, wramach sprawowanej nad zabytkiem opieki, jest zobowiagzany
do korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale =zachowanie jego wartosci.
W przedmiotowym przypadku oznacza to m.in. konieczno$é dostosowania zakresu i sposobu
prowadzenia rob6t budowlanych, wtym materialéw przewidzianych do wykorzystania,

do waloréw zabytkowych obiektu.
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Remont wigzby dachowej powinien zaklada¢ jak najmniejszg ingerencje w substancje
zabytkowa. Zaleca si¢ ograniczenie prac wylgcznie do niezbednego zakresu i uzupelnienia
ewentualnych ubytkéw w obrebie wiezby. W sytuacji gdy samo uzupelnienie ubytkéw
w wiezbie nie zapewni odpowiedniej nosnoéci elementéw konstrukcyjnych nalezy
wykorzystywaé elementy drewniane do jej wzmocnienia z uwzglednieniem pierwotnych
rozwigzan zastosowanych w przedmiotowym obiekcie. Dawne drewno nie byto odzywiczane,
a przekroje elementow wigzby sg przewymiarowane, stad tez niewielkie uszkodzenia bieli czy
koncowek elementéw nie generujg koniecznosci wymiany catych elementéw. Konieczne prace
naprawcze musza odbywac si¢ tradycyjnymi metodami ciesielskimi, z zatozeniem powtérzenia
historycznych rozwigzain konstrukcyjnych (w oparciu o inwentaryzacj¢ zabytkowej wigzby).
Wzmacnianie calej konstrukeji winno odbywac¢ si¢ poprzez wprowadzenie drewnianych (a nie

stalowych) ustrojow.

Prace zwiazane z remontem pokrycia dachowego powinny zaklada¢ jak najmniejsza ingerencje
w substancj¢ zabytkowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy skiania¢ sie¢ wkierunku uzupelnienia inaprawy
istniejgcego pokrycia dachowego. W przypadku koniecznosci jego catkowitej wymiany
dopuszczalne jest wykorzystanie wylacznie materiatéw uzasadnionych historycznie

i wynikajacych z pierwotnych rozwiazah zastosowanych w przedmiotowym obiekeie oraz

zachowanie w maksymalnym zakresie istniejgcych dachowek, nadajacych sie ieszeze do

ponownego wykorzystania.

W zwigzku z powyzszym, dopuszczalna jest wymiana pokrycia dachowego na nowsa
dachowke holenderke-eséwke w kolorze ceglastym o sinusoidalnym ksztalcie na wzdr

orveinalu {oznacza to, ze niedopuszczalne jest stosowanie dachdéwek o innym ksztalcie,

niezaleznie od nazwy handlowej), z uwzglednieniem stosownego przemieszania zachowanych

dachéwek inowych, celem zréznicowania kolorystycznego potaci dachowych i uniknigcia

efektu nowosci 1 zmiany charakteru obiektu.

Przy remoncie kominéw nalezy kierowal sie zasadg wykorzystania materiatow
uzasadnionych historycznie oraz zachowaniem przekrojéw i wysokosci jak istniejgce oraz
odtworzeniem ich koron (zwienczenia) na wzdr istniejgcych. Przywrocenie historycznego
wygladu kominéw (w tym faktury i rodzaju wypraw tynkarskich oraz kolorystyki), w razie
watpliwosci powinno zosta¢ ustalone na podstawie odpowiednich badan konserwatorskich
wypraw tynkarskich i powtok malarskich.

Wymiana obrobek blacharskich 1 instalacji rynnowo - spustowe] na nowe, powinna zaklada¢
uzycie blachy ocynkowanej lub tytanowo - cynkowej.
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