Podparcie naroznikow budynku

3 RK180x180x8z
L=~6232
(stup)

[=450
99,70

5 BL.16x450

cokét |/

1:50
Poz.4.3
Oktadzina z ‘
piaskowca do
demontazu
11 BL.12x250
/=350 AN
R
BL.6x100 / v ,
1.2)=5 ‘\ ‘
npn
1 HEA 220 B
L=~1500 =
(rygiel gomy) =
n n
2 HEA 220 D(
L=~6347
(zastrzat ukosny) =
RK120x120x4z
4.2 [=~812 =
(przewigzka) =
5
&
RK120x120x4z -
T 9,2
(przewigzka)

gv Fr

6252
64/0
6500

FAFr

/ BL.12x100
(=300 @

3177

L o max. co Tm
# el | i
L N 6313 || 341
i N 6347
i 1 i

Kolejnos¢ prowadzenia robot:
o w pierwszej kolejnosci odciqzyé konstrukcje wspornikowq przez skucie okfadziny kamienne] (piaskowiec) i betono—zaprawy mocujqcej kamier do
szczytowe] Sciany murowanej;
e rozebra¢ zewnetrze murki oporowe przy budynku;
o wykona¢ wykop wgsko przestrzenny do wierzchu istniejgcych stop fundamentowych;
o oczysci¢ i zgroszkowa¢ powierzchnie boczng stupa (u podstawy) i wierzchu stopy fundamentowe] w miejscu projektowanego cokofu;
o nawiercic i wkleic na zywice prety zbrojeniowe #8 co 15cm (A—IIN) dla zakotwienia cokofu zelbetowego do istniejgce] konstrukeji (gfebokosé wklejenia
min. 8cm);
o ufozy¢ siatke z #8-15/15cm (A—IIN) na otulinie 3cm od strony zewnetrznej cokofu;
o obszalowaé i zabetonowaé cokdt (beton €25/30,W8,F100);
e dokona¢ pomiardow sprawdzajgcych dla konstrukeji stalowej — wysokos¢ od wierzchu cokofu do spodu belki na wsporniku oraz odlegfos¢ w poziomie od
lica sfupa zelbetowego do zewnetrznej powierzehni belki na wsporniku (po zdjeciu okfadziny kamiennej ta powierzchnia powinna byé widoczna);
o wykona¢ konstrukcje wsporcze (4 komplety — dla kazde] wykona¢ pomiary kontrolne);
o zamontowa¢ konstrukcje wsporcze — najpierw do spodu podciggu zamocowac poprzez blache czofowg zastrzat ukosny na kotwy wklejane (zywica
HIT-HY 200A Hilti) z pretow gwintowanych M12 (stal A4), gfeb. wklejenia 8cm. Jesli miedzy tq blachg czofowq a spodem belki bedq nieréwnosci na

blasze przed montazem nafozye zaprawe, ktorg w czasie dokrecania konstrukcji na kotwach szczelnie wypeini nierdwnosci;

o zamocowaé sfupek do sfupa zelbetowego kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych M12 (stal A4), gfeb. wklejenia 8cm;

e na wierzchu sfupka (nad jeqo blachq czofowq) wypeinic przestrzen zaprawg cementowq M8 (wypefnic);

e Po zamocowaniu zastrzafu i sfupka podstawa konstrukcji wsporczej powinna by¢ okofo 2—3cm powyzej wierzchu cokofu zelbetowego — obszalowaé
blache podstawy wokofo i wykonaé¢ podiewke wysokowytrzymatq z Ceresit CX15 (w razie potrzeby dodaé piasek kwarcowy przy wiekszej grubosci podlewki —
wg wymagan z karty katalogowej);

o Po 1 dniu nawiercié otwory i zakotwic sie kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretow gwintowanych M12 (stal A4) w istniejgcy cokof
(gteb. wklejenia 8cm).

UWAGA:

Na rysunkach pokazano rozwigzanie dla dobranych dfugosci elementéw konstrukcyjnych zgodnych z archiwalng dokumentacjg projektowg [3]. W
rzeczywistosci na budowie mogq wystqpi¢ znaczne rozbieznosci w tym zakresie, dlatego Wykonawca bezwzglednie musi dokonaé wstepnych pomiaréw

kontrolnych (po odkopaniu fundamentdw) i dopiero na ich podstawie przygotowa¢ stalowe konstrukcje wsporcze i elem. dekoracyjne (wg rys. K—3).
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Detal "A"
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UWAGI:

1.

o

Rysunek rozpatrywac tacznie z czescig opisowg
opracowania.

Lokalizacja podparcia naroznikdw patrz projekt
architektury.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
konstrukcji wg Opisu Technicznego.

Wymiary liniowe podano w [mm].

Rzedne wysokosciowe podano w [m].

Diugosci pretéw podano w osiach.
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Geometria ciecia profili dekoracyjnych z RK120x40x3zq,
(wykonaé po 4 szt. kazdego z elementow)
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Elementy dekoracyjne

1:50 DLUG. MASA kg GAT
—r——————— — — — | NR PROFIL SZT | "mm [ jednostk.| 1iszt. | RAZEM| sTALI | YWAGI
‘ Elementy dekoracyjne szt.4
| RP 120x40x3zg 1 7522 7,07 53,18| 53,18| S235
| . S e | RAZEM 53,18 4 | 2127
Poz.4.4 ‘
% - |
76,20 |
Poz.4.1 ‘
STAL PROFILOWA:  S235
W tych polach profilg dekoracypne porozsuwac, UWAGI:
aby te krzyzujqce sig ze sobq nie nachodzify na 1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg
siebie (wymagany \u% w Swietle profili 20mm). opracowania.
2. Lokalizacja podparcia naroznikdw patrz projekt
architektury.

W tym polu pojedynczy profil wspawa¢ osiowo

wzgledem profili gféwnej konstrukcji stalowej

39,70

ST

3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych
konstrukcji wg Opisu Technicznego.

4. Wymiary liniowe podano w [mm].

5. Rzedne wysoko$ciowe podano w [m].

6. Dtugosci elementdw dekoracyjnych dopasowac do
gtdwnej konstrukcji wsporczej.

7. Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane spoing
ciggta obwodowg (zamknietg), aby zabezpieczy¢
elementy dekoracyjne przed korozjg wzerowa.
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