ZAWARTOSC OPRACOWANIA - CZESC KONSTRUKCYINA - PROJEKT WYKONAWCZY:
OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

. Zakres opracowania.

. Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego dla budynku BWA.
. Warunki gruntowo-wodne.

. Opis konstrukcji podparcia naroznikéw budynku.

. Zabezpieczenia antykorozyjne

. Uwagi koricowe.

OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1. Podparcie naroznikow budynku.

PODPISY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.
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SPIS RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH:

K1 Podparcie naroznikéw budynku - gtéwna konstrukcja nosna.

K2 Podparcie naroznikdéw budynku - zbrojenie na stopie, detale montazowe.
K3 Podparcie naroznikdéw budynku - elementy dekoracyjne.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego - czes¢ konstrukcyjna.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie wykonania projektu budowlanego;

1.2. Podkfady architektoniczne;

1.3. [1] ,Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego elewacji budynku Galerii Miejskiej BWA przy ulicy
Gdanskiej 20 w Bydgoszczy w zwigzku z planowanym remontem” - opracowat mgr inz.
Tomasz Skdrcz, Bydgoszcz dn. 21-02-2020;

1.4. [2] ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu wstepnego rozbudowy Pomorskiego
Domu Sztuki” - opracowana przez Bydgoskie Przedsiebiorstwo Badawczo-Dokumentacyjne
P.T.M.B., Bydgoszcz, ul. Jagielloriska 5. Opracowanie z lutego 1965 roku;

1.5. [3] Inne dokumentacje archiwalne:

e architektura (niepetna) z 1965 roku;

obliczenia statyczne konstrukcyjne z 1965 roku;

aneks do obliczen statycznych z 1965 roku;

architektura modernizacji i rozbudowy (zamkniecie wolnej przestrzeni na parterze)

z 1988 roku.

1.6. Normy do obliczen statycznych - PN.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla projektowanego
remontu budynku Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 20.

3. Ekspertyza Oceny Stanu Technicznego dla budynku BWA.

W dniu 20-02-2020 przeprowadzitem wizje lokalng w budynku BWA przy ul. Gdanskiej 20.

Na tej podstawie sporzgdzitem Ekspertyze [1] dotyczacg Oceny Stanu Technicznego elewacji budynku
i wskazatem mozliwe kierunki dziatania z uwagi na grozbe powstania katastrofy budowlane;.
Szczegodty znajdujg sie w opracowaniu [1].

Projektowana dobudowa windy zewnetrznej w nieznacznym stopniu bedzie ingerowata w
istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku - na Ip. i llp. w zewnetrznej scianie szczytowej (elewacja
potnocna) bedzie trzeba wykona¢ dwa niewielkie otwory ,,przejs¢” z szybu windy do wnetrza
budynku.

Pozostate prace remontowe wewnatrz budynku polegajgce na wydzieleniu WC dla
niepetnosprawnych (Scianki dziatowe typu lekkiego) oraz zaprojektowane typowe zmiany remontowe
(wymiana drzwi, okien, zamurowanie otworu okiennego itp.) nie wptyng negatywnie na obecny stan
techniczny budynku.

Konstrukcja budynku Galerii BWA przy ul. Gdanskiej 20 w Bydgoszczy w zakresie konstrukcji
wspornikowej czesci budynku, gdzie wymurowane sg $ciany szczytowe elewacji pétnocnej i
potudniowej w mojej ocenie jest zta i nalezy podjac¢ srodki zaradcze. Dalsza eksploatacja moze
doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej, bo rodzaj stwierdzonych spekan wskazuje na nadmierne
ugiecie konstrukcji stropu nad parterem.

Stan techniczny samych $cian szczytowych jest zadowalajacy. Po rozbiérce oktadziny
kamiennej stan techniczny scian nalezy podda¢ dodatkowej ocenie (w ramach Nadzoru
Autorskiego) i w przypadku stwierdzenia spekac¢ w $cianie murowanej wzmocni¢ jg przez utozenie
specjalnego zbrojenia zszywajacego.



4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne ustalono w oparciu o Dokumentacje [2].
Wykonanie podparcia naroznikéw budynku na istniejgcych stopach fundamentowych nie powoduje
zadnych zmian w uktadzie posadowienia obiektu.

5. Opis konstrukcji podparcia naroznikéw budynku.

Poziom odniesienia 0,00 = istniejgca rzedna posadzki parteru w budynku.

Po doktadnym przeanalizowaniu dokumentacji archiwalnych [3] konieczne jest wykonanie podparcia
skrajnej belki zelbetowej (Poz. 4.3. z archiwalnych obl. statycznych) zlokalizowanej w poziomie stropu
nad parterem w ,,przewieszonej na zewnatrz” czesci budynku.

S3 to miejsca zaznaczone na przekroju D-D i rzucie parteru:

potudniowa

Belka zewnetrzna (Poz.4.3.) wymagajgca podparcia.




Nowy zewnetzn zyb wmdoy
(od strony pétnocnej)

Konstrukcje wspierajgce |
belke zewnetrzng Poz.4.3.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg w formie tréjkagta zamocowang od spodu do podciggu
Poz.4.3 i opartego na cokole zelbetowym zakotwionej do stopy fundamentowej budynku u podstawy
stupa zelbetowego.

Dodatkowo wzdtuz stupa co 1,0m nalezy konstrukcje wsporczg zamocowac do stupa.

Kolejnos¢ prowadzenia robét:

o w pierwszej kolejnosci odcigzyé konstrukcje wspornikowa przez skucie oktadziny kamiennej
(piaskowiec) i betono-zaprawy mocujacej kamien do szczytowej Sciany murowanej;

e rozebra¢ zewnetrze murki oporowe przy budynku;

¢ wykonac¢ wykop wasko przestrzenny do wierzchu istniejgcych stép fundamentowych;

e oczyscic¢ i zgroszkowaé powierzchnie boczng stupa (u podstawy) i wierzchu stopy
fundamentowej w miejscu projektowanego cokotu;

e nawierci¢ i wklei¢ na zywice prety zbrojeniowe #8 co 15cm (A-IIIN) dla zakotwienia cokotu
zelbetowego do istniejgcej konstrukcji (gtebokosé wklejenia min. 8cm);

e utozyc siatke z #8-15/15cm (A-1IIN) na otulinie 3cm od strony zewnetrznej cokotu;

e obszalowad i zabetonowac cokét (beton C25/30,W8,F100);

e dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych dla konstrukcji stalowej - wysokos¢ od wierzchu cokotu do
spodu belki na wsporniku oraz odlegtos¢ w poziomie od lica stupa zelbetowego do
zewnetrznej powierzchni belki na wsporniku (po zdjeciu oktadziny kamiennej ta powierzchnia
powinna by¢ widoczna);

e wykonac konstrukcje wsporcze wg rys. K1 (4 komplety - dla kazdej wykona¢ pomiary
kontrolne) wraz z elementami dekoracyjnymi (wg rys K3);

e zamontowac konstrukcje wsporcze - najpierw do spodu podciggu zamocowad poprzez blache
czotowaq zastrzat ukosny na kotwy wklejane (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych
M12 (stal A4), gteb. wklejenia 8cm. Jesli miedzy tg blachg czotowg a spodem belki beda
nieréwnosci na blasze przed montazem natozy¢ zaprawe, ktdrg w czasie dokrecania
konstrukcji na kotwach szczelnie wypetni nieréwnosci;

e zamocowac stupek do stupa zelbetowego kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z
pretéw gwintowanych M12 (stal A4), gteb. wklejenia 8cm;




e na wierzchu stupka (nad jego blachg czotowg) wypetni¢ przestrzen zaprawg cementowg M8
(wypetnic);

e Po zamocowaniu zastrzatu i stupka podstawa konstrukcji wsporczej powinna by¢ okofo 2-3cm
powyzej wierzchu cokotu zelbetowego - obszalowa¢ blache podstawy wokofo i wykona¢
podlewke wysokowytrzymatg z Ceresit CX15 (w razie potrzeby doda¢ piasek kwarcowy przy
wiekszej grubosci podlewki - wg wymagan z karty katalogowej);

e Po 1 dniu nawierci¢ otwory i zakotwi¢ sie kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z
pretow gwintowanych M12 (stal A4) w istniejgcy cokét (gteb. wklejenia 8cm).

UWAGA:

Na rysunkach pokazano rozwigzanie dla dobranych dtugosci elementéw konstrukcyjnych zgodnych z
archiwalng dokumentacja projektowg [3]. W rzeczywistos$ci na budowie mogg wystgpic znaczne
rozbieznosci w tym zakresie, dlatego Wykonawca bezwzglednie musi dokona¢ wstepnych pomiaréw
kontrolnych (po odkopaniu fundamentéw) i dopiero na ich podstawie przygotowac stalowe
konstrukcje wsporcze.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje zelbetowe

Czes¢ podziemng szybéw windowych wykonac z betonu C20/25 o zabezpieczeniu strukturalnym
(dodatki do mieszanki betonowej) dla uzyskania stopnia wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci
F100. Po stronie Wytwodrni betonu lezy opracowanie receptury mieszanki betonowej i dobor
odpowiednich srodkéw chemicznych dla spetnienia wymagan projektowych.

Zastosowanie betonu o zabezpieczeniu strukturalnym zwalnia Wykonawce z koniecznosci
wykonywania zabezpieczen (izolacji) zewnetrznych smarowanych (asfaltowych) na stopach i tawach
fundamentowych pod warunkiem utozenia w miejscach przerw roboczych w betonowaniu
specjalnych tasm uszczelniajgcych (peczniejgcych).

Konstrukcja stalowa - konstrukcje wsporcze w narozach budynku.
Konstrukcje wsporcze montowane bedg na zewnatrz budynku i nalezy jg zabezpieczyé antykorozyjnie
w wytworni poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna:

e warstwa | - podktad dwusktadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER, grubos$¢ powtoki 100 um;
e warstwa |l - farba powierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa, utwardzana

izocyjanianem alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze szarym grubos¢ powtoki 80 um.
taczna grubosé warstw min. 180 um.
Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg I1SO
8501-02! Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkdw i
rys spowodowanych montazem.
Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania po uzgodnieniu z projektantem.

7. Uwagi koncowe.

e Do realizacji obiektu nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajace wazne atesty i
certyfikaty wydane przez ITB. Dopuszcza sie stosowanie materiatow ze znakiem CE lub B.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i
przepiséw bhp.



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1. Podparcie naroznik6w budynku.

Reakcje z obliczen statycznych archiwalnych [3]:

e 7 belki zewnetrznej Poz.4.3 na skrajne zebro w stropie nad parterem Poz.4.4.

R1 =180 kN

e zzebraPoz.4.4.narame Poz.4.5 R2 =274 kN
Z analizy dokumentacji archiwalnej i ogledzin przeprowadzonych w budynku uwazam, ze reakcje sg
niedoszacowane, bo zastosowano inny materiat dla scian murowanych i oktadzina jest duzo ciezsza
niz przyjeto pierwotnie - stad po latach pojawity sie znaczne pekniecia narozy.
Do dalszych obliczen przyjmuje zwiekszenie w/w reakcji o 30% - dodajac o takiej wartosci
wspotczynnik obcigzenia (yf = 1,30).

NAZWA: 2020-03-18 BWA wspornik
WEZLY : PRETY: PRZEKROJE PRETOW: OBCIAZENIA:

3.250 ¥ 4 3250

3.250 \d: 3250

0750 | 0750 | 0750 |
3’75£ V=6.500 (ﬁ’75f V=6.500 (ﬁ’75f V=6.500
H=1500 H=1500 H=1500

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 11 1 2 1,500 0,000 1,500 1,000 1 I 220 HEA
2 10 3 5 0,000 3,250 3,250 1,000 2 H 180*180%8.0 G
3 01 5 2 0,000 3,250 3,250 1,000 2 H 180%180%8.0 G
4 10 3 4 -0,750 3,250 3,335 1,000 1 I 220 HEA
5 01 4 1 -0, 750 3,250 3,335 1,000 1 I 220 HEA
6 11 4 5 0,750 0,000 0,750 1,000 3 H 120*%120*4.0 G
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,30

1 Skupione 0,0
1 Skupione 0,0 274,00 1,50



W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

Grupa Znaczenie: yd vt
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,30
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
2 54,53 0,00 54,53
3 -54,53 597,82 600, 30
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00006 -0,00127 0,00128
2 0,00000 -0,00215 0,00215
3 0,00000 -0,00000 0,00000
4 -0,00022 -0,00068 0,00072 0,00005 ( 0,003)
5 -0,00022 -0,00108 0,00110 -0,00000 ( -0,000)
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj: Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoéé (Statecznoséé) przy zgi 4,1 [T 7]
4 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 49,1 [T ]
5 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 48,7 [T ]
2 2 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 50,59 [T ]
3 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 50,3 [T ]
3 9 Naprezenia zredukowane (1) 0,1 [ T ]
PRZYJETO:

Projektuje si¢ konstrukcje stalowa podpierajacg narozniki budynku ze stali S235 o profilach:

- rygiel gérny - HEA 220;

- zastrzal ukos$ny - HEA 220;

- shup - RK180x180x8zg;

- przewiazka - RK120x120x4zg.

Kotwienie do istniejacej konstrukeji - prety gwintowane M12 (A4 - nierdzewne) + zywica HIT-HY 200A (HILTI).

PODPISY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Skdrcz mgr inZ. Damian Wilus

uprawnienia nr KI-11-7342-90/98 uprawnienia nr KUP/0036/PWOK/06

wydane przez Wojewode bydgoskiego wydane przez Okregowq Komisje Kwalifikacyjng

do projektowania w specjalnosci do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeri bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej



