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OPASKA Z ZASTOSOWANIEM GRESU KAMIENNEGO

| OCZYSZCZENIA W MIEJSCU WYKONANIA PODOR NADWIESZENIA DO LIKWIDACJI

UWAGA

- budynek wystawowy (SW) - 3 kond. nadziemne + podpiwniczenie
— budynek administracyjny (SW) - 4 kond. nadziemne + podpiwniczenie

- kategorie zagrozenia ludzi: budynek wystawowy — ZL I, budynek administarcyjny ZL I
~ powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajq 5000 m2
- odpornos¢ ogniowa: klasa B
- nie wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem
~ strop nad parterem zelbetowy , monolityczny powigzany z konstrukejq ramowg
- pozostale stropy zelbetowe prefabrykowane
- konstrukeja nosna stanowi trzykondygnacyjna rama zelbetowa
- sciana zewngtrzna sal wytawienniczych dwuwartwowa z pustkq
warstwa zewnetrzna z cegly kratowki gr.12 cm wewngtrzna z gazobetonu gr.24cm
- Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej
— drzwi zewngtrzne glowne do budynku otwierajq si¢ na zewngtrz — szerokos¢ 90cm

~ dach z plyt zelbetowych na konstrukeji stalowej, kryty papq
— drzwi wewnetrzne — szerokos¢ przejscia 90 cm, drzwi do kabin ustgpowych 80cm
- dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych przekraczaja 30m
- szerokos¢ drog ewakuacyjnych
jest wigksza niz 140 cm, w budynku bedzie przebywa¢ jednoczesnie
powyzej 50 osbb
- schody wewngtrzne istniejqce w konstrukeji zelbetowej o odpornosci ogniowej EI 60
~ wysokosci pomieszczeri nie sq mniejsze niz 250 ¢m
- sufity podwieszane w salach wystawowych z dwoch warstw piyt GKF
- ilos¢ gasnic — 3 gasnice 2kg $rodka gasniczego (bo ZL Ill, pow. 380,07 m2)
~ drogi pozarowe - dostgp do budynku z ulicy Gdanskiej zlokalizowana w odlegtosci od budynku 48m
- dojozd pozarowy do budynku stanowic bedzie droga utwardzona o szeroksci 3,5m
usytuowana wzdtuz pelnej sciany szczytowej potnocnej budynku wystawowego.
~ istniejqce drzwi pomigdzy budynkiem wystawowym a administracyjnym przeciwpozarowe EI30
~ Klatka schodowa w budynku administracyjnym wyposazona jest w Klape dymowgq
~ budynek wyposazony jest w hydranty HP25 oraz oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
oraz w system sygnalizacji pozaru

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,JAK TEZ JEGO
FRAGMENTOW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO
UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACUI, PRZEKAZYWANIE W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ
ZMOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE
AUTORSKIM | WARUNKACH POKREWNYCH. (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z 1994 R.)

ULOZONA W SPADKU 1.5% OD SCIANY BUDYNKU

STUDZIENKI DOSWIETLAJACE DO DEMONTAZU
I MONTAZ NOWYCH SYSTEMOWYCH

RUSZT STALOWY OCYNKOWANY KRATOWY B0x30
[

OPASKA Z ZASTOSOWANIEM GRESU KAMIEIJINEGO
ULOZONA W SPADKU 5% OD SCIANY BUDYNKU

LEGENDA
AV - WESCE / WYISCIE DO BUDYNKU

':l sciany istniejqce

w sciany projektowane wewngtrzne SILKA gr.12cm

BILANS POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA | ZAPLECZE
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.  |POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI |H>190cm
1/1 | PRZEDSIONEK lastrico | 8,45
1/2 | STREFA HOLU gres | 132,00
1/12 | INFORMACJA gres | 10,16
1/13 | ZAPLECZE OBSLUGI gres | 4,64
1/15 | TOALETA DLA NP gres | 4,90
1/3 | SALA 1/EKSPOZYCYINA/  gres | 103,12
1/4 | GARAZ kostka bet. | 139,50
1/5 | PRZEDSIONEK gress | 4,36
1/16 | WINDA z PRZEDSIONKIEM  gress | 7,45
ADMINISTRACJA
1/6 | KL. SCHODOWA lastrico | 16,43
1/7 | KOMUNIKACJA lastrico | 17,34
1/8 | SEKRETARIAT PCV | 29,14
1/9 | POM. BIUROWE wykl. dywan. | 13,65
1/10 | POM. BIUROWE wykl. dywan. | 13,29
1/11 | POM. BIUROWE wykl. dywan. | 31,62
SUMA POWIERZCHNI 526,05

O\ - WYJSCIE EWAKUACYINE ‘

\ﬂ DRZWI ISTNIEJACE
DRZWI/WROTA PROJEKTOWANE

IO istniejace grzejnik zlokalizowane w podtodze
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BF  GASNICA PROSZKOWA ABC 4kg;
MAX ODLEGLOSC DOJSCIA DO GASNICY 30m
N szerok0SC DOUSCIA 1m
H HYDRANT HP25 Z WEZEM POLSZTYWNYM
0 MAX DOPUSZCZALNEJ DLUGOSCI 30m
@ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
PWP ,
B SCIANA ZEWNETRZNA
Sz2 | BUDYNEK ADMINISTRACYINY
@ RECZNY PRZYCISK OSTRZEGWACZY ROP SCIANA ISTNIEJACA BEZ ZMIANY
ROP WARSTWY ISTNIEJACE
DN OPRAWY EWAKUACYJINE ISTNEJACA SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW

24,0|Z BETONU KOMORKOWEGO — BEZ ZMIANY

MIEJSCE ZBIORKI

TYNK WEWNETRZNY — BEZ ZMIANY
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