Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA (nadwieszenie)

BUDYNEK WYSTAWOWY

WARSTWY PROJEKTOWANE

3,0 | OKLADZINA Z PIASKOWCA
NA STELAZU SYSTEMOWYM

6,0 |SZCZELINA WENTYLACYJINA
5,0 |WELNA MINERALNA SZKLANA lambda 033
WARSTWY ISTNIEJACE

12,0|ISTNEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY KRATOWKI

DACH MASZYNOW

WARSTWY PROJKETOWANE

Papa wierzchniago krycia zgrzewalna
Papa podkfadowa

izolacja z twardej wefny mineralnej gr.6
Folia PE

WARSTWY ISTNIEJACE BEZ ZMIANY
Istniejqgcy strop

24,0(ISTNEJACA SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW
Z BETONU KOMORKOWEGO
TYNK WEWNETRZNY — BEZ ZMIANY

116,31

STREFA NAPRAWY WARSTW DACHU

WARSTWY PROJKETOWANE

Papa wierzchniago krycia zgrzewalna

Papa podkiadowa

izolacjo z twardej weiny mineralnej gr.10

izolacja z wefny mineralnej gr.15

Folia PE

WARSTWY ISTNIEJACE BEZ ZMIANY

Istniejgcy strop

Pustka

Istniejgca piyta gips—karton GKF 2x1.25

PRZESTRZEN MIEDZY STROPEM A SUFITEM PODWIESZONYM

PROJEKTOWANE NOWE OPIERZENIE ATTYKI DACHU

ISTNIEJACA LINIA SUFITU PODWIESZONEGO

PROJEKTOWANE NOWE OPIERZENIE ATTYKI DACHU

PRZESTRZEN MIEDZY STROPEM A SUFITEM PODWIESZONYM

Sz1

SCIANA ZEWNETRZNA — BEZ ZMIANY

ISTNIEJACY MUREK — BEZ ZMIANY
PRZEZNACZONY DO OCZYSZCZENIA | NAPRAWY
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ISTNIEJACA LINIA SUFITU PODWIESZONEGO
POSADZKA BEZ ZMIANY L1
Sz1
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ISTNIEJACA PRZESTRZEN MIEDZY STROPEM A PODLOGA
1494 |
POSADZKA BEZ ZMIANY
+5,03
WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
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