4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 TYNKI

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
1.3. Zakres robot obllych SST
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadzingcienne wewstrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowizujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i5-0,5 mm, piasek



srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
Zapravwe nalery przygotowag w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemizla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w ggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno tworgy
jednolita i jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwosé¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej AiL60°C
Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejin projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane gtzniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag stateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢laakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadars&urczow murow tj.
po uptywie 4-6 miegicy po zak@éczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagjpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rma wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzyé wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.



Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zmargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach nangch na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvg wyrownujpca lub
bezpdrednio do rownego i gtadkiego poden W pomieszczeniach mokrych oktadzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréaiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin nacianach murowanych mpa przysipi¢c po zakdczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

Na oczyszczomi zwilzona powierzchng scian murowanych nakg natazy¢é dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalezy wykona o grubdci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzuplastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone vggei 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wytoso
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzny nie

wigksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:

a) bezpdrednio na podlu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rdkjaalzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podta.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsi specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naly zwracd uwag aby

ptyty nie spoczywaty bezgeednio na podiodze ale powinny dypodniesione i doénicte do

sufitu (dystans nedzy podtog a kravedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm).



Ztgcza piyt naley oklei¢ tasmg papierovy perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@wa
zapravg gipsovs.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna lwyzsza ni +5°C.

2. Podiae:
wykonanie podioa, jego jaké¢ i rodzaj powinno by dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznydgian nénych,
odchylenie krawdzi podioza od pionu nie mge wynosé wigcej nz +4 mm/m, a od
poziomu +10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podé
przytwierdzenie elementow do podéona petn zalewk. Grubdg¢ zalewki nie powinna

Wynosi wiecej niz:

30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokéci 6,0 m,

- 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wadlu na ich wysok&,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp

elementy okladziny pionowej i podwieszonej powirmie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przyadzaniu na pen wylewke w
oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,66 powinny mi€ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni povsj 0,60 mi — 4 punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewkwinien by dwukrotnie wgkszy od
przekroju elementu kotwtego,

elementy cokotow i gzymséw muszby¢ ze sob taczone w naranikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gyt

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wykladzire kamienm nalezy zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw gilzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci



6.1.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowadz na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorazng nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasydporndci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewttrznej).

6.2. Zaprawy

6.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposGb podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

8.1.

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostl obmiarows rob6t jest A llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Odbiér podiva

8.2.

Odbidr podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych.
Poditaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na caltej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze ni 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiej nz 4mm w

pomieszczeniu,



- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 6 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezep¢cherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podigy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewtrzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,
przygotowanie podiza,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadzinycian

Placi st za ustalos ilos¢ m* powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podia,
dostarczenie materiatow i spta,

moczenie plytek, docinanie plytek,



- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysrdem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatoateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclctimych
I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kama& Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.






