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ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ DO TRANSPORTU OSOB W PRZYZIEMIU
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OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt budowlany zabudowy platformy dzwigowej do transportu oséb w przyziemiu budynku Oddziatu Dermatologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, opracowano w branzach: architektura, konstrukcje i instalacje
elektryczne.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje poziom przyziemia w czesci wschodniej budynku Oddziatu Dermatologii —
czesc¢ korytarza przy wejsciu.
Przedmiot opracowania obejmuje:

. Rozbiérke 5 schodéw i budowe 4 schoddw.

. Rozbidrke istniejgcej pochyini.

. Budowe platformy dzwigowe;j ( z szafg sterowniczg) do transportu oso6b i towardw.

. Przebudowe sufitu podwieszonego nad projektowang platformg dzwigowg i schodami.

e  Zamurowanie drzwi do magazynu lekéw i budowe nowych drzwi.

e  Wymiana drzwi do magazynu odziezy.

. Powiekszenie otworu drzwi zewnetrznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z dnia 10.07.2017 r. zawarta pomigdzy Samodzielnym Publicznym

Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul.
Francuskiej 20-24, a firmg ,Symage” Szymon Wacior, reprezentowang przez Irene Wacior.
Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania sg:
. Inwentaryzacja do celéw projektowych cze$ci budynku;
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
e  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie
Al. Gornoslaska — ul. Graniczna — ul. Francuska w Katowicach — Uchwata Nr XL/823/05 Rady Miasta
Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
. Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu opracowana przez inz. M. Durata i
mgr inz. B. Cembrzynskiego w czerwcu 2015r.;
. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach nr
W2Z.5595.1.118.2015.ZR z dnia 20.08.2015r.
. Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami).
3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 11251 1126 ).
5. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).
6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06. 2012 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza ( Dz.U. Nr 12, poz. 739 ).
8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. nr 121, poz. 1137, zmiana z 16.07.09 Dz.U z 2009 nr 119, poz. 998).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. Nr 133, poz. 1389 ).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ( Dz.U. z dnia 16 wrzes$nia
2004r. Nr 202 , poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 129 poz. 902 z 2006 r.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, nr 227, poz.
1505, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257 z 2004 r. poz. 2573, z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 , z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z p6zn. zmianami).

ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek Oddziatu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, zostat wybudowany ok. roku 1907 i
rozbudowany w 1911. Budynek usytuowany jest w czesci centralnej zespotu zabudowy szpitalnej, na dziatlce nr 6.
Jednostka ewidencyjna: 246901_1, Miasto Katowice. Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice — Zawodzie
1. Opis ogoiny budynku.
Budynek jest trojtraktowy, srodkowy trakt stanowi korytarz wewnetrzny obstugujgcy wszystkie pomieszczenia obiektu.
Budynek posiada 5 kondygnacji, w tym poddasze czgsciowo uzytkowe. Dawne piwnice, po wybudowaniu dodatkowych
wejs¢, staly sie kondygnacjg przyziemia, uzytkowane jako: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie,
ambulatorium itp.
Poziom przyziemia posiada 3 wejscia:
o W czesci srodkowej klatke schodowg z szybem windowym, obstugujacg wszystkie kondygnacje, stanowigca
wyjscie ewakuacyjne ze szpitala.
e  Wejscie w srodku elewacji zachodniej ze schodami zewnegtrznymi na poziom terenu.
o Wejscie w srodku elewacji wschodniej z wewnetrznymi schodami i rampg transportowa.
2. Konstrukcja budynku.
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany konstrukcyjne z cegly petnej na zaprawie wapienno —
cementowej, w czesci cokotowej na fragmencie elewacji potudniowej wystepuje kamien. Pozostata czes$¢é cokotow
zostata otynkowana i zabezpieczona przeciwwilgociowo. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegty klinkierowej,
nieotynkowane;.
Konstrukcja stropu nad piwnicami: odcinkowy, tukowy, oparty na belkach stalowych. Jedynie w obrebie klatki schodowe;j
i za szybem windowym wystepujg stropy kolebkowe. Na kondygnacjach 2, 3 i 4 wystepujg ptaskie stropy. Strop
pomiedzy 4 kondygnacjg i poddaszem — czesciowo drewniany.
3. Opis czesci projektowanej przyziemia.
Wejscie do poziomu przyziemia stanowig drzwi stalowe, o wymiarach 85x191cm, przeszklone w czesci gornej ramy,
otwierane na zewnatrz. Nad drzwiami daszek o konstrukcji stalowej montowanej w murze budynku, pokryty ptytami
korytkowymi polietylenowymi. Wymiary daszku 85x170 cm. Za drzwiami spocznik o szer. 95-184cm i dtugosci 122cm.
Za spocznikiem, po prawej stronie sg schodki a po lewej pochylnia. Schodkéw jest 5 i majg zréznicowane wymiary,
poniewaz kolidujg ze skrzydtem drzwiowym z magazynu lekéw. Pochylnia o szerokosci 94 cm i dtugosci 303 cm, ma
nachylenie ponad 22%. Balustrada ze stali nierdzewnej znajduje sie¢ na pochylni i posiada pochwyty rurowe dla
schodoéw i dla pochylni.
Posadzki przyziemia wykonane sg z ptytek gresowych, na wylewce betonowej. Stopnice schodéw i rampy z ptytek
antyposlizgowych. Cokoliki 10 cm.
Sciany wokét otynkowane malowane w kolorze biatym.
Sufit podwieszony kasetonowy na konstrukcji systemowej z panelami Swietlnymi. Sufit nad korytarzem jest na
wysokosci 250cm, nad spocznikiem przy wejsciu — na wysokosci 200cm. Odcinek 70 cm , na poczatku pochylini, jest
ukosny. Nad sufitem podwieszonym przebiega okablowanie elektryczne i 2 rury PCV ostonowe instalacji. Szacht
instalacyjny obudowany ptytami g-k na stelazu systemowym znajduje sie w narozniku spocznika, przed pierwszym
schodkiem.

lll. DANE INFORMUJACE CZY TEREN LUB OBIEKT SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury.

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al.
Gornoslaska — ul. Graniczna — ul. Francuska w Katowicach — Uchwata Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25
kwietnia 2005 r.



Zespot zabudowy szpitala podlega ochronie w zakresie débr kultury obiektdw i zespotéw zabytkowych oznaczonych na
rysunku planu ze wzgledu na ich wartosci kulturowe. Zespot szpitala — ul. Francuska 20/22/24, ochrona w obrebie
dziatki. Zakres robét budowlanych obejmuje remont 5 schodéw wewnetrznych i likwidacje istniejgcej pochylni, oraz
montaz platformy dzwigowej, co nie wymaga uzgodnienia z wiasciwym organem ds. ochrony zabytkéw.

2. Zasady ochrony terenu badz obiektu na podstawie ustalen MPZP.

. Przeznaczenie podstawowe- tereny ustug publicznych 2UP — pod obiekty i urzagdzenia stuzgce realizaciji
celdw publicznych, w szczegoélnosci: oSwiaty, zdrowia, opieki spotecznej, kultury, administracji, sportu i
rekreaciji.

e  Obiekt znajduje sie w granicach obszaru gérniczego ,Katowice KWK Katowice Kleofas”.

. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu goérniczego, zagrozenia powodzig oraz osuwania si¢ mas ziemnych — nie dotyczy.

IV. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, o ktorym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(rozdz.l, punkt 3a, poz.10) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw oraz szczegoétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(rozdz.l, punkt 3a, poz.11).
2. Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne i promieniowanie.
a) Stosownie do art. 113 ustawy Prawo ochrony $rodowiska - projektowany teren przeznaczony jest szpital. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku dla projektowanej czesci budynku szpitala — nie sg przekroczone wymagane maksymalne poziomy.
b) Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu ustawy
Prawo ochrony srodowiska.
c) Planowana inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pdl elektroenergetycznych ani promieniowania, w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki spetnione.
3. Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.
a) Projektowana inwestycja nie moze wptyng¢ na jako$é powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim poziomoéw
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, kiére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu,
alarmowych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji (rozdz.l, punkt 3a, poz.14).
b) Projektowana inwestycja nie moze wptyng¢ na jako$¢ wod i musi pozwoli¢ na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (rozdz.l, punkt 3a, poz.15).
c) Projektowana inwestycja nie moze pogorszyé standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (rozdz.l, punkt 3a, poz.16).
Warunki spetnione.
4. Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu sSwiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 - 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami).
Warunki spetnione.
5. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje istniejgce pomieszczenie budynku szpitala (zgodnie z
art. 3, pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zmianami).
6. Whnioski: Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
Wszelkie rozwigzania projektowe sprzyjajg zdrowiu, higienie i bezpieczenstwu uzytkownikéw szpitala.

V. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa i remont obejmujg istniejgcg cze$¢ korytarza poziomu przyziemia w budynku Oddziatu
Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24. Remont i przebudowa schodéw, drzwi wejsciowych,
oraz montaz platformy pionowej majg na celu poprawe funkcjonalng strefy wej$ciowej do pomieszczen usytuowanych
w przyziemiu. Wejscie to przeznaczone jest do transportu chorych na wézkach inwalidzkich, noszach oraz dostawy
towaréw do magazyndéw. Osoby pracujgce w przyziemiu majg dwa inne wejscia: z klatki schodowej usytuowanej w
srodkowej czesci budynku i z terenu — wejsciem na przeciwlegtym koncu korytarza, od strony zachodnie;j.



Parametry techniczne projektowanej czesci korytarza:

1.  Wymiary: dtugos¢ 6,5m, szerokos¢ 2,46m, wysokos¢ (do stropu) 3,1m.

2. Powierzchnia catkowita (po obrysie scian w pomieszczeniach przylegtych): 26,64m?
3. Powierzchnia uzytkowa: 12,75 m?

4. Kubatura: 75,85 m*

VI. OPIS ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

1. ROZBIORKI

1.1 Rozbidrka istniejgcych schodéw i pochyini.

1.2 Rozbiorka scianki zaslepiajgcej otwor drzwiowy do magazynu lekow.

1.3 Rozkucie otworu drzwi zewnetrznych.

1.4 Demontaz drzwi do magazynu odziezy.

1.5 Rozbidrka scianki szachtu instalacyjnego.

1.6 Demontaz sufitu podwieszonego na diugosci ok. 4,0m.

2. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE

2.1 Budowa elementéw konstrukcyjnych: spocznika, podszybia, schodow.
Rozwigzania konstrukcyjne opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

2.2 Woykucie i budowa nadproza dla drzwi zewnetrznych.

Rozwigzania konstrukcyjne opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

2.3 Przebudowa $cianki szachtu instalacyjnego. Scianka z ptyt g-k ognioodpornych podwéjnych na stelazu stalowym

systemowym (na rysunku opis warstw ,b”).

2.4 Zabudowa wneki po drzwiach do magazynu lekéw. Scinka z cegtly dziurawki 12 cm (na rysunku opis warstw ,a”").
2.5 Przebudowa posadzek:

a) Przebudowa warstw posadzek (na rysunku opis warstw ,w”). Posadzki spocznika, dna szachtu i $cianek
bocznych szachtu wykonaé z ptyt gresowych antyposlizgowych — 7 stopien $cieralnosci (szczegéty opisano w
projekcie wykonawczym). W strefie wejsciowej (spoczniki) wskazane jest aby byty to ptytki mrozoodporne.

b) Stopnice schodéw wykona¢ z plytek gresowych 7 klasa $cieralnosci z rowkami antyposlizgowymi, bez
noskow (na rysunku opis warstw ,y”). Podstopnice — jak posadzki.

c) Przy schodach i na $cianach — cokoliki wysokos$ci 10cm.

d) Plytki posadzkowe dopasowac wielkoscig i kolorystycznie do istniejgcych: gres oliwkowy ,marmurkowy” o
wymiarach 30x30cm, fuga szara.

2.6 Przebudowa czesci sufitu podwieszonego z paneli sufitowych podwieszanych na legarach stalowych —
systemowych (na rysunku opis warstw ,z"). Zastosowac taki sam system paneli sufitowych, jak istniejacy.

2.7 Montaz drzwi do magazyndw lekéw i odziezy ze skrzydtami otwieranymi o 180° (ktadzionymi na $ciane).

2.8 Montaz drzwi wejsciowych i daszku systemowego nad wejsciem.

2.9 Montaz platformy pionowej o napedzie hydraulicznym (szczegdtowy opis i rysunek techniczny w projekcie

wykonawczym):
. Konstrukcja nozycowa przeznaczona do transportu towaréw, oséb i os6b niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich.

e Wymagany udzwig :300 kg.
o  Wysokos¢ podnoszenia : 80 cm.
e Wymiary platformy 100x200cm, umozliwiajg transport chorego na noszach.
2.10 Montaz pochwytu przy$ciennego przy schodach z rury nierdzewnej fi 50mm, na wspornikach wpuszczanych w
mur.

VIl. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowane schody majg wymiary odpowiadajgce ustaleniom Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami): §681 — sg to schody do kondygnacji podziemnej i pomieszczen
piwnicznych. Ich wymiary: h=18,25 cm, s=27 cm. Szeroko$¢ biegu 118 cm, dlugo$¢ spocznika 182 cm. Pochwyt
przyscienny na wysokosci 110 cm, oddalony od lica $ciany na 5 cm, wysunigty poza bieg schodéw na 30 cm.
Forma architektoniczna platformy pionowej.

. Obudowa z blachy aluminiowej.

. Podtoga z blachy aluminiowej profilowanej antyposlizgowe;.

e  Drzwi wysokie (dolne) z panelem w czesci dolnej a przeszklone gorg.
Powigkszenie otworu drzwi zewnetrznych do wymiarow w sSwietle 120 x 200cm wymaga przebudowy opasek
klinkierowych osciezy:

e  Opaski pionowe w czesci cokotowej zostang rozebrane, i uzupetnione kawatkami piaskowca nieregularnego.

. Opaska gorna tukowa zostanie zwezona do szerokosci jednej ceglty — 25 cm.
Nad wejsciem projektowany jest daszek systemowy szklany na konstrukcji stalowej, o wymiarach: szeroko$¢ 220 cm,
wysieg 100 cm.



VIll. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana platforma pionowa przystosowana jest do transportu oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich. Drzwi zewnetrzne posiadajg wymiary umozliwiajgce transport oséb niepetnosprawnych na
wdzkach inwalidzkich.

IX. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujga wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) Nie jest potrzebne zaopatrzenie w wode i nie ma odprowadzania $ciekow.

b) Nie ma zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

c) Nie ma odpadow.

d) Nie ma emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego.

e) Nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

X. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami — Dz.U. z 2015r. p0z.1422)

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw.

(Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

(Dz. U.z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

d) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm).
e) Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu opracowana przez

inz. M. Durata i mgr inz. B. Cembrzynskiego w czerwcu 2015r.;

f) Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach nr
WZ.5595.1.118.2015.ZR z dnia 20.08.2015r.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :
Powierzchnia zabudowy : 932,60 m2
Powierzchnia wewnetrzna typowej kondygnaciji : 816,00 m2.
llo$¢ kondygnacji 5, w tym nieuzytkowe poddasze.
Powierzchnia netto uzytkowej czes$ci budynku : 2 708,20 m?, w tym:
Powierzchnia netto przyziemia : 654,80 m2.
Powierzchnia netto parteru: 666,00 m2.
Powierzchnia netto | pietra: 689,70 m2.
Powierzchnia netto Il pietra: 697,70 m2.
Powierzchnia netto poddasza: 779,92 m2.
Wysokos¢ budynku — 16,40 m, budynek Sredniowysoki.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowana inwestycja budowlana polega na likwidacji pochylni i zabudowie platformy dZzwigowej do transportu oséb,
przebudowie schodkéw piwnicznych i powiekszenie otworu drzwi zewnetrznych w przyziemiu budynku Oddziatu
Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24.

Obszar opracowania obejmuje cze$¢ wejsciowg korytarza od strony wschodniej.

Projektowane schody majg wymiary odpowiadajgce ustaleniom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami): §681 — sg to schody do kondygnacji podziemnej i pomieszczen
piwnicznych. Ich wymiary: h=18,25 cm, s=27 cm. Szeroko$¢ biegu 118 cm, dtugos$¢ spocznika 182 cm. Spocznik przed
podnosnikiem pionowym 150 cm.

Zaprojektowano powiekszenie otworu drzwi zewnetrznych do wymiaru 120/200. Zgodnie z §239 — szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, ktéra dla
budynku opieki zdrowotnej wynosi 1,4m. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku na poziomie przyziemia mniejsza
niz wymagane przepisami 1,4m. Drzwi istniejgce o szerokosci 0,9m i projektowane o szerokosci 1,2m nie wplywajg na
warunki ewakuacji przyziemia. Drzwi zabudowane w $cianach zewnetrznych nosnych, z nadprozem tukowym. Mozna
byto powiekszy¢ drzwi projektowane jedynie do wymiaru 1,2x2,0m.



Nie ma w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych — nie
dotycza.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.
Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZLII (osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie) — kondygnacje: parter, 1 i 2 pietro,
- oraz ZLIIl — poziom przyziemia.

Przewidywana liczba oséb na poszczegolnych kondygnacjach:

Przyziemie — 15 os6b personelu.

Parter — 15 osob personelu, do 30 pacjentow.

Pietro | - 15 os6b personelu, 22 pacjentéw.

Pietro Il - 15 oséb personelu.

Poddasze — brak statego przebywania oséb.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 1000MJ/ m2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczanego do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi, pieciokondygnacyjnego — klasa
odpornosci pozarowej ,B”. Elementy budowlane nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetiaja, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237

ust. 9, co najmniej wymagania klasy odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
Klasa

odpornosci 16wna . o
pozarowej ko?]strukc'a konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie biegii
budynku rukcy dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu spoczniki
nosna schodow

2 3 4 5 6 7 8
B R 120 R 30 REI 60 E 160 El 30 REI 15 R 60

Istniejacy budynek nie spetniat wymaganej obecnymi przepisami klasy odpornosci pozarowej ,B” z elementami NRO.
W ramach modernizacji dostosowano budynek szpitala w miare technicznych mozliwosci do wymagan obowigzujacych
przepiséw techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowej, w oparciu o nastepujgce dokumenty:
. Ekspertyze techniczng dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu opracowang przez inz. M. Durata i
mgr inz. B. Cembrzynskiego w czerwcu 2015r.;
. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach nr
W2Z.5595.1.118.2015.ZR z dnia 20.08.2015r.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia Lidzi ZLII,
Sredniowysokiego wynosi 3500 m2. W ramach prowadzonych prac zabezpieczajacych dokonano podziatu budynku na
strefy pozarowe z dopuszczalng powierzchnig do 3500 m2 Budynek podzielony jest na nastepujace strefy pozarowe:

. przyziemie — 1 strefa pozarowa

. parter — 2 strefa pozarowa

. pietro | — 3 strefa pozarowa

. pietro Il — 4 strefa pozarowa.
W budynku klatki schodowe obudowane sg $ciankg z drzwiami o odpornosci ogniowej EI60 z klapg oddymiajaca o
powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki schodowej. Zamknigcie dzwigu drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.

8. Usytuowanie budynku i odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw
sgsiednich. Lokalizacje budynku przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. 1.

9. Warunki strategii ewakuacji w poziomie przyziemia

W strefie pozarowej ZLIII dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 20m na poziomej drodze przy jednym
dojsciu, a przy dwu dojsciach do 60m. Wyjscia z przyziemia prowadzg drogami komunikacji ogdlnej (korytarz)
bezposrednio na zewnatrz budynku.




10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje uzytkowe — przewody elektryczne w bruzdach $cian.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu.
Istniejgce oswietlenie awaryjne i oswietlenie drég ewakuacyjnych.

12. Wyposazenie w gasnice. Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu, gasnice oznakowane
zgodnie z Polskg Norma.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa. Budynek o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000m*® wymaga zabezpieczenia dwoma hydrantami
DN 80 o wydajnosci 10dm?/s kazdy. W odlegtosci 13 m jeden hydrant, a drugi w odlegtosci 45 m od budynku.

14. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drég dojazdowych. Dojazd pozarowy stanowig wjazdy na teren
ogrodzony szpitala oraz droga wewnetrzna do budynku z mozliwoscig przejazdu wzdtuz Sciany budynku. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych droga pozarowa
powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku i by¢ oddalona od s$ciany budynku o 5-15m. W przypadkach
uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegoélnosci architektonicznymi droga pozarowa moze by¢ poprowadzona w
taki sposéb aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku. Dodatkowo dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15m z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Majgc powyzsze na uwadze oraz istniejgce drogi przy budynku dermatologii stwierdzono, iz jest dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku.



