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ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ DO TRANSPORTU OSOB W PRZYZIEMIU
BUDYNKU ODDZIALU DERMATOLOGII SP S K

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji:
.Zabudowa platformy dzwigowej do transportu osob w przyziemiu budynku Oddziatu
Dermatologii SPSK”

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Platforma dzwigowa

Szafka zasilajgco-sterownicza SZS Platformy dzwigowej zasilana ma by¢ indywidualnym
obwodem K1 z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej, opisanej, jako RE, zlokalizowanej

w odlegtosci ok. 23m od inwestyciji. Linia K1 wykonana ma by¢ kablem YKYZo 3x4 utozonym
w ostonie rurowej PVC 28, zamontowanej w uprzednio wykonanej w Scianie bruzdzie.

W istniejgcej rozdzielnicy RE nalezy przygotowacé pole odptywowe wyposazajac je

w wytgcznik instalacyjny C10A 1P.

Kabel nalezy wprowadzi¢ na pole zasilajagce w szafie zasilajgco — sterowniczej SZS
platformy, zamawianej razem z platforma.

Potagczenia elektryczne szafy SZS z urzadzeniami i instalacjami w platformie (w zakresie
dostawcy urzgdzenia) nalezy uktadaé w przepuscie, przygotowanym w projekcie
architektury.

2.2 Oswietlenie

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy sufitu korytarza w celu dostosowania go do potrzeb
inwestycji nalezy zdemontowac istniejgce oprawy kolidujgce z inwestycja.

W miejscach wskazanych na rzucie nalezy zamontowaé¢ modutowe oprawy sufitowe,
wbudowane w stropy podwieszane.

Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcego w korytarzu obwodu oswietleniowego.

Charakterystyke opraw przedstawiono na rzucie.

Instalacja oswietleniowa dla zasilania projektowanych opraw ma by¢é wykonana przewodami
3 — zylowymi, jako instalacja w przestrzeniach miedzysufitowych nad stropami
podwieszanymi.

Nalezy zastosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy zapewnic¢ nastepujgce natezenia oswietlenia w pomieszczeniach:

a. spoczniki klatek schodowych — 100lIx,

b. schody — 150Ix,

c. korytarze — 200Ix / 50Ix,

2.3 Instalacja gniazd wtykowych

Dla potrzeb serwisowych Platformy dzwigowej nalezy zamontowac w $cianie, w sgsiedztwie
inwestycji gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe.

Gniazdo nalezy zasilic przewodem YDYzo 3x2,5, wyprowadzonym z uprzednio
wyposazonego w wyltgcznik instalacyjny B10A 1P i w wytgcznik FI 25A/30mA AC, pola
odptywowego w istniejgcej rozdzielnicy RE.

Instalacja wykonana ma by¢ przewodami 3 — zytowymi, jako instalacja podtynkowa

w uprzednio wykonanych bruzdach. Przewdd do gniazda nalezy uktada¢ we wspolnej
bruzdzie z ostong rurowg kabla zasilajgcego platforme.
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Nalezy zastosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

2.4 Potaczenia wyréwnawcze

W podszybiu platformy, w puszce p/t nalezy zamontowaé systemowg lokalng szyne
wyréwnania potencjatéow LSU i potgczyé jg przewodem LYZo 2,5mm?, uktadanym w ostonie
rurowej PVC28 p/t z szyng PE w rozdzielnicy elektrycznej RE.

Do szyny LSU nalezy pofgczy¢ galwanicznie metalowe elementy konstrukcyjne (czesci
przewodzace obce) platformy.

2.5 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazeh elektrycznych ma by¢ wykonana z zastosowaniem
samoczynnego wyfgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyrownawczych.

System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany powinien by¢é poprzez
zastosowanie zabezpieczeh obwoddéw elekirycznych wytgcznikami instalacyjnymi, oraz
wytgcznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane powinny by¢ w ukfadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa
obiektu i istniejgce potgczenia wyréwnawcze, oraz istniejgce ochronniki przeciwprzepieciowe
w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej.

2.7 Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogdlnych i instrukcji producenta.
Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi
CE lub B.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty stosowane w ochronie przeciwpozarowej muszg posiadaé
odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

2.8 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

—  Zwigzanych z urzgdzeniami dzwigowymi.

2.9 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa zdnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r,
poz.290 z pézn. zmianami/,

2.  Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z pézn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.
1422 z pdzn. zm.).

4. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

5.  Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

6. PSEP-E-0001 »OIECI elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,
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PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym?”,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”
Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw
(Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71).

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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