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PROJ. LEKKI
DASZEK

DASZEK DO
DEMONTAZU

K1 YKYzo 3x4 w PVC 28 p/t , L=25m
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AKRES REMON

-
KORYTARZ

4£

— rozbiérki

OPIS WARSTW
WARSTWY PIONOWE

a S$ciany dziafowe murowane -
projektowane
- FARBA EMULSYJNA DO $CIAN
- FARBA PODKLADOWA
- PREPARAT GRUNTUJACY
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 1 CM
- SCIANA DZIALOWA Z CEGLY DZIURAWKI - 12
cM
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 1 CM
- PREPARAT GRUNTUJACY
- FARBA PODKLADOWA
- FARBA EMULSYJNA DO $CIAN
b sciany dzialowe instalacyjne
- FARBA EMULSYJNA DO $CIAN | SUFITOW
- FARBA PODKLADOWA
- PREPARAT GRUNTUJACY
- GLADZ SZPACHLOWA GIPSOWA
- 2XPLYTA G-K OGNIOODPORNA - 3,6 CM
- LISTWY STALOWE OCYNKOWANE
KONSTRUKCYJNE - SYSTEMOWE - 3,5CM
C S$ciany istniejace do remontu
- FARBA EMULSYJNA DO $CIAN
- FARBA PODKLADOWA
- IMPREGNAT GRUNTUJACY
- ZAPRAWA UZUPEENIAJACA UBYTKI |
WYROWNUJACA POWIERZCHNIE
- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- ISTNIEJACY MUR
- ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- ZAPRAWA UZUPELNIAJACA UBYTKI |
WYROWNUJACA POWIERZCHNIE
- IMPREGNAT GRUNTUJACY
- FARBA PODKLADOWA
- FARBA EMULSYJNA DO $CIAN

WARSTWY POZIOME

U posadzka na gruncie istniejgca

W posadzka na gruncie - gres

- GRES ANTYPOSLIZGOWY NA KLEJU - 1 CM

- IZOLACJA WILGOTNOSCIOWA W PLYNIE

- WYLEWKA CEMENTOWA

SAMOPOZIOMUJACA - 1 CM

- BETON ZBROJONY SIATKA - 5 CM

- STYROPIAN FS20 GR. - 10 CM

- 2x FOLIA IZOLACYJNA

- CHUDY BETON - 10 CM

- POSPOLKA - 15CM

- WYROWNANIE TERENU PO USUNIECIU

WARSTW NIENOSNYCH

- GRUNT RODZIMY

Yy biegi schodéw projektowanych

na gruncie

- STOPNICE | PLYTKI GRESOWE

ANTYPOSLIZGOWE NA KLEJU - 1 CM

- 1ZOLACJA WILGOTNOSCIOWA W PLYNIE

- PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA - 12 CM

- 2x FOLIA IZOLACYJNA

- CHUDY BETON - 10 CM

- POSPOLKA - 15 CM

- WYROWNANIE TERENU PO USUNIECIU

WARSTW NIENOSNYCH

- GRUNT RODZIMY

Z sufit podwieszany

- ISTNIEJACY STROP KOLEBKOWY

- PUSTKA INSTALACYJINA

- SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY Z PANELI

SUFITOWYCH O WYM. 60X60CM NA LEGARACH/
PANEL OSWIETLENIOWY

Beton C20/25
Beton chudy C8/10
Stal zbroj. A-III N
Stal profil 5235
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Kabel w ostonie rurowej uktada¢ w uprzednio
wykonanej bruzdzie, w Scianie korytarza

Lokalna szyna wyréwnania
otencja’:t’)z\fvyn wr

LSt

zyng zamontowa¢ w podszybiu platformy

RZUT

OBJASNIENIA

W istniejacej rozdzielni elektrycznej RE wyposazy¢ pola odptywowe:

- dla zasilania Platformy - w wytacznik instalacyjny C10A 1P,

- dla zasilania gniazda serwisowego - w wytacznik instala
i w wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy 25,

Zasilanie Szafy SZS Platformy dzwigowej z istn. rozdzielni elektrycznej

i polaczy¢ z szyng PE w istniejacej rozdzielnicy
TD/1 przewodem LYZo 2,5 ukadanym w ostonie
rurowej PVC28 pft w bruzdzie $ciennej

A1

cxj/n B10 1P Materiat: Al, blacha sf
OmAA CRI Ra>80

Oprawa LED, wbudowana, rastrowa
ok. 600 x ok.600 x ok.50

talowa,

230V/ok. 40W/LED/4000K/ok. 5000Im/IP40

Oprawy zasili¢ przewodami YDYzo 3x1,5

wpietymi w istniejacy obwod oswietleniowy
korytarza. Przewody uktada¢ w przestrzeni
nad stropem podwieszanym

Gniazdo serwisowe

Gniazdo L+N+PE/230V/50Hz/10A/IP40

latform

y
zasilic przewodem YDYzo 3x2,5 p/t z TD/

ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ DO TRANSPORTU OSOB
W PRZYZIEMIU BUDYNKU OODZIALU DERMATOLOGII SP S K

PROJEKT BUDOWLANY

ADRES:

40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24
DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice - Zawodzie, AM 55

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO
SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

RYSUNEK
PB-2

RZUT PRZYZIEMIA. PRZEKROJE

SKALA 1:50
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Samoczynne wytaczanie
zasilania
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mgr inz. Ryszard Kulczak
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