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ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ DO TRANSPORTU OSOB
W PRZYZIEMIU BUDYNKU ODDZIALU DERMATOLOGII S P S KW KATOWICACH

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA KONSTRUKCJE

OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt budowlany zabudowy platformy dzwigowej do transportu osdéb w przyziemiu budynku
Oddziatu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, w
zakresie branzy konstrukcyjne;.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje poziom przyziemia w czesci wschodniej budynku
Oddziatu Dermatologii — czes$¢ korytarza przy wejsciu.
Przedmiot opracowania obejmuje:

¢ Rozbidrke istniejgcych schodéw i budowe nowych.

o Rozbidrke istniejgcej pochylni.

e Budowe platformy dzwigowej (z szafg sterowniczg) do transportu osoéb i towardw.

e Przebudowe sufitu podwieszonego nad projektowang platformg dzwigowa i schodami.

e Zamurowanie drzwi do magazynu lekoéw i budowe nowych drzwi.

¢ Wymiana drzwi do magazynu odziezy.

o Powigkszenie otworu drzwi zewnetrznych.
Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie oceny czesci obiektu. Uwzglednia ogodlne aspekty
planowanej modernizacji, ze szczegélnym podkresleniem jej wpltywu na istniejgcg konstrukcje
obiektu.

[I. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

e Ogledziny przeprowadzone na terenie nieruchomosci oraz w budynku w czerwcu 2017 r.

e Pomiary niektérych parametrow konstrukcji budynku.

¢ Inwentaryzacja fotograficzna sporzgdzona w czasie ogledzin.

e Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

e Projekt architektoniczny.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
obowigzujgcymi zmianami, ktére weszty w zycie 1 stycznia 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz. 1422).

e Normy budowlane PN-EN (Eurokody)

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcije

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje — Ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji betonowych

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

e Literatura techniczna.



[ll. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ISTNIEJACYM

Budynek Oddziatu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-
24, zostat wybudowany ok. roku 1907 i rozbudowany w 1911. Budynek usytuowany jest w czesci
centralnej zespotu zabudowy szpitalne;j.

1. Opis ogolny budynku.

Budynek wybudowany na rzucie wydtuzonego prostokata, z poszerzong czescig centralng. Ukfad
konstrukcyjny - podiuzny, trzytraktowy, wysokos¢ zabudowy 5 kondygnacji, w tym poddasze
czesciowo uzytkowe. Dawne piwnice, po wybudowaniu dodatkowych wejsc¢, staty sie kondygnacja
przyziemia, uzytkowane jako: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie, ambulatorium itp.
Budynek przykryty jest dachem stromym, wielopotaciowym.
Poziom przyziemia posiada 3 wejscia:

e W czesci srodkowej klatke schodowg z szybem windowym, obstugujgcg wszystkie

kondygnacje, stanowigca wyjscie ewakuacyjne ze szpitala.
o Wejscie w Srodku elewacji zachodniej ze schodami zewnetrznymi na poziom terenu.
o Wejscie w srodku elewacji wschodniej z wewnetrznymi schodami i rampg transportowa.

2. Konstrukcja budynku.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, $ciany konstrukcyjne z cegty petnej na
zaprawie wapienno — cementowej, w czesci cokotowej na fragmentach elewacji wystepuje
okfadzina kamienna o charakterze muru dzikiego. Pozostata czes¢ cokotéow zostata otynkowana i
zabezpieczona przeciwwilgociowo. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegly licowe;j,
spoinowanej.

Konstrukcja stropu nad piwnicami: odcinkowy, oparty na belkach stalowych. Nad korytarzem
wystepuja stropy kolebkowe. Na kondygnacjach 2, 3 i 4 wystepujg ptaskie stropy. Strop pomiedzy 4
kondygnacjg i poddaszem — czesciowo drewniany. Nadproza okienne i drzwiowe w formie sklepien
ceglanych.

Podest przy wejsciu ma wymiar zaledwie 87 cm, dla pokonania réznicy poziomoéw stuzg schody
betonowe o nieréwnych stopniach oraz pochylnia. Istniejgce rozwigzanie jest niefunkcjonalne i nie
spetnia wymagan wg warunkéw technicznych. Réwniez drzwi wejsciowe o wymiarach w $wietle
oscieznicy 85 x 191 cm nie spetniajg wymagan wg warunkéw technicznych.

Niezbedna jest przebudowa catej strefy wejsciowej wraz z montazem platformy dzwigowej stuzgce;j
do transportu ludzi oraz dostaw towaréw do apteki szpitalne;j.

3. Ocena stanu technicznego

Budynek jest w stalej eksploatacji od czasu wybudowania, jako obiekt szpitalny. Wszystkie
elementy konstrukcji jak Sciany, stropy, klatki schodowe, konstrukcja dachu sg w stanie dobrym.
Opisane elementy nie wykazujg nadmiernego wyeksploatowania. Nie stwierdzono spekan ani
osiadan Scian, jak réwniez nadmiernych ugie¢ czy zarysowan stropow i sklepien. Ewentualne slady
zuzycia wynikajg z wieku budowli i sg naturalng konsekwencjg dtugotrwatego okresu uzytkowania.
Projektowana przebudowa strefy wejscia do budynku na poziom przyziemia jest zwigzana z
koniecznoscig poprawy dostepnosci i montazem platformy dzwigowej do transportu 0sob i
towaréw. Opisana przebudowa w minimalnym stopniu wymaga ingerencji w istniejagcg konstrukcje
budynku. Wigze sie jedynie z poszerzeniem otworu wejsciowego i wykonaniem nowego nadproza.
Budynek kwalifikuje sie do projektowanej przebudowy.



IV. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA
1. Poszerzenie otworu drzwiowego

Projektowana adaptacja pomieszczen w nieznacznym zakresie ingeruje w konstrukcje budynku.
Istotnej przebudowie podlega strefa wejscia do budynku na poziomie podpiwniczenia. Z uwagi na
zbyt mate wymiary drzwi wejsciowych niezbedna jest ich przebudowa. Otwér drzwiowy wymaga
poszerzenia i podwyzszenia. Poniewaz elewacja wykonana jest z cegly licowej a cokdt posiada
oktadzine kamienna, przekucia nalezy wykona¢ szczegélnie starannie aby zachowaé istniejgcy styl
architektury.

Prace budowlane nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcego daszku nad wejsciem.

Zbyt nisko potozony tek nadproza od strony zewnetrznej nalezy starannie rozebraé, wykuwajgc po
jednej cegle. Od wewnatrz nalezy wykona¢ nowe nadproze z pieciu dwuteownikéw stalowych typu
IPE140, ze stali gat. S235. Przestrzeh miedzy belkami wypetni¢ mocna zaprawg cementowa.

Od zewnatrz, na wlasciwej wysokosci, wymurowaé nalezy nowy tek z cegty klinkierowej o barwie
zblizonej do istniejgcej licowki.

Poszerzenie otworu wykonac¢ rozpoczynajgc od naciecia licowki na gtebokos¢ jednej cegty po
kazdej stronie otworu. Naciecie wykonac¢ przy pomocy specjalistycznej pity do ciecia kamienia.

W gotowym otworze drzwiowym osadzi¢ nowe drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych. Drzwi
przeszklone w gornej czesci, dotem posiadajg panel izolacyjny.

2. Otwory drzwiowe wewnetrzne

W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia podestu zamurowaniu podlega otwér drzwiowy do
magazynu lekéw. Zamurowanie wykona¢ z cegty dziurawki lub bloczkéw wapienno-piaskowych, na
zaprawie cementowej. Wneka po otworze drzwiowym wykorzystana zostanie na usytuowanie szafy
sterowniczej podnosnika.

Dla dostepu do pomieszczen magazynu lekéw nalezy wykorzystaé zamurowany otwér drzwiowy do
sgsiedniego pomieszczenia. W tym celu nalezy rozebraé scianke o grubosci 2 cegty. W istniejgcy
otwdr zamontowacé drzwi ptytowe z odpowiednig oscieznica.

3. Roboty rozbiérkowe

Istniejgce schody betonowe, pochylnie oraz podest nalezy rozebra¢ wraz warstwami podtoza, w
zakresie oraz do gteboko$ci okreslonej na rysunkach. Gruz z rozbidrki sktadowaé w kontenerze i
usungc z terenu budowy.

4. Fundament podnosnika i schody wewnetrzne

Fundament pod podnosnik hydrauliczny zaprojektowano w ksztatcie niecki z betonu. Wskazane
jest aby niecke betonowaé réwnoczesnie ze schodami.

Jako podkfad pod fundament podnosnika nalezy usypa¢ warstwe wyréwnawczg z piasku lub
pospoiki, grubosci okoto 15 cm. Na niej wyla¢ podtoze z chudego betonu kl. C8/10, o gr. do 10 cm.
Jako izolacje przeciwwilgociowg zaleca sie uzycie $rodka typu Hydrostop lub odpowiednika.
Srodek aplikuje sie w formie roztworu lub przez posypywanie $rodka na warstwie chudego betonu.
Przez krystalizacje tworzy on szczelng powtoke przeciwwilgociowa.

Niecke fundamentu wylewa¢ w szalunkach ustawionych na chudym betonie wg wymiaréw
okreslonych na rysunkach. Beton klasy C20/25 lub wyzszej, zbrojenie siatkami zgrzewanymi z
pretéw @ 8 mm co 15 cm, stal zebrowana kl. B500. Zamiast siatek mozna uzy¢ pojedynczych
pretéw. W ptycie dolnej nalezy umiesci¢ rure przepustowg Peschel @ 100 mm, na podigczenie
przewodow zasilajgcych i sterowniczych.

Bieg schodow wewnetrznych konstrukcyjnie faczy sie z nieckg fundamentowg podnosnika. Pod
schodami nalezy wykonaé¢ podobne podioze jak pod nieckg podnosnika. Zbrojenie schoddéw
konstrukcyjne siatkg zgrzewang z pretow @ 8 mm co 15 cm, stal zebrowana kl. B500. Zamiast
siatek mozna uzy¢ pojedynczych pretéw. Beton klasy C20/25 lub wyzsze;j.

Schody w stanie surowym wykona¢ nalezy jako obnizone o 2 cm, pamietajac o koniecznosci
zachowania przestrzeni na okfadzine stopni.
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5. Podest i posadzki

Po rozebraniu istniejgcych posadzek i pogtebieniu do projektowanej gtebokosci nalezy wyréwnaé
podtoze gruntowe. Na wyrownanym podiozu usypa¢ warstwe piasku okoto 15 cm. Kolejno
przychodzg warstwy podtoza wraz z izolacjami, wg opisu na przekrojach.

Warstwe podktadowg (chudy beton) wylewa¢ z betonu kl. C 10/12 lub wyzszej. Jako izolacje
termiczng przyjeto polistyren ekstrudowany EPS 20. Izolacja przeciwwilgociowa z dwoch warstw
folii izolacyjnej PE. Warstwe podposadzkowg o grubosci 5 cm zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z
pretéw @ 4 mm co 15 cm, zaktady siatek stosowac co najmniej na jedno oczko. Wylewaé z betonu
na kruszywie o frakcji do 16 mm, kl. betonu C15/20. Na gotowych podfozach mozna uktadac
posadzki z ptytek gresowych na warstwie klejowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniej procedury, kolejne warstwy nalezy
uktadac po osiggnieciu petnej wytrzymatosci oraz stopnia wilgotnosci poszczegdlnych warstw.

6. Daszek nad wejsciem

Istniejgcy daszek przewidziano do demontazu. Po odpowiednim poszerzeniu otworu drzwi
wejsciowych i wykonaniu nowego nadproza zostanie zamontowany nowy daszek o lekkiej
konstrukcji na ciegnach z linek stalowych, wg opisu w projekcie architektury. Daszek nalezy
zamontowacé nad istniejgcym gzymsem z cegiet, ponizej otwordw okiennych parteru.

11



