OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
UL. BLAZEJA, STANISLAWA WRONSKICH W GORLICACH

1. Zakres: remont drogi gminnej 270384K (ul. Btazeja, Stanistawa Wronskich) na odcinku w km od
0+448,00 do km 0+914, szerokosci 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa tamanego o szer. 0,5 m
(zatacznik mapowy).

2. Stan istniejacy: Nawierzchnia na remontowanym odcinku podtwgtebnie bitumowana,
niewyprofilowana. Brak odpowiednich spadkéw poprzecznych zapewniajacych odprowadzenie
wody z nawierzchni jezdni. Na catej powierzchni wystepuja widoczne, liczne sfalowania oraz wyboje
nasilajgce sie w okresie wiosennym. Pobocza z kruszywa zaro$niete trawg blokujgce odptyw waéd
opadowych. Zjazdy bitumiczne, z kruszywa oraz z kostki betonowej. Na koricu odcinka ulicy
zlokalizowany jest plac manewrowy o wym. ok. 10x10m.

3. 0gdlny zakres robét budowlanych: zakresem robdt objety jest odcinek ulicy ul. Btazeja, Stanistawa
Wronskich w Gorlicach na odcinku ok. 466 m i szerokosci 4,0 m. W zakres robdt wchodzi m.in.
Sciecie zawyzonych poboczy, frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokosé¢ ok. 10 cm (odcigzenie
bez wywozu), profilowanie i zageszczenie odcigzonej nawierzchni. Istniejgce wtazy na studniach
kanalizacyjnych zlokalizowane w jezdni nalezy wymieni¢ na nowe, zeliwne typu ciezkiego D400
nieklawiszujgce (materiat dostarcza Zamawiajgcy) oraz wyregulowac wysokosciowo. Skrzynki zasuw
gazowych i wodociggowych réwniez wyregulowaé, dostosowujgc do nowej niwelety jezdni,
pobocza, badZ terenu. Uszkodzone skrzynki wymieni¢ na nowe. Nawierzchnie Scieralng drogi
wykonaé z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA o grubosci 7 cm, oraz usypac obustronne
pobocza z kruszywa tamanego o gr. 7 cm i utrwali¢ powierzchniowo emulsjg asfaltowg i grysami.
Ponadto zjazdy wzdtuz remontowanego odcinka drogi nalezy wyprofilowaé¢ kruszywem famanym
lub asfaltobetonem (jak w stanie istniejgcym), a w razie koniecznosci lokalnie przetozyc
nawierzchnie z kostki betonowe] dostosowujac jg wysokosciowo do wyremontowanego odcinka
ulicy.

Na czas wykonywania robdét budowlanych na remontowanym odcinku zostanie wprowadzona
tymczasowa organizacja robét. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca robét.

4. Dokumentacja fotograficzna (stan istniejacy):







