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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot opracowania, obszar oddziafywania obiektu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dz. 219/1 ul. Harcerska w miejscowos$ci
Owczegtowy gm. Rogozno w zakresie o$wietlenia drogowego w pasie drogowym drogi
gminnej, w wyniku czego nastgpi podwyzszenie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych drogi.

Planowane jest posadowienie stupéw oswietlenia drogowego, zasilanych linig kablowg
nn 0,4kV (YAKY 4x25mm2) oraz powigzanie projektowanych urzgdzen z istniejgcym
uktadem oswietleniowym.

W ramach niniejszego projektu uwzgledniono budowe:

a) stupdw oswietlenia drogowego wraz z oprawami,

b) zasilajgcej linii kablowej 0,4kV,

Cc) powigzanie projektowanych urzgdzen z istniejgcym ukiadem sieci os$wietlenia
drogowego.

Inwestorem zadania jest Gmina Rogozno z siedzibg w Rogoznie ul. Nowa 2. Teren na
ktorym realizowana bedzie inwestycja nie nalezy do obszaréw potozonych w granicach
parku narodowego i jego otuliny. Zakres inwestycji nie nalezy do terenéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych oraz do terenéw goérniczych i obszaréw pasa technicznego,
pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w miejscowosciach uzdrowiskowych.
Teren nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia
przedmiotu, ktéry moze okaza¢ sie zabytkiem nalezy poinformowaé Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza i wstrzymac¢ wszelkie prace. Inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r., nr 243 poz. 1623 z pbdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji

ogranicza sie do dziatek nr 219/1 potozonej na ul. Harcerskiej w miejscowo$ci Owczegtowy.
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1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie droga gminna dz. 219/1 w m. Owczegilowy nie jest o$wietlona.. Biorgc pod
uwage klasyfikacje zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdzono, Zze projektowang sie¢ os$wietleniowg
zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej tzn. obiektéw dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntdéw. Warunki gruntowe okresli¢ nalezy jako proste.

Teren planowanej inwestycji stanowi pas drogowy ciggu drogi gminnej. Ulica na dz.
219/1 to droga utwardzona z jezdnig szutrowg bez chodnikéw. Na w/w terenie istnieje

zabudowa mieszkaniowa.

Projekt oswietlenia

2. Opis techniczny.

2.1. Zakres opracowania.

Zakres prac projektowych obejmuje opis techniczny sposobu zasilania, dobér
stupow, dobor opraw oswietleniowych, dobor przekroju kabla, dobér zabezpieczen, ochrone

przeciwporazeniowsq.

2.2. Podstawa opracowania.

e protokét narady koordynacyjnej opinia nr 6630.150.2024 z dnia 28.08.2024 r.

e warunki przytgczenia nr 41676/2024/0D5/ZR3 z dn. 26.08.2024r.

e Polska Norma PN-E-05100-1,

o Polska Norma PN-E 05125,

« PN-EN 13201 Oswietlenie drog,

« N SEP-E-004 Elekirotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe

« N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

o PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,
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e Wwizja w terenie,

« aktualny podktad geodezyjny.
2.3. Rozwigzanie techniczne zasilania

a) Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie z istniejgcej szafki SKP4-2P
poprzez projektowang szafke osSwietleniowa SO, ktéra zlokalizowana bedzie na ul.
Harcerskiej dz. 219/1 przy posesji nr 36 (dz. 219/28) w zasiegu trafostacji nr 03-1178 w m.

Owczegtowy gm. Rogozno.

b) Linie o$swietleniowe
Projektowane o$wietlenie drogowe zasili¢ z projektowanej szafki oswietleniowej SO i
podzieli¢ na obwody nr 1inr 2.

Obwody oswietleniowe wykonaé kablem typu YAKY 4x25mm? i zabezpieczy¢ w
projektowanej szafce o$wietleniowej SO wkiadkami typu BiWtz 10A.

c) Sterowanie:

Sterowanie os$wietleniem bedzie odbywac sie poprzez projektowany zegar

astronomiczny np. CPA-4.0. Zegar zabudowac w projektowanej szafce oswietleniowej.

d) Stupy oswietleniowe i wysiegniki:

Na drodze przewiduje sie posadowienie stupow oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o wysokosci 8 m od gruntu do wysiegnika bez fundamentu.

Wysiegnik o dtugosci 1,5m, wysokosci 1,0m, kat 5 stopni - 1 ramienny montowany
wierzchotkowo.

Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z podktadem geodezyjnym.

We wnekach stupowych nalezy zamontowac ztgcza bezpiecznikowe typu IZK. Stupy
posadowic¢ w taki sposéb aby wneki stupowe bezpiecznie eksploatowaé, natomiast dolna

krawedz wneki znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

e) Oprawy oswietleniowe:
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Do projektowanego oswietlenia drogowego przewidziano zastosowanie oprawy
drogowej led o mocy 37W w ilosci 15szt. Rozsyt oprawy DM11. Preferuje sie zastosowania
oprogramowanie oprawy typu DDF. Barwa swiatta 740 neutraina biel.

Potgczenie oprawy oswietleniowej z gniazdem bezpiecznikowym wykonaé przewodem
typu YDY 3x2,5mm2 750V. Oprawe oswietleniowg zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowa
Biwtz 2A.

f) Uziomy:

Projektuje sie wykonanie uziomu poprzez utozenie na catej dtugosci w rowie
kablowym (pod warstwa piasku) bednarki ocynkowanej np. drutu ocynkowanego fi8 mm?
potaczonej trwale z konstrukcjami stupéw. Do uziomu wraz z przewodem PEN podigczyé
wszystkie stupy oswietleniowe, a w stupach kornicowych instalowa¢ zigcza kontrolne do
pomiaru opornoéci uziemienia. Oporno$¢ uziemienia stupdw i ztgcz R < 10Q. Miejsca

potgczen nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji.

g) Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
oprawy.

h) Uwagi konncowe:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

W czasie trwania prac zwigzanych z podigczeniem projektowanego o$wietlenia nalezy
zachowac ciggtos$¢ pracy innych urzadzen oswietleniowych.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecenn wynikajgcych z protokotu z narady
koordynacyjne;j.

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z autorem projektu.
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W przypadku réznic pomiedzy planem sytuacyjnym a stanem rzeczywistym

w terenie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru.

3. Obliczenia techniczne.

3.1 Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Catkowita moc zainstalowana wynosi:

- Projektowane oswietlenie dla L1
Pobw1 = 6 x 37 W = 222W

- Projektowane os$wietlenie dla L1
Pobw2 = 9 x 37 W = 333W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana P,= 555 W.

3.2 Dobor przewodow i zabezpieczen:

a) Sprawdzenie kabla w obwodzie rozdzielnicy.

Maksymalny prad, ktéry poptynie w obwodzie nr 2 wyniesie:

lb=Pz/U * cos?

Ib=333/230*0,98 =147A
Projektowany kabel YAKY 4x25 mm2 musi spetnia¢ nastepujgce warunki :

lg <1, <l
l, <1,45-1,
Dopuszczalna obcigzalno$c¢ diugotrwata dia kabla YAKY 4x25 wynosi [z=90 A
Zabezpieczenie obwodowe typu BiWitz 10A.
Prad zadziatania zabezpieczenia l,=k-1,=1,9-10=19A
Czyli: 1,47 A < 10A < 90A
1,9-10A < 1,45-90A
19A < 130,5A
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Warunki sg spetnione.

b) Sprawdzenie projektowanego przewodu w stupie i wysiegniku YDY 3x2,5.

Maksymalny prad, ktory poptynie wyniesie:
lg=P /U * cos ¢ = 37 / 230*0,98 =0,16A
Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujace warunki :
< Ih<lz
l2< 1,457
gdzie :
I, - prad znamionowy zabezpieczenia
[, - obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

I, - prad zadziatania zabezpieczen

Do sprawdzenia doboru przewodu przyjeto jego obcigzalnosé przy utozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia). Dopuszczalna obcigzalnosé
dtugotrwata dla kabla YDY 3x2,5 w takim przypadku wynosi ,=24 A. Jako zabezpieczenie
nowoprojektowanych opraw przewiduje sie zastosowanie wktadek bezpiecznikowych Biwtz
2A.

Czyli
0,16A < 2A < 24A
1,92 A<1,4524A
3,8A < 34,8A

Warunki sa spetnione.

3.3 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.

Sprawdzenia dokonano za pomoca metody odcinkowej, wg ogdinej zaleznosci:

9) lm-lxy
AU"VZ S

i Xy

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od zaciskow szafki o$wietleniowej SO do
najbardziej oddalonej projektowanej oprawy na obwodzie nr 2. Obliczenia spadku napiecia

dokonano dla fazy L1.
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2 :
Al == L

Y S
AU = 0,9 [V]

Procentowy spadek napiecia dla fazy L1 wynosi:
Uy, =0,9*100% / 230 = 0,39%

Wynika stad, ze warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony (dla
obwodéw os$wietleniowych dopuszczalny procentowy spadek napiecia wynosi 5 %).

3.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dla najdalej oddalonej oprawy w projektowanym obwodzie.

Element petli L Rjed Xjed R XL Z
zwarciowej m Q/km | Q/km Q Q Q
Transformator 100kVA 1 0,0352 0,0627 | 0,0719
Kabel YAKY 4x120 55 l 0,253 ] 0,1 0,0278 | 0,0110 | 0,0299
Impedancja Z1= 0,1018
Impedancja obliczeniowa ZS1=21x1,25= 0,1273
Kabel YAKY 4x25 421 1,2 0,1 1,0104 | 0,0842 | 1,0139
Kabel YAKY 4x50 3 0,641 0,1 0,0038 | 0,0006 | 0,0039
Impedancja Z2= 1,1196
Impedancja obliczeniowa ZS2 =22 x 1,25= 1,3995
Kabel YDY 3x2,5 | 10 | 72 T 015 [ 01440 | 0,0030 | 0,1440
Impedancja Z3= 1,2637
Impedancja obliczeniowa ZS3 =23 x 1,256= 1,5796

L - przyblizona dtugos¢ linii kablowej lub napowietrznej

Ried - jednostkowa rezystancja elementu sieci

Xied - jednostkowa reaktancja elementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

X, - reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci

Z,- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (SO)

Zs¢- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
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Z,- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (linia kablowa)
Zs;- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"
Z,- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawa uliczna)

Zs3- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

® Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w projektowanym stupie na
linii zasilajgcej
Zs7=1,40
Znamionowy prad bezpiecznika BiWtz — projektowane zabezpieczenie w szafce
oswietleniowej I, = 10A
Minimalny prad odtgczeniowy zapewniajgcy szybkie wytgczenie wynosi:
la =kl
Wspotczynnik k wynosi 3,5
lw=35*10=35A
la *Zs, < Uo

35*1,4<230V
4,9V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

® Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w oprawie
Zs3=1,58
Znamionowy prad bezpiecznika BiWtz — projektowane zabezpieczenie oprawy I, =
2A
Minimalny prad odtaczeniowy zapewniajacy szybkie wytgczenie wynosi:
la = keln
Wspotczynnik k wynosi 3,5
w=35*2=7A
la *Zs, < Uo

7 *1,68 <230V
11,06V < 230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.




WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. | Nr dziatki Whtasciciel (Zarzadca)
1. Gmina Rogozno
219/1 Ul. Nowa 2

64-610 Rogozno




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa drogi w zakresie
oswietlenia drogowego
w miejscowosci Owczeglowy

ul. Harcerska
dz. 219/1

Inwestor: Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

Projektant: Adam Siatkowski
Nr ewid: UAN-8345/805/84




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Oswietlenie drogowe
Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego na
ul. Harcerskiej w miejscowosci Owczegtowy gm. Rogozno.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektow

Pierwszymi etapami budowy bedzie organizacja oraz prace przygotowawcze do
wykonania projektowanego oswietlenia drogowego.

Projektowana linia elektroenergetyczna oswietleniowa kablowa wraz ze stupami
oswietleniowymi wykonane bedzie zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w
projekcie.

Po zakonczeniu prac teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykonad
niezbedne proby i pomiary elektryczne.

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem drogi.

Wszelkie wylaczenia zwiazane z pracami elektrycznymi uzgodni¢ z gestorem sieci
oswietleniowej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduja sie: droga gminna z
nawierzchnig szutrowg bez chodnikow.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy budowie linii oswietleniowej nalezy zwrdci¢ uwage na stosowne zabezpieczenia i
zachowanie podstawowych zasad bezpieczefistwa przy pracach sprzetem
zmechanizowanym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia.

W trakcie przeprowadzania robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:
— Uszkodzen ciala przy pracach ziemnych za pomocg ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego,
— Uderzenie elementami spadajacymi przy montazu latarni,
— Mozliwos¢ uszkodzenia ciala przy robotach zwigzanych z montazem stupéw
oswietleniowych,
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagaja
stosowania przyjetych w budownictwie $rodkow ochrony osobistej oraz przepisow
BHP m.in. prac na wysokosciach.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych.

— Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod staltym nadzorem i za
dopuszczeniem wskazanych przez gestora sieci,

— Wydzielenie stref pracy urzadzen i sprzetu zmechanizowanego,

— Woydzielenie i oznakowanie stref pracy wzdtuz drogi kotowe;j,

— Przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem
stref bezposredniego zagrozenia,

— Wyposazenie personelu budowy i pracownikdbw w odpowiedni sprzet
zabezpieczeniowy BHP. ;

upr.bud. UANAB34580° 4 :
ial/sieci i instatate glekiryczns
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Adam Siatkowski
(imie i nazwisko)
UAN-8345/805/84
(nr uprawnien)
WKP/IE/4468/01

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, ze:

Projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie o$wietlenia drogowego na ul.
Harcerskiej w miejscowosci Owczegtowy gm. Rogozno dz. 219/1 obreb 0011
Owczegtowy

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony Wdniul 00920280, ....cuovervenmmsimmsinesniansonninisnssniensosssnnsssnsses s mvoss

Inwestor:
Gmina Rogozno

ul. Nowa 2, 64-610 Rogozno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

w spedjal. sieci | yozZne
mail: adan D

(pieczed i podpis)




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
m. Owczegtowy ul. Harcerska gm. Rogozno

Nazwa Jm Ilos¢

Stup stalowy ocynkowany okragty stozkowy MABO | szt 15
08/60/03/G

Wysiegnik jednoramienny WEM H=1,0 L=1,5kat5 |szt 15
stopni

3. Oprawa oswietleniowa BGP291 LED60 DM11 DDF | szt 15
4. Przewéd typu YDY-450/750V 3*2,5mm? m 135
3. Kabel typu YAKY 4x25mm” m 688
6. Rura ostonowa DVK75mm m 62
7. Z13cze oswietl. stupowe typu IZK 4-01-bezp szt 15
8. Z1acze o$wietl stupowe typu IZK 4-02 szt 30
g Zlacze oswietl slupowe typu IZK 4-03 szt 15
10. Folia oznacznikowa niebieska m 628
il Drut ocynkowany fi8 m 688




