ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Chodziez, 26.08.2024 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez
tel. 67-2351021
41676/2024/OD5/ZR3

Gmina Rogozno
ul. Nowa 2
64-610 Rogozno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie drogowe, Owczeglowy, ul. Harcerska, dz. nr 219/28
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgce zlgcze ZKP 10/1 i ZKW-3 na dzialce zasilanez obw 1 stacji 1178

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Istniejace zlgcza ZKP 10/1 i ZKW-3 przy dzialce zlikwidowa¢ i zastapié jedna szafkg SKP 4 - 2P (
zasilanie z obw. nr 1 stacji 1178 ) Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm kier dz. 219/24 zmufowac i
przedluzyé kablem NAY2Y-J 4x150 mm o di. S m
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od zaciskow listwy LZ w szafce SKP4-2P do rozdzielnicy
gléwnej placu budowy i docelowo rozdzielnicy giownej budynku ) oraz wykonanie uziemienia w
punkcie rozdzialu instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ sie bedzie z:
jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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