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MARCIN RANIOWSKI Gliwice, kwiecien 2021 r.

(imie i nazwisko)

SLK/3499/PWOS/11

(nr uprawnien)

SLK/IS/7290/11

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany pt.:

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Damrota 42 w Zabrzu

sporzgdzony w: kwiecien 2021 r.

Inwestor: Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0.
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Gory

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(pieczec¢ i podpis)
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2. Karta audytu energetycznego budynku,

S01
S02
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S09

RYSUNKI
Rzut piwnicy- instalacja c.o. 1:100
Rzut parteru- instalacja c.o. 1:100
Rzut | pietra- instalacja c.o. 1:100
Rzut Il pietra- instalacja c.o. 1:100
Rzut Il pietra- instalacja c.o. 1:100
Rozwiniecie instalacji c.o.- cz. 1 -/-
Rozwiniecie instalacji c.o.- cz. 2 -/-
Rozwiniecie instalacji c.o.- cz. 3 -/-

Schemat- pom. wymiennikowni -/-
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1. WPROWADZENIE

1.1.Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania:

e zlecenie na wykonanie aktualizacji projektu budowlano — wykonawczego
instalacji grzewczej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Damrota 42 w
Zabrzu nr 37/U-Z/2021 z dnia 31.03.2021 r.,

e wytyczne dostarczone przez Inwestora,

e Audyt Energetyczny dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Damrota
42a, 42b, 42c, 41-800 Zabrze wykonany przez Wojciech Drosik z dnia
16.12.2019r.,

e Warunki Techniczne Nr 18/2019 wydane przez Zabrzanhskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z dnia 8.05.2019 r.,

e Inwentaryzacje budowlang budynku,

e wizje lokalng dokonang przez autoréw niniejszego opracowania,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2019, poz. 1065 wraz z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pozniejszymi zmianami).

e katalogi armatury, przewodow i wyposazenia instalacji CO,

e programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji CO,

e normy i wytyczne projektowania instalacji CO.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Damrota 42 w Zabrzu.

Projekt obejmuje:
e obliczenie strat ciepta pomieszczen,
e dobdr urzgdzen dla instalacji,

2. DANE OGOLNE

Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” przyjeto zgodnie z projektem audytu
energetycznego z dnia 16.12.2019 r. WartoSci obliczeniowe temperatury w
pomieszczeniach ogrzewanych przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17.07.2015r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z dn. 17 lipiec 2015r.).

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania policzono zgodnie z
wymogami PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Obliczenia strat ciepta wykonano w
oparciu o program OZC.
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Zalozenia do bilansu cieplnego i powietrzneqo obiektu

Zatozenia obliczeniowe

e strefa klimatyczna zimowa I,

e obliczeniowe parametry powietrza zimg t= -20°C,

e temperatura wewnetrzna zima przyjeta zgodnie z wytycznymi i Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065
z dn. 8 kwietnia 2019r. wraz z p6zniejszymi zmianami),

Tab. nr 1 Wspdiczynniki przenikania przegréd budowlanych przyjete do obliczen.

Lp. Nazwa Opis U [Wm2K}
1 sz sciana 0,23
zewnetrzna ’
5 SG Sciana przy 101
gruncie ’
3 C cokot 0,45
4 D dach 3,83
dach nad
5 DK Klatka 0,18
strop nad
6 SS ostatnig 0,18
kondygnacjg
7 PG podtoga na 0.91
gruncie ’
8 Sp strop nad 143
piwnicg* ’
okno klatki
9 OK schodowe 1,60
10 oz okno 1,30
zewnetrze
11 DZ drzwi 1,70
zewnetrzne

* przyjeto nieocieplony ze wzgledu na przewidywany brak technicznych mozliwosci
ocieplenia
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2.1.Charakterystyka energetyczna budynku

Tab. nr 2 Straty ciepta w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12831. Obliczeniowe
temperatury w _pomieszczeniach budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w_sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Symbol Nazwa Temperatura Strata
pomieszczenia| pomieszczenia wew[r:gt]rzna ciepta [W]
Klatka schodowa
42c sc};?;l;?/va +8 i
42b sc};?;l;?/va +8 i
42a sc};?;l;?/va +8 .
Klatka a
MO01
011 Przedpokdj +20 -
012 Pokdj +20 2751
013 Pokgj +20 1726
014 Pokgj +20 1421
015 Kuchnia +20 783
016 tazienka +24 645
MO02
021 Przedpokdj +20 -
022 Pokdj +20 2495
023 tazienka +24 556
024 Kuchnia +20 836
025 Pokdj +20 1608
MO03
1 .31 Przedpokdj +20 -
1 3.2 Pokgj +20 2694
1 3.3 Pokgj +20 1702
1 34 Pokgj +20 1371
135 Kuchnia +20 753
1 3.6 tazienka +24 600
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Mo04
141 Przedpokdj +20 -
142 Pokdj +20 2473
143 tazienka +24 540
144 Kuchnia +20 835
145 Pokgj +20 1589
MO05
2 51 Przedpokdj +20 -
252 Pokgj +20 2748
253 Pokgj +20 1715
254 Pokgj +20 1332
255 Kuchnia +20 647
2 56 tazienka +24 746
MO06
2 6.1 Przedpokdj +20 -
2 6.2 Pokdj +20 2472
2 6.3 tazienka +24 611
2 64 Kuchnia +20 832
2 6.5 Pokgj +20 1574
Mo07
3 71 Przedpokdj +20 -
372 Pokgj +20 2456
373 Pokgj +20 1521
374 Pokdj +20 1258
375 Kuchnia +20 742
376 tazienka +24 561
M08
3 8.1 Przedpokdj +20 -
3 8.2 Pokdj +20 2269
3 8.3 tazienka +24 454
3 84 Kuchnia +20 825
3 8.5 Pokgj +20 1456
Klatka b
M09
0 9.1 Przedpokdj +20 -
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092 Pokdj +20 1712
0 93 Pokdj +20 1586
094 tazienka +24 550
0 95 Pokdj +20 1688
0 96 Kuchnia +20 817
M10
0 101 Przedpokdj +20 -
0_10.2 Pokgj +20 1746
0_10.3 Pokgj +20 1590
0_10.4 tazienka +24 604
0_10.5 Pokgj +20 1625
0 _10.6 Kuchnia +20 784
M11
1111 Przedpokdj +20 -
1 11.2 Pokdj +20 2081
1 11.3 Pokdj +20 1483
1114 tazienka +24 526
1115 Pokgj +20 1563
1.11.6 Kuchnia +20 772
M12
1121 Przedpokdj +20 -
1.12.2 Pokgj +20 1890
1.12.3 Pokgj +20 1528
1124 tazienka +24 577
1125 Kuchnia +20 1023
1.12.6 Pokdj +20 1259
M13
2 131 Przedpokdj +20 -
2 13.2 Pokdj +20 1947
2 13.3 Pokgj +20 1568
2 134 tazienka +24 543
2 135 Pokgj +20 1610
2 13.6 Kuchnia +20 777
M14
2 141 Przedpokdj +20 -
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2 14.2 Pokdj +20 1888
2 143 Pokdj +20 1599
2 144 tazienka +24 548
2 145 Kuchnia +20 795
2 146 Pokdj +20 1598
M15
3 151 Przedpokdj +20 -
3 .15.2 Pokgj +20 1947
3.15.3 Pokgj +20 1568
3 154 tazienka +24 543
3_15.5 Pokgj +20 1610
3 156 Kuchnia +20 777
M16
3 161 Przedpokdj +20 -
3 .16.2 Pokdj +20 1664
3 .16.3 Pokdj +20 1442
3 164 tazienka +24 459
3_16.5 Pokgj +20 1433
3 16.6 Kuchnia +20 773
Klatka c
M17
0 171 Przedpokdj +20 -
0.17.2 Pokgj +20 2467
0.17.3 tazienka +24 574
0174 Kuchnia +20 860
0 175 Pokdj +20 1652
M18
0 181 Przedpokdj +20 -
0 18.2 Pokdj +20 2729
0_18.3 Pokgj +20 1731
0_18.4 Kuchnia +20 1391
0_18.5 Pokgj +20 781
0_18.6 tazienka +24 643
M19
1_19.1 Przedpokdj +20 -
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1.19.2 Pokdj +20 2452
1.19.3 tazienka +24 548
1194 Kuchnia +20 844
1.19.5 Pokdj +20 1601
M20
1 20.1 Przedpokdj +20 -
1.20.2 Pokgj +20 2466
1 20.3 Pokgj +20 1563
1 204 Kuchnia +20 1559
1.20.5 Pokgj +20 911
1 20.6 tazienka +24 648
M21
2 211 Przedpokdj +20 -
2 21.2 Pokdj +20 2496
2 21.3 tazienka +24 541
2 214 Kuchnia +20 861
2 215 Pokdj +20 1615
M22
2 221 Przedpokdj +20 -
2 222 Pokgj +20 2759
2 22.3 Pokgj +20 1747
2 224 Pokgj +20 1338
2 225 Kuchnia +20 786
2 226 tazienka +24 644
M23
3 231 Przedpokdj +20 -
3 23.2 Pokdj +20 2248
3 23.3 tazienka +24 465
3 234 Kuchnia +20 811
3 .23.5 Pokgj +20 1532
M24
3 241 Przedpokdj +20 -
3. 24.2 Pokgj +20 2497
3 .24.3 Pokgj +20 1562
3 24.4 Pokgj +20 1203

10
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3 245 Kuchnia +20 756
3 246 tazienka +24 584

Zapotrzebowanie na ciepto dla przedpokoju rozdzielono do sgsiadujgcych
pomieszczen.

Sumaryczna strata ciepta budynku na pokrycie strat ciepta przez przenikanie
oraz na wentylacje wynosi 115 kW. Catkowita pojemnos¢ wodna instalacji wraz
z odbiornikami wynosi 1,4 m3.

3. OGRZEWANIE POMIESZCZEN

3.1.Stan istniejacy

W przedmiotowym budynku funkcjonujg indywidualne systemy grzewcze.
Mieszkania ogrzewane sg poprzez kotty gazowe, kotty na paliwo state, grzejniki
gazowe konwektorowe lub ogrzewanie elektryczne.

Istniejgce kotlty gazowe pozostawia sie w celu podgrzewania cieptej wody
uzytkowe.

3.2.0pis instalacji centralnego ogrzewania

Dostawa ciepta do obiektu nastgpi poprzez sie¢ wysokoparametrowg z ZPEC.
Woda sieciowa o temperaturze 120/70 °C i ci$nieniu nominalnym w sieci
cieptowniczej 1,6 MPa. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przytgczenia wynosi 0,390
MPa.

Zrédtem ciepta dla obiektu budowlanego bedzie jednofunkcyjny wezet cieplny
zlokalizowany w piwnicy w pomieszczeniu wymiennikowni, ktérego witascicielem
bedzie ZPEC Sp. z o.0. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu wezta
cieplnego. Opracowanie projektu wezta cieplnego lezy po stronie ZPEC zgodnie z
uzgodnieniami. Rozgraniczenie instalacji oraz wezta wyznaczajg zawory odcinajgce
kolektory zasilania i powrotu niskich parametrow centralnego ogrzewania w
pomieszczeniu wezta.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana na parametry
czynnika grzewczego o temperaturze 70/50°C.

Ogrzewanie pomieszczen budynku odbywac sie bedzie poprzez projektowane
grzejniki ptytowe dolnozasilane z wktadkg zaworowg. W pomieszczeniach fazienek
przewiduje sie grzejniki tazienkowe, drabinkowe 2z atestem higienicznym dla
pomieszczen wilgotnych. Ze wzgledu na brak mozliwosci zinwentaryzowania
wszystkich lokali, przed zaméwieniem grzejnikdw ich wymiary i lokalizacje nalezy
sprawdzi¢ i dostosowac. Nalezy przewidzieC przejscia przez zabudowe meblowa,
zabudowe kuchenna oraz tazienkowg. W przypadku zlicowania mebli ze $ciang
nalezy wykonac bruzdowanie.

Podejscia do grzejnikbw wykona¢ za pomocg zestawu przylgczeniowego —
odcinajgcego. W celu regulacji ilosci ciepta projektuje sie zainstalowanie zaworéw
termostatycznych. Grzejniki nalezy dodatkowo uzbroi¢ w gtowice termostatyczne.

11
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Odpowiednia wydajnos¢ grzejnikdbw oraz utrzymanie temperatury zadanej w
pomieszczeniu odbywac sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne z ograniczeniem
do 16°C. Lokalizacja grzejnikdw zostata pokazana na rzutach.

W celu rozliczenia za ciepto poszczegolnych mieszkan projektuje sie
cieptomierze umieszczone w skrzynkach pomiarowych na Kkorytarzach klatek
schodowych. Cieptomierze nalezy zamontowaC na przewodzie zasilajgcym. Na
przewodzie powrotnym nalezy zamontowaé zawér podwdjnej regulacji bez kroécow
pomiarowych petnigcy funkcje odciecia oraz regulacji przeptywu.

Doktadng lokalizacje pionéw na klatach schodowych nalezy zweryfikowac¢ na
budowie tak aby nie kolidowaty z istniejgcymi urzgdzeniami. Na pionach w miejscach
gdzie nie mozna wykorzystaC samokompensacji wynikajgcej z prowadzenia
rurociggow nalezy wykona¢ kompensacje U-ksztattng. Instalacje prowadzgcg do
mieszkan nalezy podtgczyé do piondéw zgodnie ze szczegdtem pokazanym na
rozwinieciach w czesci rysunkowej opracowania.

Zapotrzebowanie na ciepto oraz temperatury w pomieszczeniach zostaty
wyszczegolnione w gtownym zestawieniu OZC oraz na rysunkach.

Kazdy pion nalezy na poziomie piwnic uzbroi¢ w nastepujgcg armature
regulacyjng: zawor rownowazgcy z kréccami pomiarowymi, odwodnieniem i
mozliwoscig odciecia oraz regulator réznicy cisnien z odwodnieniem i mozliwoscig
odciecia.

3.3.Przewody rurowe instalacji grzewczeij

Instalacje grzewczg zaprojektowano w uktadzie dwururowym z rur stalowych.
Instalacje prowadzong w piwnicy pod stropami wykona¢ nalezy z przewoddéw
stalowych bezszwowych tgczonych poprzez spawanie natomiast piony oraz
podejscia do grzejnikbw z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
poprzez zaprasowywanie o minimalnej grubosci powtoki cynkowej 70 ym, zgodnie z
PN - EN ISO 2081:2018. Instalacje grzewczg w mieszkaniach nalezy rozprowadzi¢
poprzez poziomy prowadzone natynkowo oraz piony zlokalizowane na klatkach
schodowych do poszczegdinych odbiorcéw (punktéw pomiarowych). W przypadku
braku zgody wiasciciela mieszkania na przejScie przewodami w posadzce w
miejscach zgodnie z rzutami instalacji przewody mozna poprowadzi¢ pod stropem
pod warunkiem zamontowania w najwyzszym miejscu separatora powietrza.

Rozliczenie ciepta nastgpi przez licznik ciepta zabudowany w szafce
pomiarowej osobno dla kazdego mieszkania. Szafki pomiarowe lokalizowac tak aby
nie kolidowalty z istniejgcymi instalacjami. W razie kolizji z wtgcznikiem $wiatta nalezy
przewidzie¢ zmiane lokalizacji wtgcznika.

Przewody przechodzgce przez sSciany nosne nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Rurociggi instalacji mocowa¢ za pomocg uchwytéw zgodnie z wytycznymi
producenta. Przejscia rurociggdéw przez stropy i sciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelnionych materiatem elastycznym. Tuleje powinny wystawacé ze
Scian i stropéw po ok. 1 cm.

Na pionach na najwyzszej kondygnacji zamontowaé odpowietrzniki
automatyczne DN15. Trasy rurociggow przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Ukfad rurociggéw zaprojektowano tak, zeby wystgpita

12
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mozliwos¢ ich samokompensacji. Na odcinkach prostych w miejscach gdzie nie
mozna wykorzysta¢ samokompensaciji nalezy wykona¢ kompensacje U-ksztaltng.

3.4. Requlacja instalacji centralnego ogrzewania

Regulacja centralnego ogrzewania zostata wykonana poprzez nastepujace
urzadzenia:

e zawory rownowazgce z ptynng nastawg wartosci kv wraz z kréécem
pomiarowym i odwodnieniem,

e regulatory roznicy cisnienia, ktére utrzymujg state nastawialne cisnienie
réznicowe przy zadanym przeptywie,

e zawory podwdjnej regulacji bez kr6¢cow pomiarowych petnigce funkcje
odciecia oraz regulacji przeptywu.

3.5.Liczniki ciepta

W celu rozliczania za zuzycie ciepta projektuje sie na klatkach schodowych
zabudowe licznikow cieptfa. Licznik powinien sktada¢ sie z przetwornika przeptywu,
dwoch czujnikow temperatury oraz uktadu elektronicznego obliczajgcego zuzycie
energii z objetosci medium i réznicy temperatur.

Licznik nalezy zamontowac pionowo lub poziomo miedzy dwoma zaworami
odcinajgcymi tak, aby strzatka na obudowie byta zgodna z kierunkiem przeptywu.
Odcinki wlotu lub wylotu nie sg wymagane. Czujniki temperatury mogg byc¢
montowane w tréjnikach, zaworach kulowych, bezposrednio w wodzie lub ostonach.
W kazdym przypadku koncéwka czujnika musi siega¢ potowy Srednicy rury. Czujniki
temperatury oraz Srubunki muszg by¢ zaplombowane, aby unikng¢ ingerencji oséb
trzecich. Cieptomierze nalezy zamontowac na przewodzie zasilajgcym.

Licznik winien by¢ dostarczony z baterig o trwatosci wynoszacej 6 lub 11 lat.

3.6.Préba cisnieniowa

Catosc instalacji poddaé probie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym niz cisnienie robocze oraz prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym o
max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z
predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.
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3.7.Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe po oczyszczeniu z rdzy do Il stopnia czystosci nalezy
zagruntowa¢ farbg przeciwrdzewng miniowg (jednokrotnie) oraz pomalowac farbg
syntetyczng ogdlnego stosowania (dwukrotnie).

Powtoki lakiernicze nalezy naktada¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci.

Przewody stalowe ocynkowane zewnetrznie nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.

3.8.1lzo0lacja termiczna

Po pozytywnej prébie szczelnosci, probie na gorgco rurociggi nalezy
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej, lambda=0,035 W/mK lub z weiny
mineralnej na folii aluminiowe;j.

Projektuje sie izolacje rurociggdw na poziomie piwnicy oraz na pionach
prowadzonych przez klatke schodowa.

Tab.3 Minimalne grubosci materiatdéw izolacyjnych

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(material o wspélczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu preewodzenia ciepla
k= 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
I | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 1—4 przechodzice przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4
instalacji cieple) wody uzytkowej wg Ip. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszezeniami
raznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgscl ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1—4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

¥ Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI

4.1.8Stan istniejacy

Na potrzeby projektowanego wezta cieplnego zaadaptowano pomieszczenie

piwniczne w budynku przy ul. Damrota 42c o powierzchni uzytkowej 8,61 m?2.
Pomieszczenie spetnia wszystkie wymagania dla pomieszczen weztéw cieplnych.

4.2. Wymagania budowlane

pomieszczenie wymiennikowni w budynku zlokalizowane jest na poziomie
piwnicznym -1;

pomieszczenie posiada drzwi ze  stali, jednoskrzydiowe, otwierane na
zewnatrz pomieszczenia;

Sciany murowane oraz strop pomieszczenia gtadko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powitokami malarskimi  chronigcymi  przed
przenikaniem wilgoci wykonanym z materiatéw niepalnych;

podioga pomieszczenia pokryta glazurg wykonana ze spadkiem 1% w
kierunku kratki sciekowej;

W pomieszczeniu zapewniona jest prawidtowa wentylacja nawiewno-wywiewna
grawitacyjna;

okna w pomieszczeniu wymiennikowni uchylne oraz zabezpieczone kratg od
zewnatrz;

pomieszczenie o wys. 2,20 m;

zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieplnego powinno
zapewnia¢ poziom dzwieku w pomieszczeniach przylegtych od wezta zgodnie
z PN-B-02151/02;

w pomieszczeniu znajduje sie studnia schtadzajgca.

5. WYTYCZNE DLA WEZLA CIEPLNEGO

Parametry czynnika: t/tp= 70/50°C
Cisnienie dyspozycyjne: Ap= 50,5+6+2=58,5 kPa
Pojemno$¢ wodna instalaciji: V=1,4m3

Cisnienie maksymalne: pmax= 6 bar

Moc cieplna: Q= 115 kW

Natezenie przeptywu: g=5,04 m%h

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1.Branza architektoniczno-konstrukcyjna

« Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw
technologicznych projektowanych instalacji.
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Otwory technologiczne w Scianach konstrukcyjnych o wymiarach mniejszych niz
d=160 mm nalezy wykona¢ na budowie (np. poprzez wykonanie przewiertéw).
W miejscach przejs¢ instalacji c.0. przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ otwory montazowe o wymiarach wiekszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu.

Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych oraz urzgdzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwaciji.

.2.Branza instalacyjna

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych.

Nalezy doprowadzi¢ medium grzewcze do instalacji grzejnikowe;j.

Nalezy wykonac¢ bezwzglednie ptukanie instalaciji.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
SANITARNYCH

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o. — COBRTI INSTAL.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRACE DEMONTAZOWE

Demontaz i utylizacja istniejgcych grzejnikow ptytowych - 39 szt.
Demontaz i utylizacja istniejgcych grzejnikow tazienkowych - 9 szt.
Demontaz i utylizacja istniejacych grzejnikéw gazowych - 18 szt.
Demontaz i utylizacja istniejgcych grzejnikow zeberkowych - 8 szt.
Demontaz i utylizacja istniejgcych grzejnikow elektrycznych - 4 szt.
Demontaz i utylizacja istniejgcych piecéw kaflowych - 11 szt.
Demontaz i utylizacja kotta na paliwo state w piwnicy - 1 szt.
Demontaz i utylizacja pieca na paliwo state typu koza - 1 szt.

Demontaz istniejgcych przewodéw grzewczych (M18, M17, M10, M11, M19, M13, M16)

. Demontaz gtowic termostatycznych - 18 szt.

PRACE DODATKOWE

Przewidzie¢ demontaz zabudowy meblowej pod oknem w kuchniach w celu montazu grzejnika

(M03, M07, M14, M15)

Przewidzie¢ prace zwigzane z przejSciami przez zabudowe fazienkowg oraz odtworzeniem
kafelek (wanny, podejscia do grzejnikow itp.)

Przewidzie¢ prace zwigzane z przejSciami przez zabudowe kuchenng

Rozebranie oraz odtworzenie posadzki z przedpokojach (M20, M12, M11, M03, M22, M14,
M13, M05, M24, M16, M15, MO7)

Przesunigcie wytgcznika Swiatta na klatce schodowej w razie kolizji

Prace malarskie - malowanie i odtworzenie powierzchni $cian w miejscach przebi¢

POMIESZCZENIE WYMIENNIKOWNI (wraz z armaturg za rozdzielaczem)

Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN50 - 4 szt.
Separator powietrza DN40 +izolacja - 1 kpl.
Termometr stupkowy 0-120° - 5 szt.
Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym (0-0,6 MPa) - 3 szt.
Zawor odcinajagcy z brgzu DN 32 - 6 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany bez odw., z kréccem pomiar.,
DN32, kvs=14,2 - 3 szt.
Rozdzielacz jednokomorowy DN65 do montazu sciennego -powrotny
(1xDN50, 3xDN32, 1xDN15-spust)+ izolacja - 1 kpl.
Rozdzielacz jednokomorowy DN65 do montazu $ciennego - zasilanie
(1xDN50, 3xDN32, 1xDN15-spust)+izolacja - 1 kpl.
Separator czgstek statych z wktadem magnetycznym DN40+izolacja - 1 kpl.
Armature zamowi¢ z dedykowang dla nich izolacja.
INSTALACJA C.O.
Rury stalowe czarne bez szwu do spawania
a) DN 20 - 2 m
b) DN 32 - 160 m
c) DN 50 - wg zapotrzebowania
Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie na zacisk
a) 15x1,2 - 1319 m
b) 18x1,2 - 331 m
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c) 22x1,5 - 63 m

d) 28x1,5 - 20 m

e) 35x1,5 - 36 m

3. lzolacja z pianki PE A=0,035 W/mK o klasie BL-s1, dO

a) DN 20 (min. 20 mm) - 2 m
(np. otulina - 25 mm)

b) DN 32 (min. 30 mm) - 160 m
(np. otulina - 30 mm)

c) DN 50 (min. 50 mm) - wg zap.
(np. otulina - 30 mm + mata - 10 mm x 2)

d) 15x1,2 (min.20 mm) - 1319 m
(np. otulina - 25 mm)

e) 18x1,2 (min. 20 mm) - 331 m
(np. otulina - 25 mm)

f) 22x1,5 (min.20 mm) - 63 m
(np. otulina - 25 mm)

g) 28x1,5(min.30 mm) - 20 m
(np. otulina - 30 mm)

h) 35x1,5 (Min.30 mm) - 36 m

(np. otulina - 30 mm)
Jako alternatywe do przedstawionego rozwigzania mozna zastosowaé otuling z wetny
mineralnej A=0,037 W/mK, nalezy wtedy zwigekszy¢ grubos¢ izolacji o 10 mm - dla kondygnacji
piwnicznej oraz piondéw na klatkach

4. Armatura

a) Zawor termostatyczny z nastawg wstepng prosty - 21 szt.
b) Zawodr odcinajgcy DN 15 bez nastawy prosty - 21 szt.
c) Zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych prosty - 81 szt.
d) Gtlowica termostatyczna z ogranicz. temp. (tmin 16°C) - 120 szt.
e) Zawor odcinajgcy z brgzu DN 20 - 2 szt.
f) Regulator réznicy cisnienia 10-40 kPa z odw; z kré¢cem

pomiarowym; Kvs=8,5 , DN32 - 3 szt.
g) Zawor rownowazgcy gwintowany z odw; z kré¢cem

pomiarowym; Kvs=14,2 , DN32 - 3 szt.
h) Odpowietrznik automat. DN 15 - 2 szt.
i) Odpowietrznik automat. DN 20 - 6 szt.
j) Ultradzwiekowy licznik ciepta Q=0,6 m3/h - 24 kpl.
k) Filtr siatkowy %2 ” - 21 szt.
[) Filtr siatkowy % ” - 3 szt.
m) Zawor odcinajgcy z brgzu DN 20 - 9 szt.
n) Zawor odcinajacy z brgzu DN 15 - 63 szt.
o) Odpowietrznik automat. Do grzejnika tazienkowego - 24 szt.
p) Zawdr podwdjnej regulacji z funkcjg odciecia, bez kréécow

pomiarowych DN15 - 21 szt.
q) Zawor podwajnej regulacii z funkcjg odciecia, bez kroccéw

pomiarowych DN20 - 3 szt.
r) Separator powietrza DN20 - 6 kpl.

UWAGA: Armature nalezy zaméwi¢ z dedykowang dla nich izolacja.
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5. Grzejniki

a) Grzejniki ptytowe lewe zintegrowane dolnozasilane

o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2206
o V2209
o V2209
o V2209
e V2209
e V2209
e V3307

b) Grzejniki ptytowe prawe zintegrowane dolnozasilane

o V2205
e V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
o V2205
e V2209
o V2209
e V2209
e V2209

c) Grzejnik tazienkowy typu drabinka

e 450-550 W
e 550-650 W
e >650W

6. Zawiesia systemowe

7. Skrzynka pomiarowa na licznik ciepta

8. Rura ochronna

H L D

500 700 100
500 800 100
500 1200 100
500 1300 100
500 1600 100
500 1800 100
500 2300 100
600 700 100
900 600 100
900 800 100
900 900 100
900 1000 100
900 1100 100
750 400 155
H L D

500 600 100
500 700 100
500 800 100
500 900 100
500 1000 100
500 1100 100
500 1200 100
500 1300 100
500 1400 100
500 1600 100
500 1800 100
500 2000 100
500 2300 100
900 600 100
900 900 100
900 1000 100
900 1100 100
H L D

1190 480 115
1190 630 115
1190 780 115
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