
1_11.5

1_11.5

Φ=1563 W

V2205

1600 mm
20 °C

2,50 1_11.6

1_11.6

Φ=772 W

V2209

600 mm
20 °C

1,00 1_11.4

1_11.4

Φ=526 W

24 °C

1_11.2

1_11.2

Φ=2081 W

V2205

2000 mm
20 °C

6,00 1_11.3

1_11.3

Φ=1483 W

V2209

900 mm
20 °C

4,50

2_13.5

2_13.5

Φ=1610 W

V2205

1600 mm20 °C

3,50 2_13.6

2_13.6

Φ=777 W

V2206

700 mm 20 °C

1,50 2_13.4

2_13.4

Φ=543 W

24 °C

2_13.2

2_13.2

Φ=1947 W

V2205

1800 mm20 °C

7,00 2_13.3

2_13.3

Φ=1568 W

V2209

1000 mm 20 °C

4,50

3_15.2

3_15.2

Φ=1816 W

V2205

1800 mm20 °C

5,00 3_15.3

3_15.3

Φ=1380 W

V2209

800 mm 20 °C

5,003_15.5

3_15.5

Φ=1501 W

V2205

1400 mm20 °C

5,00 3_15.6

3_15.6

Φ=731 W

V2205

700 mm 20 °C

2,50 3_15.4

3_15.4

Φ=459 W

24 °C

3_16.5

3_16.5

Φ=1423 W

V2205

1300 mm20 °C

4,503_16.6

3_16.6

Φ=810 W

V2205

800 mm20 °C

2,003_16.4

3_16.4

Φ=456 W

24 °C

3_16.2

3_16.2

Φ=1652 W

V2205

1600 mm20 °C

5,503_16.3

3_16.3

Φ=1432 W

V2209

900 mm20 °C

4,50

2_14.6

2_14.6

Φ=1598 W

V2205

1600 mm 20 °C

3,002_14.5

2_14.5

Φ=795 W

V2205

800 mm20 °C

1,502_14.4

2_14.4

Φ=548 W

24 °C

2_14.2

2_14.2

Φ=1888 W

V2205

1800 mm 20 °C

5,502_14.3

2_14.3

Φ=1599 W

V2209

1000 mm20 °C

4,00

1_12.2

1_12.2

Φ=1890 W

V2205

1800 mm
20 °C

5,501_12.3

1_12.3

Φ=1528 W

V2209

900 mm
20 °C

5,00 1_12.6

1_12.6

Φ=1259 W

V2205

1200 mm
20 °C

2,501_12.5

1_12.5

Φ=1023 W

V2205

1000 mm
20 °C

2,001_12.4

1_12.4

Φ=577 W

24 °C

0_10.2

0_10.2

Φ=1746 W

V2205

1600 mm
20 °C

3,500_10.3

0_10.3

Φ=1590 W

V2205

1600 mm
20 °C

2,500_10.4

0_10.4

Φ=604 W

 634

1190 mm
24 °C

0_10.6

0_10.6

Φ=784 W

V2205

800 mm
20 °C

2,000_10.5

0_10.5

Φ=1625 W

V2205

1600 mm
20 °C

5,00 0_9.2

0_9.2

Φ=1712 W

V2205

1600 mm
20 °C

3,00 0_9.3

0_9.3

Φ=1586 W

V2205

1600 mm
20 °C

2,50 0_9.4

0_9.4

Φ=550 W

24 °C

0_9.6

0_9.6

Φ=817 W

V2205

800 mm
20 °C

2,00 0_9.5

0_9.5

Φ=1688 W

V2205

1600 mm
20 °C

5,50

 634

1190 mm

 634

1190 mm

2,50

 484

1190 mm

 484

1190 mm

 484

1190 mm

3,00
DN15

484

1190 mm

 484

1190 mm

2,50
DN15

CO2

"B"

"C"

"D"

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

"G"

"E"

"F"

"G"

"1"
DN32

28,00 kPa

DN32

RR_10-40

 P1

 P1

 P1

 P1
 P1

 P1

 P1

 P1

22 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

18 x 1,2

ZR_odw

4,00

2,50
DN15

2,00
DN15

2,50
DN15

DN15

3,00
DN15

2,50
DN15

Zasilanie instalacji c.o.

Powrót instalacji c.o.

LEGENDA

Oznaczenie pionu grzewczego

Punkt pomiarowy P1:

Zawór odcinający DN15 - 3szt. 

Filtr siatkowy 1/2" - 1 szt. 

Licznik ciepła Q=0,6 m3/h - 1 szt.

Odpowietrznik automatyczny

CO3

Zawór podwójnej regulacji DN 15 np. STK - 1 szt.

Punkt pomiarowy P2:

Zawór odcinający DN20 - 3szt. 

Filtr siatkowy 3/4" - 1 szt. 

Licznik ciepła Q=0,6 m3/h - 1 szt.

Zawór podwójnej regulacji DN 20 np. STK - 1 szt.

Szczegół podłączenia instalacji w mieszkaniach do pionu

Upraw. Nr

PROJEKTOWO - USŁUGOWE

BIURO 

Nazwisko

Obiekt :

Temat: 

Podpis

Inwestor:

Rysunek nr

Skala:

Data:

04.2021

mgr inż. Marcin Raniowski

ul. Wiejska 61a

44-153 Łany Wielkie

tel.: 510 626 830

-/-

Instalacja c.o.
ul. Damrota 42

41-800 Zabrze

MTBS Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Góry

S-07

Rozwinięcie instalacji c.o. cz.2

Projekt   instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego przy ul. Damrota 42 na działkach nr 2654/62,

3879/59,3881/65 w Zabrzu

Projektował

Opracował Agnieszka Myszkowska

mgr inż.

SLK/3499/PWOS/11
Marcin Raniowski

mgr inż.

Specjalność: sanitarna


