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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Miynskiej w Rumi. Projekt obejmuje odcinek sieci od istniejgcej studni Si do studni S11, wymiane
studni S11.1 oraz odgatezienia do studni Si2, S7.1, K1. Diugos¢ sieci 306,6 m. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest rdéwniez unieczynnienie istniejagcego kanatu kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- jezdni ziemnej oraz z trylinki.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- linie energetyczne,

- Swiattowody,

- gazociagi z przytgczami.

3. Uzbrojenie likwidowane

W ramach inwestycji do likwidacji jest przeznaczony kanat sanitarny od studni Si1 do studni S7 i
S7.1. Odcinek kanatow od studni S6 w kierunku studni S8 oraz zaslepienie kanatéw przy S10i S11.

Odcinek istniejgcego kanatu DN200 od Si1 do S3 oraz od S7 do S7.1 zdemontowac i
zutylizowa¢. Odcinek kanatu od S3 do S8 unieczynni¢ poprzez jego zamulenie pianobetonem. W
miejscach kolizji z projektowang siecig zdemontowac i zutylizowaé. Zaslepienie kanatow przy S10i S11
wykonac poprzez zabetonowanie betonem C15/20.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - parametry techniczne sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu

Od istniejacej studni Si1 do studni S11 oraz od S7 do S7.1 i S8 do SR wykona¢ kanat DN200. Przy
czym odcinek S3 + S9 wykona¢ metodg przecisku kamionkg. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie
DN1200, DN1500, DN2000. Wigczenie odgatezien od studni Si2, S7.1, SR wykona¢ kaskadag
wewnetrzng PVC-U SNB8 lite DN160.

Istniejacy rurociag ttoczny DN63 przepia¢ od punktu K1 do studni SR.

Istniejaca studnie S11 i S11.1 wymieni¢ ze zmiang lokalizacji zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- kanat DN200 kamionka 40 kN/m L= 137,2 m,

- kanat DN150 kamionka 34 kN/m L= 9,9 m,

- rurocigg DN63 PE100 SDR17 L =2,5m,

- studnia bet. C35/45 DN1200 — 7 szt.

- studnia bet. C35/45 DN1500 zapuszczana — 3 szt.

- studnia bet. C35/45 DN2000 zapuszczana — 2 szt.

- przecisk DN200 kamionka 300kN L=157 m.



Wymagania techniczne dla rur kamionkowych dla wykopu otwartego

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E
oraz posiadajgce nastepujgce parametry:

Wodoszczelnosé potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV —-DVWK-A 142, Pkt 3.1.
Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢
12 Hz), ilos¢ cykli (2x10”6),

Wodoszczelnosé rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04 I/m?

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
wydang zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyktad
IBDiM

Nasigkliwosé kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badan.

e DN 150mm L = 1500 mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana, wytrzymatosé
34 kN/m.

e DN 200mm L = 2500 mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, wytrzymatosc¢
40 kN/m.

Wymagania techniczne dla rur kamionkowych przeciskowych

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-7:2013
posiadajgce nastepujace parametry:

Wodoszczelnosé potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV —-DVWK-A 142, Pkt 3.1.
Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢
12 Hz), ilos¢ cykli (2x10”6),

Wodoszczelnos¢ rur W75 - czas badania 75 min przy ci$nieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04 I/m?

Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badanh.

* V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 300 kN
zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., tagczona na mufe V4A Typ 1 - ze stali molibdenowej z
uszczelkg kauczukowg-elastomerowa.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o $rednicy DN1200, DN1500, DN2000. Nasigkliwos¢ betonu <4%,
wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosc F150, klasa ekspozycji XA3. Dennica studni monolityczna z
fabryczng kinetg z betonu klasy C35/45. Wioty i wylot osadzony fabrycznie z przej$ciami szczelnymi
zabetonowanymi na etapie prefabrykacji dostosowane do $rednicy i materialu przewodow
kanalizacyjnych. Wysoko$¢ kinety do 3/4 $rednicy kanatu. Spadek spocznika kinety 5%. Dopuszcza sie
stosowanie prefabrykowanych kinet wykonanych z tworzyw sztucznych. Nie odpuszcza sie
wykonywania zatamania tras kanatéw za pomocg kinet posiadajagcych niezgodne katy wigczenia
kanatéw wzgledem dokumentacji oraz za pomoca ksztattek poza studzienkami. Przy zmianie srednicy
kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek
podiuzny powinny byé dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Zwienczenie ptytg
zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124 z logo ,PEWIK GDYNIA



Sp. z o0.0. Klamry ztazowe powlekane tworzywem sztucznym w wykonaniu antyposlizgowym w kolorze
z6tym lub pomaranczowym. Szerokos¢ klamr 35 cm w ukitadzie drabinowym w odlegtosciach
pionowych 30 cm. Odlegtos¢ szczebla od sciany nie mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania
powtok gumowych. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Studnie zapuszczane DN1500 i DN2000 — dennica z nozem tngcym. Kineta wylewana razem z
korkiem betonowym na budowie, beton C35/45, XA3, F100, W10. Kregi tgczone na uszczelki
elastomerowe jak dla studni w wykopie otwartym.

Pianobeton do zamulenia istniejacego kanatu

Do zamulenia istniejgcego kanatu stosowac¢ pianobeton o wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dnia
>500 kPa, gestos¢ po stwardnieniu <301 kg/m3.

Etapowanie robot
Etap A:

1. Wykonac rurocigg tymczasowy ttoczny DN90 PE100 SDR17 od studni Si1 do studni o rzednych
36,79/34,51 (przy S2). Rurocigg utozy¢ po terenie na skraju pasa drogowego. Dojazdy i
przekroczenie jezdni wykona¢ poprzez zakopanie rurociggu na gtebokosé 0,6 m. Do ttoczenia
$ciekow uzy¢ agregatu pompowego o minimalnych parametrach H=10,0 m, Q=1,4 m3/h.

2. Zabalonowac istniejacy kanat odptywowy od studni o rzednych 36,79/34.51 (przy S2).

3. Wybudowa¢ projektowany odcinek kanatu od studni Si1 do S2 — bez studni S2. Istniejace
przytacza od studni S1, T1 obecnie sa nieuzytkowane. Odptyw Sciekdw z przytacza T2 — by-
passem grawitacyjnym PVC-U SN8 lite DN160 do studni 36,79/34,51, skad zostang
odpompowane rurociggiem tymczasowym wg pkt. 1. By-pass podwiesi¢ do szalunku wykopu.
Po wykonaniu odcinka Si1 — S2 przytacze w punkcie T2 przepia¢ do nowego kanatu.

Etap B:

4. Wykona¢ rurociag tymczasowy ttoczny DN90 PE100 SDR17 od studni o rzednych 37,62/35,04
(przy S3) do studni wykonanej w etapie A — S1. Rurocigg utozy¢ po terenie na skraju pasa
drogowego. Dojazdy i przekroczenie jezdni wykonaé¢ poprzez zakopanie rurociggu na
gtebokos¢ 0,6 m. Do ttoczenia sciekdw uzy¢ agregatu pompowego 0 minimalnych parametrach
H=10,0 m, Q=1,4 m3/h.

5. Zabalonowac istniejgcy kanat odptywowy od studni o rzednych 37,62/35,04 (przy S3).

6. Wykonac¢ studnie S2. Na czas jej montazu istniejgce przytacze z dz. nr 403/2 zabalonowac,
rurocigg tymczasowy z etapu A — zdemontowac.

7. Wykona¢ odcinek kanatu S2-S3 bez montazu studni S3.

8. Woykonac¢ grawitacyjne obejscie studni o rzednych 37,62/35,04 (przy S3) — kanat DN200 PVC-U
SNB8 lite. Potgczenie kanatu istniejgcego z wybudowanym od strony studni S2.

9. By-pass ttoczny DN90 zdemontowac.

10. Rozebra¢ studnie o rzednych 37,62/35,04 (przy S3).

Etap C:

11. Wykonac by-pass grawitacyjny DN160 w obrebie studni S4, S5 — ominiecie studni przytgczami
do istniejacego kanatu oraz DN200 w obrebie studni S5 i S6 — ominiecie istniejacej studni oraz
projektowanych (S7, S7.1)

12. Zdemontowaé w/w studnie istniejgce.

13. Wykona¢ studnie S3, S4, S5, S6, S7, S7.1. Do rzednej istniejgcego kanatu wykona¢ w wykopie
otwartym. Dalsze posadowienie metodg studniarskg (studnia S3, S7.1 — wykop otwarty). W celu
minimalizacji utrudnien w ruchu — by-passy mozna tymczasowo zasypac. Stosowaé kolana o
kacie nie wiekszym niz 45 stopni.

14. Od studni S5 wykonaé przecisk hydrauliczny kamionkg poprzez studnie S4 do studni S3 oraz
od S5 do S7 poprzez studnie S6.

15. Wykonac¢ kanat S5-Si2, wlot do studni S5 zabalonowac.

16. Wykonac potaczenie projektowanego kanatu przy studni S3, przepigcie przytagcza do studni S4,
S5 (demontaz balonu) oraz przy S7.1. Na czas przepinania przeptyw sciekéw zakorkowac. By-
passy grawitacyjne zdemonotwac.



17. Wykonac by-pass ttoczny DN90 od studni rozpreznej o rzednych 40,11/38,60 i 41,07/39,04 do
studni S7.1. Przeptyw Sciekdéw realizowany nowym kanatem od Si1 do S7.1.

Etap D:
18. Wykonac studnie S8 metodg studniarska.
19. Od studni S8 wykonaé przecisk hydrauliczny kamionka do studni S7 oraz od S8 do S9.
20. Wykona¢ odcinek S8 — SR.
21. Wykona¢ by-pass grawitacyjny DN200 w obrebie studni S10, S11.
22. Wykona¢ odcinek S9 — S10 — S11.
23. Wykonac wtaczenie istniejgcych kanatow do ww. studni.
24. Wykonac¢ by-pass grawitacyjny DN200 w obrebie studni S11.1.
25. Wykona¢ studnie S11.1, wykona¢ wtaczenie istniejacego kanatu.
26. Wykonac odcinek SR — K1.
27. Zlikwidowac by-passy ttoczne do studni S7.1.

Technologia przecisku hydraulicznego

Etap I: Z komory startowej do komory docelowej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych — w
odcinkach jednometrowych, taczone na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za gtowicg wiertnicza
znajduje sie element optyczny — o$wietlona tablica diodowa, ktérej obraz przenoszony jest za pomoca
instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowe] pozwala
operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na korekte kierunku. System ten
pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory startowej do komory odbiorczej z
duza doktadnoscig (nawet do 1%.). Po osiggnieciu celu (komory odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar
kontrolny przy pomocy niwelatora.

Etap Il: Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
docelowej) do ostatniej zerdzi w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element przejSciowy —
poszerzasz oraz dalej cigg rur stalowych, o diugosci najczesciej jednego metra, tgczonych na gwint lub
innego rodzaju potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajgce, za ktérym
montowany jest cigg slimakdw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych srednica
zewnetrzna odpowiada s$rednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedg do budowy rurociagu
zastosowane. W trakcie przecisku ciagu rur stalowych ochronnych w komorze docelowej wymontowuje
sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej.

Omoéwiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy — od komory
startowej do komory docelowe;j.

Etap lll: W trzecim ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury medialne
kamionkowe, 1-metrowej diugosci i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych
(wielokrotnego uzycia), razem z ciggiem $limakéw transportowych, do komory docelowej, gdzie sg one
rozmontowywane i wydobywane.

W rezultacie wykonanych rob6t powstaje w gruncie rurocigg z rur medialnych przeciskowych
kamionkowych.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej brak jest ograniczen i zakazéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong konserwatorska



Fragment terenu inwestycji (rejon studni Si1) znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej
ustalonej w MPZP zwigzanej z zespotem dawnej wsi Szmelta i rejonu wystepowania reliktéw zespotow
dawnych mtynéw na Zagérskiej Strudze.

Zgodnie z opinig archeologiczna znak ZA.5183.919.2021.SS z dnia 23.07.2021 r. oraz ZA.5183.919-
2.2021.SS z dnia 19.10.2021 r wydang przez Pomorski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw dla
inwestycji nie wymaga sie przeprowadzenia badan archeologicznych.

Brak jest réwniez obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw i gminnej ewidencji zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej ktérym zadaniem jest transport sciekéw komunalnych.
Sie¢ musi zapewnia¢ catkowita szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Studnie
rewizyjne muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptytg pokrywows i wtazem.

Przedmiotowa sie¢ nalezy eksploatowaé zgodnie z przepisami BPH, zwtaszcza z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.



11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod warstwag
nasypéw gtownie gruntdéw niespoistych tj. piaskdw, pospétki oraz spoistych tj. gliny piaszczystej, piasku
gliniastego, gliny pylastej. Woda gruntowa zalega gtéwnie na stropie gruntéw spoistych tj. gliny pylastej
/ piaszczystej. Grunty sg nosne a warunki gruntowo-wodne proste.

Obiekt budowlany posadowi¢ metodg mieszang tj. wykopu otwartego na podsypce piaskowej gr. 15 cm
oraz bezwykopowa przeciskiem rurami kamionkowymi. Studnie startowe i odbiorcze zapuszczane
metodg studniarska.

Dla wykopu otwartego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych [
kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociggi.
Wykopy pionowe. Sciany wykopéw pionowych o gtebokosci powyzej 1,0m nalezy szalowag.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw obudowanych tj. odlegto$é pomiedzy s$cianami wykopdéw lub jego
szalunkiem powinna byé zgodna z PN-EN 1610. Stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks.

Zalecang wytrzymatosé obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu ze
wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem.

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa.

Po wykonaniu wykopu dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkiad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu i sktadowa¢ do ponownego wbudowania w wykop.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy je
wywies¢ i zutylizowaé. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig
podsypke o grubosci min. 15 cm. Materiat na podsypke i zasypke nie powinien:

« zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

e by¢ zmrozony,

»  zawieraé ostrych kamieni lub innych tfamanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢é podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé obsypki powinna wzrosngé o
0,05 m.

Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
zageszczajacego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
» warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach :
etap |
wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il
po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Il
zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan
Scian wykopu.



Przy zasypywaniu przewoddw nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia a=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ a=0,98.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka
ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie wykopu.

12. Odwodnienie wykopow

Lokalnie wystapi konieczno$é odwodnienia wykopow dla odcinkéw S9-S11 i S2-S3. Odwodnienie
wykonac igtofiltrami zgodnie z operatem wodnoprawnymi i decyzjg wodnoprawna.

13. Okreslenie statecznosci studni na wypér woda gruntowa

Sprawdzenie studni na wypor:

- studnia najbardziej narazona na wypér — S8 DN2000 H=5,87 m + korek 0,6 m = Hc=6,47 m.
Masa studni — 12 000 kg

Masa korka — 5 000 kg

Razem masa studni z korkiem — 17 000 kg

Sita wyporu:

Wysokosé studni w warstwie nawodnionej — 1,7 m

Objetos¢ wody wypartej przez studnie w warstwie nawodnionej — 7,1 m3

Masa wypartej wody — 7 100 kg.

Docigzenie studni nie jest wymagane.

Sprawdzenie wyporu na poszczego6lne kregi — ryzyko rozwarstwienia kregow
- studnia najbardziej narazona na rozszczelnienie — S8 DN2000

Wysokos¢ warstwy nawodnionej — 1,7 m

Objetos¢ wody wypartej przez studnie w warstwie nawodnionej — 7,1 m3
Masa wypartej wody — 7 100 kg.

Masa studni od wtazu do spagu warstwy wodonosnej (Hs=4,6 m) — 10 000 kg
Zabezpieczenie kregbw na rozszczelnienie nie jest wymagane.

Korek betonowy dla kazdej studni znajduje sie w warstwie nienawodnionej (grunty spoiste), nie
zachodzi zjawisko wyporu.

Sprawdzenie studni S6 i S7 na wypér: DN1500, Hc=8,1 m.

Masa studni z korkiem — 19 650 kg

Sita wyporu:

Wysokosé studni w warstwie nawodnionej— 1,7 m

Objetos¢ wody wypartej przez studnie w warstwie nawodnionej — 4,3 m3
Masa wypartej wody — 4 300 kg.

Docigzenie studni nie jest wymagane.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2. Profil kanalizacji sanitarnej

Rys. 3. Schemat i zestawienie studni rewizyjnych

Rys. 4. Schemat i zestawienie dennicy studni zapuszczanych

Rys. 5. Schemat i zestawienie studni rozpreznej

Rys. 6. Schemat wykonania kaskady wewnetrznej
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- zakres i wymagana gtebokos¢ leja depresji (0,5 m ponizej dna przewodu) Uwagi:

—— - zakres i wymagana gtebokosé zapuszczenia iglofiltéw (max 6,5 m) w rozstawie co 0,7 m z jednej strony wykopu (1,5 m ponizej dna przewodu) ; Eury idkszahki_k:m:(onkpwi glazulrowane wewnetrzni:e o lacanik 26 sl nerdaeunetwa EN 295 26 i e kauczukowa | ieréieniom abrecanie ot R
- zakres i wymagana glebokos¢ zapuszczenia iglofiltéw (max 3,5 m) w rozstawie co 0,7 m z jednej strony wykopu (0,5 m ponizej spagu warstwy przepuszczalnej . Rury do przecisku kamionkowe glazurowane wewnetrznie, facznik ze stali nerdzewnej wg ze zintegorwang uszczelkg kauczukowg i pierécieniem fabrycznie montowanym dla sity weisku
ymagana gt P g ( ) : ) y wykopu ( P 1 5pag y przep ) 3. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C35/45, do zapuszczania ze stalowym nozem tnacym.
jtylinka 4. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie do celow projektowych, j.ziemna
- 5. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowaé za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesic. — ||
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SCHEMAT STUDNI DN1200 — WYKOP OTWARTY
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Nr Rt R.d. H DNO RD1 DN1 A1 RD2 DN2 A2 RD3 DN3 A3 RD4 Dn4 Ad DN STUDNI UWAGI
P |studni mnpm [mnopm.| m mm [mnpm. [ mm ° | mnpm. | mm = ["nP ] mm ° [ mnpm mm E mm -

1|51 35,72 32,73( 2,99] 200 32,73 200 194 33,58 160 283 - 1200 DN2 kaskada wew. DN160
2|52 36,79 32,94 385 200 32,94 200 193 | 34,51 160 278 - 1200 DN2 kaskada wew. DN160
3|S3 37,62 33,05| 4,57 200 33,05 200 192 - - - - 1200 -

4154 38,10] 33,15 4,95 200 3548 160 92 33,15 200 | 180 - - m 1500 zapuszczana DN1 kaskada wew. DN160
5|55 39,42 33,37 6,05 200 36,40 160 92 36,40 160 168 | 33,37 | 200 181 2000 zapuszczana DN1 i DN2 kaskada wew. DN 160
6/S6 41,11 3367] 7,44 200 38,41 160 [ 102 | 3367 200 [ 181 = - = 1500 zapuszczana DN1 kaskada wew. DN160
7]S7 41,20[  3389] 7,51 200 33,69 200 [ 119 ] 3810 [ 200 | 181 1500 zapuszczana DN2 kaskada wew_ DN200
8|S7.1 41,40 3812 3.28] 200 38,53 200 175 - - - 1200 =

9|S8 39,70[ 3383] 587] 200 33,83 200 177 | 3825 200 | 227 2000 zapuszczana DN2 kaskada wew. DN200
10]S9 38,30] 34,15] 415 200 34,15 200 90 3415 200 183 - - - - - - 1200 DN 1 zas|epiony
111510 38,31 3420] 411] 200 34,20 200 [118 ] 3475 200 [ 175 [3553 | 200 | 183 [ 3553 160 | 294 1200 DN2 i DN3 zaslepiony, DN4 kaskada wew. DN160
12|S11.1 38,51 34,33| 4,18 200 34,35 200 90 - - - - - - -~ - - 1200 -

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI' BETONOWYCH

Nr | Element/Wymiar

Material

rura DN wg zestawienia

kamionka

prefabrykowana kineta

beton C35/45

piasek drobny/sredni

dno prefabrykowane DN wg zestawienia studni

beton C35/45

1
2
3 | podsypka zageszczona do Is=1,0
4
5

uszczelka miedzykregowa

elastomer

6 | kregi prefabrykowane wg zestawienia studni

beton C35/45

10 | ptyta prefabrykowana wg zestawienia studni

zelbet C35/45

11 | obetonowanie wtazu

beton C20/25

12 | wtaz zeliwny klasy D400 ryglowany z logo PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

zeliwo szare

13 | klamry ztazowe wklejane

stal ANSI 316L pokryta PE

14 | przejscie szczelne zabetonowane

GRP_wg DIN 16946/2 typ 1110

15 obetonowanie wtazu gr. 10 cm wym. w planie 1x1 m,
dotyczy studni w_jezdni ziemnej oraz trawniku

beton C20/25

DN2 Uwagi:

kregi fqczy¢ na uszczelki elastomerowe,
— nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%, XA3, W10, F130
— klamry ztazowe w otulinie antyposlizgowej,
odlegtos¢ od sciany komory 15 cm, rozstaw w ukladzie drabinowym co 30 cm,
— przejscia przez sciang studni zabetonowane na etapie prefabrykacii,
— podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podtoza do Is=1,0,
DN DN3  — w terenie zielonym i jezdni ziemnej wykona¢ betonowy pierscien wokdt wtazu gr. 10 cm i wymiarze 1x1 m,
— studnia zgodna z PN-EN 1917,

ONO

Szczeqdt przejscia szczelnego

uszczelka EPDM

~ studnia rewizyjna bet. C35/45

rura DN wg zestawienia

przejscie szczelne dla rur kamionkowych / PVC

Uwaga:

- przejscie szczelne zabetonowane na etapie
prefabrykacji dennicy. Przejscie z zywicy
poliestrowej nienasyconej zbrojonej widknem
szklanym z dodatkiem wypetniacza, po
utwardzeniu zgodna z DIN 16946 typ 1110.
Rodzaj przejscia zgodny z materiatem rury.
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ZESTAWIENIE RZEDNYCH STUDNI ZAPUSZCZNYCH

Lp.| Nr studni DN R.t. R.d.k. R.d.s. H DN HK
mm m.n.p.m.| m.n.p.m.| m.n.p.m. m mm m
1 S4 200 38,10 33,15 | 32,55 5,95 1500 0,6
21 S5 200 39,42 33,37 | 32,77 6,65 2000 0,6
3] S6 200 41,11 33,67 | 33,07 8,04 1500 0,6
41 S7 200 41,20 33,69 | 33,09 8,11 1500 0,6
SCHEMAT DENNICY STUDNI ZAPUSZCZANEJ 2 ol R R 517 5000 T 0
uwagi:
1. Rt. — rzedna terenu / wlazu
2. H =Rt - Rds.
6
e S ZESTAWIENIE ELEMENTOW DENNICY
//v t '=§)\( 7R 5 Nr | Element/Wymiar Materiat
/\\ N NN 1 |krqq z betonowym nozem tngcym, H=1500 mm beton C35/45, XA3, F150, W10
// p— P S 7 2 | korek betonowy beton C35/45, XA3, F150, W10
//\\ N DN tt% 3 | kineta wylewana na budowie beton C35/45, XAS3, F150, W10
/\ N NS 4 | grunt _rodzimy alina / piasek
//\ t O '=4§§ \/ 4 5 | uszczelka migdzykregowa . i elastomer
/\ N K 6 | kregi prefabrykowane, DN wg zestawienia studni beton C35/45, XA3, F150, W10
//\ N >\/ 7 | klamry zlazowe wklejane stal ANSI 316L pokryta PE
AN 3
NV AN L Swad
4 N wagi:
//\\ N \\ — kregi fqczy¢ na uszczelki elastomerowe,
SO Y N — nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%, XA3, W10, F150,
N 1 o o
RN K — klamry ztazowe w otulinie antyposlizgowej,
//\\ N A ) odlegtos¢ od sciany komory 15 cm, rozstaw w ukltadzie drabinowym co 30 cm,
//ﬂ\ N/ 7 A indszl! N — przejscia przez sciane studni GRP wg DIN 16946/2 typ 1110 zabetonowane na etapie prefabrykacji,
//\/\ 7 o AN \//\\, 2 — w terenie zielonym i jezdni ziemnej wykona¢ betonowy pierécien wokot wlazu gr. 10 cm i wymiarze 1x1 m,
/\\ /\,\X/\,\X/\,\ /\,\\/\,\ /\,\\/\\X/\,\X/\,\/ ,\\/\,\ — studnia zgodna z PN-EN 1917,
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nr | Element/Wymiar Materiat
1 |rura DN63 PE100 SDR17
Rt 2 | rura DN200 kamionka
RT7 3 | deflektor stal AlS 3/16L
NEN\ ¢ « 4 | prefabrykowana kineta beton C35/45
\9 NN 5 | podsypka zageszczona do Is=1,0 piasek drobny/sredni
\ o 6 | dno prefabrykowane DN1200 beton C35/45
T — 1 / |uszczelka wg PN—EN 681-1 elastomer
\ N 8 | kregi prefabrykowane DN1200/500 beton C35/45
\\\ 12 N\ 9 | plyta prefabrykowana DN1200 zelbet C35/45
8 N\ =S5 \\\ 10 | obetonowanie wtazu 1x1m beton C20/25
— \ 11 |wlaz zeliwny klasy D400 ryglowany z logo PEWIK Gdynia Sp. z o.o. zeliwo szare
7t _1200 = 12 | Klamry zlazowe wklejane stal AIST 3161 pokryta PE
3 \ g \\\\ 13 | fancuch uszczelniajqey stal AISI 3161 / EMDM
T N\ 14 | filtr _antyodorowy weglowy podwtazowy PEHD
\ \
l/ [ ——] N\
AN N
P R 0
N\ NN
\ NN
) \ © R.0.p \\ 13 2 ZESTAWIENIE STUDNI
4 — ] Lo | Nr studni N R.w. R.. Ro.p. [ Rds. H a
<\’—‘:ﬁz; P mm m.n.p.m.| m.n.p.m.| m.n.p.m.[ m.n.p.m. m )
| 1 \\ _AS — — 1 SR 63 39,70 39,70 38,52 38,30 1,40 159
6 b\
NN
/A”‘ - S AL B\ﬂ UWAGI
\ - Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane
5 bet. C35/45, XA3, nasigkliwos¢ betonu <4%, W10, F150,
- Potqczenia kregdw na uszczelke elastomerowq
zgodng z PN-EN681-1,
- Przejscia kanatow przez sciany studni szczelne
zabetonowane na etapie prefabrykacji
- Studnie DN1200 wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004,
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Schemat wykonania kaskady wewnegtrzne]

studnia wg zestawienia studnia wg zestawienia i

rura kamionka |
|

tréjnik 90°——
|
+ ( D —
| / —

rura PVC-U
— | ‘ | DNZ00 P
#\ —4—? . . |
| | obejma mocujgca [/ L
/ e stali nierdzewnej[" > B
kolano 45°PVG-U ze€ Siall NIETezewWne]

| | kwasoodpornej

| 0

tréjnik 90° PVC-U ‘ ¥ A |
\

kolano 45° PVC-U

rura kam.

kineta bet. C35/45 dla kanatu DN200

Uwaga: kat A, srednice rur i ksztaltek zgodne ze
Srednicg kanatu, patrz zestawienie studni (rys. 3)
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