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Przedmiot zamierzenia budowlanego
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Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznym

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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CZESC RYSUNKOWA (str. 11)

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu




1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 84-200 Weiherowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

36414, NIP 58

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inZzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Le¢borku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodcei zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czegsé.

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-2

Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

k Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. E

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Kumlsi;l' Kwalifikacyincj

t. Leszek NiedostatKiewicz

ri

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwadfikacyinej

CZHONEK
Okrggowe) Konispi K

Otrzymuja:

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefezyka 28 ¢/33

2 Okrggowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
laa

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZBX-F4U-Q1X *

Pan Ksawery Btazej tudziriski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0018/12

adres zamieszkania ul.Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrqgowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



s . D . \iJ
{2rostwo Powiatowe w Wejherowis
Wydziat Budownictwa i Nieruchomos

Raofosat Arekies ' 0 .
néterat Archite -\II_H“}..' i Budownictw

9 quork,pazdzlermk 2021 r:
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Miyriskiej w Rumi

zostat wykonany zgodnie z obowiqzujaéyﬁni przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11
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2- CZESC OPISOWA vt&_VdZ\aw’ EU"ZCWW‘CMGlNiErUChf,mQSL-
Referat Architektury i Budownictwa
64-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego Reg. 191686414, NIP 588-183-10-6

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Mtynskiej w Rumi. Projekt obejmuje odcinek sieci od istniejacej studni Si do studni S11, wymiane
studni S11.1 oraz odgatezienia do studni Si2, S7.1, K1. Diugo$¢ sieci 306,6 m. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest réwniez unieczynnienie istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- jezdni ziemnej oraz z trylinki.

Uzbrojenie terenu stanowg sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- linie energetyczne,

- Swiattowody,

- gazociggi z przytgczami.

3. Uzbrojenie likwidowane

W ramach inwestycji do likwidacji jest przeznaczony kanat sanitarny od studni Si1 do studni S7 i
S7.1. Odcinek kanatdéw od studni S6 w kierunku studni S8 oraz zaslepienie kanatdéw przy S10i S11.

Odcinek istniejgcego kanatu DN200 od Si1 do S3 oraz od S7 do S7.1 zdemontowac i
zutylizowaé. Odcinek kanatu od S3 do S8 unieczynni¢ poprzez jego zamulenie pianobetonem. W
miejscach kolizji z projektowang siecig zdemontowac i zutylizowa¢. Zaslepienie kanatow przy S10i S11
wykonaé poprzez zabetonowanie betonem C15/20.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - parametry techniczne sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu

Od istniejgcej studni Si1 do studni S11 oraz od S7 do S7.1 i S8 do SR wykonac kanat DN200. Przy
czym odcinek S3 + S9 wykona¢ metoda przecisku kamionka. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie
DN1200, DN1500, DN2000. Wiaczenie odgatezien od studni Si2, S7.1, SR wykona¢ kaskadg
wewnetrzng DN200.

Istniejgey rurociag ttoczny DNB3 przepig¢ od punktu K1 do studni SR.

Istniejacg studnie S111 S11.1 wymienic.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- kanat DN200 kamionka 40 kN/m L= 137,2 m,

- kanat DN150 kamionka 34 kN/m L=9,9 m,

- rurocigg DN63 PE100 SDR17L=2,5m,

- studnia bet. C35/45 DN1200 - 7 szt.

- studnia bet. C35/45 DN1500 zapuszczana - 3 szt.

- studnia bet. C35/45 DN2000 zapuszczana - 2 szt.

Wymagania techniczne dla rur kamionkowych dla wykopu otwartego



Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z no’rhﬁiﬁwgﬁ“ﬁg?fﬂ 01 8LoBE owie

- : : ; dzial Bucdownictwa | Nieruchomosc
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}4-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
« Wodoszczelnosé polaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV ~DVWK-A 142, Pkt'3/1: "
e \Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.
czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),
. Wozdoszczelnoéé rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek wody = 0,04
I/m

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajacg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przykiad
IBDIM

Nasigkliwo$é kamionki musi by¢ zgodna z norma PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badan.

- DN 150mm L = 1500 mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana,
wytrzymatos¢ 34 kN/m.
- DN 200mm L = 2500 mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana,
wytrzymatosc 40 kN/m.

Wymagania techniczne dla rur kamionkowych przeciskowych

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-7:2013
posiadajgce nastepujgce parametry:

e Wodoszczelnoéé potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

e Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-04xFN kN (maks.
czestotliwose 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),

e Wodoszczelnosé rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04
I/m?

Nasigkliwo$¢ kamionki musi byé zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badan.

e V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowej sile wcisku 300
kN zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., taczona na mufe V4A Typ 1 - ze stali molibdenowej z
uszczelkg kauczukowa-elastomerowsg.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregow betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o srednicy DN1200, DN1500, DN2000. Nasigkliwos¢ betonu <4%,
wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosc F150, klasa ekspozycji XA3. Dennica studni monolityczna z
fabryczng kinetg z betonu klasy C35/45. Wioty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi
zabetonowanymi na etapie prefabrykacji dostosowane do $rednicy i materiatu przewodow
kanalizacyjnych. Wysoko$¢ kinety do 3/4 $rednicy kanatu. Spadek spocznika kinety 5%. Dopuszcza sie
stosowanie prefabrykowanych kinet wykonanych z tworzyw sztucznych. Nie odpuszcza sig
wykonywania zatamania tras kanatow za pomocg kinet posiadajgcych niezgodne katy wigczenia
kanatow wzgledem dokumentacji oraz za pomoca ksztattek poza studzienkami. Przy zmianie srednicy
kanatu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek
podiuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Zwienczenie ptytg
zelbetowg i wiazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124 z logo ,PEWIK GDYNIA



Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydziat Budownictwa i Nieruchomosei
Sp. z 0.0. Stopnie zlazowe zgodne z PN-EN 13101 wkiejane stalowe kW&$60dporne! powiekaneicty:
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu poivfnnypp’\ﬂad%c frwate'ia 4
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujace producenta, kod
materiatu SSS - pelen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokoséci osadzenia (strzatki),
klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 30 z minimalna odlegloscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Szeroko$¢ stopni 35 cm.

Studnie zapuszczane DN1500 i DN2000 - dennica z nozem tngcym.

Pianobeton do zamulenia istniejacego kanatu

Do zamulenia istniejgcego kanatu stosowac pianobeton o wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dnia
>500 kPa, gestos¢ po stwardnieniu <301 kg/m3.

5. Informacja o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej brak jest ograniczen i zakazéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Fragment terenu inwestyciji (rejon studni Si1) znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej
ustalonej w MPZP zwigzanej z zespotem dawnej wsi Szmelta i rejonu wystepowania reliktow zespotow
dawnych miynoéw na Zagoérskiej Strudze.

Zgodnie z opinig archeologiczna znak ZA.5183.919.2021.SS z dnia 23.07.2021 r. oraz ZA.5183.919-
2.2021.8S z dnia 19.10.2021 r wydang przez Pomorski Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw dla
inwestycji nie wymaga sie przeprowadzenia badan archeologicznych.

Brak jest rowniez obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej ktérym zadaniem jest transport $ciekéw komunalnych.
Sie¢ musi zapewnia¢ catkowita szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Studnie
rewizyjne musza by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptytg pokrywowa i wiazem.

Przedmiotowg sie¢ nalezy eksploatowa¢ zgodnie z przepisami BPH, zwlaszcza z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
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9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki,gfgﬁ?@m\‘ﬁ“ai’“e i

: ; : Architektury i Budownictwa
skomplikowania obiektu budowlanego 84-200 Wi Hr{y ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-6;
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.
Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

~ Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej

opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wplywu na dziatki sgsiednie w szczegolnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energig elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwoéci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Opracowat:
mgr inz. Ksaweny,tudzinski

A0
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie

WydzigtBudownictwa T Rierochomosc
Referat Arch'rtektui i Budownictwa

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO . ° - ¢

IP oot
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NREGZ. 1

PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. MLYNSKIEJ W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC KANALIZACJI SANITARNE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Miyrska, 84-230 Rumia
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

221502_1.0021.185, 221502_1.0021.178/1, 221502_1.0021.175/7

SPIS ZAWARTOSCI
1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY (str. 2)
2) INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTORE] MOWA W
ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY (str. 3-5)
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1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIAIINNE“qqmsﬁﬁtm-‘
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY. . 1 3 o

Nie wystepuja



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA TOCHRONY.Z) Wyf“
O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT iﬂeﬂsmw udownicts

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Miyriskiej w Rumi
ADRES: dz. nr 185, 178/1, 175/7 obr. 0021 Rumia
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni,

Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
84-300 Lebork
ul. Jagodowa 12

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robot

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i migjsce ich wystgpienia
1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

pazdziernik 2021



1.1 Zakres robot

Starostwo Powiatowe w Nejhubw—
Wydzial Budo wmr‘wlelerucﬁLm osci

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technolog fer maoum:u oW
.NH: ag

w systemie rur z PVC-U przewidzianych do transportu sciekow. u«rc

MF’ -‘._'—.,!-.;:,; X

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych etapow:

pomiar geodezyjny,

wykonanie wykopow,

wykonanie podsypek,

utozenie rur, montaz studni,

wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
zasypanie,

wykonanie préb szczelnosci,

rozruch technologiczny.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

|stniejgcymi obiektami sa:

drogi gminne,

uzbrojenie: wodociag, kanalizacja deszczowa, gazocigg, kable teletechniczne, Swiattowody,
linie energetyczne napowietrzne i doziemne,

ogrodzenia posesji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Ip

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia

Wpadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne

Elektronarzedzia
Kable energetyczne doziemne
i napowietrzne linie energetyczne
Wityczki i gniazda elektryczne

Porazenie prgdem elektrycznym

Uszkodzenie ciata przez ostre
i wystajgce przedmioty oraz przez czgsci
maszyn w ruchu

Pity tarczowe
Maszyny budowlane

Fpaiel] Smiers Hopitesr EneD Uszkodzenie czynnego gazociggu

gazu i pozar

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkoleri

Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejéciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolen BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom towe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci

: . ; o i ; ; Referat Architektury i Budownictwa
* Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowfglgyg ,.jll:i‘,\iz,c:t,f}: " Maia. 4

e Oznakowanie i zabezpieczenia tasmg koloru biato-czerwonego! Wikopow: oraz-postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY" ,

e Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokét wykopu,

¢ Obudowa wykopu,

¢ Kontrola kata nachylenia skarp,

e Zejscia do wykopow,

e Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

e Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych,

e Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

e Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

¢ Prowadzenie robét budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako
asekuracja,

e Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegélnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

» Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat: f

mgr inz. Ksawenitudziriski
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STRONA TYTUtOWA PROJEK. a Judownictwa i Nieruchomosci

rat Architektury i L)Lit‘( wmctvn

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:: . ' -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA [ NREGZ 1

PROIS KSAWERY £UDZINSKI

ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. MLYNSKIEJ W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI — SIEC KANALIZACJI SANITARNE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Miyniska, 84-230 Rumia

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

221502_1.0021.185, 221502_1.0021.178/1, 221502_1.0021.175/7

PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski 3
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i §\ SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
0SOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11 caty projekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
CZESCI | ZAKRES
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PW05/12 caly projekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie architektoniczno-  SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych |

Lebork, pazdziernik 2021 r.
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Wydzial Budowni i Ni i
e Mn_....c.wrjrcrwa_u Nieruchomosci
eferat Architektury i Budownictwa

A
84-200 Waiherau T W
; ettt 4

1 10188 q N con
21686414, NI 183-10-k7

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3:6)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oéswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami |

zasadami wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (STR. 7)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ot &5 Ga) kA =

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
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vlarostwo Powiatowe w Wejherowie
i«yazm’ Budownictwa i Nieruchomosei
Referat Architektury i Budownictwa

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU 4-200 Weinerowo, ul, 3 Maja §

Q1FRA 444 MIC
bob414, NIP 5 -10-6

POMORIKA OKREGOWA
IZBA INZY~IZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fex 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w Lgborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylaeyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.

Ksawery Ludzinski



Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 583-183-10-62

Pani Agnieszka Maria Ludzifska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1 Na podstawic § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujq:
1.Pani Agnieszka Maria Ludziniska
84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Legborskic 6/6

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

Za zgodnos$¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8I-JXH-83G *

wtarostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
.‘34-200 Wejherowo, ul. 3 Maija 4

ieg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Pani Agnieszka Maria tudzinska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



Starostwo Powiatowe w Wejherowie

jydziat Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektury i Budownictwa
200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Lebork, pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Miynskiej w Rumi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PRO ANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/POQS/11
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84-200
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci kanalizacji sanitarnej - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej petni funkcje zbiorowego odprowadzania $ciekow bytowych.
Przedmiotowa sieci nalezy eksploatowa¢ zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry podano w pkt. 4 opisu projektu zagospodarowania terenu.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod warstwg
nasypéw gtéwnie gruntéw niespoistych tj. piaskow, pospotki oraz spoistych tj. gliny piaszczystej, piasku
gliniastego, gliny pylastej. Woda gruntowa zalega gtéwnie na stropie gruntéw spoistych tj. gliny pylastej
| piaszczystej. Grunty sg no$ne a warunki gruntowo-wodne proste.

Obiekt budowlany posadowi¢ metodg mieszang tj. wykopu otwartego na podsypce piaskowej gr. 15 cm
oraz bezwykopowa przeciskiem rurami kamionkowymi. Studnie startowe i odbiorcze zapuszczane
metoda studniarska.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Charakterystyczne parametry podano w pkt. 4 opisu projektu zagospodarowania terenu. Dla
wykopoéw gtebokich tj. powyzej 46 m w celu minimalizacji oddziatywania na $rodowisko inwestycje
realizowaé metodg bezwykopowg — przeciskami hydraulicznymi a studnie zapuszczac metodg
studniarska. Poniewaz diugos¢ sieci nie przekracza 1 km to dla inwestycji decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Nie wystepuje oddziatywanie na drowie ludzi oraz obiekty sasiednie — z uwagi na lokalizacje
obiektow pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpaddw nie
wystepuje.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen nie wystepuje.

Opracowat:
Ksawery zinski

110We w Wejherowie
h' nictwa i Nieruchomogcj “
ﬁghtury i Budownictwa



