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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3+6)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (str. 7+10)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Uzbrojenie likwidowane

4. Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowalnych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznym

9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

10.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3. CZESC RYSUNKOWA (str.11)

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu




1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYLIEROW BUDOWNICTWA

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,

uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj;" Kwalifikacyjnej

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwadfikacyjnej

Okregowej Konisj alifikacyjnej
/ —

dr ini/{arek Wesplowski

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZBX-F4U-Q1X *

Pan Ksawery Btazej tudziriski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0018/12

adres zamieszkania ul.Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Lebork, pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mlynskiej w Rumi

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Miynskiej w Rumi. Projekt obejmuje odcinek sieci od istniejgcej studni Si do studni S11, wymiane
studni S11.1 oraz odgatezienia do studni Si2, S7.1, K1. Diugos¢ sieci 306,6 m. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest rdéwniez unieczynnienie istniejagcego kanatu kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren jest zagospodarowany w postaci:
- jezdni ziemnej oraz z trylinki.

Uzbrojenie terenu stanowa sieci uzbrojenia terenu takie jak:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- linie energetyczne,

- Swiattowody,

- gazociagi z przytgczami.

3. Uzbrojenie likwidowane

W ramach inwestycji do likwidacji jest przeznaczony kanat sanitarny od studni Si1 do studni S7 i
S7.1. Odcinek kanatow od studni S6 w kierunku studni S8 oraz zaslepienie kanatéw przy S10i S11.

Odcinek istniejgcego kanatu DN200 od Si1 do S3 oraz od S7 do S7.1 zdemontowac i
zutylizowa¢. Odcinek kanatu od S3 do S8 unieczynni¢ poprzez jego zamulenie pianobetonem. W
miejscach kolizji z projektowang siecig zdemontowac i zutylizowaé. Zaslepienie kanatow przy S10i S11
wykonac poprzez zabetonowanie betonem C15/20.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu - parametry techniczne sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu

Od istniejacej studni Si1 do studni S11 oraz od S7 do S7.1 i S8 do SR wykona¢ kanat DN200. Przy
czym odcinek S3 + S9 wykona¢ metodg przecisku kamionkg. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie
DN1200, DN1500, DN2000. Wigczenie odgatezien od studni Si2, S7.1, SR wykona¢ kaskadag
wewnetrzng DN200.

Istniejacy rurociag ttoczny DN63 przepia¢ od punktu K1 do studni SR.

Istniejaca studnie S11 i S11.1 wymieni¢.

Parametry projektowanego uzbrojenia i urzadzen:
- kanat DN200 kamionka 40 kN/m L= 137,2 m,

- kanat DN150 kamionka 34 kN/m L= 9,9 m,

- rurocigg DN63 PE100 SDR17 L =2,5m,

- studnia bet. C35/45 DN1200 — 7 szt.

- studnia bet. C35/45 DN1500 zapuszczana — 3 szt.

- studnia bet. C35/45 DN2000 zapuszczana — 2 szt.

Wymagania techniczne dla rur kamionkowych dla wykopu otwartego



Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E
oraz posiadajgce nastepujgce parametry:

* Wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.
czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),

*  Wodoszczelnos¢ rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04
I/m2

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
wydang zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyktad
IBDIiM

Nasigkliwosé kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badan.

- DN 150mm L = 1500 mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana,
wytrzymatos¢ 34 kN/m.
- DN 200mm L = 2500 mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana,
wytrzymatos¢ 40 kN/m.

Wymagania techniczne dla rur kamionkowych przeciskowych

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-7:2013
posiadajgce nastepujace parametry:

*  Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.
czestotliwosé 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),

*  Wodoszczelnos¢ rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04
I/m2

Nasigkliwosé kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami
z badan.

* V4A 200mm - rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana, o obliczeniowe;j sile wcisku 300
kN zgodnie z ATV-161 z marca 2014r., taczona na mufe V4A Typ 1 - ze stali molibdenowej z
uszczelkg kauczukowg-elastomerowa.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o $rednicy DN1200, DN1500, DN2000. Nasigkliwos¢ betonu <4%,
wodoszczelnos¢ W10, mrozoodpornosc F150, klasa ekspozycji XA3. Dennica studni monolityczna z
fabryczng kinetg z betonu klasy C35/45. Wioty i wylot osadzony fabrycznie z przejsciami szczelnymi
zabetonowanymi na etapie prefabrykacji dostosowane do $rednicy i materialu przewodow
kanalizacyjnych. Wysokos¢ kinety do 3/4 srednicy kanatu. Spadek spocznika kinety 5%. Dopuszcza sie
stosowanie prefabrykowanych kinet wykonanych z tworzyw sztucznych. Nie odpuszcza sie
wykonywania zatamania tras kanatéw za pomocg kinet posiadajagcych niezgodne katy wigczenia
kanatéw wzgledem dokumentacji oraz za pomocg ksztattek poza studzienkami. Przy zmianie $rednicy
kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienkg. Zwienczenie ptytg
zelbetowg i wtazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124 z logo ,PEWIK GDYNIA



Sp. z o.0. Stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne powlekane
tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny posiadac trwate i
czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod
materialtu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna stopnia z
profilowang antyoblodzeniowag powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzafki),
klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 30 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917. Szerokos¢ stopni 35 cm.
Studnie zapuszczane DN1500 i DN2000 — dennica z nozem tngcym.

Pianobeton do zamulenia istniejacego kanatu

Do zamulenia istniejgcego kanatu stosowac¢ pianobeton o wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dnia
>500 kPa, gestos¢ po stwardnieniu <301 kg/m3.

5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowy plan zagospodarowania terenu. Dla budowy
sieci kanalizacji sanitarnej brak jest ograniczen i zakazéw wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

6. Informacja o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrong konserwatorska

Fragment terenu inwestycji (rejon studni Si1) znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej
ustalonej w MPZP zwigzanej z zespotem dawnej wsi Szmelta i rejonu wystepowania reliktow zespotéw
dawnych mtynéw na Zagérskiej Strudze.

Zgodnie z opinig archeologiczna znak ZA.5183.919.2021.SS z dnia 23.07.2021 r. oraz ZA.5183.919-
2.2021.8S z dnia 19.10.2021 r wydang przez Pomorski Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw dla
inwestycji nie wymaga sie przeprowadzenia badan archeologicznych.

Brak jest réwniez obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow.

7. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Inwestycja dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej kiérym zadaniem jest transport sciekéw komunalnych.
Sie¢ musi zapewniac catkowita szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Studnie
rewizyjne muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed wpadnieciem przez osoby postronne
tj. zabezpieczone ptyta pokrywows i wtazem.

Przedmiotowa sie¢ nalezy eksploatowaé zgodnie z przepisami BPH, zwtaszcza z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Inwestycja nie ma wptywu na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.



9. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na stronie tytutowej
opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze
wybudowane obiekty nie maja wptywu na dziatki sgsiednie w szczegdélnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elekiryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdéw objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NR EGZ. 5

PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224

INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. MELYNSKIEJ W RUMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Mtynska, 84-230 Rumia

IDENTYFIKATORY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

221502_1.0021.185, 221502_1.0021.178/1, 221502_1.0021.175/7

SPIS ZAWARTOSCI

1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY

2) INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W
ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY




1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O
KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY

Nie wystepuja



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1b USTAWY

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Miynskiej w Rumi
ADRES: dz. nr 185, 178/1, 175/7 obr. 0021 Rumia
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni,

Ul. Witominska 29
81-311 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. nr POM/0236/POOS/11
84-300 Lebork
ul. Jagodowa 12

SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.1 Zakres robo6t
1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia
1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

pazdziernik 2021



1.1 Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajag z technologii wykonywania rurociggéw
w systemie rur z PVC-U przewidzianych do transportu sciekdw.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6inych etapdw:
e pomiar geodezyjny,
* wykonanie wykopéw,
e wykonanie podsypek,
* ulozenie rur, montaz studni,
* wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
e zasypanie,
« wykonanie préb szczelnosci,
* rozruch technologiczny.

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami sa:
e drogi gminne,
« uzbrojenie: wodocigg, kanalizacja deszczowa, gazocigg, kable teletechniczne, swiattowody,
linie energetyczne napowietrzne i doziemne,
e ogrodzenia posesiji.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest istniejgca sie¢ energetyczna, gazocigg oraz
wykonywane wykopy.

1.4 Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Ip Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
1 Wopadniecie lub zasypanie w wykopie Roboty ziemne
2 Elektronarzedzia

Kable energetyczne doziemne
i napowietrzne linie energetyczne
Wityczki i gniazda elektryczne

Porazenie pradem elektrycznym

3 Uszkodzenie ciata przez ostre

i wystajgce przedmioty oraz przez czesci
maszyn w ruchu

4 Poparzenie, $mieré poprzez wybuch

gazu i pozar

Pity tarczowe
Maszyny budowlane

Uszkodzenie czynnego gazociggu

1.5 Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow i szkolen

»  Szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

» Instruktaz stanowiskowy - przed przystapieniem do rob6t na terenie budowy - kierownik lub
osoba przez niego wyznaczona,

» Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy,

» Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok,

» Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejsciem na budowe.

« Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkoleh BHP na budowie.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

» Oznakowanie i zabezpieczenia tasma koloru biato-czerwonego wykopdw oraz postawienie
tablic: ,UWAGA WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”,

o Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych, terenu wokot wykopu,

e Obudowa wykopu,

* Kontrola kata nachylenia skarp,

o Zejscia do wykopow,

e Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopach rurami ochronnymi dwudzielnymi,

» Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

»  Powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

» Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie,

» Prowadzenie robdét budowlanych przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako
asekuracja,

« Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T- srodki ochrony oczu i twarzy,

»  Profilaktyczne badania lekarskie.

Opracowat:

mgr inz. Ksawery tudzinski



STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NR EGZ. 5
PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224
INWESTOR
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. MLYNSKIEJ W RUMI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXVI - SIEC KANALIZACJI SANITARNE)
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Mtynska, 84-230 Rumia
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221502 _1.0021.185, 221502_1.0021.178/1, 221502_1.0021.175/7
PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11 caty projekt
do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
CZESCI | ZAKRES
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PWO0S/12 caty projekt
do proj. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie | architektoniczno- SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, budowlany
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Lebork, pazdziernik 2021 r.




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3+6)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (STR. 7)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

S R N R

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie




1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasisk, ul. Swigtojuriska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fox 58-301-44-08 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w L¢borku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegSlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesc.

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Pani Agnieszka Maria Ludziiska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:
1.Pani Agnieszka Maria Ludziriska
84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8I-JXH-83G *

Pani Agnieszka Maria tudzinska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Lebork, pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mlynskiej w Rumi
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQOS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Sieci kanalizacji sanitarnej - kategoria nr XXVI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej petni funkcje zbiorowego odprowadzania sciekéw bytowych.
Przedmiotowa sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry podano w pkt. 4 opisu projektu zagospodarowania terenu.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie dokumentacji badan poditoza gruntowego stwierdza sie wystepowanie pod warstwg
nasypéw gtownie gruntdéw niespoistych tj. piaskdéw, pospétki oraz spoistych tj. gliny piaszczystej, piasku
gliniastego, gliny pylastej. Woda gruntowa zalega gtéwnie na stropie gruntéw spoistych tj. gliny pylastej
/ piaszczystej. Grunty sg nosne a warunki gruntowo-wodne proste.

Obiekt budowlany posadowi¢ metodg mieszang tj. wykopu otwartego na podsypce piaskowej gr. 15 cm
oraz bezwykopowg przeciskiem rurami kamionkowymi. Studnie startowe i odbiorcze zapuszczane
metodg studniarska.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Charakterystyczne parametry podano w pkti. 4 opisu projekiu zagospodarowania terenu. Dla
wykopow gtebokich tj. powyzej 4,6 m w celu minimalizacji oddziatywania na $rodowisko inwestycje
realizowa¢ metodg bezwykopowg — przeciskami hydraulicznymi a studnie zapuszczaé metodg
studniarska. Poniewaz dtugo$c¢ sieci nie przekracza 1 km to dla inwestycji decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wymagana.

Nie wystepuje oddziatywanie na drowie ludzi oraz obiekty sgsiednie — z uwagi na lokalizacje
obiektéw pod ziemia.

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytowych i ptynnych oraz wytwarzanie odpadéw nie
wystepuije.

Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola elekiromagnetycznego i innych
zakitbcen nie wystepuije.

Opracowat:
Ksawery tudzinski



STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NR EGZ.3
PROIS KSAWERY tUDZINSKI
ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork, tel. 535-082-224
INWESTOR
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACII
SP.Z 0.0. W GDYNI, UL. WITOMINSKA 29, 81-311 GDYNIA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. MLYNSKIEJ W RUMI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXVI - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ul. Mtynska, 84-230 Rumia
IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
221502_1.0021.185, 221502_1.0021.178/1, 221502_1.0021.175/7
PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczern w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P00S/11 v broekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie ctaezhp:‘riziiy SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
CZESCI | ZAKRES
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PWO0S/12 t iekt
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie ctanh’:\ri:iiy SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Lebork, pazdziernik 2021 r.




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3+9)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

L

CZESC OPISOWA (str. 10+11)
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Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gérniczej
Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego

el

DOKUMENTACJA BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO Z PROJEKTEM
GEOTECHNICZNYM (str. 12+36)

4.

CZESC RYSUNKOWA (str. 37)

Rys. 1. Profil kanalizacji sanitarnej




1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYLIEROW BUDOWNICTWA

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 353/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KSAWERY BLAZEJ LUDZINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.11.1984 r. w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Za zgodnosé z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Pan Ksawery Blazej Ludzinski w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,

uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Ksawery Blazej Ludzinski

84-200 Wejherowo, ul. Stefczyka 28 ¢/33
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisj;" Kwalifikacyjnej

. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwadfikacyjnej

Okregowej Konisj alifikacyjnej
/ —

dr ini/{arek Wesplowski

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski



® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
’{

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZBX-F4U-Q1X *

Pan Ksawery Btazej tudziriski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0018/12

adres zamieszkania ul.Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYnIZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasisk, ul. Swigtojuriska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fex 58-301-44-08 Gdansk, 27 grudnia 2012 .
syg. akt 270/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA MARIA LUDZINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 19.10.1984 r. w Leborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0242/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski



Pani Agnieszka Maria Ludzifska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujj:

1.Pani Agnieszka Maria Ludzifiska

84-213 Brzezno Leborskie, Brzezno Leborskie 6/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

Za zgodnos¢ z oryginatem
Ksawery Ludzinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8I-JXH-83G *

Pani Agnieszka Maria tudzifiska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/13

adres zamieszkania ul. Jagodowa 12, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Lebork, pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mlynskiej w Rumi

w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Rozwigzania konstrukcyjne podano w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego podano w czesci opisowej projekiu
zagospodarowania terenu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
poditoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.
Wykopy szalowac.
W celu wybudowania sieci niezbedne bedzie czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej. W tym
celu nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw budowlanych igtofiltrami zgodnie z decyzjg wodnoprawna.

Odwodnienia wykopéw wykonac¢ za pomoca:

- 2 zestawow igtofiltréw dla odwodnienia sieci uzbrojenia terenu wptukiwanych jednostronnie na
gtebokos¢ 6,5 m (odcinek S9-S11) oraz 3,5 m (odcinek S2-S3), utozonych w rozstawach co 0,7 m.
Rzedna spodu zapuszczanych igftofiltrow wynosi¢ bedzie ok. 32,1 m.n.p.m przy rzednych terenu
wynoszacych od 38,3 do 38,5 m.n.p.m (odcinek S9-S11) oraz ok. 34,5 m.n.p.m. przy rzednych terenu
od 36,8 do 37,6 m.n.p.m. (odcinek S2-S3). Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nastgpi do gtebokosci
0,5 m ponizej dna wykopu tj. do rzednych ok. 33,5 m.n.p.m. — dla odcinka S9-S11. Dla odcinka S2-S3 z
uwagi na wystepowanie warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych odwodnienie wykopu konieczne jest nie

do jego dna lecz do spodu warstwy przepuszczalnej tj. rzednej ok. 34,4 m.n.p.m.

Odwodnienie depresyjne wykona¢ igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem dtugosci
0,5 m. Igtofiltry wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomoca rury wptukujacej. Zestaw igtofiltréw
nalezy potaczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, kitére z kolei powinny by¢ podtaczone z agregatem
pompowym.

Wody z odwodnienia planuje sie odprowadzi¢ za pomocg agregatu pompowego i rurociggu

technologicznego DN75 (typu strazackiego) do:
- rzeki Zagorska Struga na dz. nr 186/1 obr. 0021 Rumia
- wpustu kanalizacji deszczowej o rzednych 38,35/36,85 na dz. nr 175/7 obr. 0021 Rumia.

Maksymalna ilos¢ odpompowanej wody z odcinka technologicznego nie przekroczy 2,86 m3/h

tj. 68,64 m3/dobe. Catkowita ilo$¢ odpompowanej wody nie przekroczy 5 891 m3. Sredniodobowa



wydajnos¢ nie przekroczy 342,7 m3/d. Zwierciadto wody zostanie obnizone do 0,5 m ponizej rzednej
dna wykopu (odcinek S9-S11) oraz ponizej spongu warstwy przepuszczalnej (odcinek S2-S3).

Roboty ziemne bedg przeprowadzane etapami. Obszar podzielono na 2 odcinki technologiczne.
W tym celu nalezy wykona¢ 2 zestawy igtofiltrow na odcinku S2-S3 i S9-S11.

Czas wykonania kazdego odcinka wynosi 5 dni. Jest to czas szacunkowy i moze on ulec
zmianom w zaleznosci od warunkéw na placu budowy. Czas ten obejmuje wykonanie odwodnienia oraz
montaz uzbrojenia.

W czasie prowadzenia odwodnienia nalezy:

- kontrolowac¢ stanu budynkéw bedacych w zasiegu leja depresji odwadnianych wykopéw. Kontrole
prowadzi¢ poprzez zamontowane repery na scianie budynku od strony ulicy. Repery zamontowac¢ w
porozumieniu i za zgodg wtasciciela budynku na dz. nr 792, 230/26, 821, 230/34, 230/7 obr. Wejherowo
10. Pomiary stanu osiadania budynkéw wykonywa¢ co 8 godzin w czasie odwadniania z wpisem do
zeszytu pompowan przez uprawnionego geodete.

Ponadto przed rozpoczeciem odwadniania wykona¢ zdjecia stanu $cian budynkéw od strony ulicy na
dz. nr 393, 403/2, 403/1, 175/6, 178/3, 174/16 obr. Rumia 0021. W czasie odwadniania co 8 godzin
kontrolowa¢ wizualnie stan budynkéw. W przypadku pojawienia sie rys na $cianach budynkéw —
odwodnienie przerwac. Przeprowadzong kontrole potwierdzi¢ wpisem do zeszytu pompowan przez
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt.

- kontrolowac¢ wydajnosci pompowania w celu ograniczenia wydatku do niezbednego minimum.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mtynskiej w Rumi

1. WSTEP.

Na zlecenie PROIS Ksawery tudzinski z siedzibg przy
ul. Jagodowej 12, 84-300 Lebork, firma ,,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz
mieszczgca sie przy ul. Ariki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje
badann podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Miyrniskiej w Rumi, powiat wejherowki.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu | wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otworow
ustalono na podstawie niwelacji techniczney.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w maju 2020 r.

Wykonano 5 otworow geotechnicznych do gtebokosci 5,0 = 9,0 m p.p.t.
oraz 2 sondowania sondg udarowg typu DPL.

W czasie badan pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz

okreslono gfebokos¢ wystepowania wod gruntowych.
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Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z korncowkg stozkowg
0 Srednicy stozka 35,7 mm co pozwolifo okresSlic stopien zageszczenia
gruntow niespoistych oraz opdr sondowania gruntow spoistych w warunkach
,in situ’.

Z otworu nr 3 z glebokosci 1,8 m p.p.t. pobrano probke wody gruntowe,
ktorg przebadano w laboratorium na agresywno$¢ w stosunku do betonu.
Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreSlajgc sktad
granulometryczny i wartosci wspotczynnikow  filtracji.  Wyniki  badan

laboratoryjnych zamieszczono jako zatgczniki nr 5 i 6.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
» mape dokumentacyjng na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokoS$ciowego w skali 1:1000
» przekroje geotechniczne
« tabele wartosci parametréow geotechnicznych
* wyKresy wynikow sondowania sondg typu DPL

» czeSc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment sktonu wysoczyzny

morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie
dokumentowanego terenu wynoszg 35,11 = 39,67 m n.p.m.

W podfozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow
0 migzszosci 0,4 + 2,0 m ztozonych generalnie z piaskow drobnych
z domieszkg humusu, kamieni i gruzu betonowego. Ponizej nasypow zalegajg
plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady
glacjalne wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych, pytow, glin
piaszczystych i pylastych, natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane

Sg przez piaski drobne i Srednie oraz pospotki.
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Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napietym zwierciadle
wystepuje w otworach nr 3, 4, 5 i 6 na gfebokosci 1,6 - 3,3 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym H = 35,92 - 36,37 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegdlnych utworéw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz poziomy wod gruntowych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz

rodzime roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono ws$rdd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
0 zblizonych  warto$ciach  parametrow  geotechnicznych.  Warto$ci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wyadzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowan zgodnie z normag
PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

* to gliny piaszczyste (saCl) i pyty (Si) w stanie plastycznym,
wyprowadzong  warto$¢  stopnia  plastycznosci  ustalono
w wysokosci IL5" = 0,35

Warstwa geotechniczna Ib

« to piaski gliniaste (clSa), gliny piaszczyste (saCl) i gliny
pylaste (siCl) w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong
warto$¢ stopnia plastycznos$ci ustalono w wysokosci ILs” = 0,20
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Warstwa geotechniczna Il

* to piaski drobne (FSa) i srednie (MSa) w stanie stanie $rednio-
zageszczonym i zageszczonym, wyprowadzong warto$c¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®” = 0,50

Warstwa geotechniczna lll

 to piaski pospdtki (grSa) w stanie Srednio-zageszczonym
I zageszczonym, wyprowadzong wartoS¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci Ip*” = 0,60

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow ztozonych generalnie
Z piaskow drobnych z domieszkg humusu, kamieni i gruzu betonowego.

Migzszos¢ nasypow wynosi od 0,4 do 2,0 m.

5. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

W trakcie robot ziemnych moze nastgpi¢ rozluznienie oraz upfynnienie

gruntow, skutkujgce obnizeniem ich parametrow mechanicznych. W trakcie
prowadzenia prac odwodnieniowych moze nastgpic komprymacja gruntow
w stanie luznym i Srednio-zageszczonym. Po ufozeniu sieci, zageszczeniu
zasypki oraz zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych dla gruntow
spoistych warstw geotechnicznych la i Ib (piaskow gliniastych, glin
piaszczystych i pylastych) oraz gruntow niespoistych warstw geotechnicznych
Il'i Il (piaskéw drobnych i $rednich oraz pospotek) nie przewiduje sie zmiany

wifasciwosci podfoza w czasie.
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6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych okre$lono

na podstawie badan (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zatgczniku nr 3. Wspdfczynniki  materiatowe dla okreSlenia wartosci
obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ odpowiednio 1,1

dla wilgotnosci naturalnej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW,

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntu

obiekty (sieci) wrazliwe na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej
gfebokosci przemarzania, ktéra wynosi 1,0 m. W trakcie realizacji inwestycji
oraz w czasie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie zmian oddziatywania

gruntow na sieci.

8. PRZYJECIE — MODELU  OBLICZENIOWEGO PODtOZA
GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢c zgodnie

z profilami przedstawionymi na przekrojach geotechnicznych stanowigcych

zatgcznik nr 2.

9. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA.

Warunki  gruntowo-wodne  okreslono  jako  Srednio-korzystne,

a wystepujgce w podtozu grunty warstw geotechnicznych la, Ib, Il i Il
okre$lono jako nosne. Z uwagi na wystepowanie gruntow nosnych dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie obliczenn nosnosci
I osiadania podftoza gruntowego. Warunki gruntowo-wodne nie majg wptywu

na ogolng stateczno$c sieci kanalizacji sanitarney.
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10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast uktad warstw, rodzaj gruntow i podziat
na warstwy geotechniczne zamieszczono na przekrojach geotechnicznych

stanowigcych zatgcznik nr 2.

11. WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jakoSci wszystkie prace nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboty ziemne powinny byc¢
prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wpymagania
ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

12.  OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA _WOD
GRUNTOWYCH.

Woda gruntowa o swobodnym i nieznacznie napietym zwierciadle

wystepuje w otworach nr 3, 4, 5 i 6 na gfebokosci 1,5 - 3,3 m p.p.t,
co odpowiada rzednym H = 35,92 - 36,37 m n.p.m. Na czas prowadzenia
robot ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sztucznego
obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy pomocy igftofiltrow.
Na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych stwierdzono, ze woda

gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Nadzér nad robotami budowlanymi nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymogami odpowiednimi dla kazdego ich typu i rodzaju. Nalezy
przestrzegac wszelkich zalecan przedstawionych w projekcie budowlanym
Na etapie uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie ma

potrzeby prowadzenia monitoringu podtoza gruntowego.
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14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podftozu
wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych la, Ib, Il i lll sg nosne dla tego typu inwestycji,

natomiast nasypy niekontrolowane sg stabono$ne.

Na czas prowadzenia prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ sztucznego obnizenia zwierciadta wod gruntowych np. przy

pomocy igtofiltrow.

Wartosci wspotczynnikow filtracji z badan laboratoryjnych wg wzoru
USBSC mozna przyja¢ w wysokosci:

piaski k10 = 7,22 10°° = 5,9970° [m/s]

pospotki k10 =2,17 10 = 2,520 [m/s]

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
~Roboty ziemne. Wymagania ogdine.” styczenn 1999 r. oraz PN-S-02205.
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢
do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do
obnizenia ich wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nos$nosci podfoza.

Woda gruntowa o swobodnym | nieznacznie napietym zwierciadle
wystepuje w otworach nr 3, 4, 5 i 6 na gfebokosci 1,56 + 3,3 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym H = 35,92 + 36,37 m n.p.m. Podany
w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badar i moze
ulega¢ wahaniom naturalnym (+0,5 m) w Zzaleznosci od pory roku,

intensywnosci opaddw atmosferycznych.
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14.6. Na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych stwierdzono, ze woda
gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu. Wyniki
badan laboratoryjnych zamieszczono jako zatgcznik nr 5.

14.7. Gfebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h; = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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L fluwioglacjalne 8,0 1,80
Pospotki 1l Po grSa 0,60 - naw. 2.05 0 39,0 175,0
Temat: Rumia — ul. Mlynska
Opracowat: mgr inz. M. Bohdziewicz
Data: maj 2021 . ZALACZNIK NR 3




Geotechnika Marcin Bohdziewicz WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.Nr: 4.1

ul. Arniki 23 80-330 Pepowo

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Rumia Obiekt: ul. Mtyrska
Gmina: Rumia Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz
Powiat: wejherowski Rzedna: 35.11 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-05
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody § o . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | lo/(1) Is
[m.p.p.] € [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 37 B4k 5 I e e v 7 8 9 10
T—u odwiert
] - 8 8 0.46
1.0 Ps+Z Il E
1 =
3 | 2% E
g2 i Gp Ib =
z| o 3
§|&| a0] .
- 40
4.0
3 Ps+Z I
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.2

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Rumia
Gmina: Rumia
Powiat: wejherowski

Obiekt: ul. Mtyrska
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Rzedna: 39.55 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-05
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny
wody § o . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | N | lo/(1) Is
[m.p.p.] € [m] | Symbol |Warstwa
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 37 4 5 I e e v 7 8 9 10
| N(Pd+HAK) odwiert
103 10 | 10 | 0.50
31 Ps+Z qE?
E I C
2.0 16 16 | 0.59
5 (é Po =;-
3.30 =
€ —=, 28 | 28 | 0.69
3 404  Po Il 30
elg
22 3
olg| 502
6.0
704 Gn Ib
80
9.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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AKREDYTACJI
? M WESSLING Polska sp. z 0.0.

ul. Biskupinska 14 - 30-732 Krakéow
+4812 2827010

BADANIA www.wessling.pl
\———

AB 918

Wessling Polska sp. z 0.0. ul. Prof. Michata Bobrzyriskiego 14, 30-348

Krakéw Kontakt: Ewa Gajoch
Geotechnika Marcin Bohdziewicz Numer tel. +48 12 297 47 65
ul. Arniki 23 e-mail: Ewa.Gajoch
83-330 Pepowo @wessling.pl

RAPORT

Rumia - ul. Mtynska

Raport analityczny CKR21-002346-1 Nr zlecenia CKR-01134-21 Data  25.05.2021
Numer proébki 21-082257-01

Data przyjecia 12.05.2021

Nazwa probki Rumia- ul. MityAska | otwér nr 3 gt. 1,8
Rodzaj obiektu Woda podziemna

Stan prébki Prawidtowy

Pobrane przez Zleceniodawca

llos¢ probki 2L

Opakowanie probki 2x butelka 1L szkto

llo$¢ opakowan prébki 2

Data rozpoczecia badan 12.05.2021

Data zakonczenia badan 25.05.2021

Analizy fizykochemiczne

Numer proébki 21-082257-01
Nazwa probki Jednostka Matryca |Rumia- ul. Mtyiska | otwér nr 3 gi. 1,8
Odczyn pH WIE 8,3
Indeks nadmanganianowy mg/l WIE 1,8
Twardo$¢ weglanowa mg CaCO3/ WIE 167
Agresywny dwutlenek wegla (CO2) mg/l WIE <3
Strona1z3

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-002346-1

Nr zlecenia CKR-01134-21

Data

25.05.2021

Kationy, aniony i niemetale

Numer proébki

21-082257-01

Nazwa prébki

Jednostka Matryca

Rumia- ul. Miyriska | otwér nr 3 gt. 1,8

Jon amonowy (NH4) mg/l WIE 0,0705
Chlorki (CI) mg/l WE 18,8
Siarczany (SO4) mg/l WIE 29,1

Metale / Pierwiastki

Numer proébki

21-082257-01

Nazwa prébki

Jednostka Matryca

Rumia- ul. Miyriska | otwér nr 3 gt. 1,8

Magnez (Mg)

mg/l WIE

6,14

Oznaczenia dodatkowe

Numer proébki

21-082257-01

Nazwa prébki

Jednostka Matryca

Rumia- ul. Miyriska | otwér nr 3 gt. 1,8

Temperatura pomiaru wartosci pH

°C WE

18,2

Zatacznik 1. - Interpretacja wynikow pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody
gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

Strona2z3

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR21-002346-1 Nr zlecenia CKR-01134-21 Data  25.05.2021

Metody Normy / Procedury Miejsce wykonania analiz
Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012A LAF Krakéw

Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001A LAF Krakow

Zasadowos$é ogélna i ztozona / wodoroweglany ~ PN-EN 1SO 9963-1:2001+Ap.1:2004A LAF Krakow

Agresywny dwutlenek wegla PN-EN 13577: 2008A LAF Krakow

Azot amonowy / jon amonowy PN-I1SO 7150-1:2002A LAF Krakow

Aniony w wodzie i $ciekach PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012A LAF Krakow

Metale/Pierwiastki (ICP-OES) PN-EN 1SO 11885:2009A LAF Krakéw

Skroty

WI/E Wodal/eluat

A _ oznaczenie wykonane metoda akredytowana

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych

LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych
WesLab - Laboratorium grupy WESSLING

ZewLab - Laboratorium zewnetrzne

Dane dostarczone przez klienta: nazwa probki, temat

n.a. - nie analizowano

Sporzadzit:
Ewa Gajoch

Autoryzowat wyniki:
Mariusz Cibor

Kierownik Laboratorium - autoryzacja wynikéw analiz wykonanych w LAF Krakéw

Raport podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
KONIEC RAPORTU

Strona3z3

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej probki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



F-L-16/03, wyd. 01 z dnia 10.02.2014r.

Zalacznik 1.

Stronalz1

== WESSLING

WESSLING Polska sp. z 0.0.
ul. Prof. Michata Bobrzynskie

go 14 - 30-348 Krakéw

Tel. + 48 12 2974-650 - Fax + 48 12 2974-651

www.wessling.pl

Interpretacja wynikéw pod katem oceny klasy ekspozycji dotyczgcej agresji chemicznej
wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206-1+A1: 2016-12

1. Informacje ogolne o préobce:

Numer probki: 21-082257-01

Numer raportu z badan: CKR21-002346-1

Nazwa probki: Rumia — ul. Mtynska | otwoér nr 3

ol 1.8

Numer zlecenia: CKR-01134-21

Glebokosé¢ pobierania probki: --

Temperatura wody: --

2. Wyniki analiz probki wody

Charakterystyka Wynik XAl XA3
chemiczna analiz
Siarczany SO, 29,1 mg/l >2001 <600 >3000 i <6000*
pH 83 mg/l <6,5i>5,5 <4.5i>4,0%
CO, agresywny <3 mg/l >15 <40 >100 i do nasycenia*
Jon amonowy NH," 0,0705 mg/l >15i<30 >601<100%
Magnez Mg 6,14 mg/1 >3001 <1000 >3000 i do nasycenia*
Uwagi:

Klasyfikacja dotyczy wody o temperaturze miedzy 5°C i 25°C oraz przeplywie wody dostatecznie
malym, aby warunki uznaé za statyczne.
Klas¢ ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna warto$¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki

chemiczne;j.

Gdy dwie lub wiecej agresywnych charakterystyk wskazuje na ta sama klasg, srodowisko nalezy
zakwalifikowac do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczgce tego szczegdlnego
przypadku wykaza, ze nie jest to konieczne.

* - w przypadku przekroczenia wartosci podanych w tabeli do okreSlenia wlasciwych warunkéw
ekspozycji, moze by¢ niezbedne wykonanie specjalnych badan.

3. Interpretacja
Woda nie wykazuje agresji chemicznej wzgledem betonu.

Krakéw, 25.05.2021

Autoryzowal:

KONIEC ZALACZNIKA

Ewa Gajoch
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

6

18 30

ilos¢ udarow na 10 cm

Gteb. w m.+

— | wpedu sondy udarowej
N
—

|

N nat.

# mJ,X= MPa
|

67 015 Ib stopien zageszczenia gruntu
Z!

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

@ rejon zalegania gruntéw stabonosnych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

T
~—,

tf max

Nnat. - wykres udaréw naturalnych

Nior. - wykres udaréw skorygowanych

do gfeb. krytycznej 1.0 m

- max. wytrzymatos¢ gruntu przy Scinaniu

obrotowym w ztozu naturalnym

lub stabo zageszczonych

OZNACZENIA STANU GRUNTU

<+ In - luzny

© szg - srednio zageszczony

® zg - zaggszczony

®- mpl - miekkoplastyczny
-8 pl - plastyczny

# tpl - twardoplastyczny

O pzw - potzwarty

I, stopien zageszczenia

Is wskaznik zageszczenia
I. stopien plastycznosci

OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ

sgczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadta wody gruntowej w czasie
odwiertu

poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podziatu geotechnicznego podtoza
gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowlany

Gb - gleba

H - grunt préchniczy

Nm - namut

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamien

Z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

PT - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1 p - pyt piaszczysty

- pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

GIl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiezta

GIl z - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

|- it

I - it pylasty
PH - piasek prochniczy
A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania préby gruntu
o naturalnej strukturze

— domieszka
/ / przewarstwienia
/ na pograniczu

()

skfad gruntu ZAL NR 6




4. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Profil kanalizacji sanitarnej



Uwagi:

1. Rury i kszattki kamionkowe glazurowane wewngtrznie

2. Rury do przecisku kamionkowe glazurowane wewnetrznie, facznik ze stali nerdzewnej wg EN 295 ze zintegorwang uszczelkg kauczukows i pierscieniem fabrycznie montowanym dla sity wcisku
3. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta C35/45, do zapuszczania ze stalowym nozem tnacym.

jylinka 4. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie do celéw projektowych, j-Ziemna
A 5. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomoca recznych przekopdw prébnych i podwiesié. -1
2
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| ] S
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