Pobocze kruszywo kamienne C90/3
tamane 0-31,5mm - grub. 15 cm

L

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

PRZEKROJ TYPOWY
PLYTY DROGOWE
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Humusowanie z obsianiem trawg grub. 8 cm

Warstwy konstrukcyjne drogowe

Ptyty drogowe petne 150x300cm grub 15 cm
obustronnie zbrojone - zbrojenie stalowe
Warstwa odsgczajgca grub. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
betonowego frakcji 0- 31,5 mm grub. 10 cm
Istniejgca konstrukcja drogi

po wyprofilowaniu i zageszczniu
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WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

PROJEKT TECHNICZNY

Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminne;j ,
zlokalizowanej na dz. nr 43 - obreb Bogaczewo w miejscowosci

Nazwa projektu
Pl Bogaczewo.
wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, ma_wwox
powiat: elblaski, o
gmina Elblag Data oprac.
Adres obiektu obreb Bogaczewo dz nr 43 09.2022
Skala:
Inwestor Gmina Elblag ul. Browarna 85 1:50
Tytut Rysnr:
e PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
Zespdt projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
) mgr inz. Malgorzata
Projektowat DR Michalik-Danowska 1871/ELI94




