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1. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Szarych Szeregow w Zyrardowie.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

2.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Szarych Szeregow jest ulica o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym. Przekroj uliczny. Szeroko$¢
jezdni 6,0 m z nawierzchnig bitumiczna, Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi. Diugos¢ odcinka
objetego opracowaniem 166,65 m.

Obustronne istniejace chodniki z betonowych plyt chodnikowych, pas zieleni (strona lewa), istniejaca zatokowa
postojowa (strona prawa) o nawierzchni z plyt betonowych (trylinka), istniejacy zjazd publiczny o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej w km 0+098,00 (strona prawa).

Istniejace sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci wodociggowe i gazowe, sie¢
energetyczna podziemna i napowietrzna, o$wietlenie uliczne.

Zabudowa wielorodzinna i ustugowa.

2.2. Zatozenia projektowe

Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, funkcja ulicy okreslona jest jako
KDD - dojazdowa.

Kategoria ruchu KR2.

Uksztattowanie geometryczne:

- rodzaj terenu - ptaski

- przekroj uliczny,

- szerokosci jezdni: 6,0 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2 %,

- chodniki obustronne zmiennej szerokosci: strona lewa 1,50 — 4,25 m, strona prawa 2,0 — 6,50 m.
- strona lewa: zatoki postojowe szerokosci 2,50 m, parkowanie rownolegte,

- strona prawa; zatoki postojowe szerokosci 4,50 m, parkowanie prostopadte,

- spadek chodnikow i zatok do jezdni.

2.3. Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podioza wykonana przez Pracownie
geotechniczng, Norbert Lemanowicz. W ulicy wykonano jeden otwor geotechniczny do glebokosci 2,0 m.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaj i stan).
Stopien zageszczenia i plastycznosci okreslono badaniem sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na
parametr gruntu.

Zyrardow lezy w jednostce geologicznej, ktora jest niecka mazowiecka. Niecka wypetniona jest utworami kredy,
trzeciorzedu i czwartorzedu.

W obszarze badan do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody gruntowe;.

W ulicy wyodrebniono nastepujace warstwy geologiczno — genetyczne:

Warstwa | nawierzchnie bitumiczne, betony, nasypy piaszczyste, nasypy organiczne z gruzem , szlaka,

nie okreslono parametrow geotechnicznych, dla potrzeb projektowania konstrukcji jezdni przyjeto grupe
noénosci G3 (gr. warstwy 0,50 m) w tym:

- nawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 0,04 m,

- podbudowa betonowa — 0,15 m.

- nasyp organiczny — 0,30 m.

Warstwa Il utwory rzeczne, wodnolodowcowe w postaci $rednio zageszczonych piaskow drobnych 1D=0,50,
ze wzgledu na wysadzinowos¢ grunty niewysadzinowe, grupa nosnosci G1. Wspotczynnik filtracji 1,0-1,5 m/d.
- piasek drobny zotty — 1,50 m.

Strefa przemarzania 1,0 m.

2.4, Parametry przekroju poprzecznego

Przekroj uliczny.

Jezdni: szerokos¢ 6,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %.

Chodniki obustronne zmiennej szerokosci: strona lewa 1,50 — 4,25 m, strona prawa 2,0 - 6,50 m.

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, tawa pod kraweznik i Sciek.

Obustronny projektowany $ciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm i 8 cm,



dwa rzedy kostki gr. 6 cm i rzad kostki gr. 8 cm, na lawie betonowej C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 grubosci 4 cm.

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni bedzie wykonywana w warstwie | (grupa nosnosci G3).

W celu doprowadzenia podioza nawierzchni grupy no$nosci G3 do grupy nosnosci G1 zaprojektowano utozenie
dodatkowej warstwy podtoza nawierzchni z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
(mieszanka dowozona), grubosé warstwy 20 cm, w celu spelnienia warunku mrozoodporno$ci zwigkszono w/w
warstwe do 23 cm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r. — zalecana
konstrukcja nawierzchni jezdni na podiozu G3 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa dla
kategorii ruchu KR2.

Jezdnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubo$¢ warstwy 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 grubos¢ warstwy 8 cm,

podbudowa z mieszanki niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm, zawarto$¢ ziaren przekruszonych lub famanych
C90/3, odpornosé na rozdrabnianie LA35, wskaznik piaskowy SE = 45%, wskaznik CBR = 60%,

grubos¢ warstwy 20 cm,

- warstwa mrozoochronna (gora) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
(mieszanka dowozona), grubosc¢ warstwy 11 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPa,
(mieszanka dowozona), grubo$¢ warstwy 12 cm, wg PN-EN 14227-1:2007.

- obramowanie jezdni wystajacymi kraweznikami betonowymi ze Swiattem 10 cm (w Scieku 12 cm) o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej,

tawa pod kraweznik i sciek,

- obramowanie jezdni obnizonymi kraweznikami betonowymi ze $wiattem 6 cm (chodniki z mozliwoscig
parkowania) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo —
piaskowej, fawa pod kraweznik i $ciek,

- obramowanie jezdni obnizonymi kraweznikami betonowymi ze $wiatlem 2 cm (zatoki, zjazdy i przejscia dla
pieszych) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo —
piaskowej, tawa pod kraweznik i sciek,

Chodniki i zjazdy:

- nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, (mieszanka dowozona}, grubos¢
warstwy 15 cm,

Zatoki postojowe:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, (mieszanka dowozona), grubos¢
warstwy 25 cm,

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

4+8+20+23=55¢cm

Glebokos¢ przemarzania w Raszynie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$é dla gruntu z grupy G3 i kategorii

ruchu KR2 wynosi 0,55 x 1,0 m = 0,55 m.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

2.6. Droga w planie

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni jezadni.

Przebieg osi przebudowywanej ulicy zostat dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Dlugo$¢ odcinka ulicy Stonecznej objetego pracowaniem — 166,65 m.

2.7. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie



Zamierzenia projektowe

Odwodnienie bedzie polegat na odprowadzeniu wod opadowych do istniejgcego kanalu deszczowego Srednicy
@ 400 mm w ulicy szarych szeregéw. Projektowana wymiana istniejacych studni deszczowych na kanale
deszczowym w obrebie projektowanego odcinka od km 0+016,55 do km 0+166,65.

Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na projektowany $ciek z kostki
brukowej betonowej i dalej do projektowanych studzienek Sciekowych srednicy & 500mm z krata zeliwng
przejazdowa klasy D-400 z osadnikiem bez syfonu, nastepnie przykanalikami z rur PCV $rednicy 200 mm do
studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy 1200 mm. Przytacza kanalizacji deszczowe;
zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie ,S” SNR34 SN8 o $rednicach DN/OD 200 mm.

Projektowane studzienki $ciekowe:

o studzienki $ciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy 500 mm,SW1, SW2, SW3, SW4, SW6 z kratg zeliwng
przejazdowa klasy D-400 o wymiarach 650x450 ktore to spefniaja role wstepnych urzadzen oczyszczajacych
wody z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

« studzienki rewizyjne SD1, 81, S2, S3, S4 z kregow betowych DN 1200 mm przykryte ptyta pokrywowa DN
1400/60 z wtazem Zzeliwnym klasy D400 DN 0,6 m z pierScieniem odcigzajacym o grubosci 15 cm. Plyte
pokrywowa montowat bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie
studni wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg
wykonana fabrycznie kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiaiu z jakiego
budowany bedzie kanat. Kinetg nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe
wykonag z kregow fgczonych na uszczelki. Kregi studzienne faczy¢ za pomoca gumowych uszczelek Slizgowych.
Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu taczenia kazdego z elementow prefabrykowanych za wyjatkiem
pierscieni wyrownawczych. Studnie sg bez osadnikowe.

Roboty montazowe i ziemne przy budowe studzienek $ciekowych i przykanalikow

Rury kanalizacyjne montowac w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o scianach
pionowych z petnym umocnieniem.

Szeroko$é wykopow liniowych w $wietle ich budowy b=1,00 dia DN 200. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyScic i
zniwelowac.

Roboty ziemne dia kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentow wykorzystywanych
materiafow.

Wykopy pod przytacze wykonywacé recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglgdnie
wykonat przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen
robocza powinna wynosic¢ 0,5 m.

Dodatkowa gleboko$é dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona , nie ubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociagéw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki
powinien speiniac te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielkosé ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% $rednicy rury.

Po zakonczeniu robot wyprofilowag i zagesci¢ powierzchnie na cafej szerokosci pasa.

Przewody z rur PVC nalezy ukfadac przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Montaz przewodow powinien
odbywac sie na dnie wykopu.

Warunki montazu i uwagi kohcowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12",

« Montaz rurociagbw nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur

« Wszystkie zamontowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne.

o Rurociagi i urzadzenia transportujace wode do celow bytowo — gospodarczych winny posiadac atesty
higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach.

o Urzadzenia i materialy projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac obowigzujace
certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii oraz aprobaty techniczne.




o Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejszg jego inwentaryzacje.

» Przed przystapieniem do prac wykonaC poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
» Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonaé pod
nadzorem zainteresowanych instytucji.

¢ Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

« W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczyC i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

« Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, oraz z
projektem.

« Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, jest zobowigzany do wykonania szczegotowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

« Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robét kierownik
robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikow przystepujacych do pracy( instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

 Ponadto nalezy utrzymywa¢ podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzace do zabezpieczenia zycia | zdrowia wszystkich 0sob zatrudnionych
na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktorych mowa spoczywajg na
kierowniku budowy (robot).
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.72 Nr serviny: 27588 Uzvtkownik: Tomkor Nadzorv i Proiektowanie Korczak Tomasz

Lp. | Nrspec. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
techn. !
Przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Zyrardowie.
1] ~ [45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 m
d.1 0101-02 cm. polaczenie projektowanej nawierzchni z istniejgca. Warstwa scie-
| ralna.
6,0+6,0 m 12,00
RAZEM 12,00
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 m
d.1|D-05.03.11 |0101-02 cm, polgczenie projekiowane] nawierzchni z isiniejacy. Warstwa wia-
zgca.
6,0+6,0 m 12,00
RAZEM 12,00
3|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 8cmz | m2
d.1 0102-03/04 wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km. Jezdnia.
Zatacznik nr 1
922,20+6,0%1,0°2+6,0"0,5"2 m2 940,20
RAZEM 940,20
4|D-01.02.04 |KNR 4-04 Dodatek za wywiezienie destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicz- | m3
d.1 1103-04 1103- |nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
05 odlegio$é 8 km.
Zalgcznik nr 1
940,2070,08 m3 | 75,22
RAZEM 75,22
5|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1 06
Zatacznik nr 1
922,20 m2 922,20
RAZEM 922,20
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- m2
d.1 02 nych (trylinka) gr. 15 cm o spoinach wypelnionych piaskiem
4Za[acznik nri
59,17 m2 59,17
RAZEM 59,17
7|D-01.02.04 [KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m2
d.1 0815-01 piaskowej. Chodniki.
Zatgcznik nr 1
1066,52 m2_| 1 066,52
RAZEM 1 066,52
8/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej. m
d.1 0814-05
Zatgcznik nr 1
536,43 m 536,43
RAZEM 536,43
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-| m
d.1 0813-03 towo-piaskowej
Zatgcznik nr 1
375,50 m 375,50
RAZEM 375,50
10({D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. m3
d.1 0812-03
Zalgcznik nr 1
375,0"0,06 m3 22,50
RAZEM 22,50
11|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod- | m2
d.1 08 sypce cementowo-piaskowej (kostka przeznaczona do wywiezienia
Zatacznik nr 1 |na wskazane przez zamawiajacego skiadowisko). Material zamawia-
jacego.
128,35 m2 128,35
RAZEM 128,35
12|D-01.02.04 KNR 4-04 Transport betonowe] kostki brukowej z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1 1101-02 1101- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odleglo$c
05 9 km. Miejsce wskazane przez zamawiajgcego, materiat zamawiajg-
cego.
128,35"0,08 m3 10,27
! RAZEM 10,27
13|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1 ! :1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samachodem samowyladowczym na odlegios¢ 9
I 105 km.
i 0,15%(922,20+80,64+59,17)+0,05*1066,52+0,15*0,30*375,50+22,53+ | m3 264,93
0,0870,30"536,43 i
[RAZEM 264,93
2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
14{D-01.01.01 |KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie km ‘
d.2| 03 réwninnym. [
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
0,17 km 0,17
RAZEM 0,17
15|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 szt.
d.2 01 cm
Zatgcznik nr 3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 szt
d.2 02 cm
Zalgcznik nr 3 ‘
1 | szt 1,00
RAZEM 1,00
17|D-01.02.01 |KNNR 1 0101- [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 szt
d.2 03 cm
Zalgcznik nr 3
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
18[D-01.02.01 'KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ 9 km w miejsce wskazane przez za- | mp
d.2 01 0107-04 mawiajacego. Material nalezy do zamawiajgcego.
Zatgcznik nr 3
0,48 mp 0,48
RAZEM 0,48
19\D-01.02.01 [KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegios¢ 9 km. Koszt wykonawcy. mp
d.2 02 0107-05
Zatgcznik nr 3
0,44 mp 0,44
RAZEM 0,44
20|D-01.02.01 |KNNR 1 0107- (Wywozenie galezi na odlegtos¢ © km mp
d.2 03 0107-05
Zalgceznik nr 3 |
0,83+1,72 mp 2,55 |
RAZEM 2,55
21/D-02.00.01 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0. | m3
d.2|D-02.01.01 |05 0208-02 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 8 km po
\Zatgcznik nr 4 |drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowezy-
‘ mi
1201,10 m3 | 1201,10
RAZEM 1201,10
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
22|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- [Krawezniki betonowe wysokie (Swiatlo 10 cm, w Scieku 12 cm) o wy- m
d.3/D-08.01.01b |03 miarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oparem {F=0,19),
Zatgcznik nr 2 [spoiny wypetnione piaskiem. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
, m 46,65
RAZEM 46,65
23/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiallo 8 cm) o wymiarach 15x30 cm m
d.3/D0-08.01.01b |03 na tawie betonowej z oporem C12/15 z oporem (F=0,08 m2), spoiny
Zatgcznik nr2  |wypelnione piaskiem. Zatoka postojowa. Tabela projektowanych ele-
mentéw ulicy.
211,80 m 211,80
RAZEM 211,80
24/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 2 cm, w Scieku 4 cm) o wy- m
d.3/D-08.01.01b [03 miarach 15 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19),
| Zatgcznik nr 2 |spoiny wypelnione piaskiem. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
[ 259,40 m 259,40
RAZEM 259,40
25/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatlo 6 cm, w Scieku 8 cm) 0 wy- m
d.3|D-08.01.01b |03 miarach 15 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19),
Zalgcznik nr 2 |spoiny wypetnione piaskiem. Tabela projektowanych elementéw ulicy. |
52,25 m_| 52,25
'RAZEM 52,25
26|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 | m
d.3 03 z oporem (F=0,032), spoiny wypetnione piaskiem. Tabela projekiowa-
Zatacznik nr 2 |nych elementow ulicy.
241,30 m 241,30
; ! RAZEM 241,30
4 45233000-9 Podbudowy
27/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4 03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni. Jezdnia.
Tabela projektowanych elementow ulicy.
6,60"(96,30+53,75) m2 990,33
RAZEM 990,33
28|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.4 01 kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodniki.Tabela
Zalgcznik nr 2 |projektowanych elementéw ulicy.
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
techn. '
944,12 m2 944,12
RAZEM 944,12
29|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.4 01 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zatoki postojowe.
Zatgcznik nr 2 |Wjazd zacpatrzenie. Zjazd publiczny. Tabela projektowanych ele-
mentdw ulicy.
710,20 m2 710,20
RAZEM 710,20
30|D-04.02.02a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- | m2
d.4 01 nym ¢*,50/2<4,0 MPa,delna warstwa o grubosci 11 cm. Jezdnia. Ta-
i iZatgcznik nr 2 |bela projektowanych elementéw ulicy.
‘ Krotnogé = 1,1
[ 6,60"(96,30+583,75) m2 990,33
| RAZEM 990,33
31/D-04.02.02a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- | m2
d.4 01 nym c"1,5/2<4,0 MPa,gdrna warstwa o grubosci 12 cm. Jezdnia. Ta-
Zalgcznik nr 2 |bela projektowanych elementéw ulicy
Krotnos¢ = 1,2
6,60*(96,30+53,75) m2 990,33
RAZEM 990,33
32 D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢ m2
d.4 06 warstwy 20 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Zatgcznik nr 2 |Krotnosé = 1,33
5,40"(96,30453,75) m2 810,27
RAZEM 810,27
33|D-04.05.05a |[KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym c*3/4< m2
d.4|/D-04.05.00 |01 8,0 MPa,warstwa o gruboéci 15 cm. Chodniki. Zjazdy indywidualne.
Zalgcznik nr 2 |Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Krotnosé = 1,5
944,12 m?2 944,12
RAZEM 944,12
34|D-04.05.05a |KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4< m2
d.4|D-04.05.00 {03 6,0 MPa, Warstwa o grubosci 25 cm. Zatoki postojowe. Tabela pro-
Zatagcznik nr 2  |jektowanych elementow ulicy.
Krotnos¢ = 1,25
710,20 m2 710,20
RAZEM 710,20
35|D-04.03.01a |KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyw tamanych o frakeji 0/31,5 | m2
d.4 07 mm. Jezdnia - powierzchnia §ciekow. Tabela projektowanych ele-
Zalgcznik nr2  |mentéw ulicy
5,40*(96,30+53,75) m2 810,27
RAZEM 810,27
36|D-05.03.26g |KNR AT-04 Zbrojenie z kompozytu (polipropylenowa siatka o sztywnych wezltach | m2
d.4 0101-01 na geowtokninie). Polgczenie istniejgcej i projektowanej nawierzchni.
(6,0+6,0)*1,0 m2 12,00
RAZEM 12,00
5 45233000-9 Nawierzchnie
37|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 cm (kolor) na m2
d.5 03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypelinieniem
Zatgcznik nr 2 |spoin piaskiem. Zatoki postojowe, zjazd zaopatrzenie.
| 651,63 m2 651,63
1 RAZEM 651,63
38|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 em (kolor) na m2
d.5 03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 5 cm z wypeinieniem
Zalgeznik nr2  |spoin piaskiem. Zjazd publiczny.
58,57 m2 58,57
RAZEM 58,57
39|D-05.03.5a |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5 03 grubosci 8 cm (warstwa wigzaca). Jezdnia i polgczenie istniejgce] i
iZatgcznik nr 2 |projektowanej nawierzchni. Tabela projektowanych elementow ulicy
| 5,40%(96,30+53,75)+(6,0+6,0)*0,50 m?2 816,27
RAZEM 816,27
40 D-04.03.01a |KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wiazacej.Jezdnia i potaczenie | m?2
d.b 07 istniejgcej i projektowanej nawierzchni. Tabela projektowanych ele-
Zatgeznik nr 2  imentdw ulicy
5,40*(96,30+53,75)+(6,0+6,0)*1,0 m?2 822,27
RAZEM 822,27
41|D-05.03.5a |KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5 02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa &cieralna). Jezdnia - po-
Zatgcznik nr 2 |wierzchnia $ciekéw, potaczenie istniejace] i projektowanej nawierzch-
| ni. Tabela projektowanych elementéw ulicy
| 5,40%(96,30+53,75)+(6,0+6,0)*1,0 m?2 822,27
; RAZEM | 82227
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42[D-08.05.06a [KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm | m
d.5 04 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 618 cm, 3
rzedy kostki na ptask.
300,10 m 300,10
| RAZEM 300,10
43|D-08.05.06a [KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6cm | m
d.5 05 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 6 8 cm, 3
rzedy kostki na ptask - dodatek za dalszy 1 rzgd kostki na ptask
300,10 m 300,10
; RAZEM 300,10
6 45111300-1 Roboty remontowe
44|D-03.02.01 KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- | szt
d.6 o tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych.
3 szt 3,00
i RAZEM 3,00
45/D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- | szt
d.6 101 tosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw
domowych i liniowych.Przytagcza wodociagowe
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46'D-01.03.08 |KNNR 5 0705- |Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.6 01
8,0°6 m 48,00
RAZEM 48,00
7 45233000-9 Roboty wykonczeniowe
47|D-09.01.01 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2
d.7 01 cm.Tabela projektowanych elementdw ulicy.
Zatgcznik nr 2
46,35 m2 46,35
RAZEM 46,35
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
48|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych do znakdw. szt.
d.8 01
4 szi. 4,00
RAZEM 4,00
49/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw. szt.
d.8 01
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
50|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 | szi.
d.g 05 m2. Folia | generacji. D-1 1szt, D-6 2szt, D-18 19szt, D-40 1szt, D-41
1 szt,
2+1+19+1+1 szi. 24,00
RAZEM 24,00
51|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt.
d.8 04 macyjne o pow. do 0.3 m2. Znak T-3a 8szt.; T-29 2szt.; T-30a 4szt.;
T-27 2szt.; T-30b 4szt. T-6a 1szt.;
2+2+44-8+4+1 szt. 21,00
RAZEM 21,00
9 45233221-4 Oznakowanie poziome
52|D-07-01.01 |KNNR 6 0705- [Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg grubowarstwowo - linie m2
d.9 05 na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie. Li-
nie P-10.
12,09 m2 12,09
RAZEM 12,09
53|D-07-01.01 |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki iinne | m2
d.9 07 symbole malowane recznie. Znak P-24
0,38+0,38 m2 0,76
RAZEM 0,76
54/D-07-01.01 [KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa cienkowarstwowo - linie | m2
d.9 03 iprzerywane malowane mechanicznie P-19
0,41+0,52+5,04 m2 5,97
RAZEM 5,97
10 45233000-9 Odwodnienie
10. 45111300-1 Roboty przygotowawcze
1
55|D-01.02.04 [KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 | kpl. |
d. 0411-02 mm z csadnikiem bez syfonu [
10.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

s Bk
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56/D-01.02.04 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o §r. 1200 mm w | kpl.
d. 0409-03 gotowym wykaopie.
10.
1 |
5 | kpl. 5,00
RAZEM 5,00
57|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- | m3
d. 1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc 9
10. 05 km.

1 Zatacznik nr 1 |
(0,3*0,3*3,14*2,5-3,14*0,25%0,25"2,25)*2+5%(0,770,7*3,14"3,0-3,14" ms3 8,63 |
0,6%0,6"2,65) |

RAZEM | 8,63
10. 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
2
58|ST015 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0. | m3
d. 08 0208-02 60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po dro-
10. gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi.

2 80 % rob6t calosciowych
<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 500 mm > 1,70%1,70*6" 33,81
(2,50-0,55) [
<Przylgcza kanalizacyjne DN 200 mm> 1,00%0,40%(3,75+4,10+2,80+ 7,62 |
2,80+4,0+1,60)
<Studnia kanalizacyjna DN 1200 mm> (3,0-0,55)"2,40%2,40*5 70,56
A (obliczenia pomocnicze) Sm====

111,99
111,89*0,80 m3 89,59
RAZEM 89,59
59|ST 015 KNNR 1 0307- {Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o $cia- | m3
d. 04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydoby-
10. ciem urobku.Roboty reczne 20 % robét calosciowych
2
111,99*0,20 m3 22,40
RAZEM 22,40
60|STO015 KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- | m2
d. 01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
10. m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
2
2,40*4*(3,0-0,55)*5+(2,50-0,55)"1,70"6 m2 137,49
RAZEM 137,49
61|ST 02 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych materiatami sypkimi podtuz- m3
d. 04 nych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z za-
10. geszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu |-l

2
111,99-3,81-5,72-1,00*0,20*(3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60)-(2,50- m3 1,76
0,55)*1,50*1,50*6-(3,0-0,55)*2,4*2,4*5

RAZEM 1,76
10. 45232410-9 Roboty montazowe studzienek I przykanalikow
3
62|ST 02 KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm.Wars-| m3
d. 0511-03 twa podsypki pod rura. Przylgcza DN 200mm
10.
3
1,00%0,20%(3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60) m3 3,81
; RAZEM 3,81
63|ST 02 KNR-W 2-18  |Zasypka obiektow liniowych z materialdéw sypkich grub. 30 cm.Warst-| m3
d. 0511-04/03 wa zasypki nad rurg.Przytagcza DN 200mm
10.
3
1,00%0,30*(3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60) m3 572
RAZEM 5,72
64(ST 02 KNR-W 2-18  {Obsypka wokot rury z materialow sypkich gr. 20 cm. Przytacza DN m3
d. 0511-03 200mm
10.

3
1,00%0,20*(3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60)-3,1470,10,1%(3,75+ m3 3,21
4,10+2,80+2,80+4,0+1,60) :

i RAZEM | 3,21
65|ST 02 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne osadnikowe z kregéw betonowych o §r.1200 mm z | stud. !

d. 03 betonu klasy C20/25 wysokosei 50 cm w gotowym wykopie. tawa

10. fundamentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa

3 tamanego gr. 10 cm. Pierécien odcigzajgcy z betonu wibroprasowa-
nego klasy G16/20 na plycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z
betonu klasy C12/15. Wiaz kanalowy typu ciezkiego.

i i5 | stud. 5,00 |

-6-
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‘ RAZEM 5,00
66|ST 02 KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem szt
d. 0524-02 bez syfonu z wpustem ulicznym uchylnym.
10.
3 ;
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|ST 02 KNR-W 2-18  |Zasypka studni DN 500 m z materiatéw sypkich. m3
d. 0511-04
10. |
3 !
((2,50-0,55)*1,50*1,50-3,14*0,3"0,3*(2,50-0,55))"6 m3 23,02
RAZEM 23,02
68|ST 02 KNR-W 2-18  |Zasypka studni DN 1200 m z materiatéw sypkich. m3
d. 0511-04
10.
3
((3,0-0,55)*2,4"2,4-3,14*0,7*0,7*(3,0-0,55))*5 m3 51,71
RAZEM 51,71
69|ST 02 KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC DN/OD200 SN8 tgczonych na wcisk o §r. zewn. m
d. 10408-03 200 mm
10. ‘
3
3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60 m 19,05
RAZEM 19,05
70|D-03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d. 0804-02
10.
3
3,75+4,10+2,80+2,80+4,0+1,60 m 19,05
RAZEM 19,05
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Zalacznik Nr 1

Roboty rozbidrkowe. Przebudowa ul. Szarych Szeregow.
= o -
£ - = © =
LP. Lokalizacja é _é-_v = g E Rodzaj nawierzchni § E % E E
g o § o £ o
1 2 4 5 6 7 8 9
1 jezdnia 6,00 153,70 922,20 bitumiczna 307,40
2 opaska lewa 0,50 153,70 76,85 plyty betonowe 35x35 153,70
3 chodnik | 250 153,70|  39566|  plyly betonowe 36x35 251,73
4 chodnik pr 1,80 44 80 80,64 beton 44,70
5 chodnik pr 230 22,30 51,29|  plyty betonowe 35x35 22,30
6 chodnik pra 9,60 2,50 24,00 bet. kostka brukowa 12,10
7 zjazd do przetorzenia 4525 bet. kostka brukowa 21,20
8 chodnik 59,10 bet. kostka brukowa 17,50
9 parking 64,30 plyty betonowe 35x35 32,10
10 chodnik pr 426,80 plyty betonowe 35x35 13,20
1 zjazd 3,50 15,80 59,17 trylinka 36,00
12 chodnik pr 16,13 3,20 51,62 plyty betonowe 35x35
RAZEM Betonowa kostka brukowa [m?] 128,35
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna [m?] 922,20
RAZEM Piyty betonowe chodnikowe 35x35 [m] 1 066,52
RAZEM Nawierzchnia z trylinki [m?] 5917
RAZEM Nawierzchnia z betonu [m?] 80,64
RAZEM Obrzeza hetonowe [mb] 536,43
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 375,50




Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ulicy Szarych Szeregoéw w Zyrardowie

Zatacznik nr 2

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jmf::‘y llog¢ le‘::;“
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich ($wiatto 10 cm w cieku 12 cm) o wymiarach
15x30x100 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod krawezniki i $cieki F=0,18 m2).
strona prawa
5,65+3,00+3,15+2,00 mb 13,80
strona lewa
6,00+22,80+4,05 mb 32,85 46,65
Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych ($wiatto 2 cm w Scieku 4 cm) o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod krawezniki i $cieki F=0,19 m %
Przejscia dla pieszych, skrzyzowania, zatoki postojowe.
strona prawa
14,80+45,70+19,00+10,80+11,20+5,00+56,70+7,90+7,40+3,50+7 45+4,85 mb 194,40
strona lewa
65,0 mb 65,00 259,40
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich (Swiatto 6 cm w $cieku 8) o wymiarach
15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (fawa pod krawezniki i $cieki (F=0,19 m A
strona lewa
52,25 mb 52,25 52,25
Ustawienie kraweznikéw betonowych wysokich (Swiatto 8 cm ) o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,19 m?).
strona prawa
1,40+3,50+12,80+3,50+1,40+1,40+3,50+43,70+3,50+1,40+1,40+3,50+4,60+3,50+0,80 mb 89,90
0,80+3,50+31,20+3,50+1,40+1,40+3,50+4,65+3,50+1,40 mb 54,85
strona lewa
3,55+60,00+3,50 mb 67,05 211,80
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C1215
(F=0,03 m%.
strona prawa
7,40+70,35+1,30+5,00+2,60+4,50 mb 91,15
strona lewa
94,80+0,50+48,60+0,85+5,40 mb 150,15 241,30
Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni
6*(96,30+53,75) m2 900,30| 900,30
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm . Chodniki.
strona prawa
2,15%6,60+0,5%(2,15+1,15)*1+0,5*6,60*4,35+2,00%64,20+6,50%1,55+7*1+3,14*7*7%0,25 m? 214,14
3,14*7*7*0,25+3,00%6,40+4,05*1,10+1,95*40,40+3,65*1,45+4,50*1,45+4,15*1,45 m? 158,74
6,70%1,45+3,40*1,50+2,10*3,50+0,51,15*2,10+4,45*3,30+0,5%(3,50+4,50)*1,30 m? 4326
3,14*5%6*(,25+11,45+4,85+5,80%4,05+2,30*11,60 m? 86,10




strona lewa
4,25*5,95+0,5*(4,25+1,75)*2,50+60,00%1,90+0,5%(4,20+1,70)*2,50+0,5%(4,20+3,30)*23,80
0,5*(3,55+3,65)*51,30+4,0073,45

243,41
198,48

944,12

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm . Zatoka postojowa. Wjazd
zaopatrzenia. Zjazd publiczny.

strona prawa
12,80*4,50+0,5*1,0*1,0*2+43,70*4,50+0,5*1,0*1,0*2+4,60*4,50+0,5*1,0*1,0*2+31,20*4,50
0,5*1,0%1,0*2+4,60*4,50+0,5%1,0*1,0*2+3,50*12,45+0,215%5,0%5,0*2

strona lewa

0,5%(65+60)*2,50

zjazd publiczny
5,0%7,5040,215*7,0%7,0*2

4184
77,0

156,25

58,67

710,20

Zielen.

strona prawa
0,5%6,00*4,55+5,00*3,50+0,5%(5,00+3,00)*1,00+2,60*3,50+0,5%(2,60+1,60)*1,00

46,35

46,35




Zatgcznik nr 3

Przebudowa ul. Szarych Szeregbw w Zyrardowie

Zestawienie iloéci karpiny przeznaczonych do usuniecia i wywiezienia
Zestawienie gatezi i drggowizny po karczunku przeznaczonych do wywiezienia

Stadning % karpina gatezie dtuzyce
drzew ~
szt |mp/szt| mp | mp/szt | mp | mp/szt mp
@ 10-15 4 0,05 0,20 0,06/ 0,24 0,07 0,28
%) 1;3-—25 1 - 0,07 0,07 0,17, 0,17 0,20-_ 0,20
"‘@ 26-35 1 0;17 0,17 0,42 022 " 0,2_4 0,24
Razer;l [mp] - 0,44 A . 0,83 - 0,72_
Karczowanie zagajnikow
50,20+25,0*2,0+5,0*2,0*2 = 120,20 m2

gatezie, drggowizna i karcze

Gestosé
karczowanych [mp/ha]
zgajnikow ha mp/ha mp
geste 0,012 143,00 1.2
Razem [mp] 1,72




Tanela robét ziemnych

Zalgcznik nr 4

Przebudowa ulicy Szarych Szeregow w

Zyrardowie

Zestawienie ilosci

Km WYKOP
Przek. Odleg. [m2/m?] Odleg.
P2 0+016.55 5.917

5.650 33.617 5.650
P3 0+022.20 5.983

1.000 6.525 1.000
P4 0+023.20 7.067

61.480 472.779 61.480
P5 0+084.68 8.313

1.000 7.785 1.000
P6 0+085.68 7.257

24.150 180.609 24.150
P7 0+109.83 7.701

1.000 8.057 1.000
P8 0+110.83 8.413

23.600 205.684 23.600
P9 0+134.43 9.018

20.080 173.087 20.080
P10 0+154.51 8.222

1.450 13.244 1.450
P11 0+155.96 10.046

10.660 99.711 10.660
P12 0+166.62 8.662
Suma: 1201.097




