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wymiana pionéw kanalizacyjnych Kl - przyziemie, parter, pietro 1(2)

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiana pionéw kanalizacji deszczowej na pietrach -1, 0, +1
1|KNR 4-01 |Demontaz $ciany przeszklonej, do ponownego montazu m2
d.1|0354-08
analogia
PARTER
4,0*3,0"5 m?2 60,000
PIETRO 1
4,0*3,0*5 m?2 60,000
RAZEM 120,000
2|KNR 4-01 |Rozebranie fragmentéw sScian m3
d.1|0349-02
PRZYZIEMIE
{$ciana dochodzgca do stupa} 0,500%3,34*0,120 *2 m3 0,401
PIETRO 1
{$ciana dochodzgca do stupa} 0,500*3,0*0,120 m3 0,180
RAZEM 0,581
3|KNR AT-43 |Demontaz sufitéw podwieszanych w celu dotarcia do catego obwodu stupa na |m?2
d.1({0207-02 catej wysokosci - przyjeto 0,5 m2 na 1 pion
analogia
PARTER
0,500*5 m?2 2,500
PIETRO 1
0,500*5 m?2 2,500
RAZEM 5,000
4|KNR AT-03 |[Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 5|m
d.1/0101-03 cm
analogia
PARTER
{Rd8} 2,8*2 m 5,600
{Rd25} 3,3*2 m 6,600
{Rd26} 3,3*2 m 6,600
PIETRO 1
{Rd20} (6,6-3,3)*2 m 6,600
{Rd25}(6,6-3,3)*2 m 6,600
{Rd26} (6,6-3,3)*2 m 6,600
{Rd28} (6,6-3,3)*2 m 6,600
{Rd30} (6,6-3,3)*2 m 6,600
RAZEM 51,800
5|KNR 4-01 |Zabezpieczenie podtogi przed zniszczeniem podczas brac remontowych m2
d.1|1216-01
analogia
11*3*56 m?2 165,000
RAZEM 165,000
6/KNR 4-01 |Skucie natrysku z betonu zbrojonego siatkg gr. 5,5 cm m2
d.1/0211-03
analogia
PRZYZIEMIE
{Rd8} 0,5*(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd16} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd19} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd20} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd21} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd22} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd25} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd26} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd28} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd29} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd30} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
PARTER
{Rd8} 0,5*2,8 m?2 1,400
{Rd16} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd19} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd20} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd21} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd22} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd25} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd26} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd28} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd29} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd30} 0,5*3,3 m?2 1,650
PIETRO 1
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{Rd8} 0,5%(6,6-2,9) m?2 1,850
{Rd16} 0,5*(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd19} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd20} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd21} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd22} 0,5*(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd25} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd26} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd28} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd29} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd30} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
RAZEM 51,970
7/KNR 4-01 |Rozebranie obmurowania konstrukcji stalowej z cegly petnej na sztorc m3
d.1|0349-01
analogia
PRZYZIEMIE
{Rd8} 0,2*0,065*2*(4,0-0,66) m3 0,087
{Rd16} 0,2*0,065*2%(3,3-0,66) m3 0,069
{Rd19} 0,2*0,065*2%(3,3-0,66) m3 0,069
{Rd20} 0,2*0,065*2%(3,3-0,66) m3 0,069
{Rd21} 0,2*0,065*2%(3,3-0,66) m3 0,069
{Rd22} 0,2*0,065*2%(3,3-0,66) m3 0,069
{Rd25} 0,2*0,065*2*(4,0-0,66) m3 0,087
{Rd26} 0,2*0,065*2%(4,0-0,66) m3 0,087
{Rd28} 0,2*0,065*2%(4,0-0,66) m3 0,087
{Rd29} 0,2*0,065*2%(4,0-0,66) m3 0,087
{Rd30} 0,2*0,065*2*(4,0-0,66) m3 0,087
PARTER
{Rd8} 0,2*0,065*2*2,8 m3 0,073
{Rd16} 0,2*0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd19} 0,2*0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd20} 0,2*0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd21} 0,2*0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd22} 0,2%0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd25} 0,2*0,065*2*3,3 m3 0,086
{Rd26} 0,2*0,065*2*3,3 m3 0,086
{Rd28} 0,2*0,065*2*3,0 m3 0,078
{Rd29} 0,2*0,065*2*3,3 m3 0,086
{Rd30} 0,2*0,065*2*3,3 m3 0,086
PIETRO 1
{Rd8} 0,2*0,065*2%(6,6-2,9) m3 0,096
{Rd16} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd19} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd20} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd21} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd22} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd25} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd26} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd28} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd29} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
{Rd30} 0,2*0,065*2%(6,6-3,3) m3 0,086
RAZEM 2,708
8/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wraz z utylizacjg szt.
d.1|0402-06
{pierto 1} 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 9 Demontaz gto$nikow systemu DSO do ponownego montazu szt.
d.1/0203-06
analogia
{pierto 1} 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 9 Demontaz przewodow elektrycznych wraz z utylizajg m
d.1|0804-06
7,50*4 {pietro 3} m 30,000
RAZEM 30,000
11 Demontaz tablicy elektrycznej na czas wykonania robét, z odtgczeniem istnie- |szt.
d.1|wycena in- |jacych
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtosé 10 km
0108-12
poz.2 m3 0,581
poz.6*0,055 m3 2,858
poz.7 m3 2,708
RAZEM 6,147
13/KNR 4-01 |Zabetonowanie i zazbrojenie otwordéw w stropach przy przejsciu pionu kanali- |szt.
d.1/0206-04 + |zacji deszczowej
KNR 4-01
0202-02
11*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
14/KNR 7-12 |Czyszczenie z resztek farby i rdzy do klasy St3 poprzez szczotkowanie m2
d.1/0102-01
PRZYZIEMIE
{Rd8} 0,8*(4,0-0,66) m?2 2,672
{Rd16} 0,8%(3,3-0,66) m?2 2,112
{Rd19} 0,8%(3,3-0,66) m?2 2,112
{Rd20} 0,8%(3,3-0,66) m?2 2,112
{Rd21} 0,8%(3,3-0,66) m?2 2,112
{Rd22} 0,8%(3,3-0,66) m?2 2,112
{Rd25} 0,8%(4,0-0,66) m?2 2,672
{Rd26} 0,8%(4,0-0,66) m?2 2,672
{Rd28} 0,8%(4,0-0,66) m?2 2,672
{Rd29} 0,8%(4,0-0,66) m?2 2,672
{Rd30} 0,8%(4,0-0,66) m?2 2,672
PARTER
{Rd8} 0,8*2,8 m?2 2,240
{Rd16} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd19} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd20} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd21} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd22} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd25} 0,8*3,3 m?2 2,640
{Rd26} 0,8*3,3 m?2 2,640
{Rd28} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd29} 0,8*3,3 m?2 2,640
{Rd30} 0,8*3,3 m?2 2,640
PIETRO 1
{Rd8} 0,8%(6,6-2,9) m?2 2,960
{Rd16} 0,8*(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd19} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd20} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd21} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd22} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd25} 0,8(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd26} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd28} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd29} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
{Rd30} 0,8%(6,6-3,3) m?2 2,640
RAZEM 83,152
15/KNR 0-17 |Czyszczenie z resztek farby i rdzy do klasy St3 poprzez zmycie wodag m2
d.1|2608-01
poz.14 m2 83,152
RAZEM 83,152
16/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- m2
d.1/0205-01 nosciennych - zabezpieczenie antykorozyjne
Krotnos¢ = 3
poz.14 m2 83,152
RAZEM 83,152
17|KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne stupéw stalowych z ptyt silikatowo-cemento- m2
d.1/0301-04 wych ogniochronnych
analogia
PRZYZIEMIE
{Rd8} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
{Rd16} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(3,3-0,66) m?2 2,482
{Rd19} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(3,3-0,66) m?2 2,482
{Rd20} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(3,3-0,66) m?2 2,482
{Rd21} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(3,3-0,66) m?2 2,482
{Rd22} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(3,3-0,66) m?2 2,482
{Rd25} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
{Rd26} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
{Rd28} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{Rd29} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
{Rd30} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(4,0-0,66) m?2 3,140
PARTER
{Rd8} (0,35+0,195*2)*2,8 m?2 2,072
{Rd16} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd19} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd20} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd21} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd22} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd25} (0,35+0,195*2)*3,3 m?2 2,442
{Rd26} (0,35+0,195*2)*3,3 m?2 2,442
{Rd28} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,0 m?2 2,820
{Rd29} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,3 m?2 3,102
{Rd30} (0,35+0,195*2+0,10*2)*3,3 m?2 3,102
PIETRO 1
{Rd8} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-2,9) m?2 3,478
{Rd16} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-3,3) m?2 3,102
{Rd19} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-3,3) m?2 3,102
{Rd20} (0,35+0,195*2)*(6,6-3,3) m?2 2,442
{Rd21} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-3,3) m?2 3,102
{Rd22} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-3,3) m?2 3,102
{Rd25} (0,35+0,195*2)*(6,6-3,3) m?2 2,442
{Rd26} (0,35+0,195*2)*(6,6-3,3) m?2 2,442
{Rd28} (0,35+0,195*2)*(6,6-3,3) m?2 2,442
{Rd29} (0,35+0,195*2+0,10*2)*(6,6-3,3) m?2 3,102
{Rd30} (0,35+0,195*2)*(6,6-3,3) m?2 2,442
RAZEM 92,528

18|KNR AT-43 | Zabezpieczenie stupdw stalowych z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowa-  |m?2

d.1/0301-04 nych grubosci 12,5 mm
PRZYZIEMIE
{Rd8} 0,5*(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd25} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd26} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd28} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd29} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
{Rd30} 0,5%(4,0-0,66) m?2 1,670
PARTER
{Rd8} 0,5*2,8 m?2 1,400
{Rd16} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd19} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd20} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd21} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd22} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd25} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd26} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd28} 0,5*3,0 m?2 1,500
{Rd29} 0,5*3,3 m?2 1,650
{Rd30} 0,5*3,3 m?2 1,650
PIETRO 1
{Rd8} 0,5%(6,6-2,9) m?2 1,850
{Rd16} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd19} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd20} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd21} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd22} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd25} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd26} 0,5*(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd28} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd29} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650
{Rd30} 0,5%(6,6-3,3) m?2 1,650

RAZEM 45,370
19|KNR 9-09 |Zabezpieczenie stupdw stalowych zewnetrznych z ptyt cementowych, wodood- | m2
d.1/0405-01 pornych, zbrojonych siatkg z widkna szklanego, grubosci 12,5 mm
analogia

PRZYZIEMIE
{Rd16} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd19} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd20} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd21} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
{Rd22} 0,5%(3,3-0,66) m?2 1,320
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,600
20|KNR AT-31 |Montaz naroznikéw systemowych wykonczeniowych do ptyt gipsowo-kartono- |m
d.1/0702-01 wych - aluminiowe rozwartokgtne 135 stopni
analogia
PRZYZIEMIE
{Rd8} 2%(4,0-0,66) m 6,680
{Rd16} 2*(3,3-0,66) m 5,280
{Rd19} 2*(3,3-0,66) m 5,280
{Rd20} 2*(3,3-0,66) m 5,280
{Rd21} 2*(3,3-0,66) m 5,280
{Rd22} 2*(3,3-0,66) m 5,280
{Rd25} 2*(4,0-0,66) m 6,680
{Rd26} 2*(4,0-0,66) m 6,680
{Rd28} 2*(4,0-0,66) m 6,680
{Rd29} 2*(4,0-0,66) m 6,680
{Rd30} 2*(4,0-0,66) m 6,680
PARTER
{Rd8} 2*2,8 m 5,600
{Rd16} 2*3,0 m 6,000
{Rd19} 2*3,0 m 6,000
{Rd20} 2*3,0 m 6,000
{Rd21} 2*3,0 m 6,000
{Rd22} 2*3,0 m 6,000
{Rd25} 2*3,3 m 6,600
{Rd26} 2*3,3 m 6,600
{Rd28} 2*3,0 m 6,000
{Rd29} 2*3,3 m 6,600
{Rd30} 2*3,3 m 6,600
PIETRO 1
{Rd8} 2%(6,6-2,9) m 7,400
{Rd16} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd19} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd20} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd21} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd22} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd25} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd26} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd28} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd29} 2*(6,6-3,3) m 6,600
{Rd30} 2*(6,6-3,3) m 6,600
RAZEM 207,880
21|KNR 4-01 |Odtworzenie $cian dochodzacych do stupa po zakonczeniu prac zasadniczych [m2
d.1/0303-02
poz.2 m2 0,581
RAZEM 0,581
22|KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm - wykony- |m2
d.1|2008-01 z. |wane na odtworzonych $ciankach dziatowych
sz. 5.2.
9930
PRZYZIEMIE
0,500%3,34*2*2 m?2 6,680
PIETRO 1
0,500*3,0*2 m?2 3,000
RAZEM 9,680
23|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1|02 0830-03
PRZYZIEMIE
{Rd8} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{Rd25} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{Rd26} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{Rd28} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{Rd29} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{Rd30} (0,51*2+0,51*2)*(4,0-0,66) m?2 6,814
{odtworzona $ciana z rozbiérki} 0,500%3,34*2*2 m2 6,680
PARTER
{Rd8} (0,51+0,5*2)*2,8 m?2 4,228
{Rd19} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd20} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd21} 0,8*3,0 m?2 2,400
{Rd22} 0,8*3,0 m?2 2,400
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wymiana pionéw kanalizacyjnych Kl - przyziemie, parter, pietro 1(2)

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{Rd26} (0,51+0,5*2)*3,3 m?2 4,983
{Rd28} (0,51)*3,0 m?2 1,530
{Rd29} (0,51)*3,3 m?2 1,683
PIETRO 1
{Rd16} (0,51)*(6,6-3,3) m?2 1,683
{Rd19} (0,51)*(6,6-3,3) m?2 1,683
{Rd20} (0,51+0,5*2)*(6,6-3,3) m?2 4,983
{Rd21} (0,51)*(6,6-3,3) m?2 1,683
{Rd22} (0,51)*(6,6-3,3) m?2 1,683
{Rd25} (0,51+0,5*2)*(6,6-3,3) m?2 4,983
{Rd26} (0,51+0,5*2)*(6,6-3,3) m?2 4,983
{Rd28} (0,51+0,5*2)*(6,6-3,3) m?2 4,983
{Rd29} (0,51)*(6,6-3,3) m?2 1,683
{Rd30} (0,51+0,5*2)*(6,6-3,3) m?2 4,983
{odtworzona $ciana z rozbiorki}0,500*3,0*2 m2 3,000
RAZEM 105,918
24|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-
02
poz.23 m?2 105,918
RAZEM 105,918
25|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych farbg lateksowag ma-|{m2
d.1{02 1510-01 |towg odporna na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie
poz.23 m?2 105,918
RAZEM 105,918
26|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza pod wykonanie tynku dekoracyjnego m2
d.1|/0105-01
PARTER
{Rd16} (0,51*2+0,51*2)*3,0 m?2 6,120
{Rd30} (0,51*2+0,51*2)*3,3 m?2 6,732
PIETRO 1
{Rd8} (0,51*2+0,51*2)*(6,6-2,9) m?2 7,548
RAZEM 20,400
27|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach - tynki dekoracyjne imitujace be- |[m2
d.1{0203-03 ton architektoniczne
analogia
poz.26 m2 20,400
RAZEM 20,400
28|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m2
d.1/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
PARTER
{Rd25} 0,51*3,3 m?2 1,683
RAZEM 1,683
29|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1{0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm w kolorze
jasnoszarym imitujgcym beton architektoniczny
poz.28 m2 1,683
RAZEM 1,683
30{KNR AT-31 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtoza pod tynk elewacyjny cienkowar- |m?2
d.1/0504-01 stwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na stupach ze-
wnetrznych
PRZYZIEMIE
{Rd16} 0,75%(3,3-0,66-0,3) m?2 1,755
{Rd19} 0,75%(3,3-0,66-0,3) m?2 1,755
{Rd20} 0,75%(3,3-0,66-0,3) m?2 1,755
{Rd21} 0,75%(3,3-0,66-0,3) m?2 1,755
{Rd22} 0,75%(3,3-0,66-0,3) m?2 1,755
RAZEM 8,775
31|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy imitujgcy beton atchitektoniczny |m?2
d.1/0504-03 -wykonany recznie na stupach zewnetrznych
poz.30 m2 8,775
RAZEM 8,775
32|KNR AT-31 |Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy mo- |m?2
d.1/0505-01 zaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia, cokét na
stupach zewnetrznych
PRZYZIEMIE
{Rd16} 0,75*0,3 m?2 0,225
{Rd19} 0,75*0,3 m?2 0,225
{Rd20} 0,75*0,3 m?2 0,225
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{Rd21} 0,75*0,3 m?2 0,225
{Rd22} 0,75*0,3 m?2 0,225
RAZEM 1,125
33|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie, cokét na stupachg ze- |m?2
d.1/0505-03 wnetrznych
poz.32 m2 1,125
RAZEM 1,125
34/KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej szt.
d.1|/0310-01
11*3 szt. 33,000
RAZEM 33,000
35|KNR AT-43 |Odtworzenie sufitow podwieszanych po uprzednim demontazu m2
d.1|0207-02
poz.3 m2 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR-W 2- |Ponowny montaz $cian przeszklonych po zakonczeniu prac zasadniczych m2
d.1|02 1040-05
analogia
poz.1 m2 120,000
RAZEM 120,000
37|KNR 2-02 |Odtworzenie listew przyscienne z polichlorku winylu klejone w okolicy remon- |m
d.1/1113-06 towanych stupéw 1 pietra
60,6 m 3,600
RAZEM 3,600
38 Naprawa-uszczelnienie izolacji stropu przy remontowanych stupach zewnetrz- |szt
d.1|wycena in- |nych przyziemia
dywidualna
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
39|KNNR 5 Rury ostonowe typu peszel dla przewodu 3x2,5 mm2 m
d.1/0103-01
poz.10 m 30,000
RAZEM 30,000
40|KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5 mm2 m
d.1|0204-04
poz.39 m 30,000
RAZEM 30,000
41/KNNR 5 Puszki elektryczna podwdjne do plyt gipsowych PK-62/60G gteboka $r. 60 mm |szt.
d.1|0302-01
poz.8 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNNR 5 Ponowny montaz gtosnikow systemu DSO szt.
d.1|0406-02
poz.9 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 5 Gniazdo elektryczne podwdjne z uziemieniem z przestonami szt.
d.1/0308-05
poz.8*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|KNNR 5 Przewody do tablicy elektrycznej m
d.1|0204-04
7,650*1 m 7,650
RAZEM 7,650
45 Ponowny montaz tablicy elektrycznej po zakonczeniu robét, z podpieciem ist- |szt.
d.1|wycena in- |niejgcych obwodow
dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1|1301-01
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
47/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1|1301-02
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
48|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
49|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-03 pierwszy)
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1|1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1|1305-02
20 prob. 20,000
RAZEM 20,000
52 Opracowanie przez wykonawce Indywidualnej Dokumentacji Technicznej dla |kpl
d.1|wycena in- |zabezpieczenia ogniochronnego stupdw z ptyt silikatowo-cementowych
dywidualna |ogniochronnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53 Zabezpieczenie pomieszczen przed pytem budowlanym w czasie trwania kpl.
d.1|wycena in- |prac, doktadne sprzgtania pomieszczen po wykonanych pracach - przyjeto 2
dywidualna |miesigce
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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