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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
ROBOTY MALARSKIE

1. Ogdlne wymagana techniczne

Niniejsze wymagania dotyczg robo6t malarskich.

Przed rozpoczeciem robot malarskich Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu kontraktem do
akceptacji préby kolorystyczne, ktére nalezy wykonaé¢ na powierzchni nie mniejszej niz 2,0 m2.
Ostateczny wybér kolorystyki musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora i Projektanta. Dopiero po
akceptacji mozna przystagpi¢ do wykonywania robét malarskich.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem robét malarskich

- podioze - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka
malarska.

- podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod
powtokg malarska.

- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonych i rozprowadzonych na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;j.

- pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce
powtokom malarskim wymagang barwe i krycie.

- szpachlowki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone
podtoze w celu wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu
malarskiego.

- farby do betonu - epoksydowe, wodoszczelne, chemoodporne. Farby te sg z reguty przygotowane
fabrycznie i dostarczane na budowe w postaci gotowej do bezposredniego uzycia.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu SA zawarte w ST 00.01 wymagania ogdlne.

4. Zgodnos$¢ z dokumentacjg.

Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Zarzgdzajgcym kontraktem oraz udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér autorski lub inng réwnorzedng decyzja.

5. Wykonanie robot

Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét malarskich:

a) wilasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma byc
natozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (przed
szpachlowaniem) oraz w niektérych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do

59



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMIANA 11 PIONOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PIETRACH -1, 0, +1 W CZESCI NISKIEJ
BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
ST 03.02 ROBOTY MALARSKIE (CPV) 45 44 00 00

naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu
farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalig,

c) roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas deszczéw, pogody wietrznej i intensywnego dziatania promieni stonecznych na
malowang powierzchnie,

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdw o wtasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw bhp.

5.1. Podtoza

a) tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b). uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki
niedostatecznie skarbonizowane powinny byé¢ przed malowaniem zafluatowane.

c).powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skfadnikow zaprawy, rdza)

d).powierzchnia elementéw betonowych powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz z ttustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg cementows,
aby réwnos¢ powierzchni catego podioza odpowiadata réwnosci powierzchni otynkowane;.
e).powierzchnia tynkéw gipsowych powinna by¢ gtadka, bez nieréwnosci, pofalowan, zadrapan, odbi¢
lub rys skurczowych, powinna by¢ jednolita, bez widocznych tgczen lub zapiaszczenia.

f).powierzchnia elementéw drewnopochodnych  powinna by¢ wyréwnana.

5.2. Podktady

Powierzchnia pokryta podktadem powinna by¢ rowna, bez wgtebien, pofatdowan i uszkodzen oraz bez
smug i $ladéw pedzla. Dopuszczalna jest chropowatos¢ podktadu odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrytego podtoza Podkiad na tynku i betonie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 w
zakresie prawidtowosci odchylen powierzchni i krawedzi. Podktad wyréwnawczy dwuwarstwowy ze
szpachléwki powinien catkowicie pokrywac podioze, by¢ gtadki, bez uszkodzen, nawarstwien, rys
skurczowych, zadrapan oraz wgtebienh.

5.3. Powtoki

Powtoki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania, nastepne z farby nawierzchniowej,

b) powtoka powinna pokrywac catkowicie bez przeswitdéw podtoze lub podktad, nie wykazujgc
zaciekéw, zmarszczenh, pecherzy, plam, smug i $ladéw pedzla; dopuszczalna jest chropowatosc
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego podtoza lub podktadu,

5.4. Badania i zakres badan.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy,

b) sprawdzenie podktaddw,

) sprawdzenie powiok.

Ponadto - na podstawie atestéw materialéw oraz zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzic¢
jakos¢ materiatdw uzytych do wykonania robd6t malarskich. Materiaty, ktérych jakos¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem i budzg watpliwosci, powinny by¢
zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenia podiozy, podkiadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioréw
czesciowych (miedzyoperacyjnych), a sprawdzenie powtok w trakcie odbioru kohcowego.
Sprawdzenie podtozy obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i sprawdzenie
jakosci powierzchni

Sprawdzenie podkfadéw obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia

- sprawdzenie skuteczno$ci fluatowania Sprawdzenie powtok obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
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- sprawdzenie przyczepno$ci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 75 %. Powitoki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas bezdeszczowej
pogody. Powtoki malarskie nalezy badac nie wczeéniej niz po uptywie 14 dni od ich ukohczenia.

5.4.1. Opis badan i sprawdzen

a). Sprawdzenie podtozy.

Sprawdzenie zgodnosci podiozy z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych podtozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci
powierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ustaleniami norm wtasciwych dla danego podioza oraz
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych
nalezy wykona¢ przez zwilzenie badanego miejsca 1l-procentowym roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca pozostang bezbarwne
lub uzyskajg tylko blador6zowe zabarwienie. Barwa intensywnie rézowa lub amarantowa jest
dowodem niedostatecznego skarbonizowania.

b). Sprawdzenie podktadéw

Sprawdzenie wygladu powierzchni podktadow nalezy wykonywaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie pofatdowan polega na ogledzinach podkfadu przy bocznym oswietleniu zaréwkg o mocy
200 lub 300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniac sie pofatdowania, nieréwnosci i wgtebienia.
c¢). Sprawdzenie wsigkliwosci

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywac przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami
wody. W przypadku gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

d). Sprawdzenie wyschnigcia podioza

Sprawdzenie wyschniecia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie reka do badanej
powierzchni podktadu tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnie podktadu przyjmuje sie za
wyschnietg, jezeli po odjeciu po kilku sekundach tamponu wiékna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

e). Sprawdzenie skutecznosci fluatowania

Sprawdzenie skutecznosci fluatowania nalezy wykonac¢ przez zwilzenie 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie r6zowg jest dowodem ztego zafluatowania
podtoza.

5.4.2. Sprawdzenie powtok

a). Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych
powlok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (prébami
kolorystycznymi ujetymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

b). Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wzrokowego stwierdzenia réwnomiernosci roziozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku
przeswitéw, i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odpryskéw, spekan,
pecherzy, fuszczacych sie i odstajgcych ptatkbw powtoki, plam, smug, sladéw pedzla itp.
niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie zgodno$ci barwy z ustalonym wzorcem nalezy wykonaé
przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym zabarwienia wyschnietej powtoki malarskiej z barwg
wzorca.

). Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem)
powtoki od podioza, a w przypadku podioza wyréwnawczego, od tego podktadu. Powitoka jest
przyczepna, gdy oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza.

d). Sprawdzenie odpornosci na wycieranie

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie ( tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne
lekkie przetarcie skrawkiem migkkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny
powinna rézni¢ sie od barwy powtoki. Powtoka  bedzie  uznana za odporng na

wycieranie, jezeli na tkaninie nie wystgpiag slady pigmentu.
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e). Sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie nalezy wykonaé przez zwilzenie powierzchni badanej powtoki
wodg za pomocg kilkakrotnego potarcia mokra szczotkg z miekkiej szczeciny lub mokrg szmatka.
Powtoka bedzie uznana jako odporng na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie
pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni nie wystgpity na niej plamy, smugi
lub zmiany w barwie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie wystgpienie lekkiego potysku, a przy
powtokach potmatowych — nieznaczne zwiekszenie potysku w miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie wybranego miejsca powtoki mokrg namydlong szczotkg do rgk z twardej szczeciny, a
nastepnie sptukanie powierzchni za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka bedzie uznana jako odporna
na zmywanie wodg z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po
wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe, oraz gdy nie wystgpity na niej
plamy lub smugi. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w miejscach
zmywanych.

5.4.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami specyfikaciji.

W razie uznania czesci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ponownie poddac¢ sprawdzeniu lub:

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢é oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i powtdrne
wykonanie robét nawet w przypadkach gdy jedno z badan da wynik ujemny, nalezy catosc
odbieranych robdt, lub tylko zakwestionowang czes$¢ uznac za wykonang niezgodnie z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ i po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownych badan, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne
wykonanie robét.

5a. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST. 00.01 Wymagania ogdlne

6. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (kod
45.00.00.00) - Wymagania ogoélne

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod
45.00.00.00) - Wymagania ogélne

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot (kod 45.00.00.00) - Wymagania ogolne ,

9. Przepisy Zwigzane

Roboty malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z normami:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl
11-12/72 poz. 139.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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