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Piyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazlive na wilgoc,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2
Grubos¢ 2,5em+1,27cm, ktéra zapewnia odpornosé R 240

N

R LI LRI LLLLLLRK RN
R RIRLRRRIIRELKRRRIIILLLRRS)

2%
35
S
35
35S

2o

RRCIRRIKARCIRIRIARRKIKARRKLKY

KKK
AKX
R
93038
0%

&
%
%
ottt
R

wariant Oa wykoﬁczenia - stupy malowane na biato farbg lateksowg matowg odporna na grzyby,

)
%e92
2020,

35
5
%

Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego
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plesnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi
- wykoniczenie wylgcznie od strony wymienianego pionu kanalizacji deszczowej
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poprzez stalowe kotwy rozporowe co 400mm, Il warstwa do | warstwy

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow

Poziom 0 2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach
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Poziom +1 +1_Rd16 (osie 7-B) +gn. |+1_Rd19 (osie 5-B) +gn.

19,5

Nowy pion kanalizacji deszczowej z rur HDPE fi 90mm

+ izolacja z kauczuku gr. 9mm
UWAGA: Przebicia piyt silikatowo—cementowych na mocowania pionéw

do profilu stalowego wypetia przeciwpozarowg masq uszczelniajgeq — produkt ref. nr A5
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wariant 1 wykor'lczenia - stupy malowane na biato farba lateksowa matowa odporng na grzyby,
ple$nie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych
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Wymagane zapewnienie odpornosci ogniowej min. R 240
Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego
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Klej do piyt silikatowo—cementowych ogniochronnych
Produkt referencyjny nr A4
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wariant 2 wykor'lczenia - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny
- bez instalacji elektrycznych

Puszka elektryczna podwdjna do ptyt

2,5 / / 2,5 Tynk
3,5 7 21 7 9,5 Istniejqcy kqtownik

51 Systemowy kqgtownik 40x40xImm
Stup konstrukcyjny nosny — dwuteownik spawany HKS 400-3: do zabudowy Sciany szybu piytq GK
— wysokos¢ dwuteownika — 400mm

: Poziom +1
ipsowyeh  PK62/60 gfeboka @ 60mm RS w7 H a0 (e INWESTYCJA | WYMIANA 11 PIONOW KAN. DESZCZOWE
W CZESCI NISKIEJ BUDYNKU
2 x gniazdo elektryczne podwdijne Poziom -1 COLLEEGIUM "ALTUM”
z qziem!enierr] z przesfonami UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
w jednej wspdinej ramce POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

szerokos¢ dwuteownika — 400 mm
grubos¢ srodnika dwuteownika — 10mm

grubosc potki dolnej i gornej dwuteownika — 25mm Drzwiczki rewizyjne biafe z PCV z tworzywa ABS
wysokos¢ sfupow —4,6m oraz 4,4m

wariant 2a wykor'lczenia - stupy wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujgcym beton architektoniczny INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY

- z instalacjami elektrycznymi AL N|EPODLEG|’_QSC| 10
61-875 POZNAN

Wykonczenie pfyt - analogiczne do pierwotnego

wykona¢ zgodnie z tabelkq po prawej i opisem Poziom+1 | +1 RdS (osie 13-D)+DSO
Poziom 0

o wymiarach 200x300mm z ramkq

Poziom -1 BRANZA ARCHITEKTURA

Istniejqcy natrysk z betonu zbrojenego siatkg 1 x plyta gipsowo—kartonowa impregnowana 12,5mm STADIUM KONCEPCJA

rodukt referencyjny nr A6 < g . . - P .
p yny Wyjasnienie oznaczen lokalizacji stupow uzytych w tabeli: PRZEDMIOT

- pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np.

+2 - oznacza pietro 2, +1 - oznacza pietro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie DETALE DLA SLU POW

- Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej

- (osie .. - ..) - dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecieciu sie wskazanych osi konstrukcyjnych WEWN ETRZNYCH
np. +2_Rd16 (osie 7-B) - oznacza stup na poziomie 2 pietra z pionem kanalizacji Rd16 WOLNOSTOJACYCH

zlokalizowany na skrzyzowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.
+gn. - oznacza stup wyposazony w instalacje elektryczng z gniazdkiem podwoéjnym.

Otulina piondw kanalizacji deszczowej Wykonczenie pfyt - analogiczne do pierwotnego wykonczenia
wykona¢ zqodnie z tabelkq po prawej i opisem

Istniejgce rury kanalizacji deszczowej

Klape rewizyjna montowaé w kazdym sfupie

Obmurowanie konstrukcji stalowej z cegly pefnej na sztorc na wysokosci 20cm od posadzki :CDaSn?e-r ;fn:;::é;uZ{mvsvc;ssjganz»;r\?;i&Sﬁlsatgligc?leeggégg;agiolf;\:;frr: systemu DSO. PROJEKTOWAL
Docelowq wysokoSC montazu drzwi rewizyjnych nalezy dostosowac do | o4 Lo o o oo ___ 1 +przej. - oznacza przejécie pionu kanalizacji deszczowej przez &rodnik stupa z jednej strony na druga . .
WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH - R 240 wysokosci montazu rewizji na pionie. Wskazana w projekcie wysokos¢ mgr inz. arch. Marek Szapiel

nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65/2009

dolnej krawedzi drzwi rewizyjnych 20cm nad posadzkq moze ulec zmianie

w przypadku braku mozliwosci montazu rewizji rurowej na odpowiedniej wysokosci

(np. w przypadku przejscia pionu na drugq strong sfupa) lub Uwaga: DATA REWIZJA NR RYSUNKU
w przypadku rewizji rurowych istniejgcych w piwnicy W strefie cokotowej - stupy +1_Rd30, 0_Rd26, 0_Rd30, -1_Rd28, -1_Rd29, -1_Rd30 09 . 2023
nalezy wykonczy¢ wokoto cokotem wysokosci 10cm z linoleum naturalnego w kolorze
WldOk W mle_]SCU FEWIZJI sgsiadujacej oktadziny (mocowanie na klej do stupa + zgrzewanie stuku linoleum SKALA 1 5 A09
POSADZKA POSADZKA z istniejacg posadzka) .
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