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SZCZEGÓŁ WYKONANIA PRZEJŚCIA RUROWEGO
NA DRUGĄ STRONĘ SŁUPA

Otwór w środniku  słupa zapewniający
bezstykowe przejście rurociągu HDPE;
wymagana wolna przestrzeń pomiędzy
izolacją rurociągu a krawędzią otworu
min. 1cm;
w przypadku konieczności otwór
powiększyć po konsultacji z
projektantem/konstruktorem.
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Zakres remontu instalacji odwodnienia dachu
wykonany w 2021 roku (wymiana wpustu
wraz z rurociągiem od wpustu do pionu)
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Połączenie nowego pionu PEHD Ø90
z istniejącym rozprowadzeniem PVC Ø110 R

ROZWINIĘCIE PIONU
WEWNĄTRZ BUDYNKU
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Na istniejącym czyszczaku żeliwnym należy
wymienić śruby mocujące i uszczelnienie.

Nowy pion PEHD Ø90 wpuścić w bosy koniec istniejącej
rury żeliwnej Ø110 ponad czyszczakiem na głebokość min.
15cm i uszczelnić dwoma uszczelkami kanalizacyjnymi
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Wzmocniony punkt stały
wykonany na rurce Ø11/4
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Zakres wymiany pionów KD zrealizowany w
poprzednim etapie (piętra +3 i +2)
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KOLANO HDPE Ø110

Rd25 Rd26

SCHEMAT WPIĘCIA PIONU Rd25 DO PIONU Rd26

HDPE Ø90

HDPE Ø110

KIELICH
WCISKOWY NA
BOSY KONIEC
RURY Ø110

Rurę żeliwną zaślepić
zaślepką
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Rurę układać ze spadkiem 1~2%
w kierunku Rd26
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