Schemat w migjscu przejscia stupa przez strop UAGE

Rurociag nie moze w zadnym migjscu stykac sie z krawedzig stropu / otworu,
2. Przestrzen miedzy rurociggiem a stropem powinna by¢ wypetniona masg ppo.
lub wetng mineralng o odpowiedniej gestosci zgodnie z instrukcja wykonania

zabezpieczenia ppoi. zastosowanego przez Wykonawce,

3. Odlegtosc scianki rurociggu od krawedzi stropu / otworu musi spetnia¢ wymogi
zawarte w instrukcji wykonania zabezpieczenia ppoz. zastosowanego przez
Wykonawce.

Istniejqcy profil stalowy stupa

Istniejgcy strop zelbetowy

Nowy pion kanalizacji deszczowej z rur HDPE fi 90mm
+ izolacja z kauczuku gr. 9mm

systemowe przejscie ppoz. zapewniajgce odpornosc
ogniowq E20 — Produkt referencyjny S5

Przepusty rurowe w stropach, w przypadku

gdy majq rozmiar wigkszy od rurociggdw,

odpowiednio zazbroi¢ i uzupefnic betonem

w celu spefnienia wymaganych parametrow

technicznych przepustu do montazu kofnierza ogniochronnego

zqgodnie z instrukejq producenta systemu.

W razie potrzeby lekko powigkszy¢ istniejacy otwdr w stropie

dla zapewnienia przejscia pionu kanalizacji deszczowe;j

zgodnie z projektem

N
N
N - .
~_Istniejgcy strop zelbetowy
N

Przekroj

Istniejgcy odsfoniety profil stalowy stupa oczysci¢ z resztek farby i rdzy do klasy St3

np. poprzez mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez nafozenie 5 powfok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr Al

Przewigzki stalowe sfupa (na poziomie stropu i podcigqu)
Przewigzkioczysci¢ z resztek farby i rdzy do klasy Std

np. poprzez mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez nafozenie 3 powfok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr Al

Istniejqey podcigg stalowy

& Piyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazlive na wilgoc,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2
Grubose 2,5em+1,27cm, ktéra zapewnia odpornosé R 240

Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego
poprzez stalowe kotwy rozporowe co 400mm, Il warstwa do | warstwy

Schemat montazowy mocowania punktu statego

Mocowanie punktu
statego do dwuteownika
poprzez spawanie

Rzut

Mocowanie punktu
stafego do dwuteownika
poprzez spawanie

Przekrdj

Lokalne pocienienie zabezpieczenia ppoz. o wymiarach okofo 10x10cm
z piyt silikatowo—cementowych ogniochronnych, niewrazliwe na wilgog,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2

Rura gwintowana

Ptytka punktu stafego

Grubost 2,5¢m, ktéra zapewnia odpornosé min. R 120

Rura gwintowana
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Obejma 49

Rura gwintowana

Schemat montazowy mocowania podpory przesuwnej
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Mocowanie podpory
przesuwnej do dwuteownika
poprzez spawanie

|
’Nakretka 6-kqt. 144 M10
Pret gwintowany M10

Rzut

Obejma 890

Lokalne pocienienie zabezpieczenia ppoz. o wymiarach okoto 10x10cm
z piyt silikatowo—cementowych ogniochronnych, niewrazliwe na wilgoc,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2

Grubost 2,5¢m, ktéra zapewnia odpornos¢é min. R 120

LEGENDA:

- ISTNIEJACE ELEMENTY STALOWE

K555 SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] ELeMeNTY ISTMIEUACE
|| ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJ

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowigzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiardow

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba Ze zostafo
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach

archikostka

Ptytka mocujgca pret M10

Pret gwintowany M10
Nakretka 6-kgt. 144 M10

Ptytka mocujgca pret M10
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Mocowanie podpory
przesuwnej do dwuteownika
poprzez spawanie
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