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WYMAGANA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - R 240

rzut podstawowy rzut w miejscu rewizji

widok w miejscu rewizji

DETALE DLA SŁUPÓW
WEWNĘTRZNYCH

WOLNOSTOJĄCYCH

A09

wariant a z instalacją elektryczną i gniazdkiem

wariant 1 wykończenia - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby,
                                       pleśnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych

wariant 2 wykończenia - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny
                                       - bez instalacji elektrycznych

wariant 2a wykończenia - słupy wykończone tynkiem dekoracyjnym imitującym beton architektoniczny
                                       - z instalacjami elektrycznymi

Wyjaśnienie oznaczeń lokalizacji słupów użytych w tabeli:
- pierwsza cyfra oznacza kondygnację np.
             +2 - oznacza piętro 2, +1 - oznacza piętro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie
-  Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
- (osie .. - ..) - dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecięciu się wskazanych osi konstrukcyjnych

np. +2_Rd16 (osie 7-B) - oznacza słup na poziomie 2 piętra z pionem kanalizacji Rd16
                                     zlokalizowany na skrzyżowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.
+gn. - oznacza słup wyposażony w instalację elektryczną z gniazdkiem podwójnym.
+DSO - oznacza słup wyposażony w instalację elektryczną z głośnikiem systemu DSO.
+camera - oznacza słup wyposażony w instalację elektryczną z kamerą.
+przej. - oznacza przejście pionu kanalizacji deszczowej przez środnik słupa z jednej strony na drugą
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wariant 0 wykończenia - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby,
                                       pleśnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych
                                      - wykończenie wyłącznie od strony wymienianego pionu kanalizacji deszczowej

wariant 0a wykończenia - słupy malowane na biało farbą lateksową matową odporną na grzyby,
                                       pleśnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi
                                      - wykończenie wyłącznie od strony wymienianego pionu kanalizacji deszczowej

Uwaga:
W strefie cokołowej - słupy +1_Rd30, 0_Rd26, 0_Rd30, -1_Rd28, -1_Rd29, -1_Rd30
należy wykończyć wokoło cokołem wysokości 10cm z linoleum naturalnego w kolorze
sąsiadującej okładziny (mocowanie na klej do słupa + zgrzewanie stuku linoleum
z istniejącą posadzką)
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